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1.
wprowadzenie

W ramach zagadnień infrastruktury technicznej uwzględniono takie systemy jak:

· zaopatrzenie w wodę,

· odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

· usuwanie i utylizacja odpadów,

· zaopatrzenie w ciepło,

· zaopatrzenie w gaz,

· zaopatrzenie w energię elektryczną,

· telekomunikacja.

Diagnozę stanu wymienionych systemów oparto na:

· danych uzyskanych z Urzędu Miasta oraz zakładów i instytucji eksploatujących poszczególne systemy,

· wynikach ankiet specjalistycznych opracowanych przez zespół autorski a dostarczonych i wypełnionych przez przedstawicieli Urzędu Miasta oraz zakłady i instytucje eksploatujące systemy,

· danych statystycznych GUS – za lata 1994-1997,

materiałach analitycznych, prognozach, programach itp. dotyczących poszcze-gólnych systemów a udostępnionych przez Urząd Miasta lub kierownictwa zakładów oraz instytucji zarządzających systemami,

· rozmowach konsultacyjnych z przedstawicielami kierownictw zakładów i instytucji.

Diagnozę stanu poszczególnych systemów przeprowadzono według wspólnego schematu:

· opis ogólny systemu pod kątem stanu technicznego,

zasięg obsługi miasta przez dany system,

· porównanie wybranych wskaźników obrazujących system w odniesieniu do miasta byłego województwa wałbrzyskiego, Polski oraz wybranych – porów-nawczych miast w Polsce,

· identyfikacja podstawowych barier rozwojowych,

· mocne i słabe strony systemu oraz jego szanse i zagrożenia,

· diagnoza stanu danego systemu w odniesieniu do Wyspy Piasek.

2.
system zaopatrzenia w wodę

2.1.
Opis ogólny systemu

Miasto Kłodzko korzysta wyłącznie z wód podziemnych. Są to 24 studnie infiltracyjne o wydajności 15 300 m3/d (wg pozwolenia wodnoprawnego 1260 m3/h ( 30 000 m3/d). Ujęcie zostało zbudowane w 1886 roku i od tego czasu jest ciągle modernizowane. Ujęcie posiada strefę ochrony sanitarnej. Ze względu na zawartość w wodzie ujmowanej żelaza i manganu woda będzie uzdatniana w zakładzie uzdatniania wody. Zakład budowany od 1998 r. jest w trakcie rozruchu. Obecna produkcja wody (rok 1999) wynosi Qśr = 8200 m3/d, Qmax = 11 400 m3/d i Qmin = 5600 m3/d. Po uzdatnieniu jakość wody będzie zgodna z obowiązującymi normami.

Sieć wodociągowa o średnicach 80-400 mm była budowana od 1880 r. a jej stan techniczny określa się jako średni, częściowo zły. Długość sieci wodociągowej ogółem wynosi 70,1 km, w tym sieci magistralnych 10,7 km. W sieci jest 5 pompowni (z lat 1886, 1945, 1960, 1980 i 1984) oraz 3 zbiorniki (z roku 1945 i 1999). Łączna pojemność zbiorników wynosi 3500 m3. Przewiduje się dobudowanie dwóch zbiorników wraz z podłączeniami magistralnymi (ul. Mickiewicza i ul. Dusznicka), przez co zwiększy się pojemność retencyjna o około 4 tys. m3. Straty wody w sieci określa się na 19-21%. Jest to współczynnik często spotykany w kraju, natomiast przekraczający wartość 15% uznaną jako graniczną stanu uznanego za prawidłowy. Najczęstszą przyczyną awarii jest korozja. Ze względu na to, że w latach ubiegłych nie było zakładu uzdatniania wody, sieć wodociągowa ulegała zanieczyszczeniu osadami oraz inkrustacją od nadziemnych ilości żelaza i manganu. Najgorszy stan sieci z tego powodu obserwuje się w dzielnicy Ustronie.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji prowadzi ciągły proces modernizacji sieci wodociągowej, lecz ograniczone możliwości finansowe powodują, że równie szybko przebiega proces dekapitalizacji sieci wodociągowych. Szacuje się, że proces odtworzenia sieci winien być około 4 razy szybszy od aktualnego.

2.2.
Zasięg obsługi miasta

Według danych statystycznych GUS za 1997 r. z systemu centralnego zaopa-trzenia w wodę korzystało 99,14% mieszkańców miasta i od 1994 roku praktycznie stan ten nie ulega zmianie. System zaopatruje w wodę wyłącznie miasto Kłodzko.

W porównaniu do innych gmin miejskich dawnego województwa wałbrzyskiego, dla których wskaźnik ten średnio wynosi 96,90% (dane za rok 1997) oraz w porównaniu do gmin miejskich w Polsce (93,12%) - Kłodzko prezentuje się dobrze.

Miasta o podobnej wielkości mają ten wskaźnik w wysokości:

· Sandomierz (około 27 tys. mieszkańców)


     85%

· Stargard Gdański (około 51 tys. mieszkańców)

     98%

· Kołobrzeg (około 47 tys. mieszkańców)



( 100%

2.3.
Analiza porównawcza

· Roczne zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych (dane 
GUS za 1997 rok) wynosiło odpowiednio w ostatnich trzech latach 52,6; 50,8 
i 49,8 m3/r·mk, czyli zaznaczyła się tendencja spadkowa, zresztą analogiczna jak dla innych miast dawnego województwa wałbrzyskiego (od 50,2 do 45,8 m3/r·mk) oraz średnio dla gmin miejskich w Polsce (od 59,2 do 52,2 m3/r·mk) (rys. 2/1). Tendencję taką potwierdzają także dane uzyskane z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku. Jak wynika z porównania danych, także w tym przypadku sytuacja w Kłodzku jest korzystniejsza niż ogólnie w byłym województwie wałbrzyskim i w kraju. Średnia roczna przeliczona na średnią dobową daje wartość około 136 l/mk·dobę, a więc poniżej przyjętych normatywów krajowych (150 l/mk·dobę) i zbliża się do wartości zalecanych według najnowszych badań 
(130 l/mk·dobę).

· Długość sieci wodociągowej rozdzielczej w przeliczeniu na powierzchnię administracyjną miasta (dane GUS za lata 1994-1997) wynosząca około 23 m/ha wykazuje, że w wielu przypadkach woda dostarczana jest z odległej sieci magistralnej. Potwierdza to także wskaźnik długości sieci wodociągowej rozdzielczej w przeliczeniu na mieszkańca korzystającego z sieci, wynoszący w roku 1997 – 1,91 mb/mk (rys. 2/2).

Dla porównania, wskaźnikowe dane (podręcznikowe) dla miast rzędu 20-50 tys. mieszkańców określają gęstość sieci wodociągowej na 25,3 mb/ha terenów 
w granicach administracyjnych miast oraz 1,6 mb/mk.

Stan taki jest skutkiem przyjęcia idei zaopatrzenia w wodę wszystkich mieszkań-ców Kłodzka bez względu na charakter zabudowy. Jest on typowy dla polskich miast o analogicznej wielkości.

2.4.
Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

Analiza barier rozwojowych
 systemu zaopatrzenia w wodę wykazała, że główną barierą jest średni lub zły stan techniczny starej sieci wodociągowej.

Żywotność sieci wodociągowej, określanej przez IWSA
 jako trwałość techniczna, szacowana jest na 80 lat dla sieci żeliwnych i 50 lat dla stalowych.  Najstarsze odcinki sieci Kłodzka mają ponad 100 lat, stąd wynika, że już dawno sieć ta powinna być odtworzona. W przeciwnym razie ilość awarii będzie stale wzrastać. Pyta-nie tylko czy szybciej przedsiębiorstwo będzie prowadzić remonty generalne poprzez wymianę całych odcinków sieci, czy szybciej będą one ulegać dalszej degradacji. Zależeć to będzie w pierwszym rzędzie od możliwości finansowych przedsiębiorstwa wodociągów.

Drugim istotnym problemem jest niewystarczająca pojemność zbiorników wyrównawczych oraz ich zły stan techniczny. Przy maksymalnym zapotrzebowaniu na wodę Kłodzka rzędu 11 400 m3/d, zalecana rezerwa zbiornikowa winna wynosić od 30% do 100% Qmax dob czyli zbiorniki powinny mieć pojemność od 3400 do 11 400 m3/d. Rzeczywista ich pojemność, wynosząca około 4400 m3/d mieści się w dolnej granicy potrzeb miasta.

Trzecim problemem są zanieczyszczenia sieci przewodów magistralnych i rozdzielczych osadami oraz sieci przewodów rozdzielczych i podłączeń dławionych nadmierną inkrustacją. Jest to prawdopodobnie wynik wieloletniej eksploatacji sieci z ponadnormatywną ilością żelaza i manganu w wodzie.

2.5.
Strony mocne i słabe systemu oraz szanse i zagrożenia

Tabela 2.1.

	Strony mocne:

· nowy zakład uzdatniania wody,

· rezerwy wody u źródła systemu,

· duży procent obsługi mieszkańców.
	Strony słabe:

· zły stan techniczny niektórych odcinków sieci,

· za małe rezerwy w pojemnościach zbiorników wyrównawczych,

· zanieczyszczenie sieci osadami.

	Szanse:

· potencjalne możliwości rozbudowy ujęcia wody (zasoby wody),

· możliwość wdrożenia nowych materiałów i tech-nologii przy renowacji sieci.
	Zagrożenia:

· brak wystarczających środków na odtworzenie środków trwałych,

· szybko postępująca dekapitalizacja sieci.


2.6.
Diagnoza stanu sieci wodociągowej Wyspy Piasek

Po powodzi w 1997 roku sieć wodociągową odbudowano, a stan techniczny sieci przedstawiciel Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodzku określił jako dobry
.

W perspektywie nie przewiduje się istotnych zmian w systemie wodociągowym na tym obszarze.

3.
system odprowadzania i oczyszczania ścieków

3.1.
Opis ogólny systemu

Kłodzko posiada centralny system odprowadzania i oczyszczania ścieków w układzie kanalizacji ogólnospławnej oraz kanalizacji sanitarnej. Sumaryczna długość sieci wynosi 54,5 km, w tym 32,2 km kanalizacji ogólnospławnej oraz 22,3 km kanalizacji sanitarnej.

Średnice kolektorów wynoszą od ( 150 do ( 800 mm i budowane były od 1975 roku. Stan techniczny sieci określa się jako średni, częściowo zły, a dla odcinków najnowszych jako bardzo dobry.

Na kanalizacji ogólnospławnej jest 7 przelewów burzowych. W okresach bezdeszczowych nie występują zrzuty, a z tego należy wnioskować, że kanalizacja nie jest przeciążona. Natomiast zupełnie inaczej kształtuje się stan napełnienia kanalizacji ogólnospławnej w trakcie opadów atmosferycznych.

Ponieważ zlewnie kanalizacji są źle zagospodarowane (zdewastowane systemy przeciwrumowiskowe, zabezpieczenia cieków melioracyjnych itd.) ilość wód deszczowych jest duża i wprowadzają one do kanalizacji bardzo dużo części stałych (żwir, ziemia, gałęzie itp.). Konsekwencją tego jest permanentne przepełnienie kanalizacji ogólnospławnej osadami mimo ciągłego procesu ich usuwania. Stan ten szczególnie jest wyraźny w rejonach ulic Żeromskiego, Lutyckiej, Ustronie, Korczaka. Na sieci kanalizacyjnej są także 4 przepompownie ścieków.

Sumaryczna ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją komunalną wynosiła 
w roku 1998 – 2032 tys. m3, w tym udział ścieków przemysłowych ocenia się na 
około 8%.

Kanalizacja Kłodzka włączona jest do centralnej oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej uruchomionej w 1991 roku. Są to komory napowietrzania z osadem czynnym. Jest także przeróbka osadów. Przepustowość oczyszczalni wynosi 12 500 m3/d ( 4500 tys. m3/rok, posiada więc duże rezerwy przepustowości. Przy oczyszczalni funkcjonuje punkt zlewny ścieków. Odbiornikiem ścieków jest Nysa Kłodzka, rzeka o II klasie czystości. Ponieważ miasto nie płaci kar za odprowadzanie ścieków, wynika z tego, że oczyszczalnia pracuje prawidłowo. Wokół oczyszczalni wyznaczona jest strefa ochronna o powierzchni 8 ha.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji będąc równocześnie eksploatatorem miejskiego składowiska odpadów – odwodnione i zutylizowane osady ściekowe wykorzystuje do rekultywacji składowiska.

Dla eksploatacji oczyszczalni ścieków istotnym problemem mogą być powodzie, co sprawdziło się w roku 1997, kiedy to konieczne było wyłączenie oczyszczalni na 3 miesiące oraz praca w 30% w okresie dalszych 5 miesięcy.

3.2.
Zasięg obsługi miasta

Według danych statystycznych GUS za 1997 rok, z systemu centralnego odpro-wadzania i oczyszczania ścieków korzystało 97,37% mieszkańców Kłodzka, a stan ten utrzymuje się od ostatnich czterech lat (rys. 3/1).

W porównaniu do innych gmin miejskich byłego województwa wałbrzyskiego, dla których wskaźnik ten średnio wynosi około 93% pozycja Kłodzka w tym zakresie jest dobra, a w porównaniu do średniej krajowej miast w Polsce wynoszącej około 86% - bardzo dobra.

Wskaźnik ten mówi także, że tylko około 2% mieszkańców pobierających wodę z systemu centralnego nie odprowadza jej w postaci ścieków do kanalizacji.

Dla porównania analogiczne miasta reprezentują stopień skanalizowania:

· Sandomierz


około 50%

· Kołobrzeg



około 90%

· Stargard Gdański

około 80%

3.3.
Analiza porównawcza

· Ilość ścieków ogółem odprowadzana w Kłodzku w ciągu roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosiła według materiałów GUS za rok 1997 – 69,2 m3/r·mk, czyli średnio więcej od gmin miejskich dawnego województwa wałbrzyskiego (63,5 m3/r·mk) lecz mniej od średniej krajowej dla miast wynoszącej 72,6 m3/r·mk (rys. 3/1). Tak znaczna przewaga odprowadzanych ścieków nad ilością zużywanej wody wynika z faktu, że część kanalizacji jest w systemie ogólnospławnym (udział wód deszczowych w ściekach).

Długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej w mieście (dane GUS za lata 1994-1997) wynosi 19,4 m/ha, przy wskaźniku dla miast dawnego województwa wałbrzyskiego 12,4 m/ha i średniej krajowej 16,7 m/ha, a długość sieci kanalizacyjnej rozdzielczej w przeli-czeniu na mieszkańca korzystającego z sieci wynosi 1,63 m/mk przy 1,5 m/mk dla miast byłego województwa wałbrzyskiego i 1,39 m/mk dla średniej krajowej miast w Polsce (rys. 3/2).

Odpowiednio wskaźniki te według literatury dla miast liczących 20-50 tys. mieszkańców winny wynosić 19,5 mb/ha terenów w granicach administracyjnych oraz 1,6 mb/mk. Stąd Kłodzko można traktować jako przykład podręcznikowy.

3.4.
Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

Analiza barier rozwojowych systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków wykazała, że są trzy podstawowe bariery rozwoju tego systemu:

coraz wyraźniejsza konieczność przebudowy systemu kanalizacji ogólnospławnej na system rozdzielczy,

· zły stan techniczny niektórych kanałów, w tym ich zamulenie,

· niewystarczające środki inwestycyjne na finansowanie rozdziału kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą oraz na modernizację i remonty kapitalne sieci.

3.5.
Strony mocne i słabe systemu oraz szanse i zagrożenia

Tabela 3.1.

	Strony mocne:

· duży procent obsługi mieszkańców,

· nowa i wysokosprawna oczyszczalnia ścieków,

· duże rezerwy przepustowości oczyszczalni ście-ków.
	Strony słabe:

· zły stan techniczny niektórych odcinków sieci,

· nadmierne zamulanie niektórych odcinków kolek-torów  ogólnospławnych,

· zdewastowanie lub brak urządzeń chroniących zlewnie wód deszczowych systemu kanalizacji ogólnospławnej.

	Szanse:

· potencjalne możliwości rozbudowy systemu kana-lizacji sanitarnej,

· możliwość wdrożenia nowych materiałów i tech-nologii przy renowacji sieci.
	Zagrożenia:

· konieczność przebudowy części systemu kanali-zacji ogólnospławnej na rozdzielczą,

· brak wystarczających środków na finansowanie restrukturyzacji sieci ogólnospławnej,

· szybko postępująca dekapitalizacja sieci.


3.6.
Diagnoza stanu sieci kanalizacyjnej Wyspy Piasek

Powódź w 1997 roku znacząco uszkodziła sieć kanalizacyjną (około 300 m kolektora centralnego). Odcinek ten został odbudowany, lecz są sugestie, aby mógł w przyszłości pełnić funkcję kolektora wód deszczowych. Wiąże się to z przebudową kanalizacji ogólnospławnej Wyspy Piasek na kanalizację rozdzielczą. Wówczas konieczna byłaby budowa nowego kolektora centralnego – sanitarnego biegnącego wzdłuż dotychczasowego kolektora oraz przebudowa całego systemu Wyspy Piasek. Przebudowa umożliwiłaby lepsze odwodnienie tego terenu, szczególnie rejonów ulic Grottgera, Matejki, Gierymskich. Oprócz tego konieczna jest odbudowa i modernizacja pompowni ścieków dla osiedla Nysa.

4.
system usuwania i utylizacji odpadów

4.1.
Opis ogólny systemu

System usuwania odpadów obejmuje całą powierzchnię miasta i praktycznie wszystkich mieszkańców miasta Kłodzka.

Ilość wywiezionych odpadów określa się na około 112 500 m3 rocznie, w tym około 90% z terenu miasta i 10% z terenów gminy.

Istniejące składowisko odpadów odległe około 5 km od centrum miasta, ma rezerwę w pojemności  około 650 tys. m3, co daje około 6-letni okres jego eksploatacji. Jeżeli składowisko będzie użytkowane jako gruzowisko, okres jego eksploatacji będzie jeszcze krótszy. Składowisko jest sukcesywnie rekultywowane, częściowo przez wykorzystywanie odwodnionych i zneutralizowanych osadów z oczyszczalni komu-nalnej.

Odpady usuwane są 9 samochodami specjalistycznymi do przewozu odpadów stałych.

4.2.
Zasięg obsługi miasta

System usuwania odpadów komunalnych obejmuje swoim zasięgiem prak-tycznie cały obszar miasta. Sumaryczna powierzchnia oczyszczonych ulic i placów wynosi około 670 tys. m2, w tym oczyszczonych mechanicznie prawie 50%. 
Oprócz wywożonych odpadów stałych są też usuwane odpady płynne, w ilości około 
70 tys. m3/rok.

4.3.
Analiza porównawcza

Z materiałów uzyskanych w ramach ankiety wynika, że statystyczny mieszkaniec miasta wytwarza około 3,7 m3 odpadów rocznie. W porównaniu do statystycznej średniej krajowej wynoszącej 1,1 m3/rok oraz do takich miast jak Warszawa z ilością 1,28 m3/rok, Kraków 1,141 m3/rok, Katowice 1,57 m3/rok czy porównywalnego wielkością Malborka 1,88 m3/rok – wskaźnik miasta Kłodzka jest zdecydowanie zawyżony. Analizę przyczyn tego stanu przeprowadzi się w dalszej części ekspertyzy.

4.4.
Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

Według stanowiska władz Kłodzka, jedyną barierą dla gospodarki odpadami jest brak lokalizacji pod nowe składowisko. Problem ten wiąże się z prawami własności gruntów.

4.5. Strony mocne i słabe systemu oraz szanse i zagrożenia

Tabela 4.1.

	Strony mocne:

· częściowe sprywatyzowanie systemu,

· obsługa prawie całego obszaru miasta,

· prowadzony ciągły proces rekultywacji składowi-ska odpadów,

· gospodarka skojarzona osadami z oczyszczalni ścieków.
	Strony słabe:

· brak wdrożenia procesów segregacji odpadów,

· brak perspektywicznych rozwiązań utylizacji i składowania odpadów,

· brak programu gospodarki odpadami specyficzny-mi (szpitalne, toksyczne) oraz odpadami budowla-nymi.

	Szanse:

· częściowo przeprowadzony proces prywatyzacji gospodarki odpadami.
	Zagrożenia:

· brak lokalizacji pod nowe składowisko odpadów.


4.6.
Diagnoza dotycząca Wyspy Piasek

Gospodarka odpadami w ramach Wyspy Piasek jest częścią gospodarki w mieście i nie odbiega od przeciętnych warunków ilości i jakości odpadów oraz od przeciętnych warunków obsługi przez przedsiębiorstwo.

5.
system zaopatrzenia w ciepło

5.1.
Opis ogólny systemu

System ciepłowniczy Kłodzka to 9 kotłowni lokalnych o sumarycznej mocy 
5,2 MW. Kotłownie budowane w latach 1949(55(82, opalane są węglem, niektóre nie posiadają urządzeń dla ochrony atmosfery i są w złym stanie technicznym.

5.2.
Zasięg obsługi miasta

Sumaryczna długość sieci centralnego ogrzewania (bez podłączy) wynosi 
8,5 km. Systemy obejmują swym zasięgiem 21 ulic o powierzchni około 1,5 km2 i całkowicie leżą w granicach miasta.

5.3.
Analiza porównawcza systemu

Porównanie szacunkowego wskaźnika jednostkowych potrzeb cieplnych (literaturowo) w wysokości 2000 W/Mk z rzeczywistym w Kłodzku, określonym na około  150 W/Mk, wyraźnie wskazuje jak obecnie znikome jest zapotrzebowanie na energię cieplną ze źródeł centralnych.

5.4.
Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

Podstawowym problemem systemu ciepłowniczego jest brak wystarczających środków finansowych na modernizację kotłowni oraz remonty sieci.

5.5.
Strony mocne i słabe systemu oraz szanse i zagrożenia

Tabela 5.1.

	Strony mocne:

· możliwość przejścia kotłowni lokalnych na gaz pod warunkiem przebudowy sieci gazowej.
	Strony słabe:

· w części niezadowalający stan techniczny kotło-wni lokalnych bez urządzeń ochrony atmosfery,

· kotłownie na paliwo stałe.

	Szanse:

· przewidywana rewaloryzacja zabudowy Wyspy Piasek
	Zagrożenia:

· brak wystarczających środków finansowych na modernizację kotłowni oraz na remonty sieci.


5.6.
Diagnoza dotycząca Wyspy Piasek

Systemy centralnego ogrzewania nie obejmują Wyspy Piasek, gdzie ogrzewanie jest w systemie indywidualnym.

6.
system zaopatrzenia w gaz

6.1.
Opis ogólny systemu

Kłodzko zaopatrywane jest w gaz z systemu krajowego z sieci wysokoprężnej 
DN 300 Pr 5,5 MPa na gaz wysokometanowy relacji Ząbkowice-Kłodzko-Kudowa. Głównymi źródłami gazu dla Kotliny Kłodzkiej są węzły gazownicze Ołtaszyn (Wrocław) i Lubiechów (Wałbrzych).

Praktycznie cały teren miasta jest obsługiwany przez system gazowniczy. Obecnie tj. na koniec roku 1998, zarejestrowanych jest 9811 odbiorców gazu. W gra-nicach miasta odcinek gazu wysokoprężnego wynosi 9,5 km, średnoprężnego około 
50 km.

Sieć gazowa budowana była w latach 1931-98. Odbiorcy gazu są zasilani wyłącznie z sieci niskiego ciśnienia. Stan sieci określony procentem sieci przewidzianej do wymiany remontowej ((21%) i do adaptacji (71%) wskazuje na bardzo duże potrzeby w tym zakresie.

Dwie stacje redukcyjno-pomiarowe I0 oraz dziewięć stacji redukcyjno-pomiarowych II0 posiadają strefy ochronne. Średni stan techniczny sieci gazowej powoduje, że w ciągu roku występuje około 5 awarii na sieciach średnioprężnych i ponad 100 awarii na sieciach niskoprężnych.

6.2.
Analiza porównawcza

· Według danych statystycznych GUS za lata 1994-1997 odsetek gospodarstw domowych korzystających z gazu sieciowego wynosi około 93% przy około 89% w innych miastach byłego województwa wałbrzyskiego oraz niecałych 82%, średnio dla miast w Polsce. Wynika z tego, że Kłodzko jest bardzo dobrze zaopatrywane w gaz (rys. 6/1).

W miastach wytypowanych jako analogiczne dla Kłodzka wskaźnik ten przedstawia się następująco:
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O ile ilość gospodarstw domowych korzystających z gazu w ostatnim trzechleciu nie uległa zmianom, o tyle odsetek gospodarstw domowych korzystają-cych z gazu sieciowego do ogrzewania mieszkań w okresie lat 1994-1997 stale zwyżkuje (od 3,07 do 5,95), co ze względu na aspekty środowiskowe jest tendencją dobrą.

Zresztą jest to tendencja zauważalna także w innych miastach byłego województwa wałbrzyskiego oraz w skali kraju. Natomiast Kłodzko (5,95%) w tym względzie odbiega od obrazu średniej krajowej wynoszącej 8,95%.

· Roczne zużycie gazu sieciowego w gospodarstwach domowych w przeliczeniu na mieszkanie w ostatnim czteroleciu zdecydowanie wzrosło od 1009 m3/rok do 1290 m3/rok i w związku z tym także zdecydowanie przekroczyło zarówno średnią dla miast byłego województwa wałbrzyskiego (1066 m3/rok) jak i dla miast polskich (1060 m3/rok) (rys. 6/2).

· Długość sieci gazowej rozdzielczej w przeliczeniu na powierzchnię miasta w jego granicach administracyjnych wynosi według danych GUS za 1997 rok – 28,8 m/ha, 
a przyrost zaznaczył się właśnie w roku 1997. Było to zresztą kosztem podłączenia wielu nowych odbiorców gazu, co uwidoczniło się także w znacznym przyroście w tym okresie zużycia gazu (rys. 6/3).

Wskaźniki długości sieci gazowej Kłodzka w przeliczeniu na powierzchnię miasta oraz w przeliczeniu na gospodarstwa domowe korzystające z sieci gazowej są większe od tych wskaźników dla innych miast byłego województwa wałbrzyskiego oraz od średnich dla kraju, co wiąże się z podobnymi zjawiskami jak w przypadku wodociągów i kanalizacji.

6.3.
Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

Jako bariery rozwoju systemu gazowniczego można uznać:

· brak wystarczających środków finansowych na modernizację systemu,

· trudności wynikające z nieuregulowanych spraw własności gruntów,

· konflikty wynikające z braku zgody właścicieli gruntów na przejścia sieciami,

· ograniczenia przepustowości sieci niskiego ciśnienia nie pozwalające na zwiększenie zużycia gazu na cele grzewcze.

6.4.
Strony mocne i słabe systemu oraz szanse i zagrożenia

Tabela 6.1.

	Strony mocne:

· zasilanie całego systemu z nowej sieci wysoko-ciśnieniowej na gaz wysokometanowy,

· duży zasięg systemu (praktycznie cały teren mia-sta).
	Strony słabe:

· duży procent sieci niskiego ciśnienia wymagający remontów lub adaptacji,

· odbiorcy gazu zasilani z sieci niskiego ciśnienia.

	Szanse:

· zaznaczający się trend wzrostu odbiorców gazu na cele gospodarcze i grzewcze,

· rozpoczęcie procesu przebudowy części sieci niskiego ciśnienia na średnie,

· silne podłączenie systemu do układu krajowego.
	Zagrożenia:

· konieczność dużych środków finansowych na przebudowę części sieci niskiego ciśnienia na średnie,

· konflikty lokalne ze społeczeństwem przy przej-ściach sieciami gazowymi.


6.5.
Diagnoza dotycząca Wyspy Piasek

Sieć gazowa na obszarze Wyspy Piasek jest w trakcie modernizacji. Aktualnie wykonano nowe ciągi w ulicach Daszyńskiego i Grottgera oraz na odcinku od ul. Śląskiej do ul. Matejki. W pobliżu Klasztoru OO. Franciszkanów w realizacji jest stacja redukcyjna średniego ciśnienia. Ewentualna rewitalizacja budynków tego terenu wymagać będzie dalszej przebudowy sieci gazowej dla celów grzewczych oraz budowy stacji redukcyjnej dla Starówki.

7.
system zaopatrzenia w energię elektryczną

7.1.
Opis ogólny systemu

Podstawowym źródłem zaopatrzenia miasta Kłodzka w energię elektryczną jest stacja elektroenergetyczna 110/20 kV GPZ Kłodzko (GPZ – Główny Punkt Zasilający), przy ulicy Dusznickiej, powiązana z systemem elektroenergetycznym trzema liniami 110 kV o relacjach (rys.7/1):

· Ścinawka Średnia – Kłodzko,

Kłodzko – Duszniki – Kudowa – Nachod (Czechy),

· Kłodzko – Bystrzyca Kłodzka – Lądek Zdrój – Ząbkowice Śląskie.

Sieć rozdzielcza 110 kV pracuje w układzie pierścieniowym. Jednak pierścień, 
w którym znajduje się Kłodzko obejmuje stosunkowo duży obszar, wyznaczony w przy-bliżeniu miejscowościami Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Ząbkowice Śląskie, Ścinawka Średnia.

Według informacji – uzyskanych w kwietniu 1999 r. w Rejonie Energetycznym Kłodzko – łączna  moc, którą dysponuje GPZ Kłodzko wynosi 50 MVA. Udział odbiorców komunalno-bytowych w poborze mocy z GPZ Kłodzko wynosi ok. 50%. Obecnie występuje rezerwa mocy urządzeń stacji oraz parametrów linii wysokiego napięcia, wynosząca około 40%. Zakładając dotychczasowe tempo wzrostu zapotrzebowania na moc elektryczną, rezerwa ta wystarczy do zaspokojenia potrzeb miasta na około 10 lat. Należy tu zwrócić uwagę, że GPZ Kłodzko zaopatruje w energię elektryczną nie tylko miasto Kłodzko, lecz także inne miejscowości regionu.

Podsumowując można stwierdzić, że zasilanie miasta Kłodzka od strony wysokiego napięcia jest obecnie dobre.

Rozdział energii elektrycznej na obszarze miasta odbywa się za pośrednictwem sieci średniego napięcia 20 kV, z której jest zasilanych 90 stacji transformatorowo-rozdzielczych 20/0,4 kV o łącznej mocy 18 MVA – zaopatrujących odbiorców komunalno-bytowych, oraz 40 stacji 20/0,4 kV o łącznej mocy 8 MVA – zaopatrujących wyodrębnionych odbiorców, m. in. przemysłowych. Ze stacji transformatorowo-rozdzielczych 20/0,4 kV energia elektryczna jest dostarczana odbiorcom siecią niskiego napięcia.

Ponad 90% elektroenergetycznej sieci rozdzielczej na terenie miasta tworzy konfigurację wielopierścieniową. Taki układ sieci zwiększa niezawodność, umożliwia bowiem wielostronne zasilanie. Ma to decydujące znaczenie dla ciągłości zaopatrzenia w energię elektryczną podczas stanów awaryjnych.

Na obszarach miasta o zwartej zabudowie linie średniego i niskiego napięcia są wykonane w wersji kablowej a stacje transformatorowo-rozdzielcze są stacjami wnętrzowymi. Przeważająca część sieci kablowej w mieście była budowana na początku lat siedemdziesiątych. Obowiązywały wówczas inne, niższe standardy, znacznie skromniejsze było też wyposażenie mieszkań w zasilany elektrycznie sprzęt gospodarstwa domowego. W rezultacie sieć kablowa – szczególnie na obszarze starego, zabytkowego centrum Kłodzka – wykonana jest liniami kablowymi o zbyt małych przekrojach, jak na obecne potrzeby.

W ostatnich latach w Rejonie Energetycznym Kłodzko zaobserwowano rosnące zainteresowanie mieszkańców miasta ogrzewaniem elektrycznym, w tym także na terenach objętych siecią centralnego ogrzewania (co jest rezultatem relacji między cenami ciepła z ciepłowni i energii elektrycznej). Energia elektryczna do ogrzewania mieszkań dostarczana jest jedynie tam, gdzie istnieją sprzyjające warunki techniczne. Wnioski o dostawę mocy do ogrzewania mieszkań są każdorazowo analizowane indywidualnie przez Rejon Energetyczny Kłodzko. Obecnie możliwość dostaw mocy do ogrzewania elektrycznego jest bardzo ograniczona. Z opisanej poprzednio przyczyny ograniczenie to odnosi się przede wszystkim do Rynku (pl. Bolesława Chrobrego) i ulic z niego wychodzących.

Podsumowując problematykę dostaw mocy i energii elektrycznej za pośrednictwem sieci rozdzielczej średniego i niskiego napięcia, można stwierdzić ogólnie, że istniejące parametry tych sieci i urządzeń umożliwiają dostawy mocy tylko na obecnym poziomie – rezerwy praktycznie nie występują. Zarówno przyrost liczby odbiorców energii elektrycznej (wzrost zainwestowania na terenach miejskich), jak 
i dodatkowe zapotrzebowanie na moc i energię odbiorców już istniejących (np. do ogrzewania elektrycznego mieszkań) wymaga rozbudowy sieci i urządzeń elektro-energetycznych średniego i niskiego napięcia.

Opisany stan, występujący w Kłodzku, nie jest sytuacją wyjątkową. Jest bardzo typowy dla wielu miast w Polsce, począwszy od największych, a kończąc na najmniejszych. W ostatnich latach, w wyniku jedynie zbliżenia cen energii elektrycznej do cen rynkowych, nastąpiła racjonalizacja zużycia energii elektrycznej.  Polska z kraju o napiętym bilansie energetycznym stała się krajem o niewykorzystanych w pełni możliwościach produkcyjnych elektrowni. Mimo to znaczna część terenów w kraju nie ma zapewnionych dostaw energii elektrycznej o wymaganym standardzie, z powodu niedostatecznie rozwiniętej elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o niezbędnych parametrach. Problem ten, występujący ze szczególną ostrością na terenach wiejskich całego kraju, jest rozpoznany i dostrzegany przez dostawców energii oraz na wszystkich szczeblach władz państwowych i samorządowych. Jego rozwiązanie wymaga jednak dużych nakładów na modernizację sieci.

Do zadań własnych gminy, w myśl obowiązującego Prawa Energetycznego, należy oświetlenie miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i stanowiących mienie komunalne. Miasto Kłodzko podjęło działania w celu minimalizacji kosztów ponoszonych na oświetlenie, dokonując wyboru firmy eksploatującej system oświetlenia miasta, oferującej najkorzystniejsze warunki realizacji tego zadania.

Ogólna ocena systemu zaopatrzenia miasta w energię elektryczną od strony średniego i niskiego napięcia jest gorsza niż w przypadku oceny zasilania miasta od strony wysokiego napięcia. Zasilanie miasta od strony średniego i niskiego napięcia można ocenić jako zaledwie średnie.

7.2. Zasięg obsługi miasta

System zaopatrzenia w energię elektryczną obejmuje wszystkie tereny zainwestowane w mieście i  wszystkich mieszkańców miasta Kłodzka.

7.3. Analiza porównawcza

Dane udostępniane przez służby statystyki publicznej umożliwiają jedynie analizę jednostkowego zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych [kWh/rok, 
w przeliczeniu na jedno gospodarstwo domowe]. Wskaźnik ten w większym stopniu charakteryzuje poziom wyposażenia mieszkańców w elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego i urządzenia grzewcze, a w konsekwencji nawet zamożność mieszkańców, w mniejszym natomiast  obrazuje możliwości dostaw mocy przez system zaopatrzenia w energię elektryczną.

W analizie tej (rys. 7/2 pt. „Roczne zużycie energii elektrycznej w gospo-darstwach domowych – w przeliczeniu na gospodarstwo”) Kłodzko prezentuje się jako miasto, którego mieszkańcy zużywają:

· relatywnie więcej energii elektrycznej aniżeli mieszkańcy miast podobnej wielkości w dawnym województwie wałbrzyskim (Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda i Świebodzice – czyli miasta, liczące podobnie jak Kłodzko, od 20 do 
50 tys. mieszkańców),

· nieomal tyle samo energii elektrycznej co mieszkańcy wszystkich gmin miejskich województwa wałbrzyskiego,

· zdecydowanie mniej energii niż mieszkańcy gmin miejskich całej Polski.

Na uwagę zasługuje - praktycznie niezmienny - poziom jednostkowego zużycia energii elektrycznej na gospodarstwo domowe w Kłodzku w okresie 1994-97, przy zauważalnym wzroście w gminach miejskich województwa wałbrzyskiego i Polski.

Więcej informacji o możliwościach zaspokojenia potrzeb odbiorców dostarcza uproszczona analiza dostępnej mocy szczytowej na przyłączu, przypadającej na gospodarstwo domowe. Analizę taką można wykonać jedynie przy wykorzystaniu danych udostępnianych przez zakłady energetyczne. Analizę dla Kłodzka przeprowa-dzono wykorzystując zbiorcze dane stacji transformatorowych 20/0,4 kV z terenu mia-sta, uzyskane w wyniku przeprowadzonego badania ankietowego w kwietniu 1999 r., 
w Rejonie Energetycznym Kłodzko.

Przyjęty parametr - dostępna moc szczytowa - lepiej pozwala oszacować zaopatrzenie w energię elektryczną niż np. przeciętne zużycie energii elektrycznej na gospodarstwo domowe. Wiąże się to z obserwowanym zjawiskiem racjonalizacji zużycia energii elektrycznej i równoczesnym wzrostem liczby odbiorników energii charakteryzujących się częstokroć dużym lecz krótkotrwałym poborem mocy (np. przepływowe ogrzewacze wody, kuchenki mikrofalowe).

Rezultaty wykonanej analizy należy traktować jako wyniki poglądowe – o charakterze jakościowym, gdyż analizę prowadzono przy następujących założeniach upraszczających:

1.
analizą objęto stacje transformatorowe, zasilające nie tylko bezpośrednio mieszkańców miasta, lecz także np. zakłady prowadzące działalność gospodarczą, obiekty służby zdrowia, szkoły itp. Z analizy wyłączono jedynie obce stacje transformatorowe (nie będące w gestii energetyki),

2.
założono we wszystkich przypadkach jednolity współczynnik mocy cos = 0,95 i współczynnik jednoczesności j = 0,35.

Przeprowadzona analiza nie uwzględnia jakości energii dostarczanej odbiorcom (spadków napięć u odbiorców). Do wykonania takiej analizy niezbędna jest znajomość parametrów przewodów sieci rozdzielczej i pomiarów obciążeń występujących w sieci. Nawet uproszczona analiza spadków napięć w sieci rozdzielczej przekracza ramy niniejszego opracowania.

W wyniku analizy można oszacować dostępną moc szczytową na przyłączu, przypadającą na jedno gospodarstwo domowe na 3,9 kW (do obliczeń przyjęto sumaryczną moc transformatorów 20/0,4 kV wynoszącą 18 MVA oraz 12579 odbiorców energii elektrycznej na niskim napięciu w gospodarstwach domowych – stan z końca 1997 r. wg GUS).

Obliczony wskaźnik należy uznać za zbliżony do standardu (4 kW) z końca lat 70. dla mieszkań w budynkach zgazyfikowanych, lecz bez ogrzewania elektrycznego akumulacyjnego. Spośród szeregu miast różnej wielkości, badanych przez autorów niniejszego opracowania, najbardziej podobny pod względem wielkości i usytuowania w systemie elektroenergetycznym jest Sanok (41,7 tys. mieszkańców) w woj. podkarpackim, dla którego analogicznie obliczony wskaźnik wynosi 7,4 kW, a więc jest dużo większy. Trzeba też zwrócić uwagę, że w Sanoku występuje większy odsetek  mieszkań ogrzewanych gazem (ponad 9% mieszkań) niż w Kłodzku (niecałe 6% w roku 1997), co dodatkowo podkreśla niekorzystny dla Kłodzka wskaźnik dostępnej mocy szczytowej.

7.4. Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

W przypadku sieci rozdzielczej wysokiego napięcia 110 kV, bariera rozwoju miasta może wystąpić za około 10 lat, o ile nie zostaną wcześniej zrealizowane stosowne inwestycje. Bariera będzie polegała na braku możliwości dostaw mocy elektrycznej na potrzeby miasta, od strony sieci wysokiego napięcia.

Kolejnym ograniczeniem rozwoju miasta jest budowana przed wielu laty i mało wydolna sieć rozdzielcza średniego i niskiego napięcia, wymagająca modernizacji i wzmocnienia (budowy stacji transformatorowo-rozdzielczych 20/0,4 kV) – szczególnie na terenie centrum Kłodzka.

7.5. Diagnoza stanu infrastruktury elektroenergetycznej Wyspy Piasek

Na tym obszarze zlokalizowane są 3 stacje transformatorowo-rozdzielcze 
20/0,4 kV. Dwie z nich usytuowane są na osiedlu Nysa, jedna w części o starszej zabudowie (ul. Matejki). Do stacji tych doprowadzone są linie kablowe średniego napięcia oraz wyprowadzone linie kablowe niskiego napięcia, zasilające bezpośrednio odbiorców energii elektrycznej.

Podczas powodzi w 1997 roku stacje te i sieć kablowa uległy zniszczeniu. Po powodzi niezwłocznie odbudowano infrastrukturę elektroenergetyczną wyspy.

Znaczący wzrost zainwestowania na tym obszarze będzie musiał być związany z rozbudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, z uwagi na brak istotniejszych rezerw mocy.

7.6.
Mocne i słabe strony systemu zaopatrzenia miasta

w energię elektryczną oraz szanse i zagrożenia

Tabela 7.1.

	Mocne strony systemu
	Słabe strony systemu

	po stronie wysokiego napięcia:

	1) rezerwa mocy urządzeń i parametrów linii 110 kV wystarczająca na około 10 lat,

2) możliwość doprowadzenia energii do źródła zasilania miasta (GPZ Kłodzko) z trzech kierunków,
	1) pogorszona pewność zasilania, spowodowana:

· istnieniem tylko jednego źródła zasilania miasta od strony 110 kV,

· dużym obszarem obejmowanym pierścieniem linii 110 kV,

	po stronie średniego i niskiego napięcia:

	1) pierścieniowa konfiguracja sieci (ok. 90% sieci) sprzyjająca niezawodności zasilania,

2) praca sieci pod napięciem nominalnym 20 kV, wartością docelową krajowych sieci średniego napięcia,

3) znaczny udział sieci kablowej w sieci rozdziel-czej miasta.


	1) przestarzała sieć rozdzielcza, szczególnie w cen-trum miasta (Rynek i ulice przyległe), o niewystar-czających parametrach, wymagająca modernizacji i wzmocnienia dodatkowymi stacjami 20/0,4 kV,

2) brak rezerw mocy, każdorazowy znaczniejszy wzrost zainwestowania lub potrzeb mieszkańców na zwiększone dostawy mocy wymaga rozbudowy sieci i urządzeń średniego i niskiego napięcia.

	Szanse
	Zagrożenia

	1) rozpoznanie stanu systemu i występujących potrzeb przez dostawcę energii elektrycznej,

2) posiadanie programów i koncepcji rozwoju systemu przez dostawcę energii,

3) dysponowanie czasem (okres kilku lat), który powinien zostać wykorzystany na przygoto-wanie i realizację inwestycji elektroenergety-cznych:

· poprawiających pewność zasilania po stronie wysokiego napięcia,

· zapewniających wymaganą rezerwę dostaw mocy z sieci wysokiego napięcia,

4) występowanie na terenie miasta potencjal-nych rezerw terenu, które można wykorzystać do niezbędnej rozbudowy infrastruktury elektroenergetycznej,

5) możliwość częściowego wykorzystania energii elektrycznej do ogrzewania mieszkań – nie powodującego emisji zanieczyszczeń powie-trza w mieście.
	1) możliwość wstrzymania lub ograniczenia, z powodu braku środków, planowanych oraz prowadzonych procesów modernizacji i inwestowania w zakresie infrastruktury elektroenergetycznej,

2) długotrwałość cykli inwestycyjnych związanych bu-dową linii i stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia, wynikająca z konieczności sporządzania planów miejscowych z zachowaniem procedur obo-wiązującego prawa,

3) prawdopodobieństwo występowania lokalnych spo-łeczności przeciwko inwestycjom elektroenergetycz-nym na terenie miasta i konieczność prowadzenia w takich sytuacjach negocjacji, niekiedy trudnych i cza-sochłonnych.




8. 
TELEKOMUNIKACJA

8.1. Opis ogólny systemu

Abonenci telefonii przewodowej Kłodzka dysponują w pełni zautomatyzowanymi połączeniami w sieci ACMM (Automatycznych Central MiędzyMiastowych), umożli-wiającymi bezpośrednie połączenia lokalne, krajowe i międzynarodowe. Abonenci telefonii przewodowej Kłodzka należą do wałbrzyskiej strefy numeracyjnej. Kłodzko posiada nowoczesną centralę automatyczną (przy ul. Okrzei). W ostatnich kilku latach nastąpił bardzo duży wzrost liczby abonentów systemu: od 2286 w roku 1994 (wg danych GUS) do 7987 w roku 1998 (wg danych TP SA). Inwestycje prowadzone przez operatora systemu, Telekomunikację Polską SA, Zakład Telekomunikacji w Wałbrzy-chu, są kontynuowane.

8.2. Zasięg obsługi miasta

Mimo bardzo unowocześnionego systemu i bardzo dużej dynamiki wzrostu liczby abonentów system obsługuje obecnie 26% mieszkańców miasta.

8.3. Analiza porównawcza

Analizie poddano podstawowy wskaźnik, charakteryzujący stopień zaspokojenia potrzeb mieszkańców na usługi telekomunikacji – liczbę abonentów telefonii przewo-dowej na 1000 mieszkańców (gęstość abonentów) – rys. 8/2. Wykresy opracowano na podstawie danych GUS z lat 1994 – 1997 r.

W rozpatrywanym okresie nastąpił w Kłodzku niezwykle dynamiczny przyrost liczby abonentów. Gęstość abonentów wzrosła nieomal trzykrotnie (2,9). W porów-nywanych miastach dawnego województwa wałbrzyskiego, o podobnej do Kłodzka wielkości (Bielawa, Dzierżoniów, Nowa Ruda, Świebodzice), tylko w Bielawie wystąpił bardziej dynamiczny wzrost – ponad siedmiokrotny (7,4). Tak duży relatywny wzrost jest rezultatem szeroko zakrojonych inwestycji, prowadzonych przez operatora systemu, a także – w pewnej mierze – wynikiem bardzo małej gęstości abonentów w obu wymienionych miastach na początku analizowanego okresu, tj. w roku 1994.

Wskutek intensywnej rozbudowy systemu, Kłodzko osiągnęło w 1997 roku większą gęstość abonentów niż gminy miejskie dawnego województwa wałbrzyskiego ustępując jedynie – z porównywanych miast – Dzierżoniowowi, Nowej Rudzie i gminom miejskim w Polsce. Gęstość abonentów w Kłodzku systematycznie zbliża się do standardów ogólnopolskich, jednak należy zauważyć, że przeciętna gęstość abonentów telefonii przewodowej w kraju jest nadal znacznie niższa od standardów europejskich.

8.4. Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

Jak wynika z przeprowadzonego badania ankietowego, rozwój systemu tele-komunikacyjnego nie napotyka na żadne bariery. Jedyną istotną trudnością, za-sygnalizowaną przez Telekomunikację Polską SA, Zakład Telekomunikacji w Wał-brzychu, są nieuregulowane sprawy własności gruntów na terenach objętych progra-mami inwestycyjnymi operatora systemu.

8.5. Mocne i słabe strony systemu oraz szanse i zagrożenia

System telekomunikacji w Kłodzku zasługuje na bardzo wysoką ocenę – jeżeli oceniać jego stan techniczny. Wymaga on jednak dalszej rozbudowy. Inwestycje w tym zakresie są nadal prowadzone.

Obecny stan systemu telekomunikacji w Kłodzku jest pozytywnym przykładem rozwoju, który był stymulowany m. in. takimi czynnikami, jak:

· zaawansowane przemiany własnościowe operatora systemu,

· wprowadzenie rynkowych cen świadczonych usług (obecnie relatywnie wysokich, głównie ze względu na szeroko zakrojone programy inwestycyjne),

· malejąca monopolistyczna pozycja operatora systemu i konieczność stawiania czoła coraz silniejszej konkurencji ze strony innych operatorów,

· stosowanie nowoczesnych technik zarządzania.

Tabela 8.1.

	Mocne strony systemu:

· bardzo dobry stan techniczny systemu,

· wysoki poziom nowoczesności systemu.
	Słabe strony systemu:
· jeszcze zbyt mało rozbudowana sieć telefonii przewodowej na terenie miasta.

	Szanse:

· rozpoznanie stanu systemu i występujących po-trzeb przez operatora systemu,

· posiadanie programów, koncepcji i projektów roz-woju przez operatora systemu,

· zaawansowane i kontynuowane inwestycje na terenie miasta, mające na celu dalszą rozbudowę systemu, prowadzone i finansowane przez opera-tora.
	Zagrożenia:

· nieuregulowany stan własności na obszarach prowadzonych i planowanych inwestycji z zakre-su telekomunikacji.




8.6.
Diagnoza stanu infrastruktury telekomunikacyjnej Wyspy Piasek

Duże zniszczenia infrastruktury telekomunikacyjnej na Wyspie Piasek, spowodowane powodzią w 1997 r., zostały usunięte. Sieć i urządzenia na tym obszarze są w dobrym stanie.

9.
transport

9.1.
Ogólny opis systemu

Miasto Kłodzko jest dogodnie położone w centrum Kotliny Kłodzkiej na przecięciu kilku ważniejszych szlaków komunikacyjnych. Jest ono także ważnym węzłem komunikacyjnym dla całego obszaru Kotliny Kłodzkiej.

W granicach miasta przecinają się następujące połączenia drogowe:

· droga krajowa nr 8 relacji Wrocław-Kudowa,

· droga krajowa nr 404 relacji Gliwice-Opole-Nysa Kłodzka,

· droga krajowa nr 387 relacji Wałbrzych-Międzylesie,

· drogi wojewódzkie łączące Kłodzko z Dzbanowem, Bystrzycą Kłodzką, Ścinawicą i Korytowem,

· drogi lokalne.

Trasy kolejowe posiadają 3 wloty i wyloty ruchu pasażerskiego o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz 5 ruchu towarowego o zasięgu ponadlokalnym.

Kłodzko położone jest przy magistrali kolejowej Wrocław-Międzylesie. Miasto stanowi ważny węzeł kolejowy z odgałęzieniami do Wałbrzycha, Kudowy i Stronia Śląskiego. Zły stan szlaków kolejowych do Kudowy i Stronia Śląskiego spowodował okresowe zamknięcie obu linii. Obecnie (1999 r.) linia do Kudowy jest czynna. Linia do Wałbrzycha jest czynna mimo złego stanu technicznego, szczególnie obiektów mostowych.

Na terenie miasta są dwa przystanki kolejowe do obsługi komunikacji pasażerskiej miejskiej i podmiejskiej.

Długość sieci podstawowej miasta wynosi 22 km
, a lokalnej 47 km. Liczba miejsc parkingowych na terenie śródmieścia wynosi 165. Są to 3 duże parkingi będące własnością miasta. Istniejące parkingi oraz zatoki parkingowe nie są wystarczające, szczególnie w śródmieściu. Ciasna zabudowa centrum miasta ogranicza możliwość tworzenia kolejnych parkingów.

Z sieci i do sieci drogowej miasta jest 7 połączeń drogami krajowymi. W zasięgu do 30 km jest 5 węzłów z drogami międzyregionalnymi.

Transport zbiorowy odbywa się na 25 km autobusami, 30 km mikrobusami oraz na 30 km liniami prywatnymi. Transport miejski obsługiwany jest przez firmę prywatną. Częstotliwość kursów i gęstość sieci przystanków w samym Kłodzku są wystarczające. Ilość oferowanych połączeń realizowanych przez PKS oraz prywatnych przewoźników w zasadzie odpowiada istniejącym potrzebom, także w godzinach szczytu.

Średnią prędkość komunikacyjną w okresie ruchu szczytowego można oszacować na 20 km/godz., a procent ulic układu podstawowego o przekroczonej przepustowości szacuje się na 80%, w tym dwa skrzyżowania z sygnalizację świetlną, gdzie jest brak możliwości przejazdu podczas jednego cyklu.

Średni czas oczekiwania na środek transportu publicznego określa się na okołó 15 min, a wskaźnik przesiadkowości
 na 1.

9.2.
Identyfikacja podstawowych barier rozwojowych

· Urząd Miasta określił, że problemy komunikacji w mieście stanowią istotną przeszkodę w funkcjonowaniu miasta, tak strefy śródmiejskiej jak i innych rejonów koncentracji zabudowy.

Problemy komunikacyjne skupiają się głównie na:

brakach elementów sieci układu podstawowego ulic,

niefunkcjonalnych skrzyżowaniach,

niedoborze miejsc parkingowych w śródmieściu,

braku pojemnego, funkcjonalnego węzła przesiadkowego PKP, PKS, komunikacji miejskiej, 

niesprawnej komunikacji publicznej.

· Stan komunikacji oraz brak bazy danych o ruchu, a także brak sukcesywnie prowadzonych badań natężenia ruchu i pomiarów napełnień w środkach komunikacji publicznej uniemożliwia sprawne sterowanie ruchem. Stan ten w większości nie będzie mógł ulec całkowitej poprawie w ciągu najbliższych 5 lat. Spowodowane to będzie brakiem wystarczających środków finansowych oraz dostępnych rezerw terenowych (dla rozwiązań strategicznych).

9.3.
Analiza porównawcza z innymi miastami

A jak przedstawia się sytuacja komunikacyjna w Kłodzku w świetle innych miast w Polsce? Przy porównaniu do 8 wybranych miast, w tym większych, mniejszych oraz porównywalnych wielkością z Kłodzkiem wynika, że problemy występujące w Kłodzku są prawie identyczne jak w miastach porównawczych.

We wszystkich 8 miastach problemy komunikacyjne stanowią istotną przeszkodę w funkcjonowaniu miasta, a w pierwszym rzędzie w strefie śródmiejskiej. W 7 miastach są problemy w powiązaniach w całym mieście oraz powiązaniach zewnętrznych. 
W 6 miastach są braki elementów sieci układu podstawowego, w 7 problemy z nie-funkcjonalnymi skrzyżowaniami, w 8 brak miejsc parkingowych w śródmieściu, a wszędzie warunkiem poprawy tej sytuacji są wystarczające środki finansowe. Także we wszystkich przypadkach brakuje bazy danych o ruchu i potrzebach komunikacyj-nych na podstawie kompleksowych badań ruchu, a w konsekwencji nie ma możliwości sprawnego sterowania ruchem.

9.4.
Strony mocne i słabe systemu oraz szanse i zagrożenia

Tabela 9.1.

	Strony mocne:

· ważny węzeł komunikacyjny,

· powiązanie z siecią kolejową,

· lokalizacja na trasie magistrali kolejowej Wrocław-Międzylesie,

· rozpoczęcie procesu realizacji obwodnic drogo-wych wokół miasta.
	Strony słabe:

· brak dworca kolejowego o standardzie odpowia-dającym miastu tej wielkości i potrzeb,

· brak funkcjonalnego węzła przesiadkowego PKP, PKS i komunikacji miejskiej,

· niedobór miejsc parkingowych w śródmieściu,

· niefunkcjonalne skrzyżowania,

· braki elementów sieci układu podstawowego ulic,

· niski stan nawierzchni ulic.

	Szanse:

· budowa obwodnicy Wrocław-Międzylesie,

· częściowa prywatyzacja komunikacji miejskiej.
	Zagrożenia:

· brak bazy danych o ruchu,

· brak badań natężenia ruchu,

· brak wystarczających środków finansowych dla przebudowy skrzyżowań, budowy parkingów i remontów dróg,

· brak rezerw terenowych pod rozwiązania strate-giczne,

· katastrofy podziemi miasta powodujące niszcze-nie nawierzchni dróg.


10.
Syntetyczna ocena infrastruktury miasta kłodzka

10.1. Najważniejsze cechy infrastruktury miasta

Systemy infrastruktury technicznej, szczególnie systemy sieciowe jak: wodociągi, kanalizacje, gaz, mają swoją wieloletnią historię, ponieważ najstarsze elementy systemów były budowane w latach 30. Stąd też stan techniczny tych systemów jest bardzo zróżnicowany, także zły. Równocześnie zasięgi obsługi przez poszczególne systemy są znaczne i w większości obejmują całe miasto w granicach jego zainwesto-wania. Przy porównaniu wskaźników charakteryzujących stopień obsługi mieszkańców w innych miastach byłego województwa wałbrzyskiego oraz w Polsce – Kłodzko prezentuje się dobrze lub bardzo dobrze. Ale równocześnie stan techniczny sieci, obiektów lub urządzeń powoduje dużą awaryjność systemów, a w związku z tym dużą zawodność obsługi mieszkańców.

Na ten obraz nakładają się skutki powodzi z roku 1997, która w znacznym stopniu pogorszyła stan sieci poszczególnych systemów, a także wyhamowała tempo procesów modernizacji systemów.

Równocześnie miasto dotychczas nie posiada bazy danych, w tym dla systemów zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów i komunikacji – co nie ułatwia zarządzania tymi systemami.

Pomimo określania stanów technicznych systemów infrastrukturalnych i komu-nikacji jako nie w pełni zadowalających – władze miasta uważają, że istnieją realne możliwości poprawy tej sytuacji w przeciągu 10 lat, w pierwszej kolejności poprawy zaopatrzenia w wodę, odprowadzania ścieków, usuwania odpadów oraz komunikacji. Jest jednak warunek dysponowania odpowiednimi środkami finansowymi, które obecnie są za skromne w stosunku do potrzeb. Natomiast w Kłodzku, jak w wielu innych miastach Polski, nie występują istotne bariery związane z brakiem możliwości lokalizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych (oprócz nowego składowiska odpadów).

10.2. Mocne i słabe strony systemów

Mocną stroną większości systemów jest wysoki procent obsługi mieszkańców poprzez dobrze wykształcone sieci.

Także mocnymi stronami w przypadku niektórych systemów, np. zaopatrzenia 
w wodę, są rezerwy „u źródła” zasilania systemu, a w przypadku takich systemów jak: zaopatrzenie w gaz, energię elektryczną czy łączność – mocne powiązania z systema-mi krajowymi.

Słabe strony większości systemów to bardzo zróżnicowany stan techniczny sieci, w tym udział sieci bardzo starych, zdekapitalizowanych, wymagających restruk-turyzacji, nawet w kierunku całkowitej zmiany idei pracy (systemy kanalizacji ogólnospławnej na rozdzielczą).

Niektóre systemy wyczerpały też możliwości dalszego rozwoju i stoją przed koniecznością daleko idących zmian w systemie, np. sieci gazowe wymagają przejścia z niskich ciśnień na średnie, czy rozdzielenie sieci ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

10.3. Szanse i zagrożenia

Generalnie szansą dla systemów technicznych Kłodzka jest to, że rozpoczął się proces ich restrukturyzacji. Na ukończeniu jest budowa nowego zakładu uzdatniania wody, niedawno ukończono budowę oczyszczalni ścieków, włączono do eksploatacji podstawowe zasilanie w gaz wysokometanowy z systemu krajowego, rozpoczęto prace realizacyjne przy obwodnicy drogowej.

Równocześnie są daleko idące plany restrukturyzacji poszczególnych systemów w kierunku zwiększenia niezawodności działania i poprawienia standardu realizacji obsługi miasta. Także programowo przewidywany rozwój i uaktywnienie gospodarcze Kłodzka winny mieć pozytywny wpływ na potrzebę oraz możliwości rozwoju ilościowego i jakościowego poszczególnych systemów.

Natomiast podstawowym zagrożeniem dla realizacji wszystkich planów rozwoju systemów są ograniczone możliwości finansowe. Ponieważ systemy w większości były niedoinwestowane i są w znacznej mierze zdekapitalizowane, stąd potrzeby są znaczne. Jednak bardzo szybko postępujący proces dekapitalizacji niektórych systemów (wodociągi, kanalizacja, drogi) oraz skutki powodzi z roku 1997 pochłaniają tak znaczne środki finansowe, że bardzo trudno dysponować jeszcze dodatkowymi środkami, które umożliwiłyby znaczącą restrukturyzację systemów.

W tym przypadku pozostaje jeszcze pytanie, które z systemów winny mieć priorytet, jeżeli nie ma realnych możliwości równoczesnych działań dla wszystkich systemów. Na to pytanie będzie zaproponowana odpowiedź w dalszych pracach przy ekspertyzie.
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� 	Autorzy dysponowali ankietą dotyczącą barier rozwojowych infrastruktury technicznej, której wyniki zostały wykorzystane w niniejszym opracowaniu.


� 	IWSA – Międzynarodowy Komitet do Spraw Wodociągów i Kanalizacji.


� 	Dane ze spotkania w dnia 26.10.1998 r. w sprawie programu rewitalizacji Kłodzka.


� 	W tym 4 km w zarządzaniu gminy i 18 km w zarządzaniu wojewódzkiej DODP.


� 	czyli liczba przesiadek pasażera komunikacji publicznej w dotarciu od źródła do celu podróży.
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