
Lp Podstawa wyceny Opis roboty jedn. ilo ść jedn.
Cena 

jedn. zł 
(netto)

Warto ść zł (netto)

1 2 3 4 5 6 7

1 CPV-4500000-8 SUMA:
1.1 kalkulacja własna Dostosowanie do wymagań ogólnych kpl. 1

1.2 KNR 2-01 0119-04
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 
trasa drogi w terenie pagórkowatym lub podgórskim

km 0,587

1.3 KNR 2-31 0813-05 Rozebranie krawęŜników kamiennych m 1 080,000

1.4 KNR 2-31 0805-06
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - JEZDNIA

m2 3 766,000

1.5 KNR 2-31 0805-06 
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 

kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej - ZJAZDY

m2 309,000

1.6 KNR 2-31 0813-03 
Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej
m 129,000

1.7 KNR 2-31 0812-03 Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu m3 61,200

1.8  kalk. Własna
Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki 
na odl. do 1 km

m2 768,000

1.9 KSNR 6 0806-08
Rozebranie obrzeŜy trawnikowych o wymiarach 8x30 

cm na podsypce piaskowej
m 1 031,000

1.10
KNR AT-03 0102-

02                    

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki 

na odl. do 1 km
m2 439,000

1.11 KNR 2-31 0815-01 
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i 

przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na 
podsypce piaskowej

m2 1 483,000

1.12
KNR 4-04 1106-02 

1106-03            

Transport bloków i brył ceglanych i betonowych o 
cięŜarze 50-100 kg samochodem samowyładowczym 

przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
rozładowaniu na odległość 5 km w miejsce wskazane 
przez inwestora - krawęŜnik kamienny posegregowany 
na paletach ( 9 szt krawęŜnika = paleta, ((1080*0,8)-

592,4)/9 = 30 palet)

t 32,590

1.13 KNR 4-04 1103-01 

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze 
na zmianę roboczą przez 3 samochody 

samowyładowcze - kostka kamienna oczyszczona 
przesortowana zapakowana w worki o tonaŜu 1 t       ( 

2844,30 m2 *0,1* 2,4 = 674,23 t)

m3 284,430

1.14
KNR 4-04 1103-04 

1103-05            

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość 5 km w 
miejsce wskazane przez inwestora - kostka kamienna

m3 284,430

1.15 KNR 4-04 1103-01 
Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze 

na zmianę roboczą przez 3 samochody 
samowyładowcze - gruz

m3 312,794

1.16
KNR 4-04 1103-04 

1103-05            

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy 
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 

samochodem samowyładowczym na odległość 5 km - 
gruz

m3 312,794

1.17  kalk. własna 
Opłata za składowanie i utylizację gruzu, powstałego w 

trakcie robót drogowych
m3 312,794

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

Przebudowa ul. Walecznych w Kłodzku km 0+000 - 0+58 7



2
Cpv-45100000-8   

D-02.00.00.
SUMA:

2.1
KNR 2-01 0206-02 
0214-04             D-

02.01.01

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 

samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km
m3 2 926,310

2.2  kalk. własna 
Opłata za składowanie i utylizację gruzu, powstałego w 

trakcie robót drogowych
m3 2 926,310

3
Cpv-45230000-8 

D-03.00.00.
SUMA:

3.1
KNR 2-31 1406-02 

D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych
szt. 3,000

3.2
KNR 2-31 1406-03 

D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 16,000

3.3
KNR 2-31 1406-04 

D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla zaworów 

wodociągowych i gazowych
szt. 37,000

3.4
KNR 2-31 1406-05 

D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek dla studzienek 

telefonicznych
szt. 31,000

3.5
KNR 2-31 1406-02 

D-03.02.01
Regulacja pionowa i sytuacyjna studzienek dla kratek 

ściekowych ulicznych
szt. 16,000

4
Cpv-45233000-9 

D-04.00.00.
SUMA:

4.1 KNR 2-31 0103-04 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 

JEZDNIA
m2 4 850,000

4.2  kalk. Własna    
Stabilizacja podłoŜa cementem przy uŜyciu gotowej 
mieszanki - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm
m2 4 850,000

4.3
KNR 2-31 0114-05 

0114-06            
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm - JEZDNIA
m2 4 240,000

4.4 KNR 2-31 0103-04 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - 

CHODNIK I ZJAZDY
m2 2 117,490

4.5
KNR 2-31 0114-07 

0114-08            
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 10 cm
m2 1 639,990

4.6
KNR 2-31 0109-01 

0109-02             
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm - ZJAZDY
m2 477,500

4.7
KNR 2-31 0109-01 

0109-02            
Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy 

po zagęszczeniu 20 cm - CHODNIK
m2 20,000

4.8 KNR 2-31 1004-04
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

nieulepszonej
m2 4 240,000

5
Cpv-45233000-9 

D-05.00.00.
SUMA:

5.1 KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 4 240,000

5.2
KNR 2-31 0310-01 

0310-02             

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość po 

zagęszcz. 6 cm
m2 4 240,000

5.3
KNR 2-31 0310-05 

0310-06            

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 

zagęszcz. 4 cm
m2 4 240,000

5.4 KNR 2-31 0511-03 
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 1 610,000

5.5  kalk. Własna      

Nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - materiał z rozbiórki po 

uprzednim oczyszczeniu i przesortowaniu

m2 477,500

Podbudowy

NAWIERZCHNIE

Roboty ziemne

Odwodnienie korpusu drogowego



5.6  kalk. Własna 

Nawierzchnia chodnika z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - materiał z rozbiórki po 

uprzednim oczyszczeniu i przesortowaniu

m2 20,000

6
Cpv-45233000-9 

D-06.00.00.
SUMA:

6.1  kalk. Własna    
Plantowanie, humusowanie  z obsianiem przy 
grub.warstwy humusu 15 cm wraz z dostawą 

brakującego humusu
m2 695,100

7
Cpv-45233280-5 

D-07.00.00.
SUMA:

7.1 KNR 2-31 0706-06                    
Mechaniczne malowanie linii na skrzyŜowaniach i 

przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową - 
przejścia dla pieszych

m2 130,000

8
Cpv-45233000-0 

D-08.00.00.
SUMA:

8.1 KNR 2-31 0403-03 
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 1 009,000

8.2 KNR 2-31 0404-03
KrawęŜniki kamienne na podsypce cementowo-
piaskowej - krawęŜnik z rozbiórki po uprzednim 

oczyszczeniu i przesortowaniu
m 592,400

8.3 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 128,112

8.4 KNR 2-31 0407-05 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową
m 1 468,900

8.5 KNR 2-31 0402-04 Ława pod obrzeŜa betonowa z oporem m3 58,756

9
Cpv-451000-8   D-

03.00.00.
SUMA:

9.1
KNR 2-01 0206-02 

0214-04            

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o 
poj.łyŜki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku 

samochod.samowyładowczymi na odległość 5 km
m3 724,500

9.2  kalk. Własna
Opłata za składowanie i utylizację gruzu, powstałego w 

trakcie robót drogowych
m3 724,500

10
Cpv-45233000-9 

D-04.00.00.
SUMA:

10.1 KNR 2-31 0103-04 
Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa pod 
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2 1 420,000

10.2  kalk. Własna    
Stabilizacja podłoŜa cementem przy uŜyciu gotowej 
mieszanki - do Rm=2,5 MPa, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm
m2 1 255,000

10.3
KNR 2-31 0114-05 

0114-06            
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 1 205,000

10.4
KNR 2-31 0114-07 

0114-08           
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 20 cm
m2 165,000

10.5 KNR 2-31 1004-04
Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej 

nieulepszonej
m2 887,000

10.6
KNR 2-31 0107-01 

0114-06           

Wyrównanie podbudowy tłuczniem kamiennym , gr. 
Warstwy po zagęszczeniu do 10 cm - ul. Wierzbowa 

dł. 550 m
m3 165,000

KM 0+000 - 0+587 SUMA WARTOŚCI (NETTO )

ELEMENTY ULIC

Roboty wyko ńczeniowe

Oznakowanie dróg i urz ądzenia bezpiecze ństwa ruchu

DOJAZD DO POSESJI NR 7-14 i 16

Roboty ziemne

Podbudowy



11
Cpv-45233000-9 

D-05.00.00.
SUMA:

11.1 KNR 2-31 1004-07 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 887,000

11.2
KNR 2-31 0310-01 

0310-02            

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa wiąŜąca asfaltowa - grubość po 

zagęszcz. 6 cm
m2 887,000

11.3
KNR 2-31 0310-05 

0310-06           

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po 

zagęszcz. 4 cm
m2 840,000

11.4 KNR 2-31 0511-03
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m2 306,000

11.5  kalk. Własna     
Nawierzchnia poboczy - grubość po zagęszczeniu 15 

cm - materiał frezowina
m2 121,500

11.6 KNR 2-01 0506-02
Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych 

ręcznie w gr.kat.IV
m2 94,750

11.7  kalk. Własna    
Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi 

typu JOMB o wym. 100x75x12 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej.

m2 32,250

12
Cpv-45233000-0 

D-08.00.00.
SUMA:

12.1 KNR 2-31 0403-03
KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 

cm na podsypce cementowo-piaskowej
m 134,000

12.2 KNR 2-31 0407-05 
ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową
m 87,000

12.3 KNR 2-31 0402-04 Ława pod krawęŜniki i obrzeŜa betonowa z oporem m3 15,070

12.4  kalk. Własna     

Nawierzchnia wokół ścieku z kostki kamiennej 
nieregularnej o wysokości 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową - materiał z rozbiórki po 

uprzednim oczyszczeniu i przesortowaniu

m2 35,000

12.5 KNR 2-31 0606-04 
Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 20 cm 

na podsypce cementowo-piaskowej
m 8,500

12.6  kalk. Własna     
Wykonanie odwodnienia liniowego klasy D400 
szerokości min 40 cm wraz z wykonaniem ławy

m 3,000

12.7  kalk. Własna     

Wykonanie ścian oporowych o grubości do 50 cm 
układanych na zaprawie cementowej z kamienia 

łamanego wraz z fundamentem                                ( 
wymiary muru 0,4 x 2,0 x 15 m)

m3 12,000

12.8 KNR 2-31 1406-02
Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych 

ulicznych
szt. 4,000

SUMA WARTOŚCI (BRUTTO )

SUMA WARTOŚCI (NETTO )

PODATEK VAT

DOJAZD - SUMA WARTO ŚCI (NETTO )

NAWIERZCHNIE

ELEMENTY ULIC



PRZEBUDOWA ul. WALECZNYCH  WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W KŁODZKU 

KŁODZKO 2010  

„ Przebudowa ul. Walecznych wraz z oświetleniem 

ulicznym w Kłodzku” 

 
 
ADRES : Kłodzko ul. Walecznych działki nr 152, 165, 198, AM-2; 
14, 17, 30, 45, AM-3; 2, 12, 26, 31, 33, 49, 97, AM-4;  

33/1, 32/1, 34, AM-5 - Obręb Zacisze 
 

INWESTOR : Gmina Miejska Kłodzko 
   Pl. B. Chrobrego 1 

   57-300 Kłodzko 
 
OPRACOWANIE :  M.D PROJEKT 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.  
z 2003r. nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że w/w projekt budowlany 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.    
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SPIS ZAWARTOŚCI 

- Opis techniczny [branża drogowa]: 

1. Dane ogólne 

1.1. Przedmiot opracowania 

1.2. Inwestor 

1.3. Podstawa opracowania 

1.4. Cel i zakres opracowania 

2. Stan istniejący 

3. Zakres prac projektowych 

3.1. Dane wyjściowe do projektowania 

3.2. Zakres robót 

4. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

- Opis techniczny [branża elektryczna] 

- mapa do celów projektowych 

- mapa ewidencji gruntów i wykaz właścicieli 

- wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

- uzgodnienia branżowe 

- Część graficzna: 

Rys. – Mapa lokalizująca projekt 

Rys. nr 1 – Projekt Zagospodarowania terenu Skala 1 : 500 

Rys. nr 2 – Plan rozbiórek Skala 1 : 500. 
 
Rys. nr 3 – Profil podłużny. Skala 1:100/1000 

 
    Rys. nr 4 – Przekrój konstrukcyjny A-A. Skala 1:25 
 
     Rys. nr 5 – Przekrój konstrukcyjny B-B. Skala 1:25 
 
     Rys. nr 6 – Przekrój konstrukcyjny C-C. Skala 1:25 
 
     Rys. nr 7 – Przekrój konstrukcyjny D-D. Skala 1:25 
 
    Rys. nr 8 – Przekrój konstrukcyjny E-E. Skala 1:25 
 

Rys. nr 9 – Przekrój konstrukcyjny F-F. Skala 1:25 
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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU PRZEBUDOWA ul WALECZNYCH W KŁODZKU 
POŁOŻONEJ NA DZIAŁKACH NR 

152, 165, 198, AM-2; 14, 17, 30, 45, AM-3; 2, 12, 26, 31, 33, 49, 97, AM-4; 33/1, 32/1, 34, AM-5  
- Obręb Zacisze 

 

1. Dane ogólne 
1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Przebudowa ul. Walecznych w Kłodzku. 
 

1.2. Inwestor 
Gmina Miejska Kłodzko pl. B. Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko. 

 

1.3. Podstawa opracowania 
Niniejsze opracowanie powstało w oparciu o: 
1.3.1.  wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 
1.3.2. Dz. U. Nr 43 z dnia 14.05.1999r. Poz. 430 „W sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” 
1.3.3. Wytyczne Projektowania Dróg – WPD 3 
 
Przed przystąpieniem do prac projektowych dokonano niezbędnych uzgodnień           

z Inwestorem, przeprowadzono bezpośrednie rozpoznanie terenowe. Pomiary geodezyjne 
i sytuacyjne, co pozwoliło na określenie stanu istniejącego i projektowanego. 
 

1.4. Cel i zakres opracowania 
Celem opracowania jest określenie parametrów technicznych, technologii wykonania 

i ustalenie zakresu robót potrzebnych do realizacji przebudowy. Przy projektowaniu ulicy 
wzięto pod uwagę zarówno przebieg istniejącej jezdni, usytuowanie urządzeń drogowych 
jak i zagospodarowanie przyległego terenu. 
 

2. Stan istniejący 
 
Opracowanie obejmuje przebudowę ul. Walecznych na całym odcinku od                    

ul. Piastowskiej do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej. Biorąc pod uwagę szerokość 
pasa drogowego i zagospodarowanie przyległego terenu można wyróżnić dwa odcinki 
realizacyjne, których połączenie zlokalizowane jest na skrzyżowaniu z ul. Kołłątaja. 
Stan techniczny ulicy ocenia się jako zły. Jezdnia posiada zniekształcony profil poprzeczny 
o zmiennej szerokości oraz w dużym stopniu zniszczoną nawierzchnię z kostki kamiennej 
10 cm, co w przeszłości spowodowane było przejazdem czołgów oraz przekopami 
instalacyjnymi. Odcinek ul. Walecznych od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja posiada 
szerokość jezdni od 6,60 m do 7,0 m, natomiast dalej szerokość zmienia się na wartość 5,60 
m. Wzdłuż całego odcinka przebudowywanej ulicy po stronie lewej rosną drzewa, które 
zawężają skrajnie drogową, co wymusza pewne korekty w przekroju poprzecznym ulicy.  
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Początek opracowania – włączenie do  ul. Piastowskiej 

 
 

 
 

Drzewa zawężające skrajnie drogową, fatalny stan nawierzchni 
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Pojazdy parkujące na chodniku powodują degradację nawierzchni. 
 

Nawierzchnia chodników i zjazdów do posesji jest w stanie złym, nie spełnia warunków 
wygody i bezpieczeństwa ruchu pieszych. Wjazdy na posesje wykonane są z  różnych 
materiałów od kostki kamiennej i brukowca po asfalt lany i nawierzchnię nieulepszoną. 
Chodnik prawostronny na przeważającej długości posiada nawierzchnię z asfaltu lanego. 
Chodnik lewostronny jest oddzielony od jezdni pasem zieleni, posiada nawierzchnię z 
płytek betonowych o wymiarach 35x35 cm z licznymi ubytkami i spękaniami. Przewidziano 
w projekcie ponowne ułożenie nawierzchni płyt betonowych gr. 6 cm [ w dobrym stanie 
technicznym ], które stanowią nawierzchnię chodnika wzdłuż Jednostki Wojskowej. 

 

 
 

Nawierzchnia chodnika z płyt betonowych gr. 6 cm do ponownego ułożenia. 
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3. Zakres prac projektowych 
3.1. Dane wyjściowe do projektowania: 
- obciążenie drogi ruchem KR2 
- podłoże G1 o module sprężystości (wtórnym) nie mniejszym niż 120 MPa 
- klasa techniczna drogi D  
- prędkość projektowa Vp=30km/h 
- szerokość jezdni 5,00 i 6,00 m 

 

3.2. Zakres robót 
3.2.1. Plan sytuacyjny 

Trasa ulicy Walecznych zasadniczo pokrywa się ze stanem istniejącym i została 
ponownie wytyczona w celu poprawy jej geometrii. Szerokość projektowanej ulicy 
Walecznych wynosi 6,00 m na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja oraz 5,00 m 
od ul. Kołłątaja do bramy wjazdowej Jednostki Wojskowej. Ze względu na konieczność 
uzyskania skrajni drogowej przy drzewach zdecydowano się na zawężenie jezdni          
w stosunku to stanu istniejącego. Obramowanie jezdni zostało zaprojektowane w postaci 
krawężnika betonowego 15x30 cm. Natomiast na odcinku do ulicy Kołłątaja 
zaprojektowano prawostronny krawężnik kamienny (odzyskany z rozbiórki) zaniżony do 
5cm na całej długości odcinka, natomiast w miejscach zjazdów do posesji zaniżony do  
2 cm. Nawierzchnię zjazdów do posesji zaprojektowano z kostki kamiennej 
rozbiórkowej, również obramowanie zjazdów realizowane jest za pomącą krawężnika 
kamiennego z rozbiórki. 

W planie sytuacyjnym zaprojektowano trasę ulicy złożoną z 10 łuków poziomych     
o promieniach: 25, 50, 2x300, 5x500 i 1000 m. W miejscach skrzyżowań z przyległymi 
ulicami oraz wjazdach z masy asfaltowej krawężniki wyokrąglono łukami poziomymi   
o promieniach od 3,0 do 15,0 m 

Zaprojektowano chodnik prawostronny o szerokości 2,00 m z lokalnymi 
zawężeniami do 1,75 m. Chodnik lewostronny o szerokości 1,50 m oddzielony jest od 
jezdni pasem zieleni. Obramowanie chodników realizowane jest za pomocą obrzeży 
betonowych 8x30 cm. Nawierzchnie chodnika lewostronnego na odcinku km 0+791 do 
km 1+222 zaprojektowano z płyt betonowych rozbiórkowych gr. 6 cm, krawędź na tym 
odcinku należy uzupełnić do muru jednostki wojskowej kostką kamienną rozbiórkową. 
Nawierzchnia chodnika prawostronnego w km 0+578,90 – 1+314,30 została 
zaprojektowana z kostki kamiennej rozbiórkowej. Chodnik na pozostałej części 
opracowania posiadać będzie nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8 cm. 

 
3.2.2. Profil podłużny  

Niweleta ulicy Walecznych zaprojektowano przy zamierzeniu zachowania 
istniejących rzędnych ulicy i wymogów technicznych projektowania. Uzyskano 
pochylenia podłużne niwelety od 1,11 % do 7,61 %. Zaprojektowano 6 łuków pionowych 
o promieniach: 1800, 2000, 2500, 5000, 7000 i 4000 m. 
 
3.2.3. Przekroje konstrukcyjne 

Dla zobrazowania sposobu ukształtowania profilu poprzecznego jezdni i chodników 
sporządzono przekroje konstrukcyjne w skali 1:25. Na całym odcinku przebudowywanej 
ulicy zaprojektowano spadek daszkowy o nachyleniu 2%. Kierunek spadków oznaczono 
na przekrojach poprzecznych i na planie sytuacyjnym. Pochylenie porzeczne chodników 
wynosi 1%, natomiast spadek poprzeczny wjazdów należy dostosować do rzędnych 
istniejących. 
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3.2.4. Przekroje konstrukcyjne. 
 Konstrukcję jezdni: 

 Warstwa ścieralna, beton asfaltowy 0/12,8mm gr. 4cm 
 Warstwa wiążąca, beton asfaltowy 0/25mm gr. 6cm 
 Skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową 1,2 kg/m2 
 Górna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 20cm 
 Dolna warstwa podbudowy, kruszywo łamane stabilizowane cementem       

o Rm = 2,5 MPa gr. 20cm 
 
Konstrukcja chodników hm 0+00,0 do 0+576,00 ( ul. Kołłątaja) 

 Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm 
 Warstwa podsypki cem – piaskowej 1/3 gr. 3 cm 
 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem do 10 cm 

 
Konstrukcję chodników hm 0+576,00 do 1+314,30 strona prawa. 

 Nawierzchnia z kostki kamiennej 10 cm z rozbiórki 
 Warstwa podsypki cem. – piaskowej 1/3 5 cm 
 Warstwa podbudowy z betonu B-10 20 cm 

 
Konstrukcję chodników hm 0+791,00 do 1+314,00 strona lewa. 

 Nawierzchnia z płytek betonowych gr. 6 cm z rozbiórki 
 Warstwa podsypki cem. – piaskowej 1/1 5 cm 
 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem do 20 cm 

 
Konstrukcję zjazdów. 

 Nawierzchnia z kostki kamiennej 10 cm z rozbiórki 
 Warstwa podsypki cem. – piaskowej 1/3 5 cm 
 Warstwa podbudowy z betonu B-10 20 cm 

 
3.2.5. Roboty ziemne. 

Projekt przewiduje jedynie wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, zjazdów            
i chodników 
 
3.2.6. Elementy odwodnienia 

Odwodnienie pasa drogowego realizowane będzie poprzez spadki poprzeczne            
i podłużne do kanalizacji deszczowej. Na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja 

projektowana jest nowa sieć kanalizacji deszczowej objęta odrębnym 
opracowaniem. Natomiast na odcinku od ul. Kołłątaja do bramy wjazdowej Jednostki 
Wojskowej istniejąca kanalizacja deszczowa jest w dobrym stanie i projekt przewiduje 
jedynie regulację istniejących wpustów ulicznych oraz studni rewizyjnych. Miejsca 
wokół istniejących wpustów należy wykończyć kostką kamienną rozbiórkową. 

 
Warunki techniczne wykonania robót należy dostosować do wymagań 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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PLAN 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
 

Nazwa i adres obiektu budowlanego 

 

„PRZEBUDOWA ul. WALECZNYCH  WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM 

W KŁODZKU 

” 
Inwestor 
 
 

INWESTOR 
GMINA MIEJSKA KŁODZKO 

 
 

Wykonawca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kierownik budowy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRZEBUDOWA ul. WALECZNYCH  WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM W KŁODZKU 

KŁODZKO 2010  

 
 

SPIS ZAWARTOŚCI 
 
 

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. 
 
2. Zagospodarowanie terenu budowy. 

 
3. Warunki socjalne i higieniczne. 
 
4. Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. 

 
5. Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
 
6. Roboty drogowe. 

 
 
 
 

1. Warunki przygotowania i prowadzenia robót budowlanych. 
 

  Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego 
inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której     przewiduje się wykonanie 

robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na 
której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. 

      
       Uczestnicy procesu budowlanego współdziałają ze sobą w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesie 

przygotowania i realizacji budowy. 
 

       Stosowanie niezbędnych środków ochrony indywidualnej obowiązuje wszystkie osoby przebywające na 
terenie budowy. 

 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

  

2. Zagospodarowanie terenu. 
 

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych. Co najmniej w 

zakresie  

 

 wyznaczenie stref niebezpiecznych; 
 

 wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 
 

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanej dalej „mediami” oraz doprowadzania  lub 
utylizacji ścieków; 

 

 urządzenia pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i socjalnych; 
 

 zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego; 
 

 zapewnienie właściwej wentylacji; 
 

 zapewnienia łączności telefonicznej; 
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 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 
 

Należy oznakować granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych wyznacza się miejsca postojowe na 
terenie budowy. 
 

Szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a 
dwukierunkowego – 1,2 m. 
 

Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

 

Na terenie budowy wyznacza się, utwardza i odwadnia miejsca do składowania materiałów 
i wyrobów. 
 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych wykonuje się w sposób wykluczający możliwość 
wywrócenia, zsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 
 

Materiały składuje się w miejscu wyrównanym do poziomu. 
 

Podczas mechanicznego załadunku lub rozładunku materiałów, przemieszczania ich nad ludźmi lub kabiną, w 
której znajduje się kierowca, jest zabronione. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest obowiązany 
opuścić kabinę. 

 

3. Warunki socjalne i higieniczne. 
 

Na terenie budowy urządza się wydzielone pomieszczenia szatni na odzież roboczą i ochronną, umywalni, jadalni, 
suszarni u ustępów. 
 
Na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabrania się urządzania w 
jednym pomieszczeniu szatni i jadalni. 
 
Szafki na odzież osób wykonujących roboty na terenie budowy, o której mowa w ust. 1, powinny być dwudzielne, 
zapewniające możliwość przechowywania oddzielnie odzieży roboczej i własnej. 
 
Palenie tytoniu może odbywać się wyłącznie na otwartej przestrzeni lu w specjalnie do tego celu przystosowanym 
pomieszczeniu ( palarni ). 
 
W sprawach dotyczących warunków higieniczno-sanitarnych stosuje się ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 

4.Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne. 
 

4.1. Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane oraz 
utrzymywane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także  chroniły w 
dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. 
 

4.2. Projekt, konstrukcję i wybór materiałów oraz urządzeń ochronnych w instalacji, o której mowa w ust. 1, należy 
dostosować do typu, rodzaju i mocy rozdzielczej energii, warunków zewnętrznych oraz do poziomu kwalifikacji 
osób mających dostęp do instalacji. 
 

4.3. Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych 
mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 
 

4.4. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub  
maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 
odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniej niż: 
 

 3 m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 
 

 5 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15 kV; 
 

 10 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 
 

 15 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110 kV. 
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       4.5. W czasie wykonywania robót budowlanych z zastosowaniem żurawi lub urządzeń załadowczo – 
         wyładowczych zachowuje się odległości, o których mowa w ust. 1, mierzone do najdalej wysuniętego   
  punktu urządzenia wraz z ładunkiem. 
 

4.6. Przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod 
linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 
4.7. Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia ruchome, które mogą zbliżyć się na niebezpieczną odległość do 
napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, o których mowa w ust. 1, powinny być wyposażone w 
sygnalizatory napięcia. 
4.8. Rozdzielnice budowlane prądu elektryczne3go znajdujące się na terenie budowy zabezpiecza się przed dostępem 
nieupoważnionych osób. 
4.9. Rozdzielnice, o których mowa w ust. 1, powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od 
odbiorników energii. 
4.10. Połączenie przewodów elektrycznych w urządzeniami  

 mechanicznymi wykonuje się w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracy osób obsługujący takie urządzenia. 

 
 
 4.11. Przewody, o których mowa w ust. 1, zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
 4.12. Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa 
 odbywa się co najmniej jeden raz w miesiącu natomiast kontrola stanu oporności izolacji tych urządzeń, co najmniej 
dwa razy w roku, a ponadto: 
 

 przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian i napraw elektrycznych i mechanicznych; 
 

 przed uruchomieniem urządzenia, jeżeli urządzenie było nieczynne przez miesiąc; 
 

 przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu. 
 

4.13. W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji, należy sprawdzić     ich 
działanie każdorazowo prze przystąpieniem do pracy. 
4.14. Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym powinny znajdować 
się u kierownika budowy. 
4.15. Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce konserwacji 
urządzeń. 

4.16 Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków 
ostrzegawczych oraz znaków sygnalizacji ruchu na terenie budowy. 

4.17. Słupy  punktami świetlnymi na drogach znajdujących się na terenie budowy należy rozmieścić wzdłuż dróg i na 
skrzyżowaniach. Na łuku dróg, przy jednostronnym oświetleniu, słupy należy ustawić po zewnętrznej stronie łuku. 
 

5. Maszyny i inne urządzenia techniczne. 
 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzie zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i 
obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu 
oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu, mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Dokumenty te powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urządzeń. 
Wykonawca, używający maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicznemu, udostępnia 
organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych maszyn lub urządzeń. 
Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, przed dopuszczeniem ich do 
wykonywania robót. 
Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w 
sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być: 
 

 utrzymane w stanie zapewniającym ich sprawność; 

 stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone; 

 obsługiwane przez przeszkolone osoby. 
 
Maszyny i inne urządzenia techniczne pracujące pod ciśnieniem powinny być sprawdzane i poddawane regularnym 
kontrolom, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Przeciążenie maszyn i innych urządzeń technicznych ponad dopuszczalne obciążenie robocze jest zabronione, z 
wyjątkiem przeciążeń dokonanych w czasie badań i prób. 
Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym 
powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 
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W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 
niezwłocznie unieruchomić o odłączyć dopływ energii. 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urządzeniach technicznych powinny być dostępne 
instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych 
stanowiskach. 
Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 

 zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami; 

 osłonięte w okresie zimowym. 
 

Zabezpieczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne przed rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod 
względem sprawności technicznej i bezpiecznego użytkowania. W przypadku maszyn i innych urządzeń technicznych, 
dla których prowadzona jest wymagana dokumentacja, sprawdzenie, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się wpisem 
do tej dokumentacji. 
Odtłuszczenia powierzchni oraz części maszyn i urządzeń technicznych wykonuje się środkami do tego 
przeznaczonymi. Dokonywanie napraw i czynności konserwacyjnych sprzętu zmechanizowanego będącego w ruchu 
jest zabronione. 
Zblocza jednokrążkowe i wielokrążkowe oraz inne zawiesia pomocnicze niepołączone na stałe z maszyną lub innymi 
urządzeniami technicznymi powinny być poddawane próbie obciążenia co najmniej raz w roku. 
Przewody pracujące pod ciśnieniem sprężonego powietrza powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia 
roboczego, z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. 
 
Używanie uszkodzonych przewodów lub przewodów o nieznacznej wytrzymałości jest zabronione. 
Haki do przemieszczania ładunków powinny spełniać wymaganie określone w przepisach dotyczących systemu oceny 
zgodności i mieć wyraźnie zaznaczoną nośność maksymalną. 
Jeżeli przy przemieszczaniu ładunków zachodzi możliwość wysunięcia z gardzieli haka, należy stosować haki 
wyposażone w urządzenia zamykające gardziel. Na zawiesiu należy umieścić napis określający jego dopuszczalne 
obciążenie robocze oraz termin ostatniego i następnego badania. 
 

 6. Roboty drogowe. 
 
Robotnik drogowy przed przystąpieniem do pracy powinien sprawdzić czy miejsce wykonywania robót jest 
oznaczone zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na remontowanym odcinku nawierzchni oraz czy 
nie ma warunków zagrażających bezpiecznej pracy. Przy robotach drogowych takich jak: układanie nawierzchni 
bitumicznej, wykonanie podbudów, ustawianie krawężników i obrzeży, układanie chodników kostki betonowej i 
kamienne, budowa przepustów i murów oporowych i innych pracownik powinien być ubrany w odpowiednie 
ubranie robocze w kolorze jaskrawo- pomarańczowym lub nałożoną na siebie kamizelkę 
Ostrzegawczą oraz nakrycie głowy w formie kasku. Przy pracach bitumicznych należy stosować obuwie na 
drewnianej podeszwie. Wszelkie prace nawierzchniowe należy prowadzić na jednym pasie ruchu drogi lub jezdni. 
Drugi pas powinien być wolny dla przejeżdżających pojazdów. 
Bezpośrednio roboty należy oznakować zgodnie z projektem oznakowania oraz zabezpieczyć zaporami w biało – 
czerwone pasy. Pas jezdni, na którym są wykonywane roboty należy wygrodzić biało – czerwonymi pachołkami, a 
jeżeli roboty są wykonywane w porze nocnej to zamiast pachołków należy ustawić pulsujące lampy w kolorze 
pomarańczowym . Sprzęt pozostawiony na budowie pozostawiony w nocy powinien być oświetlony i 
zabezpieczony oświetlonymi zaporami. 
Podczas prowadzenie robot przy dużym ruchu pojazdów należy ustawić dwóch pracowników kierujących ruchem 
wahadłowym zaopatrzonych w czerwone chorągiewki.  
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