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l. OPIS TECHNICZNY



1.CZESC OGOLNA

1.1. Inwestor i uzytkownik

Inwestorem zadania objetego niniejszym projektem jest Gmina Miejska Klodzko, ktéra

bedzie réwniez uzytkownikiem oswietlenia.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny oswietlenia ulicznego
skrzyzowania ulic Dusznickiej i Objazdowej w Klodzku. Zakresem opracowania objete
zostaly wszystkie roboty elektryczne zwigzane z tymi pracami, a mianowicie:

demontaz istniejgcego oswietlenia,

- wykonanie zasilania lamp os$wietlenia terenu,
- montaz lamp oswietlenia terenu,
- wykonanie powigzan zasilania i sterowania lamp z istniejgca siecia,

- wymiane szafki o$wietlenia ulicznego.

1.3. Podstawa opracowania projektu

zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjny,

- projekt przebiegu drog osiedlowych,

- obowigzujace przepisy, normy i katalogi,

- uzgodnienia z inwestorem i przysztym uzytkownikiem.

1.4. Opis stanu istniejagcego
W chwili obecnej teren objety projektem jest czesciowo oswietlony z istniejacych obwoddow
oswietlenia ulicznego przy zastosowaniu stupdw wykonanych z rur stalowych z oprawami

z sodowym zrédtem swiatta.



1.5. Zatozenia wykonania nowego oswietlenia
Oswietlenie terenu projektuje sie wykona¢ w oparciu o stupy stalowe ocynkowane oraz
oprawy o mocy 150W z sodowym zrédtem Swiatta. Bedgq one zasilane z istniejgcych

obwoddow oswietlenia miejskiego.

1.6. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna ma spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12.04.2002r. (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002r., poz.
690). System ochrony przed porazeniem musi byé wykonany zgodnie z normg PN-
IEC/60364-4-41 :2000 oraz normg N SEP-E-001. W instalacji elektrycznej nalezy
zastosowac $rodki ochrony przed przepieciami zgodnie z normg PN-IEC/60364-4-443 :1999

i PN-IEC/664-1 :1998.

2. CZESC SZCZEGOLOWA



2.1. Oswietlenie zewnetrzne

Realizacje oswietlenia ulicznego nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem technicznym

zachowujac nastepujgce warunki:

usytuowanie lamp zgodne z rysunkiem,
- wykopy nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 0,8m w warstwie piasku przykrytej filig kablowg
koloru niebieskiego,
- wszystkie przejscia pod drogami i wjazdami na posesje nalezy wykona¢ w rurach
ochronnych PCV,
- pomiedzy lampami uktadaé kabel YAKXS 4x35mm?,
- stupy nalezy uziemia¢ zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac
urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporazeniowej.
Stupy bedg usytuowane na krawedzi budowanego chodnika. Na odcinkach, gdzie nie jest
przewidywana budowa chodnika stupy beda posadowione w odlegtosci od krawedzi jezdni
réwnej szerokosci projektowanego chodnika, co umozliwi w przysziosci ewentualng
rozbudowe bez koniecznosci przesuwania lamp oswietlenia ulicznego. Na podstawie
obliczeh przyjeto rézne warianty rozstawu stupow, w zaleznoéci od szerokosci jezdni
i chodnika. Ponadto na podstawie tych obliczeh przyjeto do realizacji nastepujgce elementy
oswietlenia:

1. lampy L-1 do L-26

stup uliczny prosty szesciokatny typu S-90P

wysiegnik jednoramienny typu St/6k/1r/W1,0/15°/®60

fundament typu F150/200

oprawa oswietleniowa typu Malaga SGS102K

zrédio swiatta SON T 150W

2. lampy P-1 do P-4

- stup uliczny prosty szesciokatny typu S-90P



wysiegnik dwuramienny typu St/6k/2r/W1,0/15°/®60

fundament typu F150/200

oprawa oswietleniowa typu Malaga SGS102K

zrodto swiatta SON T 150W

3. maszt M-1

maszt oswietleniowy typu M-100

gtowica dla opraw os$wietleniowych szescioramienna typu G-6/W0,5

wieniec fundamentowy dla M-100

oprawa oswietleniowa typu Malaga SGS102K

zrédio swiatta SON T 150W

Dane katalogowe tych elementéw sg dotgczone do niniejszego projektu.

Po realizacji oswietlenia na przebudowywanym odcinku, nowe lampy nalezy potaczyc
z istniejgcym oswietleniem ulic Dusznickiej i Objazdowej kablem YAKXS o przekroju
4x35mm?. Demontaz stupdw dotychczasowego o$wietlenia nalezy dokonywaé sukcesywnie
w miare postepu robdt azeby nie pozbawia¢ oswietlenia catego odcinka ulicy, a ponadto
zapewnic¢ sterowanie kaskadowe dla dalszych ulic.

Zasilanie lamp bedzie sie odbywato z szafki oswietlenia ulicznego usytuowanej przy ptocie
PKS na skrzyzowaniu ulic Dusznickiej i Objazdowe;.

Rozmieszczenie lamp oraz przebieg kabli i przewoddw zasilajgcych powinien by¢ zgodny

z rysunkiem stanowigcym integralng czesc¢ niniejszego opracowania.

2.2. Sterowanie oswietleniem
Wszystkie lampy bedg sterowane bezposrednio z szafki sterowania oswietleniem, a kazda
lampa bedzie miata swoje zabezpieczenie oprawy wbudowane w stupie na tabliczce

zintegrowanej z zaciskami przytgczeniowymi.



Poniewaz istniejaca szafka oswietlenia usytuowana przy ptocie PKS na skrzyzowaniu ulic
Dusznickiej i Objazdowej jest w ztym stanie technicznym proponuje sie jej wymiane na nowg
typu SOU-4/RO/F.

Jej dane katalogowe sg dotgczone do niniejszego projektu.

2.5. Warunki wykonania instalaciji

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z normg SEP-E-004 - Elektroenergetyczne
i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. Prace powinna wykonywac
firma lub osoba, ktdéra posiada odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac w zakresie

elektrycznym.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Doboér przewodoéw i zabezpieczen

Dla najdtuzszego obwodu oswietlenia ulicznego

Bilans mocy zainstalowanej
- projektowane lampy 160W x 40szt. 6,40 kW

Razem: 6,40 W

Ps: = Pix ki=6,40 kW x 1,0 = 6,40 kW

sz = Ps, = 6.400 = 11,6 A
1,73 x U x cos ¢ 1,73 x400 x 0,8

Pomimo niewielkiego obcigzenia przyjeto dla obwodu oswietlenia kabel zasilajgcy typu

YAKXS o przekroju 4x35mm?, ze wzgledu na jego diugose.

3.2. Obliczenie spadkow napiecia
Dla najdtuzszego obwodu oswietlenia ulicznego

dtugos¢ projektowanego kabla YAKXS 4x 35mm? - 906m

AU=100xPs xl = 100 x 6.400 x 906
yxU?xs 35 x 400% x 35

AU =2,96% < 5,0%

3.3. Sprawdzenie skutecznosci zerowania
Dla najdtuzszego obwodu oswietlenia ulicznego
Dane podstawowe

- transformator 20/0,4kV, 250kW
RTR = 0,012 Q, XTR = 0,026Q

- kabel YAKXS 4x35mm? dtugo$¢ 580m
Rk = 0,875 Q/km, Xk = 0,068 Q/km



Rk = 0,875 Q/km x 2 x 0,980 km = 1,715 Q
Xkt = 0,068 Q/km x 2 x 0,980 km = 0,133 Q

R=Rw+Rk=0,012Q+1,715Q0=1,727 Q
X=Xm + X« =0,026 Q + 0,133 Q = 0,159Q

Z =+ R2+ X2=1+2,941225 + 0,025281 = 1,72 Q

lzw=_08_x U_= _0,8 x 230 = 107A
z 1,72

lw=kxlg=5x20A=100 A

Iow > lw - zerowanie skuteczne



Il. RYSUNKI



lll. DANE TECHNICZNE



DANE TECHNICZNE OPRAW



DANE TECHNICZNE SLUPOW | MASZTOW



DANE TECHNICZNE SZAFKI OSWIETLENIA
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