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ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.
z przyjemnoscig przedstawia Panstwu dziewigte
wydanie  katalogu ~ SLUPY | MASZTY
OSWIETLENIOWE, ktéry umozliwi  szybki i
przejrzysty przeglad produktéw z grupy systeméw
o$wietleniowych.

Katalog SLUPY | MASZTY OSWIETLENIOWE
prezentuje  cztery gtowne linie  wyrobow
przedstawione w dwoch grupach materiatowych, stali
i stopach aluminium:

OSWIETLENIE PARKOWE
OSWIETLENIE ULICZNE
MASZTY OSWIETLENIOWE
KONSTRUKCJE SPECJALNE

Oferowany asortyment pozwoli wybra¢ Panstwu
najlepszy  system oSwietleniowy zaréwno z
estetycznego jak i z technicznego punktu widzenia.

Proponowane wyroby sg najczesciej stosowane w
systemach osSwietlenia drég, placow, obiektow
kolejowych i sportowych, sg wykorzystywane réwniez
do historycznych i nowoczesnych centréw miejskich,
parkdw, ogrodéow, dzielnic  mieszkaniowych,
handlowych i przemystowych.

Wszystkie  produkty ELEKTROMONTAZU
RZESZOW S.A. gwarantujg wysoka jakos¢, stuza
przez wiele lat nawet w ciezkich warunkach
eksploatacyjnych. Jakos¢ produkowanych wyrobdw
jest potwierdzona certyfikatem Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania na zgodno$¢ z normami
PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 14001, PN-N 18001
oraz AQAP-2110.

Od lipca 2005 r. stupy i maszty o$wietleniowe
produkcji ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.
posiadaja certyfikaty zgodnosci z normg EN 40
i s3 oznaczane znakiem:

Nowy Jork, Broadway
LIPIEC 2008



PODSTAWOWE KORZYSCI WYNIKAJACE Z ZASTOSOWANIA SLUPOW
| MASZTOW OSWIETLENIOWYCH:

ODPORNOSC NA KOROZJE - cynkowanie zanurzeniowe stupdw stalowych oraz odpowiedni
dobdr stopu na stupy aluminiowe sprawia, ze trwato$¢ stupéw jest duza, a zastosowanie
prefabrykowanego fundamentu betonowego zapewnia idealne zabezpieczenie przed korozjg na
styku stupa z gruntem.

DUZA WYTRZYMALOSC DYNAMICZNA | MECHANICZNA - oryginalna konstrukcja
przestrzenna stupa zapewnia dobrg wytrzymato$¢ i znakomitg ttumienno$¢ drgan, co zmniejszyto
awaryjnos¢ opraw o$wietleniowych i zrodet Swiata.

ELASTYCZNOSC | LEKKOSC - skutki zderzenia samochodéw ze wzgledu na deformacje stupa
sq fagodniejsze niz przy zderzeniu ze stupem betonowym.

WYJATKOWO MALY CIEZAR - ktéry wplynat na fatwo$¢ transportu, dzieki specjalnemu
systemowi pakowania duze iloéci stupéw mozna przewozi¢ jednym transportem samochodowym.

NOWOCZESNA FORMA - szeroki zakres zastosowan, sg najczesciej stosowane w systemach
o$wietlenia drég, placéw, obiektéw kolejowych i sportowych, sg wykorzystywane réwniez do
historycznych i nowoczesnych centrow miejskich, parkow, ogrodow, dzielnic mieszkaniowych,
handlowych i przemystowych.

MOZLIWOSC POKRYWANIA POWLOKAMI MALARSKIMI W SZEROKIEJ GAMIE KOLOROW.
0SZCZEDNOSC NA KOSZTACH EKSPLOATACUL.

PONAD 270 000 ZAINSTALOWANYCH SLUPOW POTWIERDZA TE ZALETY



INFORMACJE OGOLNE

1. Znormalizowane okreslenia dotyczace stupéw i masztéow
o$wietleniowych wg. PN EN 40.

1.1. Stup o$wietleniowy (maszt o$wietleniowy)

Podpora przeznaczona do podtrzymywania jednej lub wiecej opraw
oSwietleniowych, ktdra sktada sie z jednej lub wiecej czeSci: stupa
(masztu), przedtuzenia, wysiegnika.

1.2. Wysoko$¢ nominalna (H).

Odlegto$¢ miedzy punktem zamocowania oprawy a dolng
ptaszczyzng stopy stuzacej do przymocowania stupa do
fundamentu.

1.3. Stup prosty.
Stup bez wysiegnika z koncéwkg do zamocowania oprawy
bezposrednio na szczycie.

1.4. Stup z wysiegnikiem.

Stup do podtrzymywania jednej lub kilku opraw za po$rednictwem
wysiegnikéw (ramion) potaczonych na state lub roztacznie ze
stupem.

1.5. Wysiegnik.

Element konstrukcyjny (ramig) stuzacy do zamocowania oprawy w
okreslonej odlegtosci od osi pionowej stupa, moze by¢ pojedynczy-
jednoramienny, podwdjny-dwuramienny, lub wieloramienny.

1.6. Zasieg wysiegnika (W).
Pozioma odleglo$¢ pomiedzy osiq podiuzng stupa a koricem
wysiegnika.

1.7. Mocowanie wysiegnika.
Element na szczycie stupa stuzacy do zamocowania wysiegnika,
moze mie¢ ten sam przekroj poprzeczny co stup.

1.8. Mocowanie oprawy.

Element taczacy (koncdéwka) na koncu stupa lub wysiegnika
stuzacy do zamocowania oprawy. Moze by¢ na state potaczony ze
stupem lub wysiegnikiem.

1.9. Kat mocowania oprawy.
Kat miedzy osig podtuzng oprawy a poziomem.

1.10. Drzwiczki stupowe.

Pokrywa zamykajaca otwér w dolnej czesci stupa, zapewniajaca
dostep do wneki stupowej w ktdrej moze by¢ instalowane
wyposazenie elekiryczne stupa.

1.11. Otwér wejsciowy kabla.
Otwor w fundamencie stupa (lub stupie) stuzacy do doprowadzenia
kabla do wneki stupowe;.

1.12. Gtebokos¢ posadowienia.
Diugos¢ fundamentu (lub stupa) ponizej przewidywanego poziomu
gruntu.

1.13. Pyta fundamentowa.
Wykorzystywana jest przy stupach zakopywanych bezposrednio
(bez fundamentu) w gruncie.

1.14. Stopa stupa.
Plyta z otworem na wejScie kabli, przyspawana do stupa,
zapewniajgca montaz stupa do fundamentu lub innej konstrukcii.

2. OZNACZENIA STOSOWANE W KATALOGU

o - kat mocowania oprawy o$wietleniowej,

B - kat obrotu ramienia stupa ,famanego’,

@M - $rednica rozmieszczenia Srub kotwigcych masztu,

s - $rednica Sruby kotwigcej,

a - wymiar boku fundamentu,

AxB - rozstaw $rub kotwigcych w fundamencie,

@d - $rednica mocowania oprawy, (kr6¢ca),

Da - $rednica stupa /masztu na szczycie,

De - $rednica stupa /masztu przy stopie,

Den - $rednica montazu nadwietlaczy dla uktadu poziomego
(dotyczy gtowicy typu GN),

Denm - Srednica montazu naswietlaczy dla uktadu pionowego
(dotyczy gtowicy typu GN),

H - wysoko$¢ nominalna,

h - dtugo$¢ (gtebokos¢) fundamentu lub czesci stupa
osadzonej w gruncie,

Hi - wysoko$¢ nasadki do stupa serii ,P”,

Hz - wysoko$¢ nasadki z wysiegnikiem,

Has - wysokos¢ wysiegnika Sciennego,

Ha - wysoko$¢ montazu anten,

Hu - wysokos$¢ poczatku wneki z mechanizmem,

Hn - wysokosci poszczegoinych segmentéw masztu,

Hp - wysokos¢ umieszczenia podestu dla obstugi,
Hwk - wysokos$¢ poczatku wneki kablowej,

L - dlugo$¢ mocowania oprawy,

Lm - dlugos¢ wneki z mechanizmem,

Lwk - dtugo$¢ wneki kablowej,

m - masa stupa z wyposazeniem (z wysiegnikiem),

Me - moment przy podstawie okre$lajacy wytrzymatosg,
Mer - moment utwierdzenia w gruncie dla gruntu

G=390kN/m2-m,

Mg - moment stateczno$ci fundamentu prefabrykowanego,

Mw - moment wywracajacy,

n - ilo§¢ $rub kotwigcych fundamentu,

R - promien giecia wysiegnika,

S - powierzchnia zewnetrzna stupa,

t - odlegto$¢ belek w uktadzie pietrowym (belki typu 2T i
glowice typu H),

tor - grubo$c¢ Scianki stupa (masztu),

W - zasieg wysiegnika,

Wh - dlugo$¢ belki dla gtowicy typu H mierzona od osi stupa
(masztu) do jej korica,

Wha - rozstaw dolnych belek dla gtowicy typu H,

Whg - rozstaw gornych belek dla glowicy typu H,

Ws - dlugo$c¢ ramienia sygnalizatora ulicznego,

Wr - dlugo$c¢ belki typu T mierzona od osi stupa (masztu) do
jej korca,

z - zbiezno$¢ bokéw stupa (masztu).

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 5
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CHARAKTERYSTYKA STREF WIATROWYCH
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Mapa stref obcigzenia wiatrem wg PN-77/B-02011

Na terenie Polski wyrdznia sie trzy strefy obcigzenia wiatrem:

|| STREFAI-obejmuje przewazajaca cze$¢ kraju ( lezace w granicach strefy | pasmo Lysogor zalicza sie do strefy I)

STREFA Il - obejmuje pas ladu od grzbietowej partii wzniesien Pojezierza Pomorskiego do brzegu morza oraz waski pas ladu
wokot Zatoki Gdanskiej i pasmo Lysogér. W strefie Il wydzielono dwie podstrefy na zachod od Wiadystawowar:

Il a - przybrzezny pas ladu o szerokosci okoto 2 km.
mmmmm || b - przybrzezny pas morza i pasmo wydm o szerokosci 200 m.

I STREFA Ill - obejmuje obszar od Przedgorza Sudeckiego i Pogorza Karpackiego do szczytow gor wigcznie. Granice stref nalezy
traktowac jako pasy o szerokosci okoto 5 km, przyjmujac na pograniczu wartosci gy z jednej lub z drugiej strefy w

zalezno$ci od konfiguraciji terenu i ekspozycji budowli.

Strefa Vk dk
m/s Pa
| 20 250
Il (Il 200m.n.p.m.) 24 350
Ila (Il 400m.n.p.m.) 27 450
I'b (111 600m.n.p.m.) 30 550
I 24-47* **

Vi - charakterystyczna predko$¢ wiatru (Srednia dziesigciominutowa predkosé
wiatru na wysoko$ci 10 m nad poziomem gruntu terenie otwartym).

* - predko$¢ wiatru w strefie Il zawiera sie w zakresie od 24 m/s na granicy strefy
Iilll do 47 m/s w szczytowych partiach gor.

q - charakterystyczne ci$nienie predkosci wiatru,

** - qi w Il strefie oblicza sie z zaleznosci g = 250 + 0,5 H > 350 (H wysokos¢ nad
poziomem morza).

6 ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.



INFORMACJE OGOLNE

W katalogu uwzgledniono dwa rodzaje naprezer mechanicznych:

e state zalezne od masy konstrukcji i masy oprawy na szczycie stupa.

e  obcigzenie wynikajace z wptywu warunkéw atmosferycznych: wiatru wedtug PN-77/B-02011, PN-EN 40-3-1
oraz $niegu PN-80/B-02010.

W tabelach podano dopuszczalne obcigzenie stupa (masztu), tj. maksymalng mase i powierzchnie boczng instalowanych opraw
o$wietleniowych i konstrukcji wsporczych, w zaleznosci od lokalizacji stupa (masztu) dla srednich wartosci ekspozycji wg PN-77/B-02011.
Podano rowniez maksymalng warto$¢ Me momentu gnacego, odpowiadajacego dopuszczalnym obcigzeniom stupa lub masztu (ij. dla
maksymalnej masy i powierzchni bocznej instalowanych opraw o$wietleniowych i konstrukcji wsporczych). Przy instalowaniu stupéw w Il
strefie wiatrowej nalezy zwréci¢ uwage na podang pod kazdg tabelkg dopuszczalng wysokosé n.p.m. na jakiej moze by¢ instalowany stup w
danej konfiguracji z wysiegami i oprawami.

OBLICZANIE FUNDAMENTOW

Elektromontaz Rzeszéw SA proponuje Panstwu prefabrykowane fundamenty dla stupéw o$wietlenia ulicznego i parkowego, ktore
spetniaja powyzsze warunki wytrzymatosciowe (podane w tabelach dopuszczalnych obcigzen stupéw) uktadu stup-oprawa i nadajq sie
do stosowania we wszystkich strefach wiatrowych obejmujacych Polske.

Podane w tabelach fundamenty stupéw umozliwiaja posadowienie w gruncie o $rednich parametrach wytrzymato$ciowych. Przy
projektowaniu fundamentéw o znanej wytrzymatosci gruntu nalezy postugiwa¢ sie normg PN-80/B-03322.

Wymiary fundamentéw dla masztdw i innych konstrukcji nie posadowionych na fundamentach wylewanych w miejscu posadowienia, sg
obliczone dla gruntu G=390kN/m2-m, wg EN 40 przy zatozeniu petnego obcigzenia konstrukcji momentem dopuszczalnym Me. Szczegoty
wykonania fundamentu powinny by¢ zgodne z normami budowlanymi i warunkami gruntowymi w miejscu posadowienia masztu.

PREFABRYKOWANE FUNDAMENTY BETONOWE

Zastosowanie:
] Fundamenty przeznaczone sg do posadowienia stupdw oswietleniowych typu
’> Nnxgs Konstrukcja
|

mocu3aca "S", oraz innych konstrukciji, ktérych moment utwierdzenia nie przekroczy Mg,
A zawias a wytrzymatos¢ gruntu G=390 kN/m2x m, wg PN EN 40.

7/ 7
QZ 7 Budowa:
! <7_T

Fundamenty serii F/200

Fundament betonowy jest jednolitej konstrukcji zbrojonej, w ktérym osadzone
sq nakretki M20 do mocowania podstawy stupa oraz konstrukcje mocujacq
zawias. Fundamenty bez zawiasu sg wykonywane na indywidualne
zamoOwienie.

7 <
‘. L4 Fundament F160
. Fundament posiada konstrukcje dzielong, sktadajaca sie z dwoch czesci,
. ktéra utatwia ich transport oraz montaz. Z fundamentu wypuszczone sg 4
el 4, F160 szpilki M24 do mocowania podstawy stopy masztéw oraz innych konstrukcii.

. ) Wykonane sg one z betonu zbrojonego klasy B20 z odpowiednimi otworami
J /Cy/ do wprowadzenia kabli o przekroju max 4 x 95 mm2. Elementy stalowe
fundamentu: kotwy, $ruby, elementy ztaczne sg ocynkowane.

a
’?75/200 TYP h a AXB L1 nXQS m Mg
F100/200 m m mm mm mm kg kNm
*F 75200 0,75 90 39

F150/200 : _
/ F100200 10 03 200 x 200 - 4xM20 115 93
F150/200 1,5 166 31,5

F160 16 04  250x250 80* 4xM24 300 638

* Fundament przeznaczony do stupéw parkowych H<4m, gdzie obcigzenie
stupa nie przekracza dopuszczalnego obcigzenia fundamentu Me<Mg.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 7
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STOPA DLA SLUPOW OSWIETLENIOWYCH MONTOWANYCH NA FUNDAMENTACH SERII F/200

- ZASTOSOWANIE:
Stopa ma zastosowanie w procesie produkcji wszystkich stupow parkowych i
ulicznych o wysokosci do 12m wiacznie, a takze innych konstrukcii
przewidzianych do mocowania na fundamentach prefabrykowanych serii F/200.

Widok wezta mocujacego stope
oraz  sposéb  montazu z
zastosowaniem zawiasu.

Podnoszenie stupa przy uzyciu
zawiasu.

KONSTRUKCJA:

Stopa wyttaczana jest z blachy w ksztatcie czworoboku przechodzacego w $ciety
cylinder. Wyposazona jest ona w uchwyty pod zawiasy utatwiajace postawienie
stupa na fundamencie bez uzycia dzwigu. Wezet mocujacy stup z fundamentem
wraz z $rubami montazowymi i zawiasem jest catkowicie ukryty w wytloczonym
czworoboku.

Szczeg6t ,S”
5 . Fundament
y Stup
3

I?odk%adka

Sruba

Nakretka osadzona w
fundamencie

ZasSlepka

} ‘ *T* 7. Zawias

e

o

ZALETY:
e Dodatkowa ochrona potgczer $rubowych przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi.
e  Standardowy zawias dla stupdw o$wietleniowych do 12m wysokosci oraz innych konstrukcji mocowanych na fundamencie serii
F/200.
Utrudniony dostep do $rub mocujacych dla oséb postronnych.
Ujednolicone gabaryty stopy i rozstaw $rub mocujgcych dla stupéw parkowych i ulicznych.
Estetyczny wyglad.

8 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA
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W2>0.5m W=1.0m [

! I
[”]\D W21.5m
V\giigg(;ig 3;? Wysiegnik typu: Wysiegnik typu:
”AL” dl | e ,,St-Y” - dla Stali ,,St-X” _ dla Stali
o TR »AL-Y" - dla aluminium LALX" — dla aluminium

Uwaga:
Dla stupéw wielokatnych stalowych wysiegnik typu ,St” wykonywany jest na glowicy obrotowej, co umozliwia jego regulacie w
petnym zakresie kata obrotu.

GLOWICA OBROTOWA Z BELKA TYPU ,,T” DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH

Szczegot
atowicy po

500 (maks.700mm)

'

Ramie:
belka pod naswietlacz max. 0.7m
-wysieg max. 0.7m

Obrét 360° |

Elementy gtowicy:

»1” — nasadka z gtowicg ustalajaca,
»2" — gtowica obrotowa ,dolna”,

»3 — gtowica obrotowa ,gérna”,
»4" — podktadka sprezysta,

»9" — $ruba mocujaca,

»06” — element za$lepiajacy.

Gtowica wykonywana jest w dwoch wariantach: glowica obrotowa pojedyncza — z jedng belkg (jednym ramieniem), lub gtowica
obrotowa podwéjna — z dwoma belkami (dwa ramiona) — jak na rysunku powyzej. Glowica moze by¢ stosowana do wszystkich rodzajow
stupdw o$wietleniowych z wysiegnikiem 1 lub 2-ramiennym (maksymalna dtugo$¢ ramion 0,7m) lub belka pod 1 lub 2 naswietlacze. Zaletg
glowicy jest mozliwo$¢ ustawienia ramion (belek) pod dowolnym katem wzgledem siebie oraz osi stupa (dla gtowicy obrotowej podwojnej)
lub ramienia (belki) pod dowolnym katem wzgledem osi stupa (dla glowicy obrotowej pojedynczej).
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INFORMACJE OGOLNE

WYSIEGNIKI DO SLUPOW OSWIETLENIA ULICZNEGO WYKONANYCH Z TASMY STALOWEJ

Tabela w odniesieniu do rysunku na stronie nr 9.

Typ N s T (liczba .
shupa Typ wysiegnika o Hz ad w ramion) Typ stupa (zastosowanie)
deg m mm m m
B-kat 0,5
—— - 12 R S-60; S-70; S-80; S-95: S-100/6
<:> 2,0 S-60; S-70; S-80; S-95;
1,0 ) G B
St-Y/6k/95 50100150 | 225 | 460 |15 11, 2r; 3r dr S-95XY:;
S ’ 20 |06 1, 2r
St-Y/6K/100 275 L o S-100XY
1,5 1r; 2r
15 1r: 2r; 3r; 4r
St-X/6k/95 225 ] 2 21, T, S-95XY
20 |13 1r; 2r
St-X/6k/100 275 15 1r: 2r S-100XY
stozek 0,5
1,0 o S-60C; S-70C; S-80C; S-90C;
stiC 0,75 T 1r: 2r; 3r: 4r S1000
20 | .
O SYC/110 175 05 S-110C
o Mo, 450 _ 1,0 1r; 2r; 3r; 4r
StIC/120 5%510%15° | 975 | 48,60 | 45 S-120C
1,0 an ] N N
o oo 157 08 1r: 2r; 3r: 4r S-100CXY: S-110CXY: S-120CXY
2,0 1r: 2r S-100CXY
SEX/C 275 15 [ 44 [ In2ndndr S-100CXY; S-110CXY; S-120CXY
2.0 1 2r S-100CXY
8-kat Stisk 0,75 05 S-100/8;
St/8k/110 1,75 12 1r; 2r; 3r; 4r S-110
St/8k/120 2,75 2,0 S-120
O
o A0 A0 15 1r; 2r; 3r; 4r
St-Y/8k 5%10% 15 48,60 75071 06
25 > Gy
275 3.0 in.2r S-120XY
;g 1r; 2r; 3r; 4r
St-X/8k 25 19
L 1r; 2r
3,0

Uktady wysiegnikdw niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w tabeli nalezy ustala¢ indywidualnie.
Sposob zamawiania wysiggnikow:

Przykiad 1: St/6k/2r/W1,5/10°/60 (wysiegnik typu St na stup 6-katny, dwuramienny, wysieg ramienia W=1,5m, kat podniesienia oprawy
10°, koncowka mocujaca oprawe Z60mm.

Przykiad 2: St-X/8k/1r/W2,5/5°/60 (wysiegnik typu St-X na stup 8-katny, jednoramienny, wysieg ramienia W=2,5m, kat podniesienia
oprawy 5°, koncéwka mocujgca oprawe &60mm.
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INFORMACJE OGOLNE

Tabela w odniesieniu do rysunku na stronie nr 9.

Typ - #i7 1 (liczba .
stupa Typ wysiegnika o Hz ad ramion) Typ stupa (zastosowanie)
deg m mm m m
Rurowe S-60SRw/4; S-7T0SRw/4;
sRw Il 20 0 S-60SRWG/4: S-70SRWG/4
ty=4mm ] : S-80SRw/4; S-80SRWG/4:
SUSRwI4HE-H11 2.2 WO 1 qrorsear S-110SRw/4: S-110SRWG/4
SUSRW/4/H9 25 ;g S-00SRw/4: S-90SRWG/4
SUSRW/4/H10 35 ' S-100SRw/4; S-100SRwG/4
SUSRW/4/H12 32 S-120SRw/4; S-120SRwG/4
S-60SRw/4: S-70SRw/4
St-YISRW/A/HE-HT 2.0 S-60SRWG/4: S-70SRWG/4
] ] 10 S-80SRw/4; S-80SRWG/4:
SUYSRWARTT | g 100150 |2 | 4gi60 | 15 | 06| fronorar | S-110SRwGIA:S-110SRWG/A
St-Y/SRw/4/H9 25 20 S-90SRw/4; S-90SRWG/4
St-Y/SRw/4H10 35 S-100SRw/4: S-100SRwG/4
St-Y/SRw/4/H12 32 S-120SRw/4; S-120SRwG/4
S-60SRw/4; S-70SRw/4
SRl 20 S-60SRWG/4: S-TOSRWGH/4
S-80SRw/4; S-80SRwG/4;
St-XISRwi4/HB-H11 22 ;g 13| rorar4r S-110SRWG/4: S-110SRWG/4
St-X/SRw/4/H9 25 ’ S-00SRw/4; S-90SRWG/4
SEX/SRwIAH10 35 S-100SRw/4: S-100SRWG/4
SEX/SRWIAH12 3.2 S-120SRw/4: S-120SRwG/4
Rurowe | SySw/H6-H7 20 S-60Sw: S-70Sw:
zbiezne
Su StSw/H8-H9 2,0 05 S-80Sw: S-90Sw:
St/Sw/H10 3,0 ]g 1r; 2r; 3r; 4r S-100Sw;
SUSwW/H11 4,0 2,0 S-110Sw;
SUSWIH12 5,0 S-120Sw;
St-Y/Sw/H6-H7 2,0 S-60Sw; S-70Sw;
Q St-Y/Sw/H8-H9 20 10 S-80Sw: S-90Sw:
SLY/SwH10 | 5%10%15° | 30 | 48,60 | 15 | 06 | 1r2r3r4r S-100Sw;
St-Y/Sw/H11 4,0 20 S-110Sw;
St-Y/Sw/H12 5,0 S-120Sw;
St-X/Sw/H6-H7 2,0 S-60Sw; S-70Sw;
St-X/Sw/H8-H9 20 S-80Sw: S-90Sw:
SIXISWH1O 30 Yo |13 ] tnanana 5-100Sw;
St-X/Sw/H11 4,0 S-110Sw;
StX/Sw/H12 5,0 S-120Sw;

Uktady wysiegnikéw niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w tabeli nalezy ustala¢ indywidualnie.
Sposdb zamawiania wysiegnikow:

Przykiad 1: St/SRw/4/H8/2r/W1,5/10°/260 (wysiegnik typu St na stup stalowy SRw H8m z rury t=4mm, dwuramienny, wysieg ramienia
W=1,5m, kat podniesienia oprawy 10°, koncdwka mocujaca oprawe J60mm.

Przykiad 2: St-XISw/4/H6-H7/1r/W2,0/5°/&360 (wysiegnik typu St-X na stup stalowy Sw H6m lub H7m z rury t=4mm, jednoramienny.
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INFORMACJE OGOLNE

Tabela w odniesieniu do rysunku na stronie nr 9.

Typ | Typ »i T (liczba .
stupa | wysiegnika o H2 ad ramion) Typ stupa (zastosowanie)
deg m mm m m
rurowe 0,5 S-60SRwAL; S-70SRwAL;
SRwAI 10 S-80SRWAL; S-80SRWALE; S-90SRwAL;
’ S-90SRWALE; S-100SRwWAL; S-100SRwWALE;
AL 2,0 1,5 1r; 2r; 3r; 4r S-110SRwWAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL;
S-80SRWAL; S-80SRWALE; S-90SRwWAL;
2,0 S-90SRWALE; S-100SRwWAL; S-100SRwWALE;
S-110SRwAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL
10 S-60SRwWAL; S-70SRwAL;
@ ’ S-80SRWAL; S-80SRWALE; S-90SRWAL:
15 1r:2r: 3r.4r | S-90SRWALE; S-100SRWAL; S-100SRWALE;
AL-Y 5°:10% 15° | 2,0 | 48;60 ' 0,6 S-110SRwAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL
2,0 S-80SRWAL; S-80SRwWALE; S-90SRwAL;
S-90SRWALE; S-100SRwAL; S-100SRwWALE;
2,5 1r; 2r S-110SRwWAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL
S-60SRwWAL; S-70SRwAL;
15 S-80SRwWAL; S-80SRWALE; S-90SRwAL;
’ Aror3r4r | S-90SRWALE; S-100SRWAL; S-100SRWALE;
AL-X 20 13 o S-110SRwAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL
2,0 S-80SRWAL; S-80SRWALE; S-90SRwWAL;
S-90SRWALE; S-100SRwAL; S-100SRwWALE;
2,5 1r; 2r S-110SRwWAL; S-120SRwAL; S-140SRwAL
rurowe 0,5
stozek 10 S-60SWAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL;
SwAl ’ o S-100SwAL; S-110SWAL; S-120SwAL;
AL 2,0 15 1r; 2r; 3r; 4r
20 S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL;
’ S-110SwAL; S-120SwAL;
1.0 S-60SWAL; S-70SWAL; S-80SWAL; S-00SWAL:
O A S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL;
. 400- ) 15 1r; 2r; 3r; 4r J ) )
Q AL-Y 5°0:10°; 15° 20 48; 60 06
2,0 S-80SwAL; S-90SwAL; S-100SwAL;
925 1r- or S-110SwAL; S-120SwAL;
15 S-60SwWAL; S-70SwAL; S-80SwAL; S-90SwAL;
’ 1r: 2r: 3r: 4r S-100SwAL; S-110SwAL; S-120SwAL
ALX 20 20| 13 S-80SWAL; S-90SwAL: S-100SwAL:
25 11 or S-110SwAL; S-120SwAL

Uktady wysiegnikdw niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w tabeli nalezy ustala¢ indywidualnie.

Sposob zamawiania wysiggnikow:

Przykiad 1: ALI2r/W1,5/5°/360 (wysiegnik typu AL, dwuramienny, wysieg ramienia W=1,5m, kat podniesienia oprawy 5° koncéwka
mocujaca oprawe &60mm.

Przykiad 2: AL-X/1r/W2,5/15°/348 (wysiegnik typu AL-X, jednoramienny, wysieg ramienia W=2,5m, kat podniesienia oprawy 15°, koicéwka
mocujgca oprawe &48mm.
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INFORMACJE OGOLNE

W20.5m W21.0m \

H 25 (min)

440
N

Wysiegnik:
»WS/St” — dla stali

,WSIAL” — dla aluminium Wysiegnik: ,
,WS/St-Y” — dla stali

W=1.5m % »WS/AL-Y” - dla aluminium

Wysiegniki posiadaja 8 otworéw montazowych pod $ruby M12.

Przy dtuzszych wysiegach nalezy indywidualnie rozpatrywa¢ mocowanie
wysiegnika w zaleznosci od rodzaju oprawy (ciezar, powierzchnia
wiatrowa) oraz strefy wiatrowej wg PN-77/B-02011.

HZS/M‘Q)

Wysiegnik:
,WS/St-X" — dla stali
»WS/AL-X" — dla aluminium

Tabela w odniesieniu do rysunku powyzej

| Typ wysiegnika o Has (min) @d W R Masa [kg]
stal aluminium deg m mm m m stal aluminium
0,5 75 2,6
1,0 9,2 3,2
WS/St WS/AL 0,75 -
15 10,7 3,8
2,0 12,6 4.4
1,0 11,0 4,2
5°:10°; 15° 48: 60
WS/St-Y WS/AL-Y 1,50 15 | 06 13,8 51
2,0 16,1 6,1
15 15,5 6,5
WS/St-X WS/AL-X 2,0 2,0 1,3 17,8 73
2,5 20,1 8,2

Uktady wysiegnikéw niesymetrycznych lub o innych parametrach niz podanych w tabeli nalezy ustala¢ indywidualnie.
Sposob zamawiania wysiggnikow:

Przykiad 1: WS/AL/W1,5/5°/260 (wysiegnik nascienny typu AL, wysieg ramienia W=1,5m, kat podniesienia oprawy 5°, koricéwka mocujaca
oprawe Z60mm.

Przykiad 2: WS/St-X/W2,5/15°/548 (wysiegnik nascienny typu St-X, wysieg ramienia W=2,5m, kat podniesienia oprawy 15°, koncéwka
mocujaca oprawe J48mm..
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INFORMACJE OGOLNE

GLOWICE ADAPTACYJNE DO SLUPOW PROSTYCH

GA/1 - dla stali

GAMAL - dla aluminium GA/2 - dla stali

GA/2AL - dla aluminium

GA/4 - dla stali
GA/4AL - dla aluminium

GA/3 —dla stali
GA/3AL - dla aluminium

Gtowice adaptacyjne sq stosowane w celu przystosowania montazu opraw o$wietleniowych na stupach prostych dla ktérych producent nie
przewidziat montazu w uktadzie pionowym lub istnieje potrzeba zastosowania wigkszej ilosci opraw umieszczonych blisko osi stupa. Glowice
adaptacyjne sg wykonywane jako jedno-, dwu-, trzy- i czteroramienne o wysiegu W=180+-500mm. Kat mocowania oprawy 5°, 10° lub 15°.

Koricowka mocujaca oprawe ma wymiar 48 lub &60.

GLOWICE DLA OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Typ:
»W” —dla stali
»W-AL” — dla aluminium

Gtlowice typu W wykonujemy jako, cztero- i szeScioramienne w
uktadzie symetrycznym (naprzeciwleglym) oznaczenie np. W2/S
lub niesymetrycznym (uktad jednostronny) oznaczenie np. W2/N.
Sg one stosowane do masztéw oswietleniowych (stal, aluminium).
Koricowka mocujgca oprawe ma wymiar 48 x 100 mm lub
260 x 100mm. Kat mocowania oprawy 5°, 10° lub 15°.
Najczesciej stosowany wymiar W = 0,5 m lub 1,0 m.

Typ:
,G” —dla stali
,G-AL” —dla aluminium

Gtowice typu G wykonujemy jako trzy-, cztero-, szecioramienne
w ukfadzie promieniowym, moga by¢ stosowane do masztéow
o$wietleniowych (stal, aluminium) lub stupdw o$miokatnych
stalowych. Najcze$ciej stosowany wymiar W = 0,5 m.
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ELEMENTY KONSTRUKCJI WSPORCZYCH

I o
”_u [ —
= W:=0.5m W +=0.75m W
W7:0,25m

AN
—

1 [
,110.5m” — stal ,T11.0m” — stal »111.5m” —stal ,2T/1.0m lub 2T/1.5m” - stal
,»T-AL/0.5m” — aluminium »T-AL/1.0m” — aluminium »T-AL/1.5m” — aluminium »2T-AL/1.0m lub 2T-AL/1.5m” — aluminium

Belki poprzeczne T do mocowania na$wietlaczy, reflektorow wykonujemy w diugosciach 2Wr = 0,5m; 1m; 1,5m. Sg one najczescie]
wykorzystywane do masztow o$wietleniowych (stal i aluminium) i stupéw o$miokatnych stalowych. WielkoSci W oraz t nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od zastosowanego sprzetu odwietleniowego z uwzglednieniem strefy wiatrowej i wysoko$ci masztu.

ELEMENTY WSPORCZE DLA NASWIETLACZY

D gy=0.9m
D gum =1.15m
Typ
JH” —dla stali Typ ,
»,GN” — dla stali

»H-AL” - dla aluminium L
,»,GN-AL” — dla aluminium

Glowica typu 2H dla o$miu nadwietlaczy (rys. powyzej), Gtowica GN dla naswietlaczy rozmieszczonych na obwodzie kota,

stosowana do masztow o$wietleniowych. Najczesciej realizowany stosowana do masztow o$wietleniowych. Najczesciej realizowana

wymiar Wu = 0,6m. Glowica projektowana indywidualnie po $rednica:

uzgodnieniu typu naswietlacza i sposobu o$wietlenia. e Donm = 1,15m (plaszczyzna montazu nadwietlacza
pionowa),

e Don = 20,9m (ptaszczyzna montazu nadwietlacza pozioma)

Uwagi:

1. Przy doborze opraw o$wietleniowych i naswietlaczy oraz ich iloéci, nalezy uwzgledni¢ dopuszczalne obcigzenie stupa lub
masztu, tj. maksymalng powierzchnie boczng instalowanych opraw i konstrukcji wsporczych, oraz ich mase.

2. Belki poprzeczne T oraz glowice H wykonywane sg z profilu zamknigtego 60 lub otwartego [60.

3. Realizujemy réwniez zaméwienia na wykonania gtowic i koron do masztéw, wg indywidualnych projektow.
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KORONY PARKOWYCH SLUPOW OSWIETLENIOWYCH SERII W1000

8)
300
\ 1100
T
—
975
1100

400 I
400 W o
400
W1101/1 W1111/1 0] WI1114/1 400
w1101/2 Wi111/2 W1114/2
W1101/3 W1111/3 W1114/3
W1101/4 W1111/4 W1113 W1114/4
0 _ ®] -
| hi
A - a
W o
o o
= 2
= o ) =
= el
= I
W1115/1 350 _| wW1121/1 M 350 - W1123/1 350 _|
W1115/2 Wi1121/2 g -t W1123/2
W1115/3 W1121/3 350 W1123/3
W1115/4 w1121 /4 w1122 W1123/4
O o 0 _ 0 ®) _
I [ % | —
|
o
o o -
o o —
e - o
- - ( ) E
W1124/1 350 W1125/1 350 400
W1124/2 | W1125/2 350 _|
W1124/3 W1125/3
W1124/4 W1125/4 w1126 w1127

T — Korony seri W 1000 stanowig dodatkowe wyposazenie
parkowych  stupéw  oSwietleniowych, o  przekroju
szeSciokatnym, cylindrycznym oraz  stupéw  rurowych
wykonywanych ze stali i stopu aluminium. Sg oferowane w
kilku wariantach, jako jedno, dwu, trzy, czteroramienne, takze
z dodatkowym punktem $wietinym w osi korony. Wykonane sg
1 z rur lub profili zamknietych stalowych, cynkowane ogniowo

oraz aluminiowych. Dodatkowo elementy koron mogg by¢
pokrywane powtokami malarskimi. Oprawy os$wietleniowe

1200
975

wi128/1 || 30 309 | stanowig dodatkowe wyposazenie korony. MoZliwe sg réwniez
witzs/2 [ inne wykonania koron pod indywidualne zamdwienie klienta.
W1128/3 Standardowa $rednica krééca wykonywana przy koronach do
wi128/4 wiize montazu opraw o$wietleniowych to @48mm. Na zaméwienie

moga by¢ realizowane inne $rednice 42, &60mm.
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StUPY STALOWE

1. ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA jest producentem
ocynkowanych stupdw i masztéw o$wietleniowych od 2,5 m do 30
m, w produkcji ktorych wykorzystujemy zaréwno polskie jak i
migdzynarodowe normy. Firma posiada patenty i wzory uzytkowe
na rozwigzania techniczne zastosowane w konstrukcjach stupéw i
masztéw o$wietleniowych.

2a. Wykonanie stupéw i masztow z blachy.

Stupy i maszty wykonywane sg z tasmy stalowej lub blachy o
grubosci od 2mm do 6mm (zaleznie od potrzeb
wytrzymato$ciowych), ugietej na profil o przekroju wielokata lub
kolowym o stalej zbieznoSci. Stupy te sgq przystosowane do
posadowienia na prefabrykowanych fundamentach betonowych lub
fundamentach wylewanych w miejscu lokalizacji stupa.

2h. Wykonanie stupow rurowych.

Stupy rurowe wykonywane sg z rur stalowych o odpowiedniej
$rednicy i grubosci $cianki od 3mm do 6mm (zaleznie od potrzeb
wytrzymatosciowych). Konstrukcja stupa jest jednolita, co uzyskuje
sie przez zastosowanie technologii przettaczania (skokowo
zmieniajaca sie $rednica stupa - rury) lub walcowania (stozek ciagty
na cafej dtugosci stupa) rur (zwigkszanie lub zmniejszanie
$rednicy). Wyeliminowano dzigki niej spawanie poprzeczne oraz
wzdtuzne, co podnosi estetyke wykonania i ciggto$¢ wytrzymatosci
na catej dlugosci. Stupy te sg przystosowane do posadowienia na
prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach
wykonywanych w miejscu lokalizacji stupa. W programie produkcji
posiadamy takze stupy rurowe do bezpo$redniego posadowienia w
gruncie.

3. Wykonanie stopy do stupéw i masztéw (plyta mocujaca)
Stopy do stupéw i masztéw posadowionych na fundamencie
prefabrykowanym wykonywane sg z blachy wyttaczanej o
odpowiednim uzebrowaniu i konstrukcji wezta mocujacego
catkowicie ukrytego w dolnej cze$ci stopy. Rowniez Sruby mocujace
stope oraz zawias ukryte sq w jej dolnej cze$ci, co zabezpiecza
ztacze Srubowe od dziatania szkodliwych czynnikdéw zewnetrznych.
Otwory rewizyjne $rub zakryte sg za$lepkami po przykreceniu stopy
stupa (masztu) do fundamentu.

Rozwigzanie stopy gwarantuje wysokq estetyke i daje mozliwos¢
spetnienia wymagan normy EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa
biernego stupow o$wietleniowych. Jest ono chronione w U.P.RP.
Stopy do masztéw posadowionych na fundamentach wylewanych
wykonane sg z blachy o grubosci od 18mm do 40mm z
odpowiednim uzebrowaniem zwigkszajacym sztywno$¢ potaczenia
maszt — fundament.

4. Zabezpieczenie ochronne powierzchni.

Powierzchnia zewnegtrzna i wewnetrzna jest zabezpieczona
antykorozyjnie dzieki cynkowaniu zanurzeniowemu, ktére zapewnia
powtoke cynkowa o grubosci nie mniejszej niz 450g/m2. Trwato$¢
takiego zabezpieczenia gwarantuje bezobstugowe uzytkowanie
stupow i masztéw od kilkunastu do kilkudziesieciu lat w zalezno$ci
od rodzaju atmosfery (przemystowa, miejska, nadmorska, wiejska).
Dla stref o duzej agresywnosci atmosfery (dwutlenek siarki, tlenki
azotu, zwiazki soli), zalecamy pokrywanie stupdw powtokami
malarskimi. Na zyczenie pokrywamy stupy i maszty dodatkowymi
powlokami malarskimi  dzieki czemu trwato$¢ moze by¢
odpowiednio przedtuzona. Dla stupéw rurowych osadzanych w

gruncie zaleca si¢ pokrycie powtokg bitumiczng czesci stupa
osadzonej w gruncie do wysokoSci minimum 0,25m powyzej
poziomu gruntu zgodnie z wymaganiami wg PN EN40-5.

Wymagania normowe odnos$nie grubosci powtoki cynkowej wg PN
EN 40:

Powtoka cynkowa
(z jednej strony)

Grubo$¢ stali w mm
g/m? um
min. min.
1do2 350 50
>2do5 450 65

5. Wneka stupowa.

Kazdy stup o$wietleniowy jest wyposazony w drzwiczki, ktére
zapewniajg dostep i zabezpieczajg wyposazenie elektryczne stupa.
Jest to pokrywa mocowana do stupa za pomocg zamka Srubowego
na klucz nasadowy lub imbusowy. Zapewnia ona ochrone wneki w
stopniu IP 43. Wneka stupowa umozliwia instalowanie tabliczki
bezpiecznikowej, ktdrej wymiary (szer. x gleb. x wys.) wynoszg nie
wigcej niz:

dla stupdw parkowych 85 x 85 x 300 mm
dla stupdw ulicznych H<7m 85 x 85 x 300 mm
dla stupdéw ulicznych H>7m 95 x 110 x 400 mm
dla stupéw parkowych rurowych 85 x 100 x 500 mm
dla stupdw ulicznych rurowych H<7m 85 x 100 x 500 mm
dla stupéw ulicznych rurowych H>7m 100 x 120 x 500 mm
dla stup6w ulicznych 8 kat. 100 x 115 x 400 mm
dla masztow 115 x 115 x 400 mm

Maszty osSwietleniowe posiadajg dwie wneki pozwalajace na
wygodny montaz wyposazenia elekirycznego. We wnekach
znajduje sie zaczep uziemiajacy z otworem na Srube M 10.

6. Mocowanie stupow i masztow.

Stupy oraz maszty o$wietleniowe posiadajg trwale przymocowang
stope (ptyte mocujaca) dzieki czemu mogg by¢ ustawione na
fundamentach betonowych lub innym odpowiednio stabilnym
podtozu. Mocowanie nastepuje za pomocg S$rub lub Srub
kotwigcych. Stupy oswietlenia ulicznego o wysoko$ciach od 3 m do
12 m sg wyposazone w zaczep zawiasowy utatwiajacy ustawianie
stupa.

Sruby oraz nakretki mocujace konstrukcje na fundamentach
wylewanych sg dodatkowo zabezpieczone przed odkrecaniem i
korozja przez kapturki zabezpieczajace odporne na wplywy
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

7. Wysiegniki.

W naszym programie produkcyjnym posiadamy wiele réznego
rodzaju wysiegnikow (gtowic) i innych elementéw konstrukcii
wsporczych stuzacych do zamocowania opraw o$wietleniowych.
Dla stupéw stalowych wysiegniki wykonywane sg w zakresie
dtugosci 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m, 3,0m, 3,5m. Przyktady
podali$my na wczesniejszych stronach katalogu.

Na zyczenie klienta wykonywane sg takze inne nie ujete w katalogu
koncepcje wysiegnikow.
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StUPY STALOWE

WIENIEC FUNDAMENTOWY

Zastosowanie: Wieniec fundamentowy jest stosowany do fundamentéw wylewanych w
miejscu lokalizacji masztu lub stupa trakcyjnego. Wielko$¢ bloku fundamentowego a x a
x h nalezy oblicza¢ w zaleznoSci od indywidualnych warunkéw obcigzenia oraz od
lokalizacji lub przyja¢ z tabel w dalszej czeSci katalogu (patrz obliczanie fundamentéw
str. 7). Nalezy pamigta¢ o przygotowaniu kanatéw do zasilania kablowego.

Budowa: Wieniec fundamentowy wykonany jest ze stali konstrukcyjnej oraz jest
odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie. Wieniec jest dostarczany jako gotowy do
zamontowania.

TYP M nx Js L L4 m
mm mm mm mm kg
Dla masztéw antenowych, odgromowych i o$wietleniowych ze stata korona
M-100SE, M-110SE, M-120SE,
M-120E, M-140E,
MA-150, MA-170, MO-170

Fundament F160 4xM24/250x250

M-120, M-140, M-160E, M-180E,

MA-220, MO-220 450 8xM24 700 85 38
mgg‘gomgt_’éx)'Z(’(’E' M-220E, 550 8xM24 700 85 41

M-200, M-220, M-240, MO-360 600 12xM30 800 100 80
Dla stupéw trakcyjnych

ST-85/1,5 550 8xM24 700 8 4
ST-85/2,5 550 8xM30 900 95 65
Dla masztéw z opuszczang korong

M-180K; M-200K; M-240K 600 12xM30 800 100 80
Dla sygnalizatorow ulicznych

SuU (258§350) 4xM30 810 90 38
Dla masztow telefonii komdrkowej

W30 938 24xM24 705 85 150
W35 938 24xM30 1150 100 240

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zaméwieniu nalezy podac:

- typ stupa lub masztu, wysoko$¢ w [m],

- typ wysiegnika lub gtowicy, nalezy okresli¢ ilo§¢ ramion, zasieg, kat rozstawu ramion, kat mocowania oprawy,

- $rednice krocca przytaczeniowego oprawy o$wietleniowej lub jej typ; wymiary montazowe naswietlacza, typ oprawy o$wietleniowej mocowanej na
koronach ozdobnych,

- typ fundamentu dla stupdw lub typ wierica fundamentowego dla masztéw,

- ilosci poszczegdlnych elementow,

- informacje dodatkowe: np. kolorystyka, krotno$¢ dodatkowego malowania.

Przyktadowe zamdwienie:
a) Stup S-120 - 10 szt.
Wysiegnik (St/8k/120/2 ramienny/1m/48/15°) -10 szt. c)
Ztacze stupowe 1ZK /2 bezpiecznikowe/ - 10szt.
Fundament F160 - 10 szt.
Elementy $rubowe (do F160) - 10 kpl.

Stup S-40 - 30 szt.
Korona W1101/3 ramienna /248/ -30 szt.
Tabl. Stupowa ELMONT/3 bezp./ - 30 szt.
Fundament F100/200 - 30 szt.
Elementy $rubowe (do F100/200) - 30 kpl.
b)  Stup S-95 bez wysiegnika -5 szt.

Wysiegnik (St/6k/1 ramienny/1m/348/15°) - 5 szt. d) Maszt M-160 - 8 szt.

Tabl. Stupowa ELMONT/1 bezp./ - 5 szt.
Fundament F150/200 - 5 szt.
Elementy $rubowe - zawias (do F150/200) - 5 kpl.

Gtowica W4/S (0,5m/348/15° -dla opraw ulicznych) - 8 szt.
Wieniec fundamentowy dla M-160 - 8 szt.
Tabl. Masztu ELMONT/4 bezp./ - 8 kpl.

Uwaga: W przypadku zamawiania stupéw i masztéw o wymiarach i parametrach technicznych nie ujetych w niniejszym katalogu prosimy o kontakt z:
Zaktad Produkcji Urzadzen
ELEKTROMONTAZ Rzeszow SA,
ul. Przemystowa 8,
tel. (017) 85-25-981, (017) 86-41-800, tel/fax (017) 86-21-647.

Zastrzegamy sobie prawo zmian w rozwigzaniach konstrukcyjnych, o ktorych w szczegélnych przypadkach bedziemy informowali uzytkownikéw i odbiorcéw
naszych wyrobow.
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OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

Dane techniczne
TYP H o die Z L m s 2xaxh
w
2d m mm mm/m  mm kg m?2 m
. 0,3x0,3x0,75
S-30 30 48601116 19,7 23 11 E751200
1 0,3x0,3x1,0 (0,75)*
= SO 0 s 10032 18 o000 (Fr5/200)
’ 0,3x0,3x1,0
S-50 5,0 17,6 385 20 F100/200
Uwaga: Wykonywane sg réwniez stupy S-25 i S-35 na indywidualne zamdwienia.
*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
N
7AN
T
L (| o
00
x
O
o
M)
X De
ol o
O o
< ™
W [ W
. 7
F100/200
(F75/200)
=
= — — Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg | Il lla IIb I kNm
a S-30 50 1,765 1,187 0,911 0,714 0,590 3.3
S-40 50 2,064 1,364 1,033 0,797 0,647 54
S-50 50 1,381 0,877 0,640 0,470 0,362 519

*—wymiary dotycza situpa H<4m

** - Stosowanie stupoéw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

2d

>/

300x85

400
(300)*

0

§

F100/200

o]

*—wymiary dotycza situpa H<4m

(F75/200)

Dane techniczne

TYP H diD z L m S a)}aXh
¥

m mm mm/m  mm kg m m

_ 0,3x0,3 X0,75

S-30C 30 4860122 225 23 085 751900
0,3x0,3x1,0 (0,75)°
S40C 40 s 225 10028 T 0000 (F751200)"
— 48 0,3x0.3 x1,0
S-50C 50 12,1 % 13 F100/200

*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa

Dane wytrzymato$ciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M-
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg | I lla Ib ** kNm
S-30C 50 1,7 1,17 0,89 0,7 0,57 3,6
S-40C 50 1,34 1,10 0,67 0,52 0,41 43
S-50C 50 1,3 0,9 0,66 0,51 0,40 4,9

** - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

Dane techniczne
TYP H tn @dbe L m S a.Xr;;h
gd 5
e m mm mm mm kg m m
- S40SRWI3 40 #mo 10 O30XL0075F
’ 3 48 60127 ’ ’ F100/200 (F75/200)*
’ 0,3x0,3x1,0
S-50SRw/3 50 51,0 1,35 g
100 0,3 OF;0$/(2J(28 75)*
;oXU,0X1,U (U,
S-40SRw/d 40 . 55,0 1,01 F100/200 (F75/200)"
4 48;60/140 03%0.3x1 0
S-50SRwid 5,0 675 135 £1007200
*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
T
(an)
(o]
S
[an)
L
1 #D¢
o
(am)
~r f
Y
;o Uwaga:
S F100,/200 Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa
= (F75/200)
Dane wytrzymatosciowe
"""" TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
a kg | I lla Ilb I kNm
S-40SRw/3 50 2499 1677 1294 1,027 0,861 6,3
S-50SRw/3 50 1669 1,090 0,826 0645 0,534 6,3

S-40SRw/4 50 3,631 2474 1,927 1,544 1,303 9,0
S-50SRw/4 50 2,599 1,736 1,336 1,058 0,886 9,0

** - Stosowanie stupoéw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

SLUPY OSWIETLENIOWE PARKOWE RUROWE OSADZANE W GRUNCIE

Dane techniczne
TYP H tor DdIDe L m S h
4d m mm mm mm kg m? m
—+— S-40SRwG/3 4,0 3 48 601127 48,5 1,41
Y S-50SRwG/3 5,0 ' 100 57,8 1,75 10
| S-40SRwG/4 4,0 ) 64,5 1,41 ’
S-50SRwG/4 5,0 4 48601140 76,8 1,75
- gleboko$¢ ,,h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu $redniego o wytrzymatoci
390kN/m2xm wg PN EN 40.
o
(e}
[ep]
=<
o
(e}
LN
1 #D;
o
(e}
= Uwaga:
Liczba przewezen Srednic zalezy od typu stupa
%g Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M-
<= opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
o kg | I lla Ib I kNm
2 S-40SRwG/3 50 1,311 0,838 0,624 0,481 0,394 43
3 S-50SRwG/3 50 0,867 0521 0,370 0,273 0,215 4,3
— S-40SRwG/4 50 1,338 0,856 0,639 0,493 0,404 4,3
S-50SRwG/4 50 0,890 0537 0,383 0,283 0,224 4,3
* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE PARKOWE-STAL

Dane techniczne
axaxh
TYP H to d/De Z L m S T
ad m__mm mm mm/m_mm_ kg m? m
R 0,3x0,3%0,75
= S-30Sw 3,0 18,20 28 07 F75/200
0,3x0,3x1,0 (0,75)*
S-40Sw 40 3,6 601114 1365 100 34 08 F100/200 (F75/200)*
0,3x0,3x1,0
S-50Sw 5,0 10,92 41 09 F100/200
*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
=
=
S8
S
S
@
1 2D¢
S
w.
| 7
;o
< . F100/200 Dane wytrzymatosciowe
(F75/200) TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M
7777777 opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
kg | Il lla IIb I kNm
S-30Sw 50 2,940 2,003 1,562 1,248 1,052 5,1
‘ a S-40Sw 50 1,927 1,287 0,987 0,775 0,645 5,1
S-50Sw 50 1,246 0,803 0,597 0,454 0,369 5,1

** - Stosowanie stupoéw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

SLUPY ULICZNE PROSTE SZESCIOKATNE

2d
477_
— |
T
N
AN
T
*
o [
D | 0
S|
SHS
De
" P
o|o
oo
N
===
I I
I 7
F150/200
(F100/200
< dla stupa
| H<7m)
d
*—wymiary dotycza situpa H<7m

Dane techniczne
TYP H H  diDe z m S 2xaxh
w
m m mm mmm  mm kg m? m
S-60P 6 . 14,2 40 24 0,3x0,3 x1,0
sT0P 7 48:607145 — o8 29 25 F100200
S-80P 8 05 13,8 100 67 32
. : ’ 0,3x0,3 x1,5
S-90P 9 48; 60177 12,2 74 3,6 F150/200
S-100P/6 10 11,6 78 4,0
Dane wytrzymato$ciowe
TYP Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
Masa
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]

kg | Il lla Ilb I kNm
S-60P 50 0,98 0,61 0,41 0,28 0,19 7,0
S-70P 50 0,9 0,55 0,32 0,16 0,16 7,0
S-80P 50 1,6 1,02 0,68 0,48 0,34 15
S-90P 50 1,0 0,48 0,20 0,05 0,01 15
S-100P/6 50 1,36 0,79 0,48 0,29 0,15 18

* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
YP H H  dDe z L m s %
p
54 d m m mm mmm mm kg m’ m
A S-60PC 6 48; 60/144 42 22 0,3x0,3x1,0
—J S-70PC 7 48; 60/160 50 27 F100/200
S-80PC 8 05 4860172 61 32
S-90PC 9 48; 60/184 12 100 68 38
S-100PC 10 48, 60/196 80 45 0’3;(26?2)5165
- S-110PC 11 15  48;60/196 84 48
S-120PC 12 25  48;60/196 88 51
N
AN
I
0%
@ | 0
3|3
|8
A De
o
o j
[(e)
—
; ; 7 Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
F150/200 opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
. (F100/200 kg I I lla Ib 1 kNm
dla stupa S-60PC 50 1,08 0,71 0,51 0,38 0,29 6,5
I S-70PC 50 1,0 062 045 035 025 7,0
S-80PC 50 15 14 0,66 0,46 0,31 10,1
S-90PC 50 1.2 0,75 0,49 0,33 0,22 11,0
S-100PC 50 14 0,84 0,53 0,32 0,18 12,8
a S-110PC 50 1,19 0,69 0,41 0,23 0,11 12,8
S-120PC 50 1,0 0,53 0,28 0,11 - 12,8
*-wymiary dotycza situpa HS7m * - Stosowanie stupéw w [l strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

gd

1
=l
T
To)
o
P*
Sl
ol %
0|8
Is)
KaA
*
oo
3=
<
a

*—wymiary dotycza situpa H<Tm

F150/200

(F100/200
dla stupa
H<7m)

Dane techniczne
h
TYP H t« H @dD: L m S a’%’;
m mm m mm mm kg m’ m

S-60SRwP/4 6 2,0 . 68,0 1,47 0,3x0,3x1,0
S-70SRwP/4 7 2,0 48, 601140 790 1,71 F100/200
S-80SRwP/4 8 2,2 96,0 2,76
S-90SRwP/4 9 4 2,5 100 1040 341 0.3%0.3x15
S-100SRwP/4 10 35 48;60/170 110,0 3,65 #156/206
S-110SRwP/4 11 2,2 128,0 3,89
S-120SRwP/4 12 3,2 1350 4,22

Uwaga:

H1 — nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy.

Uwaga:
Liczba przewezen Srednic zalezy od typu stupa.
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B — 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
kg | I lla b I* kNm

S-60SRwP/4 50 1504 0988 0,747 0577 0473 8,3

S-7T0SRwP/4 50 1114 0,705 0516 0,386 0,306 8.9

S-80SRwP/4 50 1340 0916 0714 0569 0478 13,5
S-90SRwP/4 50 1320 0489 0620 0463 0,368 14,9
S-100SRwP/4 50 1,043 0625 0434 0307 0,231 14,9
S-110SRwP/4 50 0792 043 0283 0182 0,123 14,6
S-120SRwP/4 50 0589 0289 0,158 0,076 - 14,6

* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

44 Dane techniczne
——— TYP H tol H, @d/De L m S h
m mm m mm mm kg m2 m
. S-60SRwPG/4 6 2,0 . 68,7 2,29
S-70SRwPG/4 7 2,0 48, 601140 75,2 253 12
S-80SRwPG/4 8 2,2 106,6 3,58
S-90SRwPG/4 9 4 25 100 1328 4,23 15
S-100SRwPG/4 10 3,5 48;60/170 140,3 447 '
_ S-110SRwPG/4 11 2,2 1488 4,71 17
- S-120SRwPG/4 12 3,2 157,4 5,04 '
- gteboko$¢ ,,h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu $redniego o wytrzymatosci
390kN/m2xm wg PN EN 40.
Uwaga:
H1 — nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy.
—
[Tp]
o
S|g
3|3
138 Uwaga:
¥ Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa.
l A Dane wytrzymato$ciowe
=1 TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN — 77/B - 02011 Me:
o= opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
/ - kg | I lla Ib I kNm
2 S-60SRwWPG/4 50 1,233 0,776 0,565 0,421 0,333 75
I S-70SRwPG/4 50 0,881 0,518 0,355 0,245 0,180 75
S-80SRwPG/4 50 0,883 0,516 0,353 0,242 0,175 9,1
= a S-90SRwPG/4 50 1,320 0,489 0,620 0,463 0,368 14,9
S S-100SRwPG/4 50 1,043 0,625 0,434 0,307 0,231 14,9
L S-110SRwPG/4 50 0,792 0,436 0,283 0,182 0,123 14,6
S-120SRwPG/4 50 0,589 0,289 0,158 0,076 - 14,6
*-wymiary dotycza stupa H<7m
* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
2d
~ TYP H ot Mo ode z L om s 0
m mm m mm  mm/m mm kg m? m
f} S-60SwP 6,0 - 60133 12,16 720 14 0,3x0,3x1,0
S-70SwP 7,0 10,43 830 1,6 F100/200
S-80SwP 8,0 16 60140 10,0 980 19
S-90SwP 90 4 20 120 100 1250 30
S-100SwP__ 10,0 30 sones 108 1330 34 0'F31X506/32X(;65
= S-110SwP 11,0 40 9,81 1430 3.8
S-120SwP 12,0 5,0 9,0 152,0 4,1
Uwaga:
H1 — nasadka stupa prostego zamawiana, jako oddzielny element asortymentowy.
=
S
NES
NE
S8
©8
]N] s
SIS ;Z
QDD
AN
N
. F150/200 Dane wytrzymato$ciowe
< (F100/200 TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
oy R opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg I I lla b II** kNm
S-60SwP 50 1,481 0,955 0,711 0,543 0,443 74
A S-70SwP 50 1,052 0,647 0,462 0,337 0,264 74
g S-80SwP 50 1,015 0,610 0,429 0,308 0,238 8,9
S-90SwP 50 1,393 0,868 0,633 0,476 0,382 135
«_wymiary dotycza siupa HSTm S-100SwP 50 1,067 0,633 0,442 0,318 0,246 135
S-110SwP 50 0,815 0,429 0,261 0,154 0,095 135
S-120SwP 50 0,592 0,264 0,126 0,041 - 13,5

** - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
TYP W H H d/De z me* §% a’}a"h
w
15° m m m mm mmm kg m? m
1,0 42 25
i S $-60 15 6 148 43 27
T - #d , ) 45 29 0,3x0,3x1,0
0 48; 601145 54 2,7 F100/200
s70 15 7 1215 56 28
T 2,0 58 29
1,0 72 35
s8 15 8 0D 138 73 36
2,0 75 3.7
r 1,0 . 79 39  0,3x0,3x1,5
$95 15 95 WBO0NTT 190 e 40 F1501200
2,0 82 4,1
1,0 83 4,4
S-100/6 15 10 11,6 " 45
N
AN
T
22
9o
78
[ De Dane wytrzymatosciowe
" 1l TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN-7/B-02011 Mr
S § oprawy Dopuszczalna pow. opraw [m2]
a4l m kg I I lla b I kNm
— Wysiegnik jednoramienny
7 | 700 S-60 1,5 15 0,88 0,52 0,31 0,18 0,18 7,0
S-70 1,5 15 0,85 0,48 0,25 0,15 0,15 7,0
S-80 15 15 1,5 1,0 0,6 0,4 0,3 15
F150/200 $-95 1,5 15 1,15 0,65 0,38 0,21 0,1 15
< (F100/200 S-100/6 1,5 15 14 0,8 05 0,3 0,2 18
dla stupa Wysiegnik dwuramienny
T 5-60 15 15 078 042 021 010 010 70
S-70 1,5 15 0,75 0,38 0,14 0,1 0,1 7,0
S-80 1,5 15 14 0,9 05 0,3 0,2 15
a S-95 1,5 15 1,05 0,55 0,28 011 0,05 15
S-100/6 1,5 15 1,3 0,7 0,4 0,2 0,1 18
*—wymiary dotycza stupa H<7m
* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
**- Dane dla wysiegnikdw jednoramiennych.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE SZESCIOKATNE — WYSIEGNIK ,,St-X"; ,,St-Y”

W
o<
MN
LAY
N £
ANAY
N \
L 1
N
T AN
n
(o))
x
o
o
<
U/ E
o
(@]
[(e)
\
‘ //
F150/ZOO
- riov/ ety

#d

Dane techniczne
TYP W H H Rmy  dDe zZ m* s* a’;;’)‘h
m m m m mm mmm kg m? m
10 _06 79 39
S-95XY 15 95 225 13 80 40
20 13 4860177 138 82 41 0#31)(506/32)(365
1,0 0,6 83 44
$-100/6XY 15 10,0 2,75 3 84 45
Dane wytrzymatosciowe
TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN-7/B-02011 Mr
oprawy Dopuszczalna pow. opraw [m2]
m kg | I lla IIb - kNm
Wysiegnik jednoramienny
S-95XY 15 15 1,2 0,73 0,44 026 014 15
S-100XY 15 15 11 0,64 0,37 019 0,1 15
Wysiegnik dwuramienny
$-95XY 15 15 11 0,66 0,38 019 01 15
S-100/6XY 1,5 15 1,0 0,57 0,30 0,13 - 15

* - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

**- Dane dla wysiegnikow jednoramiennych.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
w s TP W WK ;. Z  m s afr;;h
\ m m m mm mm/m kg m? m
NN L. 10 56 26
NS %d S-60C 15 6 48; 60/144 57 2,7
= 2,0 59 28 0,3x0,3x1,0
10 58 27 F100/200
s70C 15 7 48; 60/160 60 28
. 2,0 62 29
1,0 65 3,2
s-80C 15 8 0,75  48;60/172 66 34
2,0 68 3,5
10 12 72 38
$-90C 15 9 48; 60/184 73 4,0
2,0 I 46 0,3x0,3x1,5
i 8 44 “risom00
8-100C 15 10 85 45
2,0 87 46
1,0 48; 60/196 90 47
S-110C 15 11 1,75 o 48
1,0 96 5,0
N S-120C 5 12 2,75 o 51
A
T
Dane wytrzymatosciowe
0 TYP W  Masa _Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr
25 Oprawy popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
8 g m kg | I lla b I* kNm
3 Wysiegnik jednoramienny
o S-60C 15 15 0,98 0,61 0,41 0,28 0,19 6,5
S-70C 1,5 15 0,95 0,58 0,39 0,25 0,18 7,0
De S-80C 15 15 1,43 1,33 0,59 0,39 0,19 10,1
y $-90C 1,5 15 14 0,83 0,51 0,31 0,17 11,0
$-100C 1,5 15 1,33 0,77 0,46 0,25 0,11 12,8
S $-110C 1,5 15 1,17 0,63 0,33 0,14 - 12,8
© $-120C 15 15 0,96 0,46 0,19 - 12,8
= Wysiegnik dwuramienny
: : Z $-60C 1,5 15 0,88 0,51 0,31 0,18 0,1 6,5
S-70C 1,5 15 0,85 0,49 0,29 0,15 0,1 7,0
)t 1150/200 S80C__ 15 15 136 126 052 032 _ 012 101
< Gahne s90C 15 15 13 074 042 022 01 11,0
H<7m) $-100C 15 15 1,26 0,7 0,39 0,1 0,04 12,8
L $-110C 1,5 15 1,08 0,54 0,24 - - 12,8
$-120C 15 15 0,86 0,37 0,1 - - 12,8
a * - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
_ **- Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych.
*—wymiary dotycza stupa H<7m
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE CYLINDRYCZNE - WYSIEGNIK ,,St-X”; ,,St-Y”

Dane techniczne
w TYP W H H Rmg dD Z m+ S* a’}a"h
150 . /4
)K m m m mm mm/m kg m m
i g 10 _06 84 44
~ S: . §-100CXY 15 10 1,3  48;60/172 85 45
\\‘\\ % $-110CXY ﬁ 1 215 i 48; 60/184 12 MOF’O;XSOO?ZXJOS
o o 15 1,3 ' 91 48
A}
\ 1,0 0,6 i 9% 5,0
- \ $-120CXY 5 12 3 48; 60/196 o7 51
N
A
T
Ip]
(o))
x
o
o
<
A De
Dane wytrzymatosciowe
S TYP w Masa _Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Mr
© Oprawy  popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
7 m kg | I lla IIb I* kNm
: : 4 Wysiegnik jednoramienny
) F150/200 S-100CXY 1,5 15 1,0 0,58 0,30 0,13 - 10,1
- S-110CXY 1,5 15 0,97 0,49 0,21 - - 11,0
< $-120CXY 15 15 1,0 0,49 0,2 - - 12,8
Wysiegnik dwuramienny
I $-100CXY 1,5 15 0,97 0,48 0,20 - - 10,1
S-110CXY 15 15 0,87 0,39 0,12 - - 11,0
S-120CXY 1,5 15 0,91 0,39 0,1 - - 12,8
a
* - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
** - Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

SLUPY ULICZNE RUROWE WYSIEGNIKOWE - t, =4mm - WYSIEGNIK ,,St”; ,,St-X”; ,,St-Y”

Dane techniczne
W 75
TP W t« H H; Rmeg @dDg m= s+ 2@
& - - Ty
RGN N m mm m m m mm kg m?2 m
AR 2 10 0,6 67 152
RN S-60SRw/4 15 6 1,3 72 1,62
NN 2,0 13 , 7717 03x03x1,0
X £ 10 — 20 06 48; 60/140 79 176 F100/200
| S-7T0SRwi4 15 7 13 84 186
o 2,0 13 89 1,94
1.0 06 _9%5 281
S-80SRw/4 15 8 22 13 100 291
2,0 1,3 105 2,99
10 06 103 346
S-90SRw/4 15 4 9 25 13 108 3,56
2,0 1,3 113 3,64
1,0 0,6 110 37
S00SRW4 15 10 35 13 4560470 11538 S0 H
2,0 1,3 120 3,88
10 0,6 27 394
S-110SRw/4 15 1 22 13 132 4,04
2,0 1,3 137 412
10 0,6 134 427
S-120SRw/4 15 12 32 13 139 437
2,0 1.3 144 445
-
Uwaga:
Liczba przewezen Srednic zalezy od typu stupa.
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa  Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
oprawy  Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
- kg | I lla b I kNm
it Wysiegnik jednoramienny W1,5m
S § S-60SRw/4 15 0,719 0458 0,335 0,250 0,196 8,3
3 <§ S-7T0SRw/4 15 0,569 0,345 0,241 0,170 0,126 8,9
= S-80SRw/4 15 0,701 0,466 0,353 0273 0222 135
S-90SRw/4 15 0,651 0,431 0,326 0251 0,203 14,9
S-100SRw/4 15 0,602 0,396 0,270 0,180 0,127 14,9
) #D¢ S-110SRw/4 15 0,540 0,283 0,172 0,098 0,055 14,6
o =5l 7 S-120SRw/4 15 0,413 0,184 0,087 0,025 - 14,6
3= Wysiegnik dwuramienny W1,5m
S-60SRw/4 15 1,340 0,848 0,616 0,456 0,356 8,3
‘ ‘ 7 S-70SRw/4 15 1,044 0624 0,424 0,268 0,172 8,9
‘ ‘ F150/200 S-80SRw/4 15 1.306 0,866 0,654 0,504 0408 135
Siogiigg S-90SRw/4 15 1,210 0,754 0,496 0318 0212 149
- <7m) S-100SRw/4 15 0,942 0,494 0,280 0,138 0,054 149
S-110SRw/4 15 0,642 0276 0,108 - - 14,6
S-120SRw/4 15 0,416 0,106 - - - 14,6
*-wymiary dotycza
a stupa HS7m * - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
** - Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych typu ,St-X" lub ,St-Y".

34 ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.



OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

SLUPY ULICZNE RUROWE WYSIEG. OSADZANE W GRUNCIE - t,=4mm - WYSIEGNIK ,,St”; ,,St-X”; ,,St-Y”

m Dane techniczne
& TYP W tu H Hy Rmay @dDg m* S+ h
& -l - m_mm_ m _m m mm kg m?
Nt - 1,0 06 702 235
N 1: = S-60SRwWG/4 15 6 1,3 725 245
N 2 13 45 g0/140 _I42__ 253
\\\\ 10 2,0 06 48; 60/140 767 259
Y S-T0SRWG/4 15 7 13 790 269 12
| 2,0 1,3 70,7 2,77
= 1,0 0,6 108,3 3,64
S-80SRwWG/4 15 8 22 13 1105 3,74
2,0 1,3 1122 3,82
1,0 0,6 1324 429
S-90SRwG/4 15 4 9 25 13 1347 4,39
2,0 1, 136,44 4,47 15
1,0 0,6 1389 4,53 '
S-100SRwG/4 15 10 35 1,3 4860170 1411 4,63
2,0 1,3 1428 4,71
1,0 0,6 1454 477
S-110SRwG/4 15 11 22 13 147,7 4,87
2,0 1,3 1494 4,95 17
1,0 0,6 154 510 '
S-120SRwG/4 15 12 32 13 156,2 5,20
2,0 1, 157,9 528
- - gteboko$¢ ,,h” osadzenia w gruncie obliczona dla gruntu $redniego o wytrzymatosci
390kN/m2xm wg PN EN 40.
Uwaga:
Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa.
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M-
0 oprawy Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
= | = kg | I lla Ib I kNm
3 § Wysiegnik jednoramienny W1,5m
3 S-60SRwG/4 15 0,719 0,458 0,335 0,250 0,196 75
y S-70SRwG/4 15 0,569 0,345 0,241 0,170 0,126 7,5
S-80SRwG/4 15 0,701 0,466 0,353 0,273 0,222 9,1
] S-90SRwG/4 15 0,651 0,431 0,326 0251 0,203 149
. #D¢ S-100SRwG/4 15 0,602 0,396 0,270 0,180 0,127 149
S ':8: E ; S-110SRwG/4 15 0,540 0,283 0,172 0,098 0,065 14,6
e S-120SRwG/4 15 0,413 0,184 0,087 0,025 - 14,6
/ o Wysiegnik dwuramienny W1,5m
3 S-60SRwG/4 15 1,204 0,732 0,510 0,354 0,256 75
S-70SRwG/4 15 0,844 0,468 0,294 0,172 0,098 75
= o S-80SRwG/4 15 0,868 0,476 0,294 0,170 0,096 9,1
0 S-90SRwG/4 15 1,320 0,489 0,620 0463 0,368 14,9
e S-100SRwG/4 15 1,043 0,625 0,434 0,307 0,231 14,9
- S-110SRwG/4 15 0,792 0,436 0,283 0,182 0,123 14,6
r *—wymiary dotycza S-120SRwG/4 15 0,589 0,289 0,158 0,076 - 14,6
stupa H<7m
* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.

** - Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych typu ,St-X" lub ,St-Y".
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE RUROWE WALCOWANE - WYSIEGNIK ,,ST”; ,,ST-X”; ,,ST-Y”

Dane techniczne
W sl TYP W tn H M, Rmw @dDg  mt S a’;;:h
‘; m mm m m m mm kg m? m
R / 05 2 760 17
T S| S-60Sw 10 6,0 0,6 770 18
“ 1,5 1,5 780 19 0,3x0,3x1,0
o 05 M0 =0 19 F100/200
N P S-708w 10 7,0 0,6 850 20
Y 15 g 15 860 2,1
N ! 15 ’ 116 2.2
- S-80Sw 20 8,0 17 23
25 118 24
15 126 33
3 S-90Sw 20 4 9,0 127 34
2, 128 35
1,5 134 37
S100Sw 20 100 30 13 6068 _135 3 SO
25 136 3,9
15 144 41
$-110Sw 20 11,0 40 145 472
25 146 4,3
15 153 44
$-120Sw 20 120 50 154 45
- 2,5 155 4,6
Dane techniczne sg podane dla stupéw z wysiegnikami jednoramiennymi:
-W=0,5m wysiegnik typu ,ST”,
-W=1,0m wysiegnik typu ,ST-Y”,
-W>1,5m wysiegnik typu ,ST-X".
‘\
sl |
% 5 Dane wytrzymatosciowe
S § TYP Masa _Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
o= Oprawy  popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
I kg | I lla Ib I kNm
0 Wysiegnik jednoramienny W1,5m
= £ S-60Sw 15 0,738 0,553 0,467 0,407 0,370 8,9
S S-70Sw 15 0,620 0,463 0,391 0,343 0,313 8,9
R S-80Sw 15 0,935 0,721 0,625 0,559 0519 135
A S-90Sw 15 0,804 0,621 0,541 0,488 0457 135
7 D $-100Sw 15 0,687 0,532 0,466 0,382 0,251 13,5
g F150/200 S-110Sw 15 0,484 0,245 0,140 0,071 0,032 135
) $-120Sw 15 0,351 0,144 0,057 - - 13,5
< Al Wysiegnik dwuramienny W1,5m
H<Tm) S-60Sw 15 1,380 1,03 0,868 0,750 0,664 8,9
S-70Sw 15 1,148 0,824 0,670 0,566 0,465 8,9
4] S-80Sw 15 1,184 0,798 0,622 0,504 0432 135
L S-90Sw 15 0,898 0,586 0,450 0,392 0,150 135
‘ _aJ S100Sw 15 0668 0418 0275 0120 __ - 135
S-110Sw 15 0,596 0,226 0,064 - - 13,5
*—wymiary dotycza S-120Sw 15 0,364 0,056 - - - 13,5
stupa H<Tm
: * - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.

** - Dane dla wysiegnikow jednoramiennych typu ,ST.-X" lub ,ST.-Y"
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
" W H H,  dD; z  ome s afr;;h
W 15 m m m mm mmm kg m? m

10 103 47
S S1008 15 10 075 104 48
Iz ] 20 105 4.9
1.0 107 50

N SM0 A5 11 175 4860195 12 109 B oS
< 20 110 52
1.0 M 53
$-120 15 12 275 113 54
) 2 14 55

Uwaga: Stupy o przekroju o$miokatnym wykonujemy réwniez jako proste (bezwysiegnikowe)
S-100P/8, S-110P, S-120P.

I
N
AN
o
o
g
& De
m Dane wytrzymatosciowe
= TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
© oprawy Dopuszczalna powierz. opraw [m?]
N 7 m kg | I lla Ib I kNm
Wysiegnik jednoramienny
F150/200 $-100/8 2,0 15 110 077 046 0,25 0,11 18
< $-110 2,0 15 1,01 0,63 0,33 0,14 - 18
m $-120 2,0 15 0,96 0,46 0,19 - - 18
Wysiegnik dwuramienny
a S-100/8 2,0 15 1,01 0,7 0,39 0,1 0,04 18
S-110 2,0 15 095 0,54 0,24 - - 18
$-120 2,0 15 0,86 0,37 0,1 - - 18

* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
**- Dane dla wysiegnikdw jednoramiennych.
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OSWIETLENIE ULICZNE-STAL

Dane techniczne
TYY W H H, Rmam  diDg Z m* s a’};’)‘h
m m m m mm mmm kg m? m
1,5 110 54
2,0 . 113 55 0,3x0,3x1,5
S-120XY 2—’5 12 275 13 48; 60/195 12 16 56 56 F150/200
3,0 119 57

T
N
VAN
o
°
3
S De
o
@
=== = Dane wytrzymatosciowe
o 4 TYP w Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
F150/200 oprawy Dopuszczalna powierz. opraw [m?]
< m kg | Il lla b [I*  kNm
L2 Wysiegnik jednoramienny
S-120XY 2,0 15 0,96 0,46 0,19 - - 18
Wysiegnik dwuramienny
ﬂ‘« S-120XY 2,0 15 0,86 0,37 0,1 - - 18

* - Stosowanie stupoéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
** - Dane dla wysiegnikdw jednoramiennych.
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MASZTY-STAL

Dane techniczne
H H1 H2 H3 y4 m S nxJs/ZM axaxh
m m m m  mmm kg m mm m
M-120 - Du/De=94360
12 9,5 3,0 - 2283 315 9,0 8xM24/450  1,6x1,6x1,6
M-140 - DuDe=94360
14 9,5 5,0 - 19,57 363 11,0  8xM24/450  1,6x1,6x1,8
M-160 - DuDe=94380
T’" 16 9,5 7,0 - 18,37 434 125  8xM24/550  1,6x1,6x1,8
M-180 - DuDe=94420
18 9,5 9,0 - 1855 518 155  8xM24/550  1,6x1,6x1,8
M-200  DoDe=94470
20 9,5 95 20 196 629 185  12xM30/600 1,7x1,7x2,0
M-220 - Do/De=180/470
22 9,5 95 40 1391 765 240  12xM30/600 1,7x1,7x2,0
| M-240 - Do/De=180/470
24 9,5 95 60 135 1450 27,0  12xM30/600 1,8x1,8x2,0
Uwaga: Wymiary fundamentéw sg obliczone dla gruntu G=390 kN/m2 x m, wg PN EN40
(patrz. Obliczanie fundamentdw str. 7).
N
A
N I
T
0
z
o
~ ~|
T
DE 0N
o
©
§ i Dane wytrzymatosciowe
f Y TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M-
7 7 opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
M kg | I lla IIb I* kNm
a M-120 250 6,8 4,6 3,3 25 24 96
L—A o M-140 250 4,6 2,9 1,9 1,3 1,2 85
oM g M-160 250 4,2 25 1,5 0,9 0,5 97
M-180 250 6,3 3.9 2,6 1,8 1,2 150
u M-200 250 11,0 7,2 5,1 3.7 2,8 230
M-220 250 8,4 5,3 35 24 17 230

M-240 250 4,13 2,04 0,9 0,12 0,05 170

* - Stosowanie masztow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A. 39



MASZTY-STAL

MASZTY OSWIETLENIOWE EKONOMICZNE

8x#17

Dane techniczne

axaxh
H Hl H2 HI zZ s 1M

m n x sl Typ

m m m m mmm kg m’ mm m
M-100SE « DaDe=98/218 .
10 95 075 - 132 103 49 424/ 250 00416

F160
M-110SE « DaDe=84/218 .
M 95 175 - 132 112 51  4xMo4l 250 00416

F160
MA20SE « DalDe=720218 .
12 95 275 - 132 120 55  axMo4/ 250 0016

F160
M-120E « DaDe=106/218 .
1295 30 - 98 211 641 a4 250 00416

F160
M-140E - DaDe=86,5/218 ..
14 95 50 - 982 223 725  4xM24/ 250 0’4’;%6‘1’6
M-160E « DaDe=94/360 .
16 95 70 - 1742 415 125 8xM24/450  0,85x0.85x1,7
M-180E « DaDe=94/360 .
18 95 90 - 1522 462 142 8xM24/450  0,85x0.85x1,7
M-200E « DalDe=94/1420 .
20 95 95 20 174 574 166  8xM24/550  1.4x1.4x1.8
M-220E « DaDe=94/1420 .
2795 95 40 1554 631 184  8xMo4/550  1.4x1.4x18

M)
I
N
VAN
N
T
Wymiary dla masztdéw: M-
100SE, M-110SE, M-
120SE,
M-120E, M-140E
n
=
S
il < -
< I
o
o
~
L/
E T
o
o
o -
S ]
© ©
—
Z %
ZM <
-
F160/| «a ‘S
-
250
e
O <0
St W
~y [\

Uwaga: Wymiary fundamentéw sg obliczone dla gruntu G=390 kN/m2 x m, wg PN- EN 40
(patrz obliczanie fundamentow str.7).

Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]

kg | I lla b Il kNm
M-100SE 80 2,1 1,2 0,80 0,50 0,30 25
M-110SE 80 1,8 1,02 0,65 0,40 0,2 25
M-120SE 80 1,6 0,9 0,60 0,30 0,11 25
M-120E 120 2,210 1,286 0,844 0,711 0,348 35
M-140E 120 1,448 0,731 0,398 0,163 - 35
M-160E 200 4,052 2,400 1,619 1,065 0,718 90
M-180E 200 2,995 1,613 0,961 0,501 0,212 90
M-200E 200 5.8 34 1,95 0,81 0,41 150
M-220E 200 3,9 1,7 0,75 0,34 - 150

* - Stosowanie masztow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.

40 ELEKTROMONTAZ RZESZOW SA



MASZTY-STAL

MASZTY OSWIETLENIOWE Z OPUSZCZANA KORONA

~2000
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Maszty te mogg mie¢ zastosowanie do o$wietlania parkingéw, terendw sportowych,
rozjazdow kolejowych, tramwajowych itp.

Na szczycie masztu zamontowana jest glowica z opuszczang korong. Na koronie mogg byé
montowane projektory o$wietleniowe roznych firm, zaleca sie montowanie 3 lub 6 sztuk
projektoréw. Opuszczanie i podnoszenie korony odbywa sie recznie za pomocg wiertarki
posiadajacej prawe i lewe obroty oraz korcéwki umozliwiajgcej nasunigcie na watek
przekfadni. Maszt wykonany jest z blachy gietej w profil 12 kata z odpowiednim
uzebrowaniem zapewniajacym odpowiednig sztywnos¢ i lekkos¢ konstrukcii.

Widok gtowicy masztu po opuszczeniu korony

e

Dane techniczne
TYP H Hi  H2 Hs DADe m n x JsISM axaxh
m m m m mm kg mm m
M-180K 18 9,0 9,0 0,0 1350
M-200K 20 9,0 90 2,0 200/470 1400 12xM30/600  2,8x2,8 x2,2
M-240K 24 90 90 6,0 1500

Uwaga: Na indywidualne zaméwienie wykonywane sg maszty o réznych wysokosciach.

Dane wytrzymato$ciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
kg | I lla IIb - kNm
M-180K 200 5,334 1,875 0,303 - - 149
M-200K 150 3,495 0,537 - - - 149
M-240K 100 0,666 - - - - 149

*- Stosowanie masztéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800m.n.p.m.
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MASZTY ANTENOWE

gd

Ha
Ha

ol o

Polaczenie kryzowe
dla H=22m

T 8x817

@

#145

Szczegdtly montazu

iglicy zawarte sa w
“Instrukcji montazu
masztéw antenowych”

Dane techniczne
Trzon nxJs axaxh
Typ H masztu Ha o ©d m S AxB Typ
m m mm kg m? mm  kNm m
48 lub 0,3x0,3x1,0
MA-60 6 S-40C 20 60 32 15 4xM20 3,2 F100/200
48 lub 200x200 0,3x0,3x1,5
MA-120 12 S-100/6 3,0 60 91 44 15 F150/200
48 lub
MA-150 15 M-100SE 6,0 60 137 51 AxM24 2 0.4x0,4x1.6
MA170 17 M-100SE 8,0 486:)“b 144 gg 20020 F160
48 lub 13, 8xM24
MA-220 22 M-140 8,0 60 410 5 05 450 85 1,6x1,6x1,8

Stosowanie masztéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
Dopuszczalna powierzchnia boczna anteny nie powinna przekraczac 0,2 m? oraz masy 10kg.
Przy zaméwieniu nalezy poda¢ wymagania anteny odno$nie ugie¢ masztu na wysokoSci jej

montazu.

Uwaga: Realizujemy réwniez nietypowe zaméwienia wg indywidualnych projektow.
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— Dane techniczne
Typ H Trzon Ho m S n x Js/@M Mr axaxh
masztu Typ
m m kg m? mm kNm m
0,3x0,3x1,5
MO-120 12 S-100/6 3,0 90 44  4xM20/0200 18 F1501200
MO-170 17 M-100SE 80 140 6,8 4xM24/00250 25 0‘4)2‘231 6
MO-220 22 M-140 80 480 14 8xM24/450 85  1,6x1,6x1,8
MO-250 25 M-160 90 630 18 8xM24/550 97  1,6x1,6x1,8
== = MO-280 28 M-180 100 735 20 8xM24/550 150  1,6x1,6x1,8
MO-360 36 H275m 85 1180 32 12xM30/600 220  1,7x1,7x2,0
Stosowanie masztow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
Uwaga: Realizujemy rowniez nietypowe zaméwienia wg indywidualnych projektow.

1w

Potaczenie kryzowe
dla H222m

8xg17

@

#145

Szczegdly montazu
iglicy zawarte sa w
“Instrukcji montazu
masztéw odgromowych”
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KONSTRUKCJE SPECJALNE-STAL

Zastosowanie: Stupy trakcyjno - o$wietleniowe sg wykorzystywane jako konstrukcja no$na

Wmax=2m trakcji tramwajowej. Dzieki zastosowaniu dodatkowego wysiegnika mogg petni¢ jednocze$nie
funkcje masztu o$wietleniowego. Szczegoly podwieszenia przewoddw trakcyjnych nalezy
uzgadnia¢ wg indywidualnych projektow.

Wysiegnik
_ Dane techniczne
T . H H1 Hh Fy m* M n x Ds/SM axaxh
Potaczenie kryzowe
m m m kN kg kNm mm m
8x#17
ST-85M,S .
8,5 05+2 9+11 15 380 92 8xM24/550 16x1,6x1,8
M ST-8925
8,5 05+2 911 25 580 175 8xM30/550 1,8 x1,8 x2,0
207 2145
* F, - maksymalna sita wypadkowa na Wysokoéci 7 m od podstawy.
« Mocowanie do fundamentu za pomocg $rub. Sruby mocujace z kryzg sq osfonigte
maskownica.
» Maksymalna dfugo$c ramienia wysiegnika 2m.
» Maksymalna masa konstrukcji wysiegnika do 50 kg.
*- masa stupa bez wysiegnika
T
T
N
x
o
o
<
o
o
[Ce]
= V%
e
-~
5 ,
3| 3
sy 8x@34
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Dane techniczne
Typ H H1 De m XxY M a )fl';r))( h
m m mm kg m2 kNm m
MF-50 5,0 1,0 27 1,0x2,0
MF-60 6,0 2,0 145 31 1,3x25 43 0,3x0,3x1,0
MF-70 7,0 3,0 35 1,5x2,0 ’ F100/200
MF-80 8,0 4,0 39 25x15
Wielkosci X x Y podano dla obcigzen wystepujacych w | i Il strefie, nie stanowig one
ograniczenia  dla  projektanta, przy projektowaniu  nalezy uwzglednic  norme
PN-77/B-02011.

H1 - jest cze$cig walcowg &48mm.
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KONSTRUKCJE SPECJALNE-STAL

gd

Dodatkowa
wneka
kablowa

Dane techniczne
TYP Pl W W, aDe oz w5 X0
p
m m m  mm  mmm kg m m
0,3x0,3x1,5
S-90SL 6-kat 90 50 40 60177 122 120 36 F150/200
-100SL 10,0 55 45 132 260 54
S-1008 sokat , , S 60218 , 4 0,4x0,4x1,6
S-150SL 150 70 80 310 63 F160
Opis techniczny:

Stupy majg postac zbieznego ostrostupa o przekroju szesciokata lub o$miokata foremnego.
Jako materiat zastosowano blache stalowa. Stup famany jest przystosowany do
zamocowania na fundamencie prefabrykowanym, lub innej konstrukcji nosnej. Stup sktada
sie z dwoch segmentdw o diugosciach wg tabeli powyzej. "tamanie" stupa odbywa sie
recznie poprzez odwijanie linki opuszczajacej ze szpulki umieszczonej na pokrywie wneki.

Zastosowanie:

Stupy tamane majg zastosowanie jako wsporniki do urzadzen wymagajacych czestej obstugi
z ziemi, np. aparatury meteorologicznej. Stup moze by¢ takze zastosowany jako
o$wietleniowy przy wysiegach Wmax=1,0m i ciezarze oprawy nie przekraczajacej 10kg.

Dane zwigzane z obstugq techniczng

TYP Hu Lm  Hwk Lwk B Hk  Dop.masaapaaiury Me
mm mm mm mm ° m kg kNm
S-90SL 650 300 300 300 138 15 25 18,0
S-100SL 1050 350 600 400 138 22 30 31,0
S-150SL 750 350 300 400 127 1,8 20 33,0
Pokrywa wneki ze szpula
- N
R

Hi
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KONSTRUKCJE SPECJALNE-STAL

SLUP OSWIETLENIA PRZEJSCIA DLA PIESZYCH SP6

o0
o
pSY
] 1 1
) Oprawa
Poiaczenie Calypso Zebra)
roztaczne Kaseton
(D6)
Opis konstrukcji
Zastosowanie:
o oswietlenie i sygnalizacja przejscia dia pieszych
e mozliwo$¢ zastosowania w strefie wiatrowej | — 1l do 400 m n.p.m.
wg PN-77/B-02011
Dane techniczne:
8 axaxh
8 TYP H w d/De m S T Me
m m  mm kg m kNm
SP6-W3 3,0 151 3,6  0,3x0,3x1,5
6,0 108/159 ——— L Ao 16,0
SP6-W4 4,0 157 F150/200
o
o
N
8159
o
©
T 1
N
)\
S
3|\
- — Fundament
I F150/200
300
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Dane techniczne
axaxh
TYP H tol @d/De m S Typ
m mm mm kg m2 m
0,3x0,3x1,0(0,75)*
S-26SRw 2,65 4 LT F100200 (F75/200)
4 89140 0,3x0,3x1,0
S-36SRw 3,60 54 13 F100/200

*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa

Zastosowanie:
- do mocowania opraw o$wietleniowych,
- do budowy urzadzen sygnalizacji ulicznej,
- mocowania innych urzadzen oraz tablic informacyjnych.

Po uzgodnieniu z odbiorcg moga by¢ realizowane réwniez inne wysokosci stupow.

Wielko$¢ powierzchni mocowanych na stupie zaleznie od strefy wiatrowe;.
(obliczone dla Cx=2 i wysokosci "H" ).

Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
kg | I lla b [ kNm
S-26SRw 100 2,13 1,50 1,15 0,92 0,72 6,5
S-36SRw 100 1,36 0,95 0,72 0,58 0,48 6,0

** - Stosowanie stupéw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
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Budowa: Konstrukcje sygnalizatora ulicznego SU-8k stanowi stup wykonany z blachy
stalowej gietej na profil oSmiokata foremnego o statej zbieznosci. Ramie wysiegu wykonane
jest takze z blachy stalowej gietej na profil 8 - kata foremnego. Ramie jest nabijane na trzon
stupa podczas montazu na budowie. Sygnalizator posiada wneke kablowg dla wyposazenia
elektrycznego. Jest mocowany na fundamencie wylewanym, z wiericem fundamentowym.
Wszystkie elementy sygnalizatora ulicznego sg cynkowane zanurzeniowo.

Dane Techniczne
TYP Ws m d/De S nx Js/AxB Mk axaxh
m kg mm m? mm kNm m
SU-8k/3 3,0 170 42
SU-8k/4 40 185 44 4 x M30/
SU-BKT5 5.0 200 90/218 I 950 x 250 30,0 0,5x0,5x1,6
SU-8k/6 6,0 220 48
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Budowa: Konstrukcje sygnalizatora ulicznego SU-R stanowi stup wykonany z rury stalowe;.
Ramie wysiegu wykonane jest z rury stalowej, ustalone przez ciegna gérne oraz 2 ciggna
boczne. Konstrukcja ramienia umozliwia szybki montaz lub wymiane ramienia (korekta
dtugosci) przy zachowaniu nienaruszonej powtoki antykorozyjnej (cynkowej lub cynkowej +
f S malowanie). Sygnalizator posiada wneke kablowg dla wyposazenia elektrycznego. Jest
~ mocowany na fundamencie wylewanym, z wiencem fundamentowym.
Wszystkie elementy sygnalizatora ulicznego sg cynkowane zanurzeniowo.
o
o
B0 f = E Dane Techniczne
= h TYP Ws m  Q@dDe S nxQsliAxB Mr axaxh
= m kg mm m? mm kNm m
N7 SURI4 40 255 5,86 238
A N7 SUR5 50 265  108/159 _ 6.2 axmzo 238
I~ SU-R6 6,0 275 6,54 250 % 250 23,8 0,5x0,5x1,6
= T SURI7T 70 285 108/ 194 6,88 33,0
S SU-R8 80 295 7,22 33,0

[e—————
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MASZTY TELEFONIl KOMORKOWEJ

ﬂ

Widok anten z gory

Maszt jest konstrukcjq stuzacg do zamocowania na niej 6 anten panelowych o wymiarach
155x1300mm i masie 6 kg kazda. Na wysoko$ci ok. 30m przewiduje si¢ mocowanie 3 szt.
anten parabolicznych o $rednicy @600 mm i masie 30 kg kazda. MoZliwe jest réwniez
montowanie urzadzen innego rodzaju lecz o podobnych masach i wymiarach zewnetrznych.
Na wysokosci 15m usytuowany jest pomost montazowy, na ktérym moze by¢ umieszczona
aparatura radiowa. Na odcinku od pomostu do szczytu masztu zamontowane sg drabinki
falowodowe, maszt rowniez wyposazony jest w drabinke wej$ciowa, Maszt posadowiony jest
na fundamencie betonowym z wieficem dostarczanym przez producenta konstrukcji. Maszt
1350 jest cynkowany zanurzeniowo, na powierzchnie cynku dodatkowo moze byé potozona
powtoka malarska.

[T I

1 s2t-480kg-
{

i E'f] szer. szafy-630
o~

1600

I
? Dane techniczne
3 TYP H Ha Hp Hi/D1 Ha/D2 Hi/D3 m
N m m m m/mm m/mm m/mm kg
A - W30 30 27 15 12/813 9/610 9/356 8000
/ /////j W35 35 32 15 121813 11,5/610 11,5/356 10000
AF?////////
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StUPY ALUMINIOWE

1. Wiasnosci materiatu

Materiatem wyjsciowym do produkcji stupéw ze stopu aluminium sg

stopy AIMg3 oraz AlMgSi0,5

Whasno$ci fizyko-chemiczne:

e maly ciezar whasciwy 2,66 kg/dm3,

e odporno$¢ na korozje w warunkach o zwigkszonej aktywno$ci
korozyjnej, zwtaszcza w warunkach morskich,

e podatnos¢ na polerowanie i szczegdinie nadajacy sie do
wytwarzania anodowych powfok tlenkowych,
podatny do obrdbki plastycznej na goraco i na zimno,
materiat spawalny,

e duza wytrzymato$C zmeczeniowa, przy zachowaniu duzej
elastycznosci,

2.  Wiasnosci wytrzymatosciowe stupa

Przez obrobke plastyczng stopu aluminium przy produkcji stupow
rurowych uzyskano wytrzymato$¢ stupéw zblizong do wytrzymato$ci
odpowiednich stupéw stalowych. Zwréci¢ nalezy uwage na to, ze
masa stupa stanowi okoto 30% masy stupéw stalowych.

. Zalety stupow i masztow ze stopu aluminium

e ze wzgledu na wiasnosci antykorozyjne - diugi czas
uzytkowania w dowolnych warunkach pogodowych oraz w
Srodowiskach o zwiekszonej aktywno$ci korozyjnej,

e ze wzgledu na matg mase stupa — fatwos¢ w montazu oraz
wigksze bezpieczerstwo przy montazu wyzszych stupow,

e estetyczny wyglad przez dugi czas uzytkowania,

e ze wzgledu na swojg elastycznos¢ w wydatny sposéb
zmniejszajg skutki uderzenia w stup pojazdow,

e po eksploatacji wyréb moze by¢ przetworzony w materiat
wyjéciowy niezliczong, ilos¢ razy, przy czym zuzycie energii na
ten proces jest stosunkowo mate w poréwnaniu do produkcji
samego surowca. Zapewnia to racjonalne wykorzystanie
zasobdw zt6z naturalnych oraz ochrone Srodowiska.

e technologia wykonania stupéw i masztéw ze stopu aluminium
w Elektromontaz Rzeszdw pozwala na niemalze 100%
wykorzystanie materiatu bez tworzenia zbednych odpaddw.

4. Wykonanie stupéw i masztéw rurowych

Stupy rurowe wykonywane sg z rur aluminiowych o odpowiedniej
$rednicy i grubosci Scianki od 3mm do 10mm (zaleznie od potrzeb
wytrzymatosciowych). Konstrukcja stupa jest jednolita co uzyskuje
sie przez zastosowanie technologii przettaczania rur (zwiekszanie
lub zmniejszanie $rednicy). Wyeliminowano dzieki niej spawanie
poprzeczne i wzdiuzne co podnosi estetyke wykonania oraz
eliminuje miejsca ostabienia konstrukcji na skutek spawdw
poprzecznych. Stupy te sg przystosowane do posadowienia na
prefabrykowanych fundamentach betonowych lub fundamentach
wykonywanych w miejscu lokalizacji stupa.

5. Wykonanie stopy do stupéw i masztéw (ptyta mocujaca)

Stopy do stupéw i masztéw posadowionych na fundamencie
prefabrykowanym wykonywane sg jako odlewy lub z blachy
wyttaczanej o odpowiednim uzebrowaniu i konstrukcji wezta

mocujacego catkowicie ukrytego w dolnej czesci stopy. Réwniez
$ruby mocujace stope oraz zawias ukryte sg w jej dolnej cze$ci, co
zabezpiecza ztacze Srubowe od dziatania szkodliwych czynnikéw
zewnetrznych. Otwory rewizyjne $rub zakryte sg za$lepkami po
przykreceniu stopy stupa (masztu) do fundamentu.

Rozwigzanie stopy gwarantuje wysokg estetyke i daje mozliwo$¢
spetnienia wymagan normy EN 12767 dotyczacej bezpieczenstwa
biernego stupéw o$wietleniowych. Jest ono chronione w U.P.RP.
Stopy do masztéw wysokich wykonywane sg jako odlewy o
wzmocnionej konstrukcji weztéw mocujacych.

6. Dodatkowe zabezpieczenie ochronne
Stupy ze stopu aluminium gwarantujg duza odporno$¢ na warunki
atmosferyczne  dzieki zastosowaniu procesu chemicznego
zabezpieczenia powierzchni polerowanych lub malowaniu farbami
poliuretanowymi w dowolnym kolorze wg wzornika RAL. Ponadto
stupy rurowe moga by¢ poddane anodowaniu.

7. Wneka kablowa

Kazdy stup oSwietleniowy jest wyposazony w drzwiczki, ktére
zapewniajg dostep i zabezpieczajg wyposazenie elektryczne stupa.
Jest to pokrywa mocowana do stupa za pomocg zamka Srubowego
na klucz nasadowy lub imbusowy. Zapewnia ona ochrone wneki w
stopniu IP 43. Wneka stupowa umozliwia instalowanie tabliczki
bezpiecznikowej, ktorej wymiary (szer. x gteb. x wys.) wynoszg nie
wiecej niz:

dla stupdw parkowych rurowych AL 85 x 100 x 500 mm
dla stupéw ulicznych rurowych AL H<7m 85 x 100 x 500 mm
dla stupéw ulicznych rurowych AL H>7m 100 x 120 x 500 mm
dla masztéw rurowych AL 100 x 120 x 500 mm

Maszty flagowe nie posiadajg wneki kablowe;.

8. Mocowanie stupow i masztow AL.

Stupy i maszty oswietleniowe posiadajg trwale przymocowang
stope (ptyte mocujaca) dzieki czemu mogg by¢ ustawione na
fundamentach betonowych lub innym odpowiednio stabilnym
podtozu. Mocowanie nastepuje za pomocg S$rub lub Srub
kotwigcych. Stupy o$wietlenia ulicznego o wysoko$ciach od 4 m do
12 m sg wyposazone w zaczep zawiasowy utatwiajacy ustawianie
stupa.

Sruby oraz nakretki mocujace konstrukcje na fundamentach
wylewanych sg dodatkowo zabezpieczone przed odkrecaniem i
korozjq przez kapturki zabezpieczajgce odporne na wplywy
atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

9. Wysiegniki

Wysiegniki do stupéw ulicznych ze stopu aluminium sg
wykonywane w zakresie dtugosci 0,5m, 1,0m, 1,5m, 2,0m, 2,5m,
3,0m i 3,5m w uktadzie symetrycznym maksymalnie 4 ramiennym.
Typy wysiegnikbw oraz innych konstrukcji stosowanych do
zamontowania na stupach i masztach ze stopu AL zawarte sg w
czesci ,Informacje ogoine” na poczatkowych stronach katalogu.
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nx#s

Zastosowanie: Wieniec fundamentowy jest stosowany do fundamentow
_ wylewanych w migjscu lokalizacji masztu. Wielko$¢ bloku fundamentowego a x
a x h nalezy oblicza¢ w zalezno$ci od indywidualnych warunkéw obcigzenia
oraz od lokalizacji lub przyja¢ z tabel w dalszej czeSci katalogu. Nalezy
pamieta¢ o przygotowaniu kanatéw do zasilania kablowego.

- Budowa: Wieniec fundamentowy wykonany jest ze stali konstrukcyjnej oraz
jest odpowiednio zabezpieczony antykorozyjnie. Wieniec jest dostarczany jako
gotowy do zamontowania.

A gs TYP AxB n x JsISM L L4 m
mm mm mm mm kg

Dla masztow o$wietleniowych ze stopu AL

M-160SRwAL 300x300 4xM30/424 810 90 38

M-180SRwAL 300x300 4xM30/424 810 90 38

SPOSOB ZAMAWIANIA

W zaméwieniu nalezy podac¢:

- typ stupa lub masztu, wysoko$¢ w [m],

- typ wysiegnika lub glowicy, nalezy okresli¢ iloS¢ ramion, zasieg, kat rozstawu ramion, kat mocowania oprawy,

- S$rednice kro¢ca przytaczeniowego oprawy o$wietleniowej lub jej typ; wymiary montazowe naswietlacza, typ oprawy, oswietleniowej
mocowanej na koronach ozdobnych,

- typ fundamentu dla stupéw lub typ wienca fundamentowego dla masztéw,

- ilosci poszczegolnych elementow,

- informacje dodatkowe: np. kolorystyka, krotno$¢ dodatkowego malowania.

Przyktadowe zaméwienie:

e) Stup S-120SRwAL - 10 szt. g) Stup S-40SwAL - 30 szt.
Wysiegnik (AL-X/2 ram./2m/48/15° do S-120SRwAL) -10 szt. Korona W1101AL/3 ramienna /<J48/ -30 szt.
Ztacze stupowe IZK /2 bezpiecznikowe/ - 10szt. Tabl. Stupowa ELMONT/3 bezp./ - 30 szt.
Fundament F150/200 - 10 szt. Fundament F100/200 - 30 szt.
Elementy $rubowe (do F150/200) - 10 kpl. Elementy $rubowe (do F100/200) - 30 kpl.
f)  Stup S-70SRwPAL bez wysiegnika -5 szt. h) Maszt M-180SRwAL - 8 szt.
Tabl. Stupowa ELMONT/1 bezp./ - 5 szt. Gtowica WA4AL./S (0,5m/48/15° -dla opraw ulicznych) - 8 szt.
Fundament F100/200 - 5 szt. Wieniec fundamentowy dla M-180SRwAL - 8 szt.
Elementy $rubowe - zawias (do F100/200) - 5 kpl. Tabl. Masztu ELMONT/4 bezp./ - 8 kpl.
Uwaga:

W przypadku zamawiania stupéw i masztéw o wymiarach i parametrach technicznych nie ujetych w niniejszym katalogu prosimy o kontakt z:

Zaktad Produkcji Urzadzen
ELEKTROMONTAZ Rzeszéw SA,
ul. Przemystowa 8,
tel. (017) 85-25-981, (017) 86-41-800, tel/fax (017) 86-21-647.

Zastrzegamy sobie prawo zmian w rozwigzaniach konstrukeyjnych, o ktérych w szczegoinych przypadkach bedziemy informowali
uzytkownikow i odbiorcéw naszych wyrobdw.
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OSWIETLENIE PARKOWE-ALUMINIUM
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Dane techniczne

axaxh

TYP H tw @dDe L m S Ty

m mm mm mm kg m2 m
S-40SRWAL 4.0 165 101 qoxoox SN
‘ F100/200 (F75/200)

4 48;60/145 100 0.3x0.3x1.0

S-50SRWAL 5,0 190 135 F100/200

*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa

Uwaga:
Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa

Dane wytrzymato$ciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
kg | I lla b [ kNm
S-40SRwAL 40 0,76 0,53 0,4 0,32 0,26 2,92
S-50SRwWAL 40 0,76 0,53 0,4 0,32 0,26 3,65

** - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.

m.
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OSWIETLENIE PARKOWE-ALUMINIUM
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Dane techniczne
TYP H tu  diDe Z L m S a);;;h

m mm mm mmm mm kg m? m
S-30SwAL 3,0 30 1208 0’?705’,}32)(8675
SOSWAL 40 4 o w0 10 5 o9 RO
S-50SwAL 5,0 15 18 10 °'F31X§d,32"(}60

*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa

Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg I lla Ilb [ kNm
S-30SwAL 50 1,843 1,243 0,961 0,761 0,638 34
S-40SwAL 50 1,152 0,749 0,562 0,431 0,352 34
S-50SwAL 50 0,696 0,422 0,296 0,211 0,161 34

** - Stosowanie stupdw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM

- 44 Dane techniczne
TYP H t H @D L m 8 a’};;h
m mm m mm mm kg m? m
S-60SRwWPAL 6 2,0 200 1,51
48; 601145 — e
S-7T0SRwPAL 7 3,0 220 1,85
= S-80SRwWPAL 8 4 20 240 215
S-90SRwPAL 9 3,0 100 323 275
S-100SRWPAL 10 20 48;60/180 400 335 0#31)(506/32)(0165
S-110SRwPAL 11 6 3,0 420 3,85
S-120SRWPAL 12 4,0 46,0 422
Uwaga:
H1 - nasadka stupa prostego, zamawiana jako oddzielny element asortymentowy.
—
[Ip]
o
3|8
2 s
18
T Uwaga:
Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa
[ 8D¢
S § Z e Dane wytrzymatosciowe
w3 TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
‘ ‘ 7 opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
7 kg | I lla Ib I kNm
|| F150/200 S-60SRwPAL 40 08 055 038 027 02 38
(FL00/200 S-70SRwPAL 40 0,63 0,38 0,24 0,15 0,09 3,78
= o S-80SRwPAL 40 0,67 0,41 0,27 0,17 0,1 4,7
S-90SRwPAL 40 0,78 0,52 0,38 0,28 0,22 6,3
L S-100SRwPAL 40 0,7 0,43 0,28 0,19 0,11 6,8
S-110SRwPAL 40 0,49 0,28 0,16 0,08 - 6.4
q | [Teymiery dotyeza stupa ST S-120SRwPAL 40 0,35 0,16 0,06 - - 6,3

* - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM
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< dla stupa
H<7m)
a
*—wymiary dotycza situpa H<7m

Dane techniczne
axaxh

TYP H to  Hi d/De z L m S T

m mm m mm  mm/m mm kg = m? m
S-60SwPAL 6,0 i 60/120 12,0 21,0 1,2 0,3x0,3x1,0
S-70SWPAL 70 4 10,0 240 14  F100/200
S-80SwPAL 8,0 16 60145 137 350 22
S-90SwPAL 9,0 2,0 11,8 100 390 34

. : : : — 0,3x0,3x1,5
S-100SwPAL 10,0 5 3,0 60/180 10,4 430 38 F150/200
S-110SwPAL 11,0 4,0 9,8 69,0 4,2
S-120SWPAL 12,0 5,0 8,8 750 4,6

Uwaga:
H1 - nasadka stupa prostego zamawiana, jako oddzielny element asortymentowy.

B o
-
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg I I lla b II** kNm

S-60SwPAL 40 0,415 0,216 0,126 0,068 0,036 34
S-T0SwPAL 40 0,222 0,071 0,005 - - 34
S-80SwPAL 40 0,795 0,461 0,315 0,219 0,165 8,2
S-90SwPAL 40 0,537 0,274 0,162 0,091 0,054 8,2
S-100SwPAL 40 0,340 0,127 0,039 - - 8,2
S-110SwPAL 40 0,712 0,377 0,233 0,144 0,096 137
S-120SwPAL 40 0,507 0,224 0,108 0,039 0,006 13,7

** - Stosowanie stupéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
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OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE RUROWE — EKONOMICZNE - WYSIEGNIK ,,AL”; ,,AL-X"; ,,AL-Y”

Dane techniczne
TYP W t« H H Rmog @dDz m* S a’};’;h
m mm m m m mm kg m? m
0,5 = 29,7 2,71
1 6 12 281
S-80SRWALE —0 8 0— 3—
1,5 13 31,7 291
2,0 ' 323 3,01
0,5 347 32
1,0 0,6 36,2 3,32 0,3x0,3x1,5
S-90SRwALE 15 4 9 20 1 48; 60/180 367 344 F1501200
—_— Y3 —_
2,0 37,3 3,56
0,5 39,7 3,6
r 1,0 0,6 M2 37
S-100SRWALE —— 10 1 =
1,5 41,7 38
I 13 ]
2,0 423 39
Dane techniczne sq podane dla stupdw z wysiegnikami jednoramiennymi:
-W=0,5m wysiegnik typu ,AL’,
-W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y,
-W>1,5m wysiegnik typu ,AL-X".
T
[Xp]
o Uwaga:
S Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa.
B
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
#D; Oprawy popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
= kg | I lla Ib 1l kNm
© d Wysiegnik jednoramienny W1,5m
‘T S-80SRWALE 15 0,91 0,59 0,39 0,24 0,13 7,14
7 S-90SRWALE 15 0,71 04 0,22 0,09 - 7,18
‘ ‘ F150/200 S-100SRwALE 15 0,47 0,21 0,07 - - 6,8
Wysiegnik dwuramienny W1,5m
- S-80SRWALE 15 0,31 0,49 0,29 0,14 - 7,14
S-90SRWALE 15 0,61 0,3 0,12 - - 7,18
] S-100SRwALE 15 0,37 0,11 - - - 6,8
h q * - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.
**- Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych typu ,Al.-X" lub ,AL-Y”.

60 ELEKTROMONTAZ RZESZOW S.A.



OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE RUROWE - WYSIEGNIK ,,AL”; ,,AL-X"; ,,AL-Y”

Dane techniczne
W | 75
P W ot H H Rmg @dD; me st A0
oo - . - w
T3k m mm m m m mm kg m? m
TN 2 05 - 20 142
- S-60SRWAL 1,0 6 0,6 21 1,52
‘:\ 15 1,3 . 21,3 1,62 0,3x0,3x1,0
# _05 4 T 4804S o172 F100/200
\ S-TOSRWAL 1,0 7 06 235 1,82
- ! 1,5 1,3 248 1,92
- 15 451 2,71
S-80SRWAL 2,0 8 459 281
25 46,7 291
15 436 312
S-90SRwWAL 20 9 494 322
25 20 50,3 3,34
15 ' 521 36
S-100SRWAL 2,0 10 529 37
25 . 538 3,8 0,3x0,3x1,5
15 6 13 48601180 655 3,82 F150/200
S-110SRWAL 2,0 1 66,3 3,92
25 67,1 4,02
15 69,1 4,17
S-120SRWAL 2,0 12 69,9 4,27
25 70,7 4,37
15 72,8 4,67
- S-140SRWAL 2,0 14 736 4,77
2,5 74,4 4,87
Dane techniczne sg podane dla stupéw z wysiegnikami jednoramiennymi:
-W=0,5m wysiegnik typu ,AL",
-W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y”,
-W>1,5m wysiegnik typu ,AL-X".
Przy wysiegnikach typu ,AL-X" wykonywane sg wysiegniki o maksymalnym wysiegu W=3,5m
Uwaga: Liczba przewezen $rednic zalezy od typu stupa.
Dane wytrzymato$ciowe
TYP Masa _Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
OPrawy popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
kg I I lla b - kNm
Lo Wysiegnik jednoramienny W1,5m
% N S-60SRwWAL 15 1,0 0,68 0,5 0,39 0,3 47
= ?5 S-70SRwAL 15 0,8 0,5 0,33 0,23 0,15 4,8
= S-80SRwAL 15 1,0 0,68 0,5 0,39 0,28 6,8
T S-90SRwAL 15 1,0 0,68 0,50 0,39 0,30 78
S-100SRwAL 15 0,91 0,56 0,37 0,25 0,16 8,4
y S-110SRwAL 15 0,98 0,67 0,48 0,32 0,21 10,4
8D¢ S-120SRwAL 15 0,93 0,54 0,32 0,18 0,09 114
S *’g ] z / S-140SRwAL 15 0,51 0,25 0,08 - - 10,7
L= Wysiegnik dwuramienny W1,5m
‘ ‘ 7 S-60SRwAL 15 0,9 0,58 0,4 0,29 0,2 4,7
S-70SRwAL 15 0,7 04 0,23 0,13 0,05 48
N F150/200 S-80SRWAL 15 09 05 04 029 018 68
- Siogiigg S-90SRwAL 15 0,9 0,58 04 0,29 0,2 78
H<Tm) S-100SRwAL 15 0,81 0,46 0,27 0,15 0,06 8,4
S-110SRwAL 15 0,38 0,57 0,38 0,22 0,11 10,4
] S-120SRwAL 15 0,83 0,44 0,22 0,08 - 11,4
*—wymiary dotycza S-140SRwAL 15 0,41 0,15 - - 10,7
stupa H<7m
#LL * - Stosowanie stupoéw w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.

**- Dane dla wysiegnikéw jednoramiennych typu ,Al.-X" lub ,AL-Y”.
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OSWIETLENIE ULICZNE-ALUMINIUM

SLUPY ULICZNE WYSIEGNIKOWE RUROWE WALCOWANE - WYSIEGNIK ,,AL”; ,,AL-X"; ,,AL-Y”

Dane techniczne
W T YP W t« H H, Rpmw @dDg m™ = a’};;h
‘; m mm m m m mm kg m? m
Toos / 05 - 20 142
N . S| S-60SwAL 10 6 0,6 21 1,52
“ il 1,3 21,3 1,62 0,3x0,3x1,0
\\:\ 0,5 4 - 60r145 225 1,72 F100/200
N P S-T0SWAL 10 7 0,6 235 1,82
Y 15 20 13 248 1,92
N ! 15 ' 31,7 271
= S-80SwAL 20 8 32,3 281
25 328 291
15 60/180 367 312
1 S-90SwAL 20 9 373 322
25 378 332
1,5 41,7 36
SH00SWAL 20 5 10 30 13 23 a7 OI00S
25 428 38
15 655 3,82
S-110SwAL 20 11 40 60/180 66,3 3,92
25 67,1 4,02
15 691 4,17
S-120SwAL 2,0 12 50 69,9 4,27
- 2,5 70,7 4,37
Dane techniczne sg podane dla stupéw z wysiegnikami jednoramiennymi:
-W=0,5m wysiegnik typu ,AL",
-W=1,0m wysiegnik typu ,AL-Y”,
-W>1,5m wysiegnik typu ,AL-X".
‘\
sl |
% 5 Dane wytrzymatosciowe
S § TYP Masa _Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
o= Oprawy  popuszczalna powierzchnia opraw [m’]
I kg | I lla Ib I kNm
0 Wysiegnik jednoramienny W1,5m
= £ S-60SwAL 15 0,350 0,191 0,119 0,076 0,052 5,3
S S-70SwAL 15 0,239 0,106 0,048 0,017 - 5,3
R S-80SwAL 15 0,525 0,332 0,243 0,185 0,149 150
] S-90SwAL 15 0,487 0,306 0,224 0,169 0,136 150
7 D S-100SwAL 15 0,454 0,282 0,206 0,155 0,125 150
g F150/200 S-110SwAL 15 0,425 0,262 0,165 0,103 0,070 150
) S-120SwAL 15 0,382 0,162 0,079 0,032 0,009 150
< Al Wysiegnik dwuramienny W1,5m
H<Tm) S-60SwAL 15 0,630 0,310 0,146 0,056 0,008 53
S-70SwAL 15 0,350 0,072 - - - 5,3
4] S-80SwAL 15 0,962 0,572 0,396 0,284 0,218 150
| S-90SwAL 15 0,882 0,516 0,356 0,252 0,192 150
‘ _aJ S-100SWAL 15 0814 04020218 _ 0,110 0052 _ 150
S-110SwAL 15 0,574 0,192 0,026 - - 15,0
*—wymiary dotycza S-120SwAL 15 0,336 0,018 - - - 15,0
stupa H<Tm
: * - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.

** - Dane dla wysiegnikbw jednoramiennych typu AL-X" lub AL-Y’
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MASZTY-ALUMINIUM

= o Dane techniczne
§ Dy H H1 Hz m** s+ n x JsIZM axaxh
m m m kg m? mm m
M-160SRwAL Da/De=120/210
46 116 44 206 82 AxM30M24  06x06x17
< M-180SRwAL Da/De=120/210
18 13,6 44 191 7.3 4xM30/424 06x06x1,7
Uwaga:
Typ, rodzaj oraz sposéb montazu (spawana lub przykrecana) glowicy masztu wg
zamowienia.
T
x|
Uwaga:
Liczba przewezen $rednic zalezy od typu masztu.
g~ [] De »
=8 37 " Dane wytrzymatosciowe
== TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 M
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m?]
< kg I I lla b - kNm
M-160SRwAL 150 1,53 0,95 0,62 0,37 0,24 40
M-180SRwAL 150 1,2 0,68 0,33 0,1 - 40
a * - Stosowanie stupow w Il strefie wg PN-77/B-02011 do wysokosci 800 m n.p.m.

**- Dane masztu bez korony o$wietleniowej.
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KONSTRUKCJE SPECJALNE-ALUMINIUM

- X
(=)
=)
X
20,
%
L F100/200
< _F100/200

Dane techniczne
axaxh
m Typ H H1 De m XxY Mr W
‘ m m mm kg m2 kNm m
MF-50AL 5,0 1,0 12,28 1,0x2,0
MF-60AL 6,0 2,0 13,27 1,3x2,0 0.3x0.3x1.0
MF-70AL 7,0 3,0 145 14,26 1,5x1,8 34 #106/206
] MF-80AL 8,0 4,0 15,25 25x1,3
7 MF-90AL 9,0 5,0 16,5 3,0x1,0
WielkoSci X x Y podano dla obcigzen wystepujacych w | i Il strefie, nie stanowig one

ograniczenia dla projektanta, przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ norme PN-77/B-02011.
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KONSTRUKCJE SPECJALNE-ALUMINIUM

Dane techniczne
axaxh
TYP H tol Jd/De m S T
#d m mm mm kg m? m
0,3x0,3x1,0 (0,75)
S-26SRwAL 2,65 5 80/90 10 0,71 F100/200 F75/200)*
3
- *- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
Zastosowanie:
- do mocowania opraw o$wietleniowych,
- do budowy urzadzen sygnalizacji ulicznej,
- mocowania innych urzadzen oraz tablic informacyjnych.
T
(a»]
~
>
(@]
o
N
o 8D¢
(@]
(&e]
—
7
/J L\ Wielko$¢ powierzchni mocowanych na stupie zaleznie od strefy wiatrowe;.
/ ’ ' F100/200 (obliczone dla Cx=2 i wysokosci "H" ).
< ' ' (F75/200) o
Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
”””””” kg | I lla Ib [ kNm
S-26SRwAL 60 0,85 0,58 0,44 0,34 0,28 2,8
** - Stosowanie stupoéw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
a
Po uzgodnieniu z odbiorcg mogg by¢ realizowane réwniez inne wysoko$ci stupow.
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KONSTRUKCJE SPECJALNE-ALUMINIUM

Dane techniczne
#d axaxh
TYP H tol Jd/De m S T
S m mm mm kg m? m
o) 0,3x0,3x1,0 (0,75)
S-28SRwAL 2,80 4 80/145 13,5 0,96 F100/200 (F75/200)"
*- Fundament w zalezno$ci od obcigzenia stupa
Zastosowanie:
- do mocowania opraw o$wietleniowych,
- do budowy urzadzen sygnalizacji ulicznej,
- mocowania innych urzadzen oraz tablic informacyjnych.
—
o
D
>
(aw)
(am]
© o
o
[an)
I A
(aw)
o
~
7
j L Wielko$¢ powierzchni mocowanych na stupie zaleznie od strefy wiatrowe;.
2 R (obliczone dla Cx=2 i wysokosci "H").
F100/200
<
(F75/200) Dane wytrzymatosciowe
TYP Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 Me
opraw Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]
”””””” kg | I lla Ib [ kNm
S-28SRwAL 80 1,35 0,94 0,71 0,57 0,47 4,7
** - Stosowanie stupoéw w Ill strefie wg PN-77/B-02011 do wysoko$ci 800 m n.p.m.
a
Po uzgodnieniu z odbiorcg mogg by¢ realizowane réwniez inne wysoko$ci stupow.
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AKCESORIA

KAPTURKI OCHRONNE

Sposdb zaktadania kapturka

7 7 7
TYPY KAPTURKOW
<
| e
<
- SR
< <
-5 -5 I
4 7 4
Ko', K1’ K1” K1, K2, K3
Podstawowe wymiary
: : +h (max. wysokosc¢ trzpienia y e
TYp . Rodzaj $ruby 'S v H : $ruby) h* ({loS¢ nakretek) : @
Lomm o omm mm szt. mm
KO’ 5 M30 L4611 84 80 1 61
K1 M24 L 36 1 40 | 35 1 48
K1’ E M24 | 36 | 69 ! 65 : 1 : 50
K1” ! M24 13 1 61 ! 57 ! 2 ! 50
K2 ; M20 b 30 ¢ 33 27 1 40
K3 M16 L4 29 25 1 34
Uwaga:

Ze wzgledu na niejednolitg tolerancje wykonania nakretek przez réznych producentéw zaleca sie w wypadku zbyt luznego nasadzania kapturkdow,
powiekszenie wymiaru ,S” nakretki w dowolny sposéb nieniszczacy jej powtoki antykorozyjne;j.
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ZLACZA KABLOWE DO SLUPOW OSWIETLENIOWYCH IZK

TABLICZKA SLUPOWA ELMONT

AKCESORIA

Zastosowanie: We wszystkich typach stupéw o$wietleniowych parkowych, ulicznych i masztach.

Tabliczka typ (ZG5-35)
Tabliczka do masztu (ZG5-95)

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe -500V
Zabezpieczenie oprawy:

- do trzech wytgcznikow S 191,

- do dwoch bezpiecznikow E 27,

- do trzech bezpiecznikéw E 14.

Przekroj zyty kablowej - 1690 mm2
llo$¢ kabli -1+4

Max. przekroj przewodu oprawy -10 mm?
Stopien ochrony -1P 20

- dla stupéw parkowych
- dla masztéw i stupdw ulicznych

Zastosowanie: We wszystkich typach stupéw o$wietleniowych parkowych, ulicznych i masztow.

Typy:

. Izolacyjne ztacze bezpiecznikowe
o Izolacyjne ztacze fazowe

. Izolacyjne ztacze zerowe

. Ztacze zerowe

Dane techniczne:

Napiecie znamionowe

Znamionowy prad przytaczeniowy
Dopuszczalny prad wktadki bezpiecznikowej
Przekrdj zyty kabla

llo$¢ Zyt kabla

Dopuszczalny przekroj zyty przewodu oprawy
Stopien ochrony IP
Dopuszczalna temperatura pracy
Masa:

Ztacza zerowego

Izolacyjnego zlacza zerowego
Izolacyjnego ztacza fazowego
Izolacyjnego ztacza bezpiecznikowego-0,18 kg.

-0,09 kg,

IZK-4-01
1ZK-4-02
IZK-4-03
ZK-4-04

-500V,
-100 A,

-16 A
-16+-50 mm2,
-1+4,

-4 mmZ,

-54,

-100 °C,

0,13 kg,
0,14 kg,
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Elektromontaz Rzeszow SA $wiadczy ustugi w zakresie projektowania,
produkcji, instalowania i serwisu urzadzen oraz instalacji elektrycznych, linii
elektroenergetycznych i1 telekomunikacyjnych.

Oferta produkcyjna firmy obejmuje takze, m.in.:

* urzadzenia rozdzielcze sredniego 1 niskiego napigcia
*  szafy oraz pulpity sterownicze 1 sygnalizacyjne
*  rozdzielnice skrzynkowe blaszane 1 z tworzyw sztucznych

*  tablice elektryczne dla budownictwa ogolnego 1 komunalnego

ZAMOWIENIA, SPRZEDAZ I INFORMACJE:

Zaktad Produkcji Urzadzen ELEKTROMONTAZ Rzeszéw SA
35-105 Rzeszow, ul. Przemystowa 8

Sekretariat: tel. +48-17-852-61-46
fax: +48-17- 862-16-47
e-mail: zpu@elektromontaz.com.pl

Dziat Ofertowania: tel. +48-17-864-18-04
e-mail: tzpl @elektromontaz.com.pl

Dziat Sprzedazy: tel. +48-17- 854-20-87, 852-59-81
e-mail: sprzedaz @elektromontaz.com.pl

Dziat Marketingu ZPU: tel. +48-17- 853-37-55, 864-29-25
fax: +48-17-864-29-26
e-mail: market.zpu @elektromontaz.com.pl

www.elektromontaz.com.pl




