SZAFY OSWIETLENIA ULICZNEGO SOU-4/R0

SOU-4/RO/F

Nr kat.

INCCBEX WIDOK 1ISO 9001:2000

OPIS TECHNICZNY

7.3

ZASTOSOWANIE

’4 660 » Szafa oswietlenia ulicznego SOU-4 przeznaczona jest do sterowania o$wietleniem ulicznym.
1 Wyposazona jest w miejsce na zabudowanie uktadu pomiarowego oraz astronomiczny zegar
= —— A A sterujacy umozliwiajacy automatyczne zataczanie obwodéw o$wietlenia Jako zabezpieczenia
” H ‘H7 H ” H obwoddw odptywowych zastosowano roztgczniki bezpiecznikowe.
DANE TECHNICZNE
Znamionowe napiecie izolacji 500 V
Znamionowe napigcie pracy 230/400 V
Znamionowy prad ciagty 63 A
77 n Stopien ochrony IP 44
= Klasa ochronnosci I
2 Uktad pracy N
H = W .. dard Wnekowe Wolnostojace
yposazenie standardowe SOU-4/R0 SOU-4/RO/F
1 Obudowa ST 66x88 1 1
2 Fundament FT-66 - 1
3 Wspornik montazowy 8 8
| - . 2 v% 4 Tablica licznikowa TL -3 1 1
~ N
B N 5 Astronomiczny zegar sterujacy 1 1
6 Roztacznik bezpiecznikowy RBK 00 5 5
kwh
e 7 | Wytacznik nadpradowy S 301 B6 1 1
8 Wytacznik nadpradowy S 301 B 16 1 1
r‘j\\) S 301B6 9 Stycznik 63 A 3 3
& 8301 10 | Gniazdo wtykowe 1f 16A 1 1
BLOK 1 Kanat montazowy 3 3
STEROWANIA* 12 | Listwa zaciskowa LZ 5x95 - -
3 | - |-
[ [ 13 Przetacznik manewrowy AST 1
14 | Wytacznik nadpradowy S 301 C4 3 3
m | | 15 Roztgcznik izolacyjny FR 303 100A 1 1
o
K1 K2 K3/ o Y | Wyposazenie dodatkowe
5 N 16 | Uchwyty kablowe - 5
2 17 | Katownik 40x20x2 - 1
o é Uchwyt stupowy 2 -
o
X % Dtawik rurowy o 48 5 -
[
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* Rozwigzania uktadow sterowania na str 43

Przekroje kabli zasilajacych i odptywowych

Kable zasilajgce max. 1x 5x70 mm
Kable odptywowe max 35 mm
Potaczenia wykonane linkg LGY 10
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