"PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA NA SKRZYZOWANIE O RUCHU OKREZNYM Z ODCINKAMI DOJAZDOWYMII
ULIC : DUSZNICKIEJ | OBJAZDOWEJ W KLODZKU".
PRZEDMIAR ROBOT - BRANZA DROGOWA i INSTALACYJNA

Nr specyfikacji kod pozyciji T Pl " : T
Lp. technicznej przedmiaru Opis i wyliczenia j-m. ilos¢
I D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE kod CPV 45100000-8 i 45110000-1
1 D-00.00.00 kalkulacja WYMAGANIA OGOLNE. Przygotowanie projektu organizacji ruchu szt 1
Wymagania Ogolne | indywidualna na czas robét wraz z zatwierdzeniem.
D-01.01.01
5 Odtworzenie trasy i KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie Kkm 0.57
punktéw 0104-04 pagorkowatym lub gérskim. ’
wysokosciowych.
D-01.02.01 Usuniecie] KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 60-80
3 . . szt. 12
drzew i krzakéw 0101-07 cm
KSNR 6 Rozebranie kraweznikoéw betonowych na podsypce cementowo-
4 : . m 233
0806-02 piaskowej
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 10 cm m2 1909
0802-04 mechanicznie Krotno$¢ = 2.5
KNR 2-31 . . -
6 0816-04 Rozebranie elementéw konstrukcji betonowych m3 2,5
7 %%TGZ-EJT Rozebranie przepustéw rurowych - rury betonowe o $r. 40 cm m 68
D-01.02.04 Rozbidrka
elementéw drég i ulic Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
8 KNR 4-01 [samowytadowczymi na odl.do 1 km wraz z optatg za sktadowanie. m3 31413
0108-11  |233x0,15x0,3+1909x0,1+2,5+68x0,06x2x3,14x0,2+1448x0,06+228x ’
0,08
9 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 31413
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km Krotno$¢ = 2 ’
10 KNR AT-03 | Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej (0-12cm) o m2 1448
0102-03 gr.ér. 6 cm z wywozem materiatu z rozbioérki na odl. do 1 km
1 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.lV, - ANALOGIA roboty remontowe studni
telekomunikacyjnych
12 PrzDe-l())Jd(c)S\.lgﬁinii KNR 5-01 Przesuniecie studni telekomunikacyjnej szt. 2
] h 0107-02
telekomunikacyjnych
13 Obnizenie studni telekomunikacyjnej szt. 1
14 Regulacja studni telekomunikacyjne;j szt. 8
1l D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45100000-8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.40 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km
sam.samowytad. -koryta pod jezdnie i chodniki
KNNR 1 (700+995+55)x0,2+591x0,4, - wykpy pod mur oporowy, $cigcie
15 D-0201.01 | 0202-06 skarp 492,25+96,11+78,12, - wykopy pod studnie rewizyjne m3 1834,49
Wykonanie wykopow 7x2x2x2+3x1,5x1,5x1, - pod studzienki $ciekowe 17x2x1x1, - pod
W gruntach kolektor @ 400 205x1x1,5, - pod kolektor & 200 116x0,8x1,2, - pod
nieskalistych (z przykanaliki 110x0,5x1,2
transportem urobku
do 3 km)
Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami
16 KNNR 1 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I- m3 1229.07
0208-02 IV) - DODATKOWE 2 km - nadmiar gruntu z wykopow - 1834,49 - ’

605,42 m3 Krotnos¢ = 2
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Nr specyfikaciji kod pozyciji T ArrviT . . Ty
Lp. tec%nig;nejj przezmi}a/rt Opis i wyliczenia j-m. ilos¢
KNNR 1 Reczne formowanie nasypow z gruntu z wykopdw przemieszczonej
17 0311-06 spycharkami - uzupetnienie skarp i wyspy ronda m3 605,42
26,64+313,41+78,12+34,25+153,0
W kD'OZ.'03'O1 . Wypetnianie przekop6w kruszywem stabilizowanym cementem
ykonanie nasypow KNNR 6 mieszanym mechanicznie ZASYPKA PRZEKOPOW
18 1303-04 INSTALACYJNYCH, UZUPEENIENIE PODLOZA POD m3 390,99
KONSTRUKCJE CHODNIKOW | JEZDNI -
12,88+85,61+31,35+17,0+153,5+56,15+34,5
11 D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO kod CPV 4523000-8
19 KNR 2-18 | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm szt 17
0625-02 z osadnikiem bez syfonu ’
20 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1500 mm w gotowym szt 7
0613-05 wykopie o gtebok. do 3m ’
21 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1250 mm w gotowym szt 3
0613-03 wykopie o gtebok. do 3m ’
29 D-03.02.01 KNR 2-18 [Kanaty rurowe - pod’foze‘a z materlafoyv sypkich o grub.10 cm kolektor| m2 3448
Kanalizacja 0501-01 deszczowy i przykanaliki (205+116+110)x0,8
deszczowa KNR 2-18
23 0508-03 Kanaty rurowe - rury PCV o $r.200 mm o ztaczach na zakfad m 116
24 %'2'382_6138 Kanaty rurowe - rury PCV o $r.400 mm o ztaczach na zaktad m 205
25 KNR 2-18 Podiacz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki z rur PCV o m 110
0911-02 $r.200 mm
26 KNR 2-11 Opaska drenarska z rur perforowanych PCV @ 100 mm w obsypce m 172
0145-03 zwirowej
] . Obudowy wlotéw (wylotow) prefabrykowanych przepustow
27 D Og('joll')?;nprzfguisw KOI\GISI(:){62-0313 drogowych rurowych - ANALOGIA - obudowy wlotéw i wylotow m3 2,3
P adrog kolektoréw deszczowych wg KPED 01.20 i 01.21 1x0,3+4x0,5
v D-04.00.00 PODBUDOWY kod CPV 45233000-9
KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 20 cm w gruncie kat. II-VI na
28 Wg'zoi-srmlv’jgg’;% | ot02:02 poszerzeniach chodnikow  700+995 m2 1695
zageszczaniem N .
. KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 40 cm w gruncie kat. II-VI na
29 podioza 0101-03 na poszerzeniach jezdni Krotno$¢ = 1.33 m2 591
D-04.05.01
PODBUDOWA
30 KRUSZYWA KNR 2-31 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 20 cm, krotno$¢ m2 2986
STABILIZOWANEGO 0111-03 1,33 - jezdnia i chodniki 700+995+591, Rm = 2,5 Mpa
CEMENTEM
KNR 2-31 Wyrownanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym
31 D-04.04.02 0107-02 sortowanym z zageszczeniem mechanicznym gr. 10 - 30 cm - m3 381,8
Po;ibu.dO\INa 5 ér.grub.warstwy po zageszcz.20cm  1909x0,2
kruszywa tamanego KNR 2-31
32 stabilizowanego 0114-05 Podbudowa z ttucznia gr. 15 cm W OBREBIE chodnikéw 700+995 m2 1695
mechanicznie
KNR 2-31 . .
33 0114-01 Podbudowa z tlucznia gr. 20 cm W OBREBIE poszerzen JEZDNI m2 591
34 KNR 2-31 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grub.warstwy po zageszczeniu m2 376
D-04.06.01 0109-03 12cm podbudowa betonowa gr. 20 cm 41+55+55+225
Podbudowa z betonu
35 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm m2 376
0109-04 grub.warstwy po zageszczeniu dodatkowe 8 cm Krotno$¢ = 8
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Nr specyfikacji kod pozyciji T . . s
Lp. technicznej przedmiaru Opis i wyliczenia j-m. ilos¢
\% D-05.00.00 NAWIERZCHNIE kod CPV 45233000-9
36 KNNR 6 Skropienie podbudowy emulsjg asfaltowg - 700+3300 - Sciezka m2 4000
1005-07 rowerowa + jezdnia
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
37 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm-$ciezka m2 700
rowerowa
KNR 2-31 . . . . T
38 D-05.03.05 0310- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 3300
Nawierzchnia z warstwa wigzaca asfaltowa - grub.po zageszcz. 7cm - jezdnia
01+02x3
betonu asfaltowego
KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
39 0310-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 3 cm - sciezka m2 700
rowerowa
40 Kl\(l)|§12()-_31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2 3300
warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 5 cm - jezdnia
05+2x06
D-05.03.23 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce
41 |Nawierzchnia z kostki 0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - KOLOR m2 995
brukowej betonowe;j CZERWONY
Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na
KNR 2-31 . . h h A
42 podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia wysp i zjazdu m2 151
D-05.03.01 0302-05 41+55+55
Nawierzchnia z kostki
kamiennej KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wys. 18-20 cm na
43 0302-03 podsypce cementowo-piaskowej - nawierzchnia pierscienia, opaski m2 225
wzmachniajacej oraz tukéw wlotowych i wylotowych
Vi D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE kod CPV 45100000-8
D-06.01.01 KNR 2-01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm
44 Umocnienie 0510- HUMUSOWANIE SKARP | WYSPY CENTRALNEJ GR. W-WY 20 m2 1894
powierzchniowe skarp| 01+3x02 CM Z OBSIANIEM NASIONAMI TRAW
] : Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 50 cm -
45 |D-06.02.01 Przepusty| KNR 231 )\ 5| 5GIA - wykonanie odwodnienia liniowego typu HAURATON na| ~ m 8
pod zjazdami 0605-07 D
Zjezdzie
] KNR 2-31 Oczyszczenie rowdw z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem
46 [ D-06.04.01Rowy | 4,03 05 skarp rowu i $cieciem poboczy  200+45+50+50+60 m 405
Vi D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG kod CPV 45233280-5
KNNR 6 . ) .
47 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 44
48 D-07.02.01 Znaki KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i szt 38
drogowe pionowe 0702-04 informacyjne o pow. do 0.3 m2 - folia odblaskowa | generacji
49 KNR 2-31 Przymocowanie drogowskazéw | TABLIC jednoramiennych o pow. szt 6
0703-05 ponad 0.3 m2 - folia odblaskowa | generacji ’
D-07.03.01 KNR 2-31
50 Urzadzenia do 0702-04 Stupki PRZESZKODOWE do znakéw szt. 4

regulacji ruchu
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Nr specyfikaciji kod pozyciji T ArrviT . . Ty
Lp. technicznej przedmiaru Opis i wyliczenia j-m. ilos¢
51 KNR 2-31 [ Mechaniczne malowanie linii i innych znakéw na jezdni materiatami m2 19275
D-07.01.01 0706-02 grubowarstwowymi ’
Oznakowanie
50 poziome KNR 2-31 Reczne malowanie linii i innych znakéw materiatami m2 1055
0706-05 grubowarstwowymi ’
VIl D-08.00.00 ELEMENTY ULIC kod CPV 45233000-0
tawa pod krawezniki | INNE URZADZENIA betonowa z oporem -
53 KNR 2-31 BETON B15 - KRAWEZNIK BETONOWY 20X30 cm - 705x0,1 m3 129 86
0402-04 m3/m=70,5 m3 - KRAWEZNIK KAMIENNY 20X30 CM - ’
D-08.01.01 338x0,1m3/m=33,8 m3 - OBRZEZE 852x0,03m3/m=25,56 m3
Krawezniki betonowe
KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce
54 . A m 705
0403-04 cementowo - piaskowe;j
55 D-08.01.02 KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce m 338
Krawezniki kamienne 0404-04 cem.piaskowej
D-08.03.01 Betonowe| KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z
56 . ; . m 852
obrzeza chodnikowe 0407-04 wyp.spoin zaprawg cem.
IX D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA kod CPV 45400000-1
57 D-09.010.01 Zielen KNR 2-21 [ Sadzenie drzew z zaprawg dotéw w gruncie kategorii lll, szerokos$¢ i szt 26
drogowa 0302-06 gtebokos¢ dotéw do 0,7m - drzewa JARZAB SZWEDZKI ’
X D-10.00.00 INNE ROBOTY kod CPV 45200000-9
KNR 2-13 . .
58 0701-01 Deskowanie muréw oporowych m2 365,8
D-10.01.01 KNR 213
59 p Zbrojenie muréw oporowych - stal klasy A-l t 3,8
MURY OPOROWE | 0702-02 ! porowy y
60 KOI\;I2){32_6123 Betonowanie muréw oporowych - beton klasy B30 m3 140
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