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. \ WARSTWY KONSTRUKCYINE: Skala 1 ¢ 25
uzupefnienie — gruntem : WKopow — beton asfaltowy, w—wa Bcieralna gr. 5 cm
Zasypywany warstwami 29 cm — beton asfaltowy, w—wa| wigzgca gr. 7 cm
Y VVYVYVVVVVVY — skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2
T VVIIVVIIVYI IV YNV IV~ WARSTHY. KONSTRUKCYINE: WARSTWY KONSTRUKCYNE: WARSTWY KONSTRUKCYUNE: zfrezowana nawierzehnia isthiejgoe] jezdni WARSTWY KONSTRUKCYUNE: WARSTWY KONSTRUKCYUNE:
J44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444%@ M@WM%MW%@ — beton asfaltowy. w—wa Scieralng ar. 3 03 — kostka bet. qr. 8 cm, kolor czernwony — kostka kam.. qr. 18-20 cm, W@ Uﬂo_.mx_ﬁoéosv\or 2@&3\0: ~ kostka kam.. qgr. 18-20 cm, — kostka bet. qr. 8 cm, kolor czerwony
I VVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVIIVVIVIIIIIIIIIYYYY] %ﬂmwwﬁ% %vf\wmr 30 = ~ beton oma:o&. - Wiaiacs @ﬁ. 1 om ~ podsypka cem.—piaskowa gr. B om — podsypka z betonu piaskowego B=10 gr. 5 cm ~ podsypka z betonu piaskowego B-10 gr. 5 cm ~ podsypka cem.—piaskowa gr. § om
RAASSAAAAAASSAAAAAASAAAAAAALAAAAAAAEAAAI) -9 g vao g _ sroniene mgv“_m. s a_%s@ AW._A ) - podbudowa 7 thucznia gr. 15 om - E%C%E z betonu B-20 gr. 20 em — podbudowa z betonu B-20 gr. 20 cm — podbudowa z tlucznia gr. 1p cm
‘444<4<4<4444444<444<4<4444444<444<4<4444444<444<4<444<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<%&Mw\mk&%ﬁfmw& U| sodbudo <<_M : :%N%o mﬁ A@u | kruszywo stabiizowane cementem gr. 20 cm — kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 cm | | .. — kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 c¢m ~ kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 cm
- 414q4<4<w<M<M<M<M4M4M4M<M4M4M4M4M4M4M<M4M4MquMquMquMquMquMquM<M<mu\w%mw@ﬂ@mw%\w 30 — kruszywo stabilizowane cementem Q.. 20 cm dodatkowo — wykonanie nowe] konstruke) dodatiouo = wjkonani nove] konsirke)
—g o 4J4ﬂ444444444444444444444444444444444444444444<4< ﬂ/vl MW%W/U 5 w - - na _uowNo_«Nms_c _.mNas_ ” na poszerzeniu _mNa.j_. .
R S e 2 ~ warstwa wamacniajqea 7 kruszywa - warstwo wzmacniajgco 2 kruszywa
RS <w%%%%%%%%«qqqqqqﬁW@CCC%%LPWM 3 stabilizowanego cementem qr. 20 cm stabiizowanego cementem gr. 20 cm
29999 %MWNM % - — podbudowa z tlucznia gr. 20 cm — podbudowa z tucznia gr. 20 cm
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usuniecie warstwy humusu 20 cm
uzupefnienie  pospotkq
warstwami 30 cm

istniejqce) nawierzchni $rednio 7cm

usuniecie warstwy humusu 20 cm
uzupetnienie rowu pospotkq
warstwami 30 cm

DATA:
03.2009r.

Przebudowa ulicy Objazdowej w Ktodzku

na fawie betonowej 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30cm

na fawie betonowej 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30cm

na fawie betonowej 0,1 m3/m
na fawie betonowej 0,03 m3/m

kraweznik betonowy 20x30cm
obrzeze betonowe 8x30cm
obrzeze betonowe 8x30cm

na fawie betonowej 0,03 m3/m

na fawie betonowej 0,03 m3/m

obrzeze betonowe 8x30cm

kraweznik betonowy 20x30cm
na fawie betonowej 0,1 m3/m
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