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WARSTWY KONSTRUKCYUNE:
— beton asfaltowy, w—wa Scieralna gr. 3 cm
— beton asfaltowy, w—wa wigzgca gr. 4 cm

— skropienie emulsjq asfaltowq 1,2 kg/m2
— podbudowa z tfucznia gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 cm

uzupefnienie
gruntem z wykopow

KRAWEZNIK WYSTAJACY 10 CM

WARSTWY KONSTRUKCYJNE:

— beton asfaltowy, w—wa gcieralna gr. 5 cm
— beton asfaltowy, w-wa| wigzgca gr. 7 cm
— skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2

zfrezowana nawierzchnia istniejgcej jezdni
Wg projektowanych rrednych

dodatkowo — wykonanie nowej konstrukcji
na poszerzeniu jezdni :

— warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr. 20 ¢m

— podbudowa z tucznia gr. 20 cm

dodatkowo — wykonanie nowej konstrukcji
na poszerzeniu jezdni :

— warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr. 20 c¢m

— podbudowa z tucznia gr. 20 cm
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WARSTWY KONSTRUKCYJNE:
— kostka bet. gr. 8 cm, kolor czerwony
— podsypka cem.—piaskowa gr. 3 cm
— podbudowa z betonu B=20 gr. 20 cm
— kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 cm -

— kostka bet. gr. 8 cm, kolor czerwo

— podsypka cem.—piaskowa gr. 3 g

— podbudowa z tlucznia gr. 15 g
ruszywo stabilizowane cementem gr. 20 g
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