5. Separator typoszereg STEJAX BS-P, AT/2003-08-0199

Sq to separatory koalescencyjne o przepustowosci od 3 dm’/s do 120 dm®/s wyposazone w filtry
lamelowe. Stuza do oczyszczania $ciekéw zaolejonych pochodzacych z odwadniania drog,
parking6w, placéw manewrowych, warsztatéw samochodowych, stacji paliw, itp.

Wymiary i parametry uzytkowe separatora ,,Stejax BS-P”

Parametry | Jednostka Wartosci poszczegélnych parametréw dia separatéw w typoszeregu

On (I/s) 3 6 10 15 20 30 40 50 60 . 90 120

H (mm) 2800 | 3000 | 3000 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3200 | 3300 | 3300 | 3300
Amin. (mm) 910 910 910 910 950 1060 1210 1210 | 1310 | 1510 1510
B (mm) 1200 | 1470 1470 1550 1550 1550 1550 1550 | 1550 1550 1550

C (mm) 1160 1430 1430 1510 1510 1510 1510 1510 | 1510 1510 1510

Dn (mm) 160 160 160 160 200 250 300 300 400 600 600
Dw (mm) 1000 1200 1200 1500 1500 1500 [ 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500

Dz (mm) 1300 1500 1500 1800 1800 1800 | 2200 | 2200 | 2200 | 2700 | 2700

E (mm) 150 150 150 150 150 150 100 100 100 110 110

F (mm) 140 140 140 140 140 200 200 200 200 200 200

G (mm) 210 210 210 210 210 210 310 310 310 310 310

a (mm) 700 700 700 700 800 800 900 850 1000 1200 1200

b (mm) 370 530 510 660 740 900 950 1050 [ 1200 1500 1530

c (mm) 505 505 1005 1005 1005 1005 1005 1505 | 1505 1505 1805

\A (m’) 0.25 0.35 0,25 0,45 0,40 0,35 1,90 1,63 1,54 1,10 0.86

V (m”) 0.48 0,99 0,99 1.69 1,69 1,69 3.00 3,00 3,00 4,71 4,71
e‘:::]‘ i'?:l'y al e 3500 | 4900 | 4900 | 6500 | 6700 | 6700 | 5700 | 5700 | 5900 | 8500 | 8500
iclb;towa +600 | +860 | +860 | +1300 | +1300 | +1300 | +2550 | +2550 | +2550 | +4100 | +4100

Qn — przepustowo$¢ nominalna; Vo — maksymalna objetosé gromadzonego oleju; Vs — pojemnos¢ szlamowa;

Pozostate oznaczenia wg rysunku 1.
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Wymiary: Amin., Dn, ¢ i h zale

Ami=Da+F+G+400 c¢c=D,+F-50
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Rysunek 1. Schemat separatora “Stejax BS - P” w studni z betonu
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23 od srednic zaprojektowanych przez projektanta rurociaggéw kanalizacyjnych
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