PRZEKROJ KONSTRUKCYUNY

obrzeze betonowe 8x30cm

na fawie betonowej 0,03 m3/m
kraweznik betonowy 20x30cm
na fawie betonowej 0,1 m3/m

frezowanie
istniejacej nawierzchni $rednio 7cm

30 N 700 100 200 50
pobocze SCIEZKA ROWEROWA JEZDNIA PAS CHODNIK pobocze
ziemne 350 350 ROZDZIAC ziemne

WARSTWY KONSTRUKCYJNE:
~ beton asfaltowy, w—wa Ecieralna gr. 5 cm WARSTWY KONSTRUKCYINE:
— beton asfaltowy, w—wa| wigzgca gr. 7 cm — kostka bet. gr. 8 cm, kolor czerwony
— skropienie emulsjq asfaltowq 0,8 kg/m2 — podsypka cem.—piaskowa gr. 5 cm
WARSTWY KONSTRUKCYUNE: zfrezowana nawierzchnia istniejgce] jezdni — podbudowa z tucznia gr. 15 cm
— beton asfaltowy, w—wa Scieralna gr. 3 cm Wg projektowanych rrednych — krusyywo stabilizowane cementem gr. 20 cm
— beton asfaltowy, w—wa wigzqca gr. 4 cm — wykonanie nasypu
— skropienie emulsjq asfaltowq 1,2 kg/m2
— podbudowa z tucznia gr. 15 cm
— kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 ¢m dodatkowo — wykonanie nowej konstrukcji dodatkowo — wykonanie nowej konstrukcji
na poszerzeniu jezdni : na poszerzeniu jezdni :
— warstwa wzmacniajgea z kruszywa — warstwa wzmacniajgca z kruszywa
stabilizowanego cementem gr. 20 cm stabilizowanego cementem gr. 20 cm
— podbudowa z tlucznia gr. 20 cm — podbudowa z tucznia gr. 20 cm uzupefnienie
gruntem z wykopow
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kraweznik betonowy 20x30cm

na fawie betonowej 0,1 m3/m |

obrzeze betonowe 8x30cm

na fawie betonowej 0,03 m3/m
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KM 0+090
Skala 1129

Przebudowa ulicy Objazdowej w Ktodzku

DATA:
03.2009r.

PRZEKRGOJ KONSTRUKCYJNY KM 0+090

INWESTOR

Wieska Grina Kodzio

pl.B. Chrobrego 1
57:300 Kodzko

PRAGOWNIA

"EKSPERT" Spdlkaz 0.0.
UL STORCZYKOWAS

57-300 JASZKOWA DOLNA

PROJEKTANT

mgr ini. Jan Berard Michalski

SKALA

1:25

mgr in. Bemard Michalsk
iy inz. Benita Jantarska

NRRYS.

5




