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11. Usadniki

Osadnik przeznaczony jest do zatrzymywania zawiesin z wod deszczowych lub $ciekéw
technologicznych ptynacych grawitacyjnie przed wprowadzeniem ich do separatora lub do
odbiornika. Zabezpiecza separator przed zamuleniem i poprawia skutecznos$é oczyszczania
Sciekow. Osadniki nalezy stosowaé przed separatorami lecz mozna je réwniez stosowaé jako
samodzielne urzadzenia do wylapywania zawiesin.

Dobér wielkosci osadnika
Dobor wielkosci osadnika zalezy od wielkosci przeptywu sciekow w 1/s, rodzaju
zanieczyszczen, st¢zenia i gesto$ci zanieczyszczen. Proces sedymentacji zanieczyszczen w
wodach sptywajacych z drég w osadniku powinno zapewni¢ usuniecie co najmniej 50 %
masy frakcji drobnej zawiesiny (tj. o srednicy ziaren ponizej 50 pm. PN-S-02204).
Orientacyjnie mozna przyja¢, iz pojemno$¢ osadnika wspéltpracujacego z separatorem Wynosi:
- dla separator6w o przeplywie od 3 1/s d0 6 /S ...........ceeeeeveeeeeeereeeeeeeeeeesesesn, min 1,0 m?
- dla myjni tunelowych i portaloWych .............ooouiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeoee] min 5,0 m?
- dla stanowisk do mycia samochodéw osobowych metodami recznymi ................ min 2,5 m*
- dla separatoréw od 10 I/s nalezy przyjaé 200-300 x 10 I/s przepustowosci separatora
w zaleznosci od stgZzenia i gestosci zanieczyszczen.
Wielkos¢ separatora dobiera projektant instalacji kanalizacyjnej, np.dla separatora o
przepustowosci 10,0 I/s, wymagana pojemnos¢ osadnika wynosi ca 2000-3000 1 tj. 2-3 m*

Wymiary i wartosci parametréw uzytkowych osadnikéw

Typ Pojemnos¢ Srednica Wysokos¢ gﬁg&?? Max cig¢z. elem
wodna [m’] | D, [m] wodna H,, [m]| [m +plyta [kg]
0OS-1,0 1,0 1,0 1,0 3,0 1800+600
0OS-1,5 1,5 1,2 1,3 3,0 4900+860
OS-25 2,5 1,5 1,5 3,0 6500+1300
0S-4,0 4,0 2,0 1,3 3,0 5300+2550
O0S - 6,0 6.0 2.0 - 1.9 3.2 5700+2550
OS - 8,0 8.0 2.5 1.7 3.0 7900+4100
OS -10,0 10.0 2.5 2.0 3.3 8500+4100
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Rysunek 13. Szkic studni osadnika
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