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KANALIZACJA DESZCZOWA

1
STUDZIENKA KANALIZACYINA PRZELOTOWA ¢ 1500 mm
i @ 2000 mm w cigqu projektowane] kandlizacji deszczowej,

02.05

o

cm

MATERIALY

“.nl

T

2eliwny wilaz uliozny typu
oi¢zkiego wg PN=-64/H=T74052
lub lekkiego wg PN-84/
H=74056

ptyta pokrywowa ~180/60
wg Karty 02,05,01

komora robooza z kregéw
Zelbetowyoh g150ca wysokosdol
100cmn wg projektu "Typowe
elementy przepustbw ruro=
wyoh" /oprao.przez "Transe
projekt"/,

dolna 0z¢S6 komory robooze]

.wykonana jako monolityozna

"na mokro" g betonu klasy
150 /marka 170/ grubodol
20 om /dla studzienek ugye
tuowanyoh poza korpusem
drogi 2z kregéw Zelbetowych
¢ 150 om z odpowiednimi
otworami *O"/

plyta denna grubodoi 25 om

z betonu klasy B 150/marka
170/ w gruntach nawodnionych
% dodatkiem Srodka uszozel=-
niajacego/

podsypka z plasku w grune
taoh spoistych nienawod-
nionyoch grub,7 om/w grune
tach nawodnionyoch = podsypka
filtracyjna zgodn. z proJj.
odwodnienia/

stopnie zlazowe wg PN-64
H=~74088 o rozstawlie w pio=
nie ¢o 30 om

uszozelnienie Zaprawg
cementowg w gruntach
nienawodnionyoh/sznurem
smotowym, kitem fugowym
{1 zaprawg ocementowg

w gruntach nawodnionych/,

Przebudowa ulicy Objazdowej w Klodzku

DATA:
03.2009+.

STUDZIENKA KANALIZACYJNA PRZELOTOWA @ 1500 mm i @ 200
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