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1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- umowa z Inwestorem
- aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
- wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszaru przemystowo — sktadowego polozonego w potnocno —
zachodniej czeg$ci miasta Ktodzka, uchwalonego uchwata nr XIV/97/2003
Rady Miejskiej w Ktodzku z dnia 28 sierpnia 2003 roku
- wypis 1 wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszaru potudniowo — =zachodniej czeSci miasta Klodzka,
uchwalonego uchwata nr LXIV/392/2002 Rady Miejskiej w Ktodzku z
dnia 10 pazdziernika 2002 roku
- Szczegdtowe Warunki Techniczne dla Znakéw 1 Sygnatow Drogowych
oraz Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego 1 Warunki Ich
Umieszczania na Drogach, zalaczniki nr 1-4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa drogowego 1 warunkdéw ich umieszczania na drogach.
- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Wytyczne Projektowania Skrzyzowan Drogowych, wydane przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych 1 Autostrad.

3. STAN ISTNIEJACY
Ulica potozona jest poza centrum miasta, taczy ulice Noworudzka z ulica
Dusznicka. W $rodkowej czeSci wystepuje skrzyzowanie z ulica
Korytowska 1 Zajgcza. Ulica Objazdowa jest ulica dojazdowa D.
Ulica Objazdowa od skrzyzowania z ul. Korytowska i1 Zajecza do
ul. Noworudzkiej jest czgSciowo okrawgznikowana a cze$ciowo
z poboczami ziemnymi w bardzo ztym stanie technicznym.
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natomiast od skrzyzowania do ul. Dusznickiej przekro) szlakowy
z poboczami ziemnymi w bardzo ztym stanie technicznym.
Szerokos¢ ulicy Objazdowej waha si¢ w granicach 6,8-7,5 m lecz,
ze wzgledu na wysokie 1 nawarstwione pobocza czg$¢ jezdni asfaltowe;j
jest ukryta. Ulica Kortowska na odcinku przebudowy jest
okrawgznikowana z lewej strony natomiast prawa pobocze ziemne i row.
Ul Zajgcza ma przekroj szlakowy z poboczami ziemnymi.
Nawierzchnie ulic sa utwardzone, bitumiczne o S$redniej grubosci
konstrukeji jezdni 10cm.
Jezdnia ulicy Objazdowej jest w ztym stanie technicznym(liczne braki,
pekniecia 1 zapadnigcia), charakteryzuje si¢ duza zmiennoscia spadkoéw
poprzecznych 1 podtuznych.
Odwodnienie ul. Objazdowej nie istnieje ze wzgledu na brak droznych
rowOw, zawyzone pobocza jezdni nie pozwalaja na skuteczne
odprowadzanie wod opadowych z jezdni i pasa drogowego.
W obrebie projektowanej drogi znajduja sig sieci podziemne :
- linia eNN o$wietleniowa, ktéra podlega catkowitej rozbiorce ze wzgledu
na wykonanie nowego systemu o$wietlenia,
- linia telekomunikacyjna, przy krawedzi ul. Objazdowej ktora nalezy
zabezpieczy¢ rurami oslonowymi w obrgbie kolizji poprzecznych
z projektowanymi elementami jezdni. Nalezy rowniez przesuna¢ studnie
telekomunikacyjne z krawedzi istniejacej jezdni w obreb projektowanych
chodnikow 1 pasow zieleni.
- sie¢ wodociagowa, ktéra znajduje si¢ poza krawedzia projektowanej
jezdni ulicy Objazdowe;.
W zwiazku z kolizja istniejacych sieci z projektowana
kanalizacja deszczowa WSZELKIE ROBOTY W OBREBIE
URZADZEN OBCYCH NALEZY PROWADZIC W MYSL
ZALACZONYCH UZGODNIEN BRANZOWYCH.
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Odcinek 0+000 — 0+200

Skrzyzowanie ul. Objazdowej z ul. Korytowska i Zajecza
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Odcinek 0+700 — 0+930

4. ZAKRES OPRACOWANIA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projekt przebudowy ulicy objazdowej (na dtugosci 930,36 m), obejmuje
obrgb istniejacego pasa drogowego. W projekcie ujete sa  zmiany
geometrii skrzyzowania, o$wietlenie 1 odwodnienie skrzyzowania i ul.
Objazdowej, zielen w obregbie przyleglego terenu oraz zabezpieczenie
kolizji z istniejacym uzbrojeniem.

Zagospodarowanie terendw przyleglych stanowia grunty rolne, uzytki
zielone oraz teren zabudowy gospodarczej 1 handlowej. W obrebie
projektowanej ul. wystepuje zabudowa mieszkaniowa na skrzyzowaniu.
Projektowany zakres przebudowy ulicy przedstawia rysunek PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU rys.1
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5. ANALIZA RUCHU
Wedlug danych pomiarowych najbardziej obciagzonym kierunkiem jest
ciag ulicy Dusznickiej .
Struktura ruchu :
- ulica Dusznicka 128 poj./h (cigzarowe 8%, cigzarowe z przyczepa
1 wieloosiowe 3%)
- ulica Objazdowa 109 poj./h (cigzarowe 8%, cigzarowe z przyczepa
iwieloosiowe 3%)

6. ROZWIAZANIE SYTUACYJINE
Projektowana ulica bedzie tacznikiem migdzy istniejacym rondem przy
ul. Noworudzkiej ( gdzie zlokalizowane jest Centrum handlowe)
1 projektowanym rondem przy ul. Dusznickie;.
Projektowane szerokosci jezdni wlaczone sa do istniejacych i1
projektowanych szerokoSci.
Ulica Objazdowa — projektowana szeroko$¢ jezdni 7m zgodnie z
wytycznymi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
Ulica Korytowska i1 Zajecza — projektowana szeroko$¢ jezdni 6m ze
sciekiem przykrawegznikowym z kostki kamienne; 10x10 cm po obu
stronach 2x33cm - laczna szeroko$¢ 6.66 m z wlaczeniem do stanu
istniejacego.

Na odcinku przebudowy ulicy Objazdowej zaprojektowano chodniki
zgodnie z wymogami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Szeroko$¢ chodnikdbw 2m oraz ciagu pieszo-rowerowego 2,5 m,
czeSciowo oddzielone od jezdni pasami zieleni niskiej szerokosci od 0.8
m do 4.8 m.

Teren przylegly do projektowanej przebudowy ulicy przewidziany jest do
rekultywacji wraz z uzupelieniem zielenia niska oraz nasadzenia drzew
jarzab szwedzki.

Na odcinku od skrzyzowania w stron¢ ul. Noworudzkiej zaprojektowano
miejsca postojowe poziome o szerokosci 2.5 m 1 3.0 m i ukosne 5.0m.

Na odcinku od km 0+782 do 0+927 zaprojektowano umocnienie skarpy
za pomoca gabionéw o wym. 1.0x2.0x0.5m. Dtugos¢ 146m 1 wysokos$ci
do 3.0m na fundamencie z pospotki gr. 20 cm 1 szerokosci 1.4 m

7. ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE
Rzedne projektowanego odcinka ulicy Objazdowej dostosowane zostaty
do stanu istniejacego drog dojazdowych. Zaprojektowane spadki
poprzeczne i podtuzne zapewniaja plynno$¢ niwelety 1 prawidtowe
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odwodnienie. Uksztattowanie niwelety przedstawiaja profile podiuzne
rys. nr2 1 3.

Rzedne kraweznikow wysepek rozdzielajacych (skrzyzowanie ul.
Objazdowej, Korytowskiej 1 Zajgczej) sa o 10 cm wyzsze od poziomu
nawierzchni (styki wysepek z jezdnia ronda nalezy zanizy¢ do 3cm nad
poziom jezdni w obrgbie skrzyzowania). W przekroju poprzecznym
zaprojektowano spadek wysepek dostosowany do spadku poprzecznego
jezdni.

Spadki poprzeczne projektowanej jezdni daszkowy 2% na zewnatrz,
Natomiast miejsca postojowe, ciag pieszo rowerowy i chodniki 2%
w strong jezdni.

8. ROZWIAZANIE KONSTRUKCYJINE
W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje jezdni zaprojektowane zostaly
dla ruchu kategorii KR2, zgodnie z zalacznikiem nr5 pkt. 5.3.2
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r.
W obrgbie stanu istniejacego, poszerzen 1 nowo projektowanych jezdni
przyjeto warstwy konstrukcyjne grubosci :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-16 mm gr. 5 cm
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 0-25 mm gr. 7 cm
Na odcinkach z nowo projektowana konstrukcja jezdni, na poszerzeniach
nalezy takze wykona¢ w-we¢ wzmacniajaca gr. 20 cm z kruszywa
stabilizowanego cementem oraz gr. 20 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.
Na frezowanych odcinkach witaczenia ulic Korytowskiej i Zajeczej nalezy
wykona¢ konstrukcje jezdni :
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0-16 mm gr. 5 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0-25 mm gr. 7 cm
Konstrukcje wysepek rozdzielajacych zaprojektowano na warstwie na
istniejacej podbudowie ttuczniowej po rozebraniu istniejacej nawierzchni
mineralno-bitumicznej gr. $r. 10 cm :
- kostka kamienna 18-20 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:1 gr. 5 cm
- podbudowa z betonu gr. 20 cm
Konstrukcje chodnikéw zaprojektowano:
- kostka betonowa typu POL-BRUK gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 15 cm

- podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm — ze wzgledu
na ostabione 1 nawodnione pobocza istniejacych jezdni.
Konstrukcje ciagu pieszo-rowerowego zaprojektowano:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm
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- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

gr. 15 cm
- podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm — ze wzgledu
na ostabione 1 nawodnione pobocza istniejacych jezdni.

Konstrukcje zjazdéw i zatoki autobusowej zaprojektowano:

- kostka kamienna 18-20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:1 gr. 5 cm

- podbudowa z betonu B-20 gr. 20cm

- podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20 cm

Konstrukcje miejsc postojowych zaprojektowano:

- kostka betonowa typu POL-BRUK gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

- podbudowa z betonu B-20 gr. 20cm

- podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 20

W obrebie przebudowy zaprojektowano oporniki ;

- ograniczajace wysepki rozdzielajace, tuki poziome— kraweznik
kamienny 20x30 cm na tawie betonowej 0,1 m3/m

- ograniczajace jezdni¢ — kraweznik betonowy 20x30 cm na tawie
betonowej 0,1 m3/m

- ograniczajace chodniki — obrzeza betonowe 8x30 cm na tawie betonowe;j
0,03 m3/m

Lawy betonowe pod oporniki 1 podbudowy betonowe wykonaé¢ z betonu
klasy B15.

Wszystkie oporniki wykona¢ metoda stykowa, grubos$ci spoin nie moga
przekracza¢ 3 mm. Dodatkowo spoiny krawegznikow 1 obrzezy od strony
konstrukcji chodnikow nalezy wyspoinowaé zaprawa cementowo-
piaskowa.

Swiatto kraweznikéw 10 cm, obnizenia na przejéciach dla pieszych i
zjazdach do 3 cm.

Wszystkie przekopy w obrebie projektowanej przebudowy nalezy zasypac
mieszanka cementowo-piaskowa w proporcjach 1:10.

9. ODWODNIENIE.
W ramach kompletnego odwodnienia zaprojektowanej przebudowy ulicy
Objazdowej zaprojektowano nowa kanalizacje deszczowa z rur PCV
1 betonowych o réznej Srednicy wilaczona do istniejacej kanalizacji
deszczowej oraz do przydroznego rowu w ciagu ul. Korytowskie;j.
Odwodnienie drogi zbierajace wody opadowe z projektowanego odcinka
ul. Objazdowej odbywac si¢ bedzie za pomoca studzienek $ciekowych
z wpustem 1 osadnikiem polaczonych z studzienkami kanalizacyjnymi.
Wilaczenie ciagu zaprojektowano do istniejacego rowu przydroznego.
Zaprojektowano wykonanie nowego rowu i wlaczenie go do kanalizacji
deszczowe] w zwiazku z licznymi przesigkaniami w tym rejonie wod
gruntowych 1 podskérnych.
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Wszystkie przykanaliki zaprojektowano z rur PCV $rednicy 200 mm.

10.0RGANIZACJA RUCHU
Projektowana przebudowa nie zmienia istniejacej organizacji ruchu.
Do niniejszego opracowania dotaczony jest Projekt Docelowej organizacji
ruchu.
Niniejsza zmiana docelowej organizacji ruchu zostanie wykonana
staraniem Inwestora.
Na 3 miesiace przed rozpoczeciem robot Inwestor powinien przygotowac
1_zatwierdzi¢ Projekt organizacji ruchu na czas robot oraz uzyskaé
niezbedne decyzje zwiazane z zajeciem pasa drogowego.

Wykaz oznakowania pionowego:

Lp. Symbol [10$¢ (szt.)
1. A-7 6

2. C-13/16 5

3. D-1 2

4. D-6 12

5. D-15 4

6. D-18 12

7. T-30a 5

8. T-30c 7

11.BRANZE TOWARZYSZACE
W ramach niniejszej dokumentacji zaprojektowano przebudowe i budowe
oswietlenia ulicznego.

12.UZGODNIENIA
W trakcie opracowywania niniejszej dokumentacji dokonane zostaty
wymagane uzgodnienia, uzyskane opinie 1 decyzje. Wszystkie
wymienione dokumenty zalaczone sa w niniejszym opracowaniu.

13.WYKONASTWO ROBOT

Wykonawstwo  zaprojektowanych robot budowlanych musi  by¢
poprzedzone lub prowadzone réwnolegle z ochrong i1 zabezpieczeniem
kolidujacych sieci uzbrojenia podziemnego.

Przed przystapieniem do robot nalezy poinformowaé zarzadcow
drog, straz pozarng, policje oraz zainteresowanych uzytkownikow
drogi. Nalezy rowniez poinformowa¢ zarzadcow uzbrojenia
podziemnego, w obecnosci ktorych nalezy zlokalizowaé¢ w terenie

przebieg sieci i sposob ich zabezpieczenia. Wskazane jest zapewnienie
9
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stalego nadzoru na czas realizacji wszystkich zarzadcow
zlokalizowanych sieci uzbrojenia podziemnego.

W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy odpowiednio zagescié¢
podloze gruntowe i wyprofilowa¢ je do projektowanego spadku
zapewniajac wlasciwe odwodnienie powierzchniowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z okreslonymi dla nich
wymaganiami w SPECYFIKACJACH TECHNICZNYCH
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT.
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