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Klodzko, dnia 07.04.2009

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 Prawa budowlanego(Ustawa z dnia 16.04.2004r. Dz. U. nr 93, poz.
888) oswiadczam, ze projekt budowlany pod nazwa:

Przebudowa oswietlenia drogowego ul. Nadrzeczna w Klodzku

Sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

B Plan realizacyjny
B Zlecenie Inwestora
B Obowigzujgce przepisy , normy

Zakres opracowania

Przebudowa istniejgcej napowietrznej sie¢ oSwietlenia drogowego ulicy Nad-
rzecznej w Klodzku. Dwadziescia osiem punktow oswietleniowych PO1-PO28
na shupach stalowych ocynkowanych 9,5m.

Zasilanie oSwietlenia

Oswietlenie ulicy Nadrzecznej nalezy zasili¢ z istniejgcej linii oSwietleniowej
przy skrzyzowaniu ulic Nadrzeczna, Nowy Swiat, Pélwiejska. Projektowane
o$wietlenie wykonaé kablem YAKY 4x 25 mm®. Stosowaé stupy o wysokosci 9,5
metréw stalowe ocynkowane szesciokgtne z wysi¢gnikiem 1,5m pojedyncze na
stupach od PO-1 do PO28.

Stup koncowy PO28, PO1 oraz stup PO15 uziemi¢ bednarka Fe/Zn 25 x 4 mm .
Uziemienie nie moze by¢ wyizsze niz 30 Q.

Stosowaé lampy np. typu SGS 103 SONT 150W.

Kable uklada¢ zgodnie z Normg SEP N SEP-E-004 oraz N SEP-E-001 oraz pla-
nem zagospodarowania.

Tres¢ opasek uzgodnié z Inspektorem Nadzoru .

Kabel po uloZeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nad-
zoru oraz inwentaryzacji geodezyjnej.

Na trasie projektowanego oSwietlenia znajduja si¢ urzadzenia podziemne za-
kladu energetycznego, wodociggéw, gazowni oraz urzadzenia telekomunikacyj-
ne. Prace nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z wlascicielami sieci oraz z zacho-
waniem szczegélnej ostroznosci. Wykopy wykonywaé wylacznie recznie. Istnie-
jace oprawy zamontowane na slupach ZN zdemontowaé oraz istniejgca linie
oSwietleniowa napowietrzng zdemontowaé.

Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong¢ przed porazeniem pradem elektrycznym o obwodach o$wietlenia
zewnetrznego przyjeto zerowanie.
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Przebudowa o$wietlenia drogowego www.obl2002.pl

Klodzko ul. Nadrzeczna

Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:

Element Opis I[m] Zabezpieczenie Opis zabezpieczenia Czas zadziatania [s] Zs [Q] la[A] Zs*la[V] Tolerancja[V] U[V] Zs*la<U  lzw [A]
K1:1 YAKY4x 502 20,0 B1:1_1 WTN 32 A (PN-91) 50 0,046 156,0 7,25 30,29 230 TAK 4947 2
L1:2 Al 702 500,0 B1:2_1 Witz 25 A (PN-87) 50 0,688 1370 94,28 3,77 230 TAK 334,2
K1:3 YAKY4x 252 1020,0 B1:3_1 WT 1F 20 A (PN-71) 50 3,703 61,4 227,39 9,10 230 TAK* 62,1
W1:4 Cu25? 10,0 B1:4_1 Wis 6 A (PN-87) 02 3,886 43,1 167,48 6,70 230 TAK 59,2

(*) wynik pozytywny w granicach bledu odczytu charakterystyk zabezpieczen (£4%)

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

(weryfikacja uwzglednia tolerancje odczytu pasm zadziatania zabezpieczen +4%)

Program oblicza ww. wielko$ci zgodnie z PN-IEC 60364 w zakresie ochrony od porazeri pradem elektrycznym.

W obliczeniach uwzgledniono wartos¢ impedancji powigkszong o 25%.

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:

- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg "Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wartosci skutecznych pradéw wylaczalnych odczytano z pasmowych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentéw (tolerancja odczytu +4%)

©2002 EL-PRO (www.elpro.poczton.pl), CENTUM (www.centum.pl) informacje: ,.‘._. .0bl2002.pl; info@obl2002.p}; EL-PRO, 20-850 Lublin, Paganiniego e_;\ 181 7418936, 0601 229221 Strona: 111




Przebudowa oswietlenia drogowego
Klodzko ul. Nadrzeczna

(§) obl2002 |

www.obl2002.pl

Wyniki obliczen spadkéw napiecia:

Element Opis Im] UVl n.kPik [kW] kjk Psk. [kW] ZPik. [kW]ZPs k [kW] kis. Piw. [kW] nw. ZPiw.[kW] Znw. kjw. Pobl[kW] cos¢ kx dU[%] IB[A]

K1:1 YAKY4x 502 20,0 400 3 21,00 1,00 21,00 27,45 27,45 1,00 - - - - - 2745095105 022 41,71

L4:2 Al 702 500,0 380 2 2,10 1,00 2,10 6,45 6,45 1,00 - - - - = 6,45 095124 115 10,32

K1:3 YAKY4x 252 1020,0 400 28 4,20 1,00 4,20 4,35 4,35 1,00 - - - - - 4,35 0,95 1,03 3,45 6,61

W1:4 Cu2,0? 10,0 230 1 0,15 1,00 0,15 0,15 0,15 1,00 - - - - - 0,15 0,95 1,00 0,04 0,69
27,45 27,45 ‘ . - 4,86

parametry i wyniki obliczen dla odcinka:

n k., Pik, kj k., Ps k. - dane odbiorcy komunalnego
S Pik. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw komunalnych
S Ps k. - suma mocy szczytowych odbiorcéw komunalnych

Program korzysta ze stabelaryzowanych danych:
- rezystancje i reaktancje typowych transformatoréw, kabli i przewodéw linii napowietrznych i instalacyjnych wg

kj s. - wsp. jednoczesn. styku gatezi (dot. mocy szczytowych odb. komunalnych)
Piw., nw. - dane odbiorcy wiejskiego

S Piw. - suma mocy zainstalowanych odbiorcéw wigjskich
S nw. - suma ilosci odbiorcéw wiejskich

- rezystancje i reaktancje innych elementéw wg danych producentéw

- wsp. jednoczesnoéci dla odbiorcéw wiejskich wg ZP ELTOR Bydgoszcz

kj w. - wsp. jednoczesnosci dla odbiorcéw wiejskich
Pobl - rzeczywiste obcigzenie mocg danego odcinka
kx - wspdiczynnik wptywu reaktancii kx=1+(X/R)*tg fi
IB - prad roboczy )

"Komentarza do Rozp.Min.Przemystu (...)" Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1992
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Przebudowa o§wietlenia drogowego Ww.0bl2002.pl TN-C ﬁ
Klodzko ul. Nadrzeczna |
Szafa o$wietleniowa Linia napowietrzna PO28
— K1:1 kj= B1:2_1 L1:2 ki= B1 3.1 K1 3 kj=
ﬁ 7N % 1 1 ; 1
{ )] ¢ e T T (B et o ;
v [Al] YAKY4x 5 ﬂlﬂ [A] Al 702 e — Al] YAKY4x 252
N N A +502  Pi=21 kW +702  Pi=2,1 KW : +25° P
20704 KV 20m Ps=21 kw| |Wtz 500 m Ps=2,1K WT 1F 1020 m Ps=4,2 kW
: cosy=0,95 |25A 0s¢= 0,9 20A = 0,95
400 KVA e e, o
U=400Vv|_|5s U=380V| |5s U=400Vv| |
UL=50Vv  PN-87 UL=50Vv  PN-71 UL=50V
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Przebudowa o$wietlenia drogowego B/ WWw.0bi2002.pl TN-C-S
Klodzko ul. Nadrzeczna il
Lampa m.s.mﬁ 50W
B1:4_1 W1:4

= [Cucuzs

+25 Pi=0,15K

Wits 10m Ps=0,15 k
6A cosg=0,9
02s U=230V___
PN-87 UL=50V
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INFORMACJA
dotyczgca

BEZPIECZENSTWA i OCHRONY ZDROWIA

ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Przebudowa o$wietlenia drogowego ulica Nadrzeczna w Klodzku

Adres obiektu: Klodzko ulica Nadrzeczna

Inwestor:  Urzad Miasta w Klodzku
pl. Bolestawa Chrobrego 1

Projektant: mgr inz. Whadystaw Juchniewicz




1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszcze-
golnych obiektow

1.1. Zakres robét
Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowy o$wietlenia ulicznego w miejscowosci

Klodzko ul. Nadrzeczna.

1.2. Kolejno$¢ realizacji

a)
b)
c)
d)
e)

Wykopy liniowe pod kable oswietleniowe

Wykopy pod fundamenty stupéw oswietleniowych
Posadowienie fundamentoéw pod stupy oswietleniowe
Utozenie kabli oswietleniowych

Posadowienie nowych stupow oswietleniowych
wykonanie czgsci kablowej przylacza bez prac w poblizu czynnego shupa oswietle-
niowego

Podlaczenie kabli o§wietleniowych w stupach
Montaz opraw o$wietleniowych.

Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych
Demontaz istniejacej linii napowietrznej

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

a)
b)
<)
d)
e)
f)

g
h)

droga gminna

budynki mieszkalne

czynna sie¢ niskiego napigcia
czynna sie¢ wodna

czynna sie¢ kanalizacyjna
czynna sie¢ deszczowa

czynna sie¢ gazownicza
czynna sie¢ telekomunikacyjna

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu mogacych stwarzaé¢ zagrozenie bez-
pieczenstwa i zdrowia ludzi

a)
b)
c)
d)
e)
f)

czynne linia niskiego napigcia,
czynne sieci gazowe,

czynne sieci wodociggowe,
czynne sieci kanalizacyjne,
czynne sieci telefoniczne
droga gminna,

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych

a)

b)
c)

wykonywanie wykopu o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz

1,5 m — wykop pod shupy oswietleniowe,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw — posadawianie stupow o$wietleniowych,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m

— montaz i demontaz opraw,

d)
e)
f)

roboty wykonywane w poblizu czynnej drogi gminne;j.
roboty w poblizy czynnych sieci gazowych, wodnych i kanalizacyjnych
roboty w poblizu czynnych sieci telefonicznych

g) roboty w poblizu czynnych sieci energetycznych




5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
Do wykonywania prac szczegdlnie niebezpiecznych dopuszczac¢ tylko pracownikéw, kto-
rzy oprocz wymogow regulowanych przepisami bhp, beda dodatkowo przeszkoleni w za-
kresie bhp przy tych pracach z uwzglednieniem konkretnych warunkéw na budowie..

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczen-
stwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagro-
zenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Prace w strefach szczegOlnego zagrozenia wykonywacé na polecenie na prace

6.1.

6.2.

6.3,

6.4.

Wykonywanie wykopu o Scianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej
niz 1,5 m

Zabrania sie wykonywania pracy w wykopie po przekroczeniu glebokosci 1,5 m przez
jedna osobe. Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed wpadnigciem pracownikow
i 0s0b trzecich poprzez prawidlowo ustawione porgcze.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow
Roboty wykonywa¢ pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy.

Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
50m

Roboty zwigzane z montazem opraw wykonywa¢ z podno$nika z balkonem. Pracownicy
wykonujacy powyzsze roboty musza posiada¢ aktualne badania wysokosciowe. Prace
muszg by¢ wykonywane minimum przez dwie osoby. Pracownicy musza byé wyposazeni
w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci stosujac szelki bezpieczenstwa.
Pracujacym na wysokosci nie wolno podrzucaé zadnych przedmiotéw — nalezy je poda-
waé za pomoca linki niemetalowej, przytrzymywaniem przez pracownika znajdujacego
si¢ na ziemi.

Roboty wykonywane w poblizu czynnej drogi gminnej

Roboty wykonywane w poblizu czynnej drogi gminnej wykonywaé zgodnie z opracowa-
nym i zatwierdzonym planem organizacji ruchu.




