PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa ul. Nadrzecznej w Klodzku

Lp.| KOD SST WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT l;]’leig:;l Tlo$¢ robot
1. 2. 3. 4. 5.
A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
D-01.00.00 Kod CPV 45100000 - 8
1. Ip-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow W}_/sokoscnc_)wych przy _]lmowych robotach ziemnych km 0,950
drogi w terenie podgdrskim
2 |D-01.02.01 Mechamgzne Scinanie drzgwp s?edmcy powyzej 15 cm dp 100 cm wraz z ot 29,00
karczowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, galgzi i karpiny na odl. do 2 km
3 [D-01.02.01 Karczowanie krzakow wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostatosci po ha 0,120
karczowaniu
4. |D-01.02.02 MeC?lfil’lAlCAane usuniccie warstwy hum}lsq o gmboscl warstwy $rednio 20 cm do . 291,500
pdZniejszego wykorzystania z wywiezieniem nadmiaru humusu na odktad
5 1D-01.02.04 Rozebranie elementow z betonu i kamienia z wywiezieniem na odlegtos¢ 5 km o 2,300
wraz ze sktadowaniem
Rozbiorka istniejacej podbudowy wraz z ewentualna w-wa odcinajaca pod
rozebrana nawierzchnia . Rozbidrka mechaniczna koparka podsigbierna o poj.
6. |D-01.02.04 tyzki max. 0,50 m3 (z uwagi na istn. urzadzenia); z zatadunkiem na $rodki m? 5920,25
transportu kotowego i odwozem na odll. do 3 km. Przyjgta grubo$¢ rozbiorki 40
cm.
Rozbiodrka istniejacej nawierzchni z kamiennej kostki brukowej o wys. 9/11 cm z
odwozem na odl. do 5 km i ztozeniem we wskazanym przez inwestora miejscu
7. |D-01.02.04 sktadowania - dostarczenie kostki w opakowaniu (worki typu big-bag). m? 5920,25
m2 = wedlug pomiaru cyfrowego z mapy do celow projektowych z wywiezieniem
na odl. do 1 km wraz ze sktadowaniem
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na
8. |D-01.02.04| chodnikach, $redniej grubo$ci 4 cm z wywiezieniem materialéw z rozbidrki na m? 1387,30
odlegtoé¢ 5 km wraz ze sktadowaniem.
9 |D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka kraweznikow wraz z tawa i wywiezieniem na odlegtos¢ m 956,50
do 5 km wraz ze sktadowaniem
10.D-01.02.04 Rozebranie obrzezy beton'o'wych z wywiezieniem matepalow z rozbiorki na m 34,00
odlegloé¢ 15 km wraz ze sktadowaniem
11.1D-01.02.04 Rozebrame‘ pr§fa1?rykowanych s?lrekow ulicznych wraz z poqbudowq z m 61,30
wywiezieniem na odlegto$¢ 15 km wraz ze skladowaniem
Rozbidrka istniejacych porgezy z rur stalowych z (typu lekkiego)
12.|D-01.02.04 zabezpieczajacych chodnik. Odwoz ztomu z porgezy w kosztach uzysku m 245,50
wykonawczego za transport.
Rozebranie czgsci przelotowych przepustow z rur betonowych o srednicy 40 cm z
13.|D-01.02.04 | uprzednim odkopaniem i wywiezieniem materiatow z rozbiorki na odlegtos¢ ok. m 74,200
1 km
14.1D-01.02.04 Rozebranie sc1anek c;o’(gwych i J(aW ﬁlndalneﬂtowych przepustow z betonu z m 10,32
wywieziemiem materiatd z rozbiorki na odl. 3 km
15.1D-01.02.04 Demontaz istniejacych znakéw drogowych pionowych wraz ze shupkami i szt. 12,00
ewentualnym fundamentem
16.1D-03.02.01 Reczne rozebranie istniejacego studzrlrenek rewizyjnych, z transportem elemntow ot 5.00
betonowych na odleglo$¢ 5 km wraz ze sktadowaniem
Reczne rozebranie istniejacego studzienek sciekowych (wpustu ulicznego) z
17.|D-03.02.01 | przykanalikiem, z transportem elemntow betonowych na odleglos¢ 5 km wraz ze |  szt. 9,00
skladowaniem
B. ROBOTY ZIEMNE
D-02.00.00 Kod CPV 45100000 - 8
18. 1D-02.01.01 ‘Wykonanie wykopow mechamczme’ w gruncie §redn1ej kat: MI-IV z transportem - 1478,20
urobku na odlegto$¢ do 3 km i sktadowaniem
Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane rgcznie z wbudowaniem
19.|D-02.01.01 ziemi wraz z zaggszczeniem i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw m? 19,30
zaggszczanych woda w gruncie $redniej kat. 111
Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu o uziarnieniu ciagltym (np. z
20.1D-02.03.01 pospotki) o Is = 0,98 z transponem urobku na nasyp sachhodaml na odlegto$¢ . 438.40
do 3 km wraz z formowaniem nasypu i zwilzeniem w miarg potrzeby warstw
zaggszczanych woda
C. ODWODNIENIE DROGOWE
D-03.00.00 Kod CPV 45230000 - 8
21 1D-03.02.01 Whpusty uliczne z osa(.inlklem, syfonem i kratka smekowq (wykop, podtoze, ot 23.00
montaz, zasypanie wykopu z zaggszczeniem)
22 1D-03.02.01 Wykonanie kanatu z rur PCV @ 250 (wykop, §zalowan1e, ;?odsypka, uh?zgnle m 598,90
rur, obsypka, zasypanie wykopu, zaggszczenie gruntu, proba szczelno$ci)
23 |D-03.02.01 Montaz przykanalikow p(?mlqdzy ;mqu rewizyjng a wpustem ulicznym (wykop, m 68,40
montaz,zasypanie wykopu z zaggszczeniem)
24.|D-03.02.01 Osadzenie wlazu zeliwnego kl. D 400 szt. 21,00
25.|D-03.02.01 Wykonanie przytacza nowej kanalizacji do istniejacej studni Szt. 2,00
26. 1D-03.02.01 Wyko'name stud'm rew1zy)nych odrl 900 mm z k}'qgow betonowych (Wy!(op, szt 21,00
podioze, montaz wszystkich elementow, zasypanie wykopu z zaggszczeniem)
27 1D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana betonem lub ot 5.00

obnizenie poziomu wiazu
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D. PODBUDOWA

D-04.00.00 Kod CPV 45233000 - 9
Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podioza wykonywane
28.|D-04.01.01 mechanicznie na catej szerokosci jezdni, chdnikow, na zjazdach i poboczu m? 8799,11
utwardzonym w gruncie kat. II-IV, glgbokos¢ do 20 cm
29, |D-04.02.01 Wykonanie i zageszczenie warstwy? Plasku (lub pospolkl? pod chqdmlfﬁml i m? 2650,71
utwardzonym poboczu o gruboséci 10 cm zaggszczonej mechanicznie
30,1 D-04.02.01 Wykor}ar_l!e i zageszezenie warstwy z plaslkq (lub pospotki) w quyme na ?alej‘ 2 505840
szerokosci jezdni oraz na zjazdach o grubosci 15 cm zaggszczonej mechanicznie
31.|D-04.03.01 Oczyszcznie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych recznie m? 8609,11
32./D-04.03.01 Oczyszcznie warstwy konstrukcyjnej bitumicznej mechanicznie m? 11664,00
33.|D-04.03.01 Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej emulsja asfaltowa] —m? 5832,00
34.|D-04.03.01 | Mechaniczne skropienie warstwy konstrukcyjnej bitumicznej emulsja asfaltowa | m? 11664,00
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
35.|D-04.04.02| mechanicznie, w-wa gorna - grubo§¢ warstwy 15 cm po zaggszczeniu - pod m? 2488,70
chodnikami i utwardzonym poboczem
36. | D-04.04.02 Wykonanie podbudowy %'kruszywa stabilizowanego cementem, w-wa dolna - - 583200
gruboé¢ warstwy 20 cm po zaggszezeniu
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowanego
37.|D-04.04.02 |mechanicznie, w-wa gorna - grubos¢ warstwy 20 cm po zaggszczeniu pod jezdnig| m? 6120,41
i zjazdy
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-asfaltowej, grysowo - zwirowej
38.|D-04.07.01| (0/25) dowozonej z odlegosci 5 km, grubos¢ warstwy pozageszczeniu 7 cm pod m? 5832,00
jezdnig
E. NAWIERZCHNIE
D-05.00.00 Kod CPV 45233000 - 9
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej (szarej) o grubosci 8 cm na
39./D-05.03.23| podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypetnione piaskiem na chodniku i na m? 2076,81
zjazdach
40.1D-05.03.01 ‘Wykonanie nawierzchni z kOS'tkl bmkf)wej gramtowej ponownie wbudowywanej o 700,30
na podsypce cementowo - piaskowej na zjazdach i na poboczu utwardzonym
Wykonanie warstwy wiazacej z mieszanki mineralno — asfaltowej grysowo —
41.|D-05.03.05 | zwirowej (0/20) dowozonej z odlegtosci 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu| m? 5832,00
6 cm
42.1D-05.03.05 Wykonanie Yvarst'wy smeralr’lel] z mleszanklrrrmneralno asfaltowej rysowej o 583200
(0/12.8) dowozonej z odlegtoséci 5 km, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 5 cm
43 1D-05.03.15 Wykonanie szwa faczacego istn. na\ylerzchm z nowobudowang za pomoca masy m 33.50
termoplastycznej lub asfaltu twardolanego
F. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.00.00 Kod CPV 45100000 - 8
44.1D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm‘ o ‘ 821,00

bez dowozu ziemi urodzajnej

G. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO

D-07.00.00 Kod CPV 451233280 - 5

45 |D-07.01.01 Oznakowanie materiatami grubo—warstwovyyml - linie ciagle wykonywane m 192,72
sposobem mechanicznym

46.1D-07.01.01 Oznakowanie materiatami grubo—warstwowyml - linie przerywane wykonywane o 18,84
sposobem mechanicznym

47.1D-07.01.01 Oznakow_apl_e materla’t_aml grubo-warstwowymi - linie na skrz;_fzowamach i . 3215

przejéciach dla pieszych wykonywane sposobem mechanicznym
48.1D-07.02.01 Ustawienie slupkow'z rur stalowygh (%] SOme dlq ;nakow drogowych, wraz z ot 14,00
wykonaniem i zasypaniem doloéw z ubiciem warstwami
49 1D-07.02.01 Przymocowanie do gotowygh shupkow znakow ostrz?gawczych typu A wielko$ci ot 1.00
S z folig odblaskowa II generacji (A-7)

50.1D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych stupkow Znakow“B-ZO wielkosci (S) z folig ot 100
odblaskowg II generacji

51.1D-07.02.01 Przymocowanie do gotowych s#upkow znakow ostrzegalv'vczych typ A wielkosci ot 400

(M) z folig odblaskowg II generacji
52 1D-07.02.01 Przymocowanlc? do grot'owych s%upkow znakow ostrzegawgzych typBiC ot 0,00
wielkos$ci (M) z folig odblaskowa II generacji
53.1D-07.02.01 Przymocowanie dp gotf)v‘vych s%upkow znakow znakow mfoy;nacyjnych typ D ozt $.00
wielkos$ci (M) z folig odblaskowa II generacji
54.1D-07.06.02 Ustawienie porgezy ochrom?ych sztywnych z pOChWytam] i porgezami z rur m 365,00
stalowych o rozstawie stupkow z rur co 1,5 m wdhiz chodnikéw przy skarpie

55.|D-07.02.01| Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas calej budowy szt. 1,00

H. ELEMENTY ULIC
D-08.00.00 Kod CPV 45233000 - 0
Ustawienie krawgznikow betonowych o wymiarach 15 x 30 cm wraz z
56.|D-08.01.01 wykonaniem tawy betonowej podkraweznikowej z oporem z betonu B 15z m 1904,00
wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
Ustawienie krawgznikéw betonowych o wymiarach 20 x 30 cm (na ptask) wraz z
57.|D-08.01.01 wykonaniem fawy z oporem z betonu B 15 z wypeieniem spoin zaprawa m 55,00
cementowq na zjazdach za chodnikiem w miejsce obrzezy
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. ‘D—08.03,01 ‘

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30 x 8 cm na podsypce cementowo
- piaskowej, spoiny wypetnione zaprawa cementowa

‘ 1580,00

L. KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA KORONE SKARPY

Kod CPV 45221100-3

59.

D-04.02.01

Plantowanie podtoza gruntowego i wykonanie w-wy odcinajacej z piasku
gruboéci 10 em pod konstrukeje zelbetowa

530,00

60.

M-11.04.01

Wykonanie pali stalowych dhugosci do 4,0 m pod konstrukcjg zabezpieczajaca.
Whicie pali przy uzyciu wibromtota lub innego urzadzenia wbijajacego nie
powodujacego zbyt duzych drgan (czgstotliwos¢ do 250 drgai/min.). Whicie z
korony drogi;

szt.

162,00

61.

M-12.01.02

Zbrojenie betonu stala klasy A — II typu StB500. Wykonanie oraz montaz
zbrojenia zelbetowego oczepu na wbitych palach stalowych

kg

23495,00

62.

M-13.02.02

Wykonanie Zelbetowego oczepu na wbitych palach stalowych z betonu B-30 w
deskowaniu tradycyjnym oraz z izolacja bitumiczna i rurkami drenarskimi

m

410,95

J. KONSTRUKCJA ODCIAZAJACA PRZY BUDYNKU NR 4

Kod CPV 45221100-3

63.

D-02.01.01

Wykopy mechaniczne w gruntach kat. IV+V koparka podsigbierna o poj. tyzki
min. 0,6 m3 na gigbokos¢ do 3,00 m z odwozem urobku srodkami transportu
kotowego na odl. do 3 km ;

m3 = 5,50 x 2,50 x 30,0 = 412,50

412,50

64.

M-11.04.01

Whicie pali G-62 0 dtugosci 4,0 m po uprzednim wykonaniu wykopow j.w. do
poziomu max. 1,50 m ponizej istniejacego poziomu podbudowy.
Zabezpieczenie $ciany wykopow wzdhuz jezdni. Odlegtos¢ pali G-62 lub
stalowych dwuteowych ok. I-400 od wewngtrznej strony muru oporowego — 5,50
m;

Dtlugos¢ $cianki zabezpieczajacej = 30,0 m. Usunigcie pali po wykonaniu
konstrukcji odciazajacej;

szt.

75,00

65.

D-04.02.01

Plantowanie podtoza gruntowego z uksztattowaniem stopni wedtug rysunku
zabezpieczenia ; Grunt kat. IV+=V. Wykonanie w-wy odcinajacej z piasku grub. 5
cm z jej zaggszczeniem plyta wibracyjng ; m2 = 30,0 x 5,50 =

165,00
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Skucie gornej czgéci istniejacego muru — rgeznie przy uzyciu klindw i miota ( z
uwagi na niska jego wytrzymato$¢ ) na glgboko$é¢ ok. 40 cm na catej dtugosci

- 3
66.1D-01.02.04 zabezpieczenia t.j. 30,0 m. Odwoz gruzu na wysypisko w odl. 3,0 km $rodkami m 7,200
transportu kotowego ;
67 IM-12.01.02 Zbrojenie betonu stala kltdsy_A‘f II typu StBSOO. Wy}(onanle oraz montaz ke 11348,00
zbrojenia zelbetowej konstrukeji
68.|M-13.02.02| Wykonanie Zelbetowej konstrukcji w deskowaniu tradycyjnym i betonem B-30 ;| m? 200,85
Wstawienie w gornej powierzchni skutej czgsci muru — kotew wierconych © min.
25,0 dtugosci 60 cm w uktadzie mijankowym o max. rozstawie co 0,50 m ( jak na
69. | M-12.01.02 rysunku) ; szt. 120,00
Sztuk: 30,0 : 0,50 x 2= 120
Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej grub. 5 mm na powierzchni
70.|M-15.01.03 kontaktu betonu z zasypka ; m? 258,05
m2 =30,0x (1,10 +4,40 + 0,71 + 1,65) + 5 x (55,75 — 51,30) = 258,05
Wykonanie drenazu z rur PCV perforowanych @ 160 mm z obsypka thuczniowa i
71.|D-10.01.01 owijka z geowlokniny o gramaturze min. 400 G/m2 ; m 52,00
m= 30,0+2x5,0+12,0=52,0
K. KOSZE GABIONOWE
Kod CPV 45221100-3
‘Wykonanie pobudowy z chudego betonu przygotowywanego na miejscu
72.|D-04.06.01| wbudowania, beton B 15, pielggnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i m? 264,00
polewanie woda grubos§é warstwy po zaggszczeniu $rednio 20 cm
Wykonanie muru oporwego z koszy gabionowych galwanizowanych
73.|D-10.01.01 | heksagonalnych 2,0 x 1,0 x 1,0 m wraz wypelnieniem koszy kamieniami o frakcji| —m? 589,00
100 -320 mm oraz ksztaltowanie podtoza pod gabiony w skale
74, Wiercenie kotew stalowych o $r. 250 mg w podloze skaliste w rozstawie co 0,50 szt 589
L. INNE
75.|D-00.00.00 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza rycz. 1,00
76.1D-01.05.01 Montaz stalowych rur ostonowych dla sieci gazowej wraz saczkami m 592,00
wydmuchowymi
77.1D-01.05.01 Montaz stalowych rur ostonowych d\f\rudz@lnych dla sieci wodociagowej przy m 48,00
skrzyzowaniach
78.1D-01.05.01 | Montaz stalowych rur ostonowych dwudzielnych dla kabli telekomunikacyjnych m 884,50
79.|D-01.05.01 Montaz stalowych rur ostonowych dwudzielnych dla kabli energetycznych m 0,00
80.|D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt. 2,00
81.|D-03.02.01 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych lub gazowych szt. 39,00
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