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Dopisek Inwestora - odwodnienie mostu w kierunku lewego brzegu Nysy Ktodzkiej przedstawione w
projekcie przebudowy Mostu XV - lecia tj. wpusty: W1, W3, W4, W5

(wpust W5 wykonac¢ w miejscu przewidzianym w projekcie przebudowy ul. Kolejowej)

wigczy¢ do projektowanej studni @ 1000 w niniejszym projekcie przebudowy ul. Kolejowej

(na etapie realizacji projektu nastgpi korekta lokalizacji studni — kolizja z gazociggiem gA 200),
Zamawiajacy rezygnuje z rozwigzania przedstawionego w projekcie przebudowy

Mostu XV — lecia tj. budowy na lewym brzegu Nysy Ktodzkiej separatora

UWAGA
SPO01, studni kaskadowej i pozostatych elementow kanalizacji deszczowej Dopisek Inwestora - projektowany wpust uliczny jest tozsamy
odprowadzajgcej wody opadowe do rzeki, z wpustem W5 w projekcie przebudowy Mostu XV - lecia.
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KERG 021.06-019/2008 PROJEKTOWYCH Niniejsza mapa moze stuzyc do opracowania

projektow technicznych uzgadnianych przez
Starostwo Powiatowe

SKALA 1: 500

wojewddztwo: dolnoslaskie cz. ark. mapy
powiat: : ktodzki Zakres opracowania oznaczono czarng linia
miasto: : Klodzko (20-16) 23-d-1, 23-d-2 przerywana
obreb: : Twierdza 23-d-3, 23-d-4

] Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie
Mapa W.uk’fad2|e: wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
sytuacyjny: lokalny m. Ktodzko ktdre nie byly zgtoszone do inwentaryzacii, lub o
wysokosciowy: ,Kronsztadt 60” ktdrych brak jest informacji w instytucjach

branzowych.
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|. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
A. Nawierzchnia Jezdni ze zjazdami - 2067 m?
B. Powierzchnia chodnikéw - 1252 m?

Il. DLUGOSCI KRAWERZNIKA DO PRZEBUDOWY
600 m.

NL.ILOSCI WPUSTOW ULICZNYCH
A. istniejgcych do wykorzystania - 5 szt.

B. projektowanych nowych - 10 szt. S ooe .
IV. ILOSC STUDNI KONTROLNYCH Przebudowa ulicy Kolejowej w Ktodzku
5szt.
V. DLUGOSC PROJEKTOWANEGO KOLEKTORA DESZCZOWEGO @250 . ,
110 m. TYTUL Projekt zagospodarowania terenu
Miejska Gmina Kiodzko "EKSPERT" Spétka z 0.0.
INWESTOR pl. B. Chrabrego 1 PRACOWNIA UL. STORCZYKOWA 9
57-300 Kiodzko 57-300 JASZKOWA DOLNA
PODPIS
PROJEKTANT | mgr inZ. Jan Bernard Michalski SKALA 1:500
PODPIS
ST | T s | 1
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Dopisek Inwestora - projektowany wpust uliczny jest tożsamy 

z wpustem W5 w projekcie przebudowy Mostu XV - lecia.  
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Dopisek Inwestora - odwodnienie mostu w kierunku lewego brzegu Nysy Kłodzkiej przedstawione w 

projekcie przebudowy Mostu XV - lecia tj. wpusty: W1, W3, W4, W5 

(wpust W5 wykonać w miejscu przewidzianym w projekcie przebudowy ul. Kolejowej) 

włączyć do projektowanej studni Ø 1000 w niniejszym projekcie przebudowy ul. Kolejowej 

(na etapie realizacji projektu nastąpi korekta lokalizacji studni – kolizja z gazociągiem gA 200), 

Zamawiający rezygnuje z rozwiązania przedstawionego w projekcie przebudowy 

Mostu XV – lecia tj. budowy na lewym brzegu Nysy Kłodzkiej separatora 

SP01, studni kaskadowej i pozostałych elementów kanalizacji deszczowej 

odprowadzającej wody opadowe do rzeki,


