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ZAKRES ROBOT §7-300 KLODZKO

Zakres robot obegjmuje ,.Przebudowe ul. Kolgjowe) w Klodzku™ na odeinku zawartym pomiedzy
ul. Fukasinskiego a mostem XV-lecia przez rz. Nyse Ki..

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Przedsiewzigcie ma na celu przebudowe istniejacej geometrii ulicy, jej konstrukcji nosnej wraz z
zabezpieczeniem obsuwajgcej sig skarpy od strony miynowki rz. Nysy K& Diugosé
przebudowywanego odcinka — ok. 230 m plus facznik do ul. Lukasinskiego — 50 m.

1. KOLEIJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.
12

1.3.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.

1.9.

organizacja placu budowy

oznakowanie robot wynikajace z przebudowy
roboty przygotowaweze ( rozbiorka uszkodzonych murkéw kamiennych,
kraweznikéw kamiennych, nawierzchni z kostki kamiennej brukowej, stalowych
porgezy zabezpieczajacych ruch pieszy od strony skarpy, istniejacej podbudowy
pod jezdnig i chodnikami wraz z ich nawierzchnig, istniejgcego oswietlenia
ulicznego, gornych czesci istniejacych urzadzen obeych i.t.p.).

karczowanie starych drzew (5 szt.) oraz wycinka krzakdéw wraz z

porostami (ok. 75 mz}, inne roboty towarzyszace,

wyrdéwnanie istniejacej korony skarpy pod wykonanie konstrukcji zabezpieczajacej,

konstrukeja nowej podbudowy i nawierzchni jezdni oraz chodnikdw,

wykonanie Zelbetowej konstrukcji zabezpieczenia skarpy,

wykonanie nowego kolektora odwadniajacego przebudowywany odcinek ulicy wraz z

przyleglym don terenem zabudowanym,

zalozenie studni rewizyjnych z podlaczeniem nowych kompletnych wpustow

sciekowych typu ulicznego,

roboty wykonczeniowe i porzadkowe (dostosowanie terenu do zamierzen

projektowych).

2. WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH WYSTEPUJACYCH PRZY

REALIZACJI INWESTYCJI, KTORYCH CHARAKTER,

ORGANIZACJA LUB MIEJSCE PROWADZENIA STWARZA

SZCZEGOLNIE WYSOKIE RYZYKO POWSTANIA ZAGROZENIA

BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI:

2.1

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystgpuje ryzyko przysypania ziemig lub upadku

z wysokosei:

roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ei ponad 1,5 m.,
roboty wykonywane przy uzyciu dZwigow ( montaz przepustow )

roboty zwigzane z przebudows linii energetycznej n/n (przestawienie shupa)
betonowanie elementow konstrukceyjnych przepustow, takich jak fundamenty 1

sciany czolowe,

roboty budowlane stwarzajace ryzyko pracownikow:

roboty prowadzone przy rozbioree mechaniczne) istniejgeych obiektéw inzynierskich
montaz elementéw konstrukeyjnych drobnych obicktéw drogowych,
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3. RODZAJE WYKONYWANYCH ROBOT 57-300 KLODZKO
3.1. Zagospodarowanie placu budowy
3.2. roboty ziemne
3.3. roboty montakowe, ciesielskie, zbrojarskie, betonowe i zelbetowe,
3.4. roboty wykoficzeniowe
3.5. roboty rozbiorkowe
3.6. maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

4., INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

5. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH.

- zatrudniany na budowie sprzet budowlany winien by¢
sprawny technicznie, posiadac¢ okreslone przepisami przeglady
okresowe, obstugiwany powinien by¢ przez osoby posiadajgce
wymagane uprawnienia do jego kierowania i obstugi .

- obstugujacy sprzet i maszyny pracownicy winni byé¢
przeszkoleni na stanowisku przed rozpoczgciem pracy.

- Sprzet i maszyny powinny by¢ wyposazone w tablice
informujace o zagrozeniu jakie moga stworzy¢ w czasie pracy.

- Ka#zda maszyna budowlana 1 sprzg¢t wyposazone winny
byé¢ w instrukcje obstugi oraz posiada¢ aktualne swiadectwa
okresowych przegladow i badan technicznych.

- Niebezpieczne miejsca nalezy oznakowadé w tablice
informacyjne 1 ostrzegawcze, czytelne i ustawione badz
zamocowane w punktach widocznych dla wszystkich
pracownikow zatrudnionych na budowie oraz oséb postronnych.

- Przed rozpoczgciem robdt wszyscy pracownicy
zatrudnieni na budowie powinni otrzyma¢ fachowy instruktaz
BHP, przeprowadzony przez kierownika budowy lub etatowego
inspektora BHP.
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Uszezegélowiony opis punktow 3-5: 57-300 KLODZKO

6. RODZAJE WYKONYWANYCH ROBOT

6.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig¢ przed rozpoczeciem robot budowlanych,
co najmniej w zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia strel niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjsé i przejsc dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

d) odprowadzenia sciekow,

e) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia lacznosci telefoniczne;,

h) urzadzenia skladowisk materiatow i wyrobow,

1) urzadzenia skladowisk odpadéw.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowac
miejsca postojowe poza terenem budowy z uwagi na brak miejsca na ich parkowanie w
pasie przebudowywanej drogi.

Nie wolno na nim skladowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Odpady nalezy w
sposob ograniczajacy ich rozrzut 1 pylenie.

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu mediow
(urzadzenia obce) 1 zapoznaje si¢ z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace
roboty budowlane.

Instalacje rozdzialu energii elektryczne] na terenie budowy powinny by¢
zaprojektowane 1 wykonane oraz utrzymywane 1 uzytkowane w taki sposob, aby nic
stanowily zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Roboty zwiazane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i
urzadzen elektrycznych moga by¢é wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy. skladowisk wyrobdw i materiatéw lub
maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod napowietrzmymi liniami
elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodow,
mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 KV,
b) 5,0 m —dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajacym
15KV,
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Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére mosg‘qj%lffg@%‘na
nichezpiecrma  odleglosc  do  wiw napowietrznych lub  kablowych linii

elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia.
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujace sig na terenie budowy nalezy
zabezpieczy¢ przed dostepem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odleglosci nie wigkszej niz 50,0 m od
odbiornikéw energii.
Przewody elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by zabezpieczone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich polaczenia z urzadzeniami mechanicznymi
wykonane w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy o0s0b obslugujacych takie
urzadzenia.
Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzadzen -elektryvcznych pod wzgledem
bezpieczefistwa powinny byé przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigeu,
natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku,
a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian i napraw czgsci

elektrycznych i mechanicznych,
b) przed uruchomieniem urzadzenia, jezeli urzadzenie bylo nieczynne przez ponad
miesiac,

c¢) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadkach zastosowania urzadzen ochronnych réznicowopradowych w wiw
instalacjach, nalezy sprawdzac ich dzialanie kazdorazowo przed przystapieniem do pracy.
Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w
ksiazce konserwacji urzadzefi.

Nalezy zapewni¢ dostateczna ilosé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
llos¢ wody do celéow higienicznych przypadajaca dziennie na kazdego pracownika
jednoczesnie zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

a) 1201 — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujacymi lub
zakaznymi albo powodujacymi silne zabrudzenie pylami, w tym 20 1 w przypadku
korzystania z natryskow,

b) 901 - przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym
60 | w przypadku korzystania z natryskow,

¢) 301— przy pracach nie wymienionych w pkt. ..a"1..b"™.

Niezaleznie od ilodci wody okreslonej w pkt. ,,a”, ,.b”, ,,¢” nalezy zapewni€, co najmniej
2,5 1 na dobe na kakdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami,
wymagajace] polewania (tereny zielone, utwardzone ulice, place itp.).

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegoélnie uciazliwych nalezy zapewnié:

— positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

— napoje, ktorych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkow
wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewnié¢ pracownikom wykonujacym prace:
— zwiazane z wysitkiem fizycznym, powodujacym w ciagu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 keal u m¢zezyzn i powyzej 1 000 keal
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u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy

uwaza si¢ okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca.
Napoje nalezy zapewnié¢ pracownikom zatrudnionym:
— przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniZej -10" lub
powyzej +25° C.
Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktow
otrzymanych od pracodawcy.
Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienieiny za posilki i napoje.

W przypadku usytuowania pomieszezeni higieniczno — sanitarnych w kontenerach
dopuszcza sie nizsza wysokos¢ tych pomieszezen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do skladania materialéw i wyrobow.
Skladowiska materialow, wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsunigeia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia
sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Materialy drobnicowe powinny by¢ ulozone w stosy o wysokosci nie wigksze] niz 2,0 m, a
stosy materialow workowanych ulozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajacej 10 — warstw.
Odleglosé stosow przy skladowaniu materiatdéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0.75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.
Opieranie skladowanych materialow lub wyrobow o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu
budowlanego jest zabronione.
Wechodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialow lub wyrobow
jest dopuszczalne przy wzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow,
kiéry powinien by¢ regulamie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z
wymaganiami producentow i przepisow przeciwpozarowych.
llosé i rozmieszezenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

6.2.  Roboty ziemne

Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

— zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia scian
wykopu przed obsunigciem sig; obciazenie klina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego polozenie

instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych robét.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:

— elektroenergetyczne,
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— wodociagowe | kanalizacyjne.

powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci
w jakiej moga by¢ one wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych
robot.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ 1 umiesci¢
napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tyvch robotach, nalezy wokét wykopdow pozostawionych na czas zmroku 1 w nocy ustawic
balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego.

Porecze balustrad powinny znajdowaé si¢ na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odleglosci
nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o $cianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokoéei 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obciazony w pasie o szerokosci réwnej glebokoscei wykopu.

Wykopy bez umocnien o gigbokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m moina
wykonywac, jezeli pozwalaja na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno —
inzynierska.

Bezpieczne nachylenie $cian wykopow powinno by¢ okreslone w dokumentacii
projektowe] wowczas, gdy:

— roboty ziemne wykonywane sa w gruncie nawodnionym,

— teren przy skarpie wykopu ma byé obeigzony w pasie rownym glgbokosci wykopu,

— grunt stanowiag ity sklonne do pgcznienia,

—  wykopu dokonuje sig na terenach osuwiskowych,

— glebokosé wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m.Jezeli wykop osiagnie glebokosé wigksza
niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu.

Odlegtoéé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20,0 m.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez, co najmnigj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegolnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach 1 wyrobiskach o glgbokosel wigksze) od 2,0 m

Skladowanie urobku, materialéw i wyrobow jest zabronione:

—  w odleglosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg
obudowane oraz jezeli obciazenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

— w strefie klina naturalnego odlamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywaé sie poza granica klina
naturalnego odiamu gruntu.

W czasie wykonywania robdt ziemnych nie powinno dopuszczaé sig do tworzenia
nawisdow gruntu.

Przebywanie osob pomigdzy Sciana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest
zabronione.




STAROSTWO FOWRIUWE
w Klodzke
ul.Okrzei: nr |
37-300 KLODZKO

6.3. Roboty budowlano - montazowe
Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

— uderzenie, zranienie lub przygniecenie pracownika przez spadajacy przedmiot,
montowane zbrojenie lub zawalenia sig konstrukeji usztywniajgeych deskowania,

— upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu konstrukcji lub
wykonanych w niej otwordw technologicznych, gdy wysokos¢ goémmej powierzchni
konstrukeji do poziomu przyleglego terenu jest wigksza niz 1,0 m).

O kolejnosci montaz i demontazu poszezegdlnych elementéw decyduje kierownik robot
oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Roboty ciesielskie 1 montazowe wykonuje zespét co najmniej 2 osobowy.

Elementy zbrojenia, przenoszone za pomoca zurawi, powinny by¢ zawieszone stabilnie i
zabezpieczone przed wysunigciem sig.

Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdujacego sie¢ w
polozeniu wyzszym niz 0,5 m ponad miejscem ulozenia; chwytanie rgkami za skrajne
elementy zbrojenia ukladanego w formy; rzucanie elementow zbrojenia.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig.

Roboty montazowe konstrukcji stalowych moga by¢ wykonywane na podstawie projektu
montazu oraz planu ,bioz” przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja orgamizacji
montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzadzen technicznych.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione:

—  przy predkosei wiatru powyzej 10 m/s,

— przy zle] widocznosci o zmierzchu, we mgle 1 w porze nocnej, jezeli stanowiska pracy
nie maja wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Odlegloé¢ pomigdzy skrajnig podwozia lub platformy obrotowej zurawia a zewngtrznymi
czesciami konstrukeji montowanego obiektu budowlanego powinna wynosi¢ co najmniej
0,75 m.

Zabronione jest w szczegolnosci:

— przechodzenia oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy obiektami budowlanymi a
podwoziem zurawia lub wychylania si¢ przez otwory w obiekcie budowlanym,

— skladowanie materialéow i wyrobéw pomiedzy skrajnia Zurawia budowlanego lub
pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcja obiektu budowlanego lub jego
tymczasowymi zabezpieczeniami.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny byé tak rozmieszczone, aby
zapewnialy rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i olsnien oséb.
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Elementy prefabrykowane moina zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu
w miejscu wbudowania.
Podnoszenie 1 przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materialow lub wyrobow jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1.0 m
od poziomu ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.
Ponadto, nalery ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmnigj
dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystapienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktorych
wymagane jest zastosowanie srodkoéw ochrony indywidualne] przed upadkiem =z
wysokosci.

6.4. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych:

Przy recznej lub mechanicznej obrdbee elementéw kamiennych, pracownicy powinni
uzywac srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przylbice ochronne,

— helmy ochronne,

— rekawice wzmocnione skora,

— obuwie z wkladkami stalowymi chronigeymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.
6.5. Roboty rozbidrkowe
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot rozbidrkowych:
— upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokosci,
— przygniecenie lub uderzenie pracownika lub osoby postronne) przez burzony element
konstrukcji, na skutek braku wydzielenia strefy niebezpieczne;j.

Roboty rozbidrkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowe;.

Teren, na ktorym prowadzone sa roboty rozbiorkowe obiektu budowlanego, nalezy
ogrodzié i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Prowadzenie robot rozbidorkowych, jezeli zachodzi moZliwo$é przewrdcenia czesci
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy wstrzymaé w przypadku,
gdy predkosé wiatru przekracza 10 m/s.

Przewracanie scian (przyczotkow) lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i
podcinanie jest zabronione.

W czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie
osoby 1 maszyny powinny znajdowa¢ si¢ poza strefa niebezpieczna.
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W czasie wykonywania rtobit tozbidrkowych sposobem pmﬁcﬂ%h%g}bﬁ%
umocowania lin powinna byé trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich
umocowanie powinno by¢ niezawodne.

6.6. Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych:

— pochwycenie koficzyny gomej lub kofczyny dolnej przez naped (brak pelnej ostony

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

— porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé
montowane, eksploatowane i obslugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spelniaé
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga byé
uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace
do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchows
lub instrukej¢ obshugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow 1 innych
maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie
posiadaja kabin, powinny by¢:

— zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
— osloni¢te w okresie zimowym.

7. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROROT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinic bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

— szkolenie wstepne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane s3 w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow
szkolenia.
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Szkolenia wstgpne ogdlne (,instruktaz ogdlny™) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym
zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy™) powinien zapoznaé
pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okredlonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wsigpne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie
nie diuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresic bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3
- lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wysiepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia
lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorébw zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami
zdrowia pracownikow,

obshugi maszyn 1 innych urzadzen technicenych,

postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy., czynnodci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢c pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.
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SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGHA FATEKO
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzor nad bezpieczefistwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt) oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadz do powstania bezposrednich
zagrozen dla Zzycia lub zdrowia pracownikow.

— przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,
niewlasciwe polecenia przelozonych,
brak nadzoru.
brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
tolerowanie przez nadzor odsigpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
dopuszczenie do pracy czlowicka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich:
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1. niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy.
2. nieodpowiednie przejécia i dojscia,
3. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewlasciwy ich dobor

S e

— przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewlasciwy stan czynnika materialnego:

wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewlasciwy ich dobdr,

brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

it Mt s

b) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1. zastosowanie materialow zastepczych,
2. niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:
1. ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

d) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,




13
STAROSTWO PUOWIATOWE
w Klodzku
3. niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego. ul.Okrzei nr |
7-300 KLODZKO

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

— organizowal stanowiska pracy zgodnic z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,

— dba¢ o sprawno$¢ érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

— organizowaé, przygotowywac¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

— dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a
tak’e o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczenien.

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

— wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

— okreélenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szezegdlne
niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

— wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

— zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikow szkodliwych i
ucigzliwych,

— zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zycia pracownikow glownie przez
stosowanie technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zzycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagroZenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w s$rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu Srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy 1 cbuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy,
wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o sposobach poshugiwania
sig tymi srodkami.
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Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94
z pozn. zm.)

— art.21 ..a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106
poz.1126 z poZn. Zzm.)

— ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z poz.
Zm.)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOlowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegOlowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalne) z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegOlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa 1 higieny pracy (Dz.U.Nr62
poz. 285)

~ rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.UNr 62
poz. 287)

— rozporzadzenic Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz.U.Nr 62 poz. 288)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojéw (Dz.U.Nr 60 poz. 278)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z. zm.)

— rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzednia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)

— rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technieznemu (DzU.Nr 120 poz. 1021)

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47
poz. 401)

— rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 12. 02. 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robédt drogowych 1 mostowych. Dz. U.77.7.30




