KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie

»Przebudowy ulicy Kolejowej” w Klodzku”

KOD Wyszczegélnienie robot, opis czynnosci, obliczenie ilosci N Cena Warto$¢
Lp. Jedn. Ilos¢é 5
SST edn. (PLN)
1. 2 3 4. 5 6.
D- I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:
01.00.00 KOD CPV 45100000-8
1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy robotach drogowych w
D- terenie podgorskim:
OLOLOT 4y = 0,230 +0,050 = 0,280 km | 0,280
2. Usunigcie drzew z wykarczowaniem i wywozem karpiny, pni, konaréw oraz
01 :))2' 01 galezi na wlasciwe miejsce w odl. do 5 km. Srednica drzew: 20 + 60 cm.
o szt. 5
3. Rozbidrka istniejacych porgczy stalowych z rur @ 60 mm (typu lekkiego)
D- zabezpieczajacych chodnik. Odwo6z ztomu z porgczy w kosztach uzysku
02.01.01 wykonawczego za transport. mb 1 83,0
4. Rozbiodrka pozostatosci §cian murkow ceglanych przy wjezdzie na podworze
D- zaplecza budynku nr 26. Odwoz gruzu na odl. do 5 km.
01.02.04 | 15— 2 5,0 x 0,40 x 0,35 = 1,40 m’ | 1,40
5. Roboty ziemne mechaniczne z odwozem urobku transportem kotowym na
odlegtos¢ do 5 km na odkiad. Przygotowanie podtoza pod wykonanie
D- konstrukcji zabezpieczajacej korong skarpy od strony mtynoéwki rz. Nysy Kt
02.01.01 | Miejsce odktadu po stronie wykonawcy. Grunt kat. III+IV:
m’ | 137,25
m’ = 183,0x 1,00 x 1,50 x 0,5 = 137,25
6. D- Rozebranie istniejacych kraweznikéw kamiennych z odwozem i ztozeniem
01.02.04 | V¢ wskazanym przez inwestora miejscu w odl. do 5 km. m 600
o mb = wedhug pomiaru elektronicznego z mapy do celdw projektowych:
7. Rozbiorka istniejacych obrzezy chodnikowych, uszkodzonych i popgkanych
D- z odwozem na gruzowisko lub miejsce ewentualnego recyklingu w odl. do 5
01.02.04 | km. Obrzeza betonowe o wymiarach 30 x 8 cm.
m’ = (180 + 45) x 0,30 x 0,08 = 5,40 m’ 5,40
8. Rozbiérka nawierzchni chodnika wraz z podbudowa o tacznej grubosci 30
cm. Odwoz urobku z mechanicznej rozbiorki koparka o poj. tyzki 0,25 + 0,50
D- m? transportem samochodowym na odl. do 5 km (na wysypisko).
01.02.04 | ;13— (180 + 45 + 92) x 1,50 x 0,30 = 142,65
m’ | 142,65
9. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni z kamiennej kostki brukowej o wys. 9/11
D- cm z odwozem na odl. do 5 km i ztozeniem we wskazanym przez inwestora
01.02.04 miejscu sktadowania. 5
o m’ = wedlug pomiaru cyfrowego z mapy do celow projektowych = 1885 m 1885
10. Rozbiodrka istniejacej nawierzchni bitumicznej grubosci 12 cm na taczniku
D- pomigdzy ulicami Lukasinskiego i Kolejowa. Rozbiorka mechaniczna z
01.02.04 | odwozem gruzu samochodami na miejsce utylizacji lub recyklingu.
m’'=45x5,0x 0,12+ 186 x 0,12 = 49,32 m’ | 49,32
11. D- Rozbiodrka istniejacej podbudowy wraz z ewentualna w-wa odcinajaca pod

01.02.04 | rozebrana nawierzchnia . Rozbidrka mechaniczna koparka podsigbierna o
poj. tyzki max. 0,50 m’ (z uwagi na istn. urzadzenia); z zaladunkiem na
srodki transportu kotowego i odwozem na odll. do 3 km. Przyjgta grubosé
rozbidrki 40 cm.




m’ = (1885 +411) x 0,40 = 918,40

m’ | 918,40
12. Wycigcie krzakdéw i porostow w pasie konstrukcji zabezpieczajacej korong
D- drogi od strony skarpy. Przyjeto powierzchnig ok. 2 arow. ar 20
01.02.01 ’
13. Oczyszczenie istniejacego kolektora odwadniajacego @ 250 na dhugosci ok.
D- 175 mb (do gtéwnego kanatlu ogoélnosptawnego biegnacego wzdhuz Nysy
01.02.02 | Kt) wraz z istn. studniami rewizyjnymi (5 szt.) o $rednicy 1000 mm i
glebokosci do 3,0 m. Sprawdzenie szczelno$ci kanatu. mb 175
14. Rozebranie istniejacych schodéw terenowych z elementéw kamiennych i
betonowych; z odwozem ich na odl. do 5 km na wysypisko lub sktadowisko
D- inwestorskie w zalezno$ci od kwalifikacji inspektora nadzoru. Schody w
01.02.04 | ciagu tacznika.
m’ 7,50
m®=10,0x 2,50 x 0,30 = 7,50
RAZEM ELEMENT-I:
M- II. KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA KORONE SKARPY:
11.00.00 KOD CPV 45221100-3
15. Plantowanie podloza gruntowego i wykonanie w-wy odcinajacej z piasku
D- grubosci 10 cm pod konstrukcje zelbetowa:
04.02.01 5
m®=115,0 x 3,0 = 345,0 m 345,0
16. Wykonanie pali stalowych dlugosci do 4,0 m pod konstrukcje
zabezpieczajaca. Whicie pali przy uzyciu wibromtota lub innego urzadzenia
M- wbijajacego nie powodujacego zbyt duzych drgan (czgstotliwos¢ do 250
11.04.01 drgan/min.). Whbicie z korony drogi;
Sztuk: 79 SZt. 79
17. Wykonanie zelbetowego oczepu na wbitych palach stalowych z betonu B-30
w deskowaniu tradycyjnym oraz z izolacja bitumiczna i rurkami drenarskimi
- przy ilosci:
a) zbrojenia stalg typu StB-500 ; (wedlug planu zbrojenia) Mg 11,304
b) deskowania tradycyjnego ;
M-
12.01.02 | m’= (0,40 + 1,40 + 0,30 + 0,80) x 112,5 +4 x 2 x (0,40 x 2,75 + 0,20 x 0,20
x 0,5 +1,25x0,50) + 3 x (1,65 — 1,40) x 2,50 = 350,21
c) objetosci betonu ; m’ 340,21
m’® = 112,5 x (1,00 x 0,50 + 0,40 x 2,25 + 0,02) + 3 x 2,50 x (0,50 x 0,40 + 3
0,25 % 0,50) = 162,19 m® | 162,19
Wykonanie i osadzenie porgczy zabezpieczajacej ruch pieszych typu DODP-
D- 2 (o szczeblinkach pionowych, z pochwytem i stupkami ceowymi, przy
18. | 07.05.01 | ciezarze ok. 37 kG/mb ; m | 183,0
RAZEM ELEMENT —1II:
03 ]0)(; 0o | 1. ODWODNIENIE KORONY DROGIL:
R KOD CPV 45230000-8
19. Wykonanie studni rewizyjnych zelbetowych @ 1000 mm i wysokosci do 1,5
m — kompletnej z zelbetowa plyta nastudzienna i pokrywa zeliwna,
D- ustawionych na poziomej czgsci oczepu konstrukcji zabezpieczajacej lub na
03.02.01 gruncie z ptyta fundamentowa grubosci 40 cm;
Sztuk: 4
“ szt. 4
20. D- Wykonanie wykopoéw liniowych o glgbokosci do 1,5 m z pelnym
02.01.01 | umocnieniem $cian pionowych w gruncie kat. IV pod kolektor z rur PEHD @

250 mm ;




m 82,50
m’ = 75,0 x (0,80 +1,20) x 0,5 x 1,10 = 82,50
21. Wykonanie kolektora @ 250 z rur PEHD na podsypce piaskowej 10 + 15 cm
D- podlaczeniami do studni rewizyjnych i zasypka gruntem przepuszczalnym 102.0
03.02.01 | wraz z jej zaggszczeniem ; m ’
22. Wykopy obicktowe pod nowe wpusty $ciekowe ; recznie w gruncie kat. IV —
D- bez umocnien (10 szt.)
020101\ 15— 10,0 x 1,20 mifszt = 12,0 m’ | 12,0
23. Wykonanie nowych  wpustow  $ciekowych  ulicznych  (typowych)
D- kompletnych ;
03.02.01
Sztuk: 10 szt. 10
24. D- Oczyszczenie istniejacych wpustow odwadniajacych z wymiana kratki
03.02.01 zeliwnej wraz z obudowa ; szt 5
25. Wykonanie nowych przykanalikow do wpustow ulicznych z rur PEHD O
D- 150 mm ; 40.0
03.02.01 | m= 5x2,0+6x50=40,0 m )
26. D- Przebudowa goérnych czg$ci istniejacych studni rewizyjnych @ 1000 mm z
03.02.01 wymiang uszkodzonych elementow ; szt. 4
27. Naprawa drobnego wyposazenia w istniejacych studniach rewizyjnych @
D- 1000 mm (wlazoéw, kotnierzy, uszczelnien, pokryw itp.) kol 3
03.02.01 pl.
kpl =3
RAZEM ELEMENT - III:
04 ]0)(; 00 IV. WYKONANIE KORYTA POD PODBUDOWE:
o KOD CPV 45233000-9
28. Reczne wykonanie koryta pod nowa konstrukcje drogi (jezdnia plus zjazdy)
D- na glebokos¢ do 20 cm, z plantowaniem podloza w gruntach kat. IV. 2067
04.01.01 ) ’
m’ = wedlug wyliczenia z mapy cyfrowej = 2067 m 0
29. Koryto jak wyzej lecz pod chodniki ;
D- 2 : : -
m’ = wedlug wyliczenia z mapy cyfrowej = 1252,0
04.01.01 m? 1252,0
RAZEM ELEMENT —1V:
08 ]0)(; 00 | Y KRAWEZNIKI I OBRZEZA: KOD CPV 45233000-9
30. Wykonanie tawy betonowej z oporem B-15 pod krawezniki ;
Wymiary tawy:
a) pod kraweznik ustawiony normalnie (pionowo): 40 x 25 cm + opornik : 10
x 15cm= 0,115 m*/mb
b) pod krawgznik ,,na ptask” : 50 x 25 cm + opornik: 10 x 15 cm = 0,14
m’/mb ;
D-
08.01.01 | Dhugos¢ kraweznika ustawianego normalnie: 605 mb
Dhugos¢ kraweznika ,,na ptask” : 40,0 mb 3
m 75,18
Objegtos¢ taw podkraweznikowych z betonu B-15:
m®=605,0x 0,115 + 40,0 x 0,140 = 75,18
31. D- Ustawienie betonowego krawgznika o wymiarach 20 x 30 cm na gotowej
08.01.02 | tawie:




a) pionowo : 605,0 m

605,0
b) ,,na ptask” : 40,0 m
40,0
32. Wykonanie betonowych obrzezy chodnikowych o wysokosci 30 c¢cm na
D- podsypce cementowo-piaskowej grubosci 15 cm
08.03.01
m = 2240 224.0
RAZEM ELEMENT - V:
D-
04.00.00 VI. PODBUDOWA: KOD CPV 45233000-9
33.
D- Wykonanie warstwy odcinajacej z piasku lub pospotki grub. 15 cm w
korycie pod jezdnia, zjazdami oraz chodnikami ;
04.02.01 33 19’0
m’ =2067,0 +1252,0 = 3319,0 (poz. 28 + poz. 29)
34. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem pod
jezdnig oraz zjazdy. Grubos¢ warstwy — 20 cm
D-
04.02.02 | m®= wedlug poz. 28 = 2067,0 2067,0
35. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie (0/31,5) pod jezdnig i
D- zjazdy ; Grubos$¢ w-wy — 20 cm ;
4.02.
040203 1 — 20670 2067,0
36. D- Podbudowa jak wyzej lecz o grubosci warstwy 15 cm pod chodniki ;
04.02.03 m’ = wedtug poz. 29 = 1252,0 1252,0
37. Skropienie podbudowy emulsja asfaltowa w ilo$ci 0,3 kG/m?* — pod jezdnig i
D- zjazdy;
04.03.01 2067,0
m’ =2067,0
38. Goérna warstwa podbudowy pod jezdnia i zjazdami z asfaltobetonu o frakcji
kru 0/25,0 mm. Grubos¢ twy — 7 cm;
N ]0)7_ . szywa mm. Grubo$¢ warstwy — 7 cm 2067.0
RAZEM ELEMENT — VI:
D-
05.00.00 | YIL NAWIERZCHNIA: KOD CPV 45233000-9
39, Wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/20
D- | mm przy grubo$ci warstwy 6 cm pod jezdnia i zjazdami — z dodatkowym
05.03.05 skropieniem emulsja asfaltowa w ilosci 0,3 kG/m” ;
2067,0
m’= 2067,0
arstwa $cieralna z betonu asfaltowego S$cistego mm) o grubosci
40. W Scieral b fal Scist 0/12 ) bosci
twy 5 ;
. 0]5)_ warstwy 5 cm 2067.0
T m” = 2067,0
41. Wykonanie nawierzchni chodnikowej z betonowej kostki brukowej grubosci
D- 6 cm na gotowej podbudowie z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
05.03.23 | przy uzyciu w-wy piasku grubosci 3 cm ;
1252,0
RAZEM ELEMENT - VII:
07.00 OOD- VIII. ROBOTY UZUPELNIAJACE: KOD CPV 45100000-8
42. Odnowienie  istniejacego  oznakowania  pionowego oraz tablic

informacyjnych ;




D- | Przyjgto mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych materialow w wystepujacym rg
07.02.01 obecnie oznakowaniu.

Zatozono naktady robocizny niezbgdnej na zdemontowanie, przewiezienie do
zaktadu, oczyszczenie znakow oraz zabezpieczenie antykorozyjne i
odnowienie malarskie ; 120

rg =24 szt. x 5 rg/szt = 120

Koszty materiatow i srodkoéw transportowych przyjeto w wysokosci po 5%
warto$ci robocizny — czyli tacznie 10% x 120 rg.

Urzadzenie terenéw zielonych poprzez wprowadzenie nasadzen niskiej
zieleni w postaci ozdobnych krzewow (wzdtuz chodnika; za porgcza
zabezpieczajaca ruch pieszych) ; Pas zieleni szerokosci 1,50 m przy goérnej

D- krawedzi skarpy ;

06.01.03

2=1 1,5=2
m 85x1,5=277,5 m2 277.5

RAZEM ELEMENT — VIII:

ZESTAWIENIE ELEMENTOW SCALONYCH:

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -

II. KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJACA KORONE SKARPY -
I1I. ODWODNIENIE KORONY DROGTI -

IV. KORYTO POD PODBUDOWE -

V. KRAWEZNIKI I OBRZEZA -

VI. PODBUDOWA -

VII. NAWIERZCHNIA -

VIII. ROBOTY UZUPELNIAJACE -

OGOULEM: (netto)
VAT-22% =

LACZNIE - (brutto) :
plus

IX. OSWIETLENIE (wg oddzielnego kosztorysu — brutto):

RAZEM:



