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Wiaz Zeliwny @60 typu lekkiego _ _
Piyta Zelbet. _1301,17 299,68 298,18 296,85
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Piyta fundamentowa 2elbet. Warstwa pospéiki grubos$cl 20 cm. . . . ) . Plyta fundamentowa Zelbet. Warstwa pospékki grubosci 20 cm. . . " ; .
B-30 o $rednicy @ 1700 mm Zelbetowe poziome poki konstrukeji zabezpieczenia korony wWﬁ o $rednicy @ 1700 mm pospokig Zelbetowe poziome pétki konstrukcji zabezpieczenia korony
grubosci 25 cm korpusu ulicy Kolejowej od strony Miynéwki rz. Nysy Klodzkie] grubosci 25 cm _ korpusu ulicy Kolejowej od strony Miynéwki rz. Nysy Klodzkie]
Odlegto$ci pomigdzy studniami 1=34,30 I=33,73 I=35,16
Pochylenie chodnika L 1=4% i=4% 1=4%
Odleglosci pomiedzy studniami
Rzedna g6 krywy wiazu
studni ge RO 301,17 299,68 298,18 296,85
Rzedna dna przykanalika od
wpustu ulicznego 300,45 298,96 298,46
Rzgdne wiotuwylotu kolektora 300,10 298,61 207,11 295,78
Rzedna dna studni 299,90 298,41 296,91 295,58

DATA:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W KLODZKU e
e | Przekréj podtuzny odwodnienia ulicy Kolejowej
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