Pracownia projektowa: Siedziba:

50-319 WROCLAW 50-353 WROCLAW
ul. B. Prusa 9, pok. 303-305 ul. tadna 19/19

tel. (0-71) 326-01-31(32); fax 328-26-45 P ROMO ST
e-mail: biuro@promost.wroc.pl ——

OPINIA GEOTECHNICZNA

dla programu funkcjonalno — uzytkowego dotyczacego zadania
pn. Poprawa dostepnosci komunikacyjnej Wyspy Piasek w KEODZKU

Nr dokumentacji: TD 09-D

Nr umowy: Umowa nr W1/24/09 z dnia 16.04.2009 r.

Inwestor Gmina Miejska Klodzko

i Zamawiajgacy: 57-300 Kiodzko, pl. B. Chrobrego 1

Obiekt: Ulice Zofii Stryjenskiej, Jana Matejki i Braci Gierymskich
Lokalizacja: Wojewodztwo: dolnoslaskie, Powiat: Klodzki, Gmina: Klodzko
Branza: GEOLOGICZNA

Gloéwny projektant:

mgr inz. Edmund Budka



GEOLOGIA INZYNIERSKA
Jacek Krzysztof Keniy

PARADOXIDES 58-303 Walbrzych ul. Glinicka 4/1

tel. (074) 840-1157

OPINIA
GEOTECHNICZNA

DOTYCZACA OKRESLENIA
WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
WYSTEPUJACYCH W PODEOZU DZIALEK
POD PROJEKTOWANE PARKINGI
| PRZEBUDOWE NAWIERZCHNI ULIC
MATEJKI | BRACI GIERYMSKICH
W KEODZKU
WOJEWODZTWO DOLNOSLASKIE

Opracowat: Jucek Krzysthofifenig
"’3’3“3\/\' fzych, ui_Giinicka 4/1
:qc“) : Mf 11-57, kom. 0 601 873 490
" 186.
Jace| KengZZt 33€-186-86-72 Regon: 890627333
N

Upowaznign) r@Mﬁ SAZN!
Degssd \WO70989
dla ustalenia praydatnosci gruntu
dla pgtrzeb pudownictwa

Watbrzych, dnia 25 maja 2009r.



Zawartos¢ opracowania

1 T N SR S N T L SRS DU S 1.1 - S NN str. 1
e~ POUGHBNIE TOVEI oioemmsiromioiuirmmimsi i amimrs s s s eiris str. 1
O, Materialy rchiWaINE ......smommsmsimsmimsssssssssesssssssossssasssssssssiassssossssssssesssassasases str. 1
4. Charakterystyka budowy geologicznej i warunkdw wodnych ...........eerevensnnns str. 1, 2
D.  Warunki techniczne podtoza gruntowego .......miinsssissssiiisssssissssssssssssssnns str. 2
G- FEGSET MEBUI iR i i e str. 2

ZALACZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa dokumentacyjna z profilami otwordw w skali 1:2000 i legenda do profili ~ Zat. Nr 1
2. Objadnienia symboli i znakdw uzytych Na przekrojach. .. s, Zat. Nr 2

O I RN s A A e S Zat. Nr 3



1. Wetep
Opracowarnie wykonano na podstawie Rozporzgdzenia MSWIA z dn. 24.09.1998 r w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdw budowlanych (Dz. U. nr 126 z 1998r) oraz
na podstawie normy PN-B-02479 ,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne -zasady ogdl-
ne”.
Celem przeprowadzonych badati bylo rozpoznanie i ocena warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu
terenu przeznaczonego pod projektowane parkingi i przebudowe ulic Matejki i Braci Gierymskich w
Ktodzku.
Dla rozwigzania zadania geologicznego wykonano nastepujace prace:

a) 4 otwory o giebokoéciach 2,5-2,4-2,4-2,4m — razem 9,5mb

b) badania makroskopowe préb gruntu przewierconych warstw gruntowych

c) prace geodezyjne (tyczenie)
Miejsca wierceti wytyczono w terenie metoda domiardw prostokgtnych w oparciu o plan sytu-
acyjno-wysokoéciowy w skali 11000 dostarczony przez Zleceniodawce.
Wysokoséci miejsc wiercett ustalono z doktadnoécia +10 cm przez interpolacje, korzystajac z ry-

sunku poziomicowego na mapie 1:1000.

2. Potozenie terenu badati

Teren badart potozony jest w Ktodzku w rejonie ulic Matejki i Braci Gierymskich (Wyspa Fiaskowa)
stanowigcy puste place po wyburzonych budynkach i w/w ulice. Morfologicznie teren ten lezy w

dolinie rzeki Nysy Ktodzkiej wzniesiony 278,1-285,5mnpm.

3. Wykaz materiatéw archiwalnych

al Szczegdbtowa Mapa Geologiczna Sudetdw 1:25.000 — ark. Ktodzko.

Wymienione materiaty archiwalne pozwalajg na wstepng charakterystyke warunkéw gruntowo-

wodnych w podtozu omawianego terenu.

4. Charakterystyka budowy geologicznej i warunkdw wodnych

Budowa geologiczna podtoza terenu objetego badaniami, rozpoznana zostata do gtebokoéci 2,3-

2,4m. Jest to obszar wystgpowania holocefiskich utwordw rzecznych.
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Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania badat, w dniu 20 maja 2009r. W oparciu o

wyniki wiercefi badawczych, pomiary stabilizacji wéd i obserwacje terenowe, nalezy stwierdzié, ze,

pierwszy i do glebokosci rozpoznania jedyny poziom wéd gruntowych zwigzany jest z sypkimi

utworami rzecznymi, wyksztatconymi jako zwiry z otoczakami. Woda gruntowa daje zwierciadto

swobodne. Nawiercony poziom i ustabilizowany na gteb. 2,20mppt. Poziom wéd gruntowych nalezy

uznac za éredni z mozliwoécig sezonowych wahart zwierciadia wody +/-0,5m.

5. Warunki techniczne podtoza gruntowego

.
°

Grunty wystepujgce w podtozu terenu scharakteryzowano zgodnie z obowigzujgcymi normami
gruntowymi PN-86/B-02480 i PN-81/B-03020. Opierajac sie na wynikach badati polowych
wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Powierzchniowg warstwe tworzy warstwa hasypdw hiekontrolowanych (warstwa nr A) o migz-
szosciach 1,9-2,2m - s3 nasypy mineralne zbudowane z pospdiek, zwirdw gliniastych z kawat-
kami cegty i kamieni. Na podstawie oporu urzadzenia wiertniczego ocenia sie, ze 3 to grunty

w stanie luzne na pograniczu éredniozageszczonych o stopniu zageszczenia p~0,2.

Ponizej wystepuja grunty rodzime:

O/
°

Warstwa | - Zaliczono tu czwartorzedowe utwory rzeczne wyksztatcone w postaci hawodnio-
nych éredniozageszczonych zwiréw z otoczakami o stopniu zageszczenia 1p=0,55 - okreslo-

nym na podstawie obserwacji stopnia trudnosci zwiercania gruntu.

6. Whnioski koticowe

W podtozu terenu badat wystepujg grunty nosne:

Pod warstwa nienosnych nasypdw antropogenicznych wystepujg nawodnione zwiry (warstwa
nrl) - o stopniu zageszczenia Ip=0,55

Warunki wodne rozpoznano w trakcie wykonywania badati, w dniu 20 maja 2009r. W oparciu o
wyniki wierceft badawczych, pomiary stabilizacji wéd i obserwacje terenowe, nalezy stwierdzié,
ze, pierwszy i do gigbokosci rozpoznania jedyny poziom wéd gruntowych zwigzany jest z syp-
kimi utworami rzecznymi, wyksztatconymi jako zwiry z otoczakami. Woda gruntowa daje zwier-
ciadto swobodne. Nawiercony poziom i ustabilizowany ha gigb. 2,20mppt. Poziom wéd grunto-

wych nalezy uznaé za éredni z mozliwoécig sezonowych wahar zwierciadta wody +/-0,5m.



Przed decyzjg o wbudowaniu gruntu w nasyp nalezy rozwazyé, czy wiasnoéci danego gruntu
kwalifikujg go do tego zgodnie z przedstawionym ponizej podziatem (wg prof. ZWituna)

Grunty grupy A - nie nadajace si¢ do nasypdw - to:

* ity o granicy ptynnosci powyzej 65%,

® grunty niezageszczalne, ktérych zageszczenie maksymalne jest mniejsze niz 1,6 g/cmz,

® grunty organiczne.

Grunty grupy B - mato przydatne grunty spoiste, o wilgotnosci naturalnej o tyle wyzszej od Wopt,
ze bez osuszenia nie zapewniajg mozliwosci uzyskania wymaganego wekaznika zageszczenia I
Grunty grupy C - dobre - wezystkie grunty spoiste o wilgotnosci bliskiej Wopt, (O,9Wopr<W,, <1,1W,p1), kEdre
bez dodatkowych zabiegéw mozna wbudowac w nasyp, uzyskujac wymagany wekaznik zageszczenia ls.
Grunty grupy D - bardzo dobre - piaski, pospdtki i zwiry; daja si¢ tatwo zageszczaé i 63 mato wrazliwe
na zawilgocenie.

e W istniejgcych warunkach klimatycznych grunty spoiste, z wyjgtkiem utwordw zwatowych (glin more-
nowych), 3 najczgéciej zawilgocone (utwory zastoiskowe) lub zalegajg w takich warunkach (pod war-
stwami lub miedzy warstwami nawodnionych piaskdw), ze w czasie urabiania tatwo moga ulec nadmier-
nemu zawilgoceniu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na stopiefi wilgotnosci pytéw, wystepujgcych w
wykopach, gdzie przewiduje si¢ prace cigzkiego sprzetu (zgarniarek, cigzkich wywrotek). Zbyt zawilgo-
cone pyly tatwo ulegajg falowaniu; kota pojazddw zapadaja sie i podioze staje sie nieprzejezdne zardwno
w wykopie, jak i na nasypie. Zeby grunty urabiane nie ulegly zawilgoceniu, nalezy rozwazy¢ mozliwosé i
celowose odpowiednio wezeéniejszego wgtebnego (studnie depresyjne) lub powierzchniowego odwodnienia
wykopu.

e W niektdrych przypadkach wezeéniejsze odwodnienie wgtebne moze spowodowac dodatkows konsolida-
cjg i osuszenie przewilgoconych warstw, co polepszy ich stan w wykopie i zaggszczalnoéé w nasypach.
Nalezy wigc juz w czasie opracowania projektu przewidzie¢ sposoby wgtebnego i powierzchniowego od-
wodnienia terenu robdt ziemnych.

® W czasie projektowania robdt ziemnych nalezy zwrécic uwage na odpowiednie rozmieszczenie gruntdw

w korpusach ziemnych, uwzgledniajgc nastepujgce wytyczne:

Grunty grupy A nie powinny byé w ogdle uzywane i nalezy je przeznaczac na odktad, jezeli nie zostang za-

bezpieczone przed kontaktem z woda lub ulepszone dodatkami wapna lub innymi stabilizatorami,



Grunty grupy B, nie spetniajgce warunkdw okreslonych w grupie C, moga byé wbudowane w nizezg partie
nasypdw pod warunkiem, ze zostang przewarstwione bardziej przepuszczalnymi gruntami, co zapewni ich
konsolidacje we whasciwym okresie przed rozpoczeciem eksploatacii budowli,

Grunty grupy C moga by¢ wbudowane na dowolnym poziomie nasypu, lecz zaleca sig uzy¢ ich ponizej ge-

bokoéci przemarzania,

® do giebokosci przemarzania nasypu winno si¢ w zasadzie wbudowywac grunty sypkie niewysadzinowe
(< 2% czgstek o érednicy < 0,02 mm), grunty watpliwe za$ (3-10% czgstek o érednicy < 0,02 mm i o
kapilarnosci biernej ponizej 1,5.m) — tylko w korzystnych warunkach wodnych,

® bezposrednio pod nawierzchnig (do gtebokosci 20-50 cm) grunt niewysadzinowy powinien ponadto
mie¢ wekaznik nieréwnoziarnistosci > 7 oraz wekaznik wodoprzepuszczalnoéci powyzej & m/dobe,

e w warstwach nasypu nie powinny wystepowac gniazda gruntdéw zasadniczo réznych od gruntdw je
otaczajgcych, o czym nalezy pamietac zwlaszcza przy zasypywaniu lokalnych wklestosci terenu; nasyp
powinien byc sypany warstwami z gruntdéw jednorodnych, o gruboéci dostosowanej do sprawnosci
maszyn zageszczajacych, warstwy powinny by¢ sypane réwnomiernie na catej szerokoéci korony na-
eypu, ze spadkiem poprzecznym ok. 4%, starannie wyréwnywane i natychmiast zageszczane.

Charakterystyka warstw:

Nr wysa- | jakos¢é grun- wspdtczynnik wo-
przydatnosc | kapilarnosé | kapilarnosé Kat.
war- dzino- tu doprzepuszczal- CBR
do nasypdw bierna niebezpieczna gruntu
stwy wosé | jako podioza nosci Ky cm/s

dosé dobra

A érednia do dobra >1,0m 1,2m 107 &-12 B
dostatecznej
- doskonata doskonata 0,2m 0,2m 107 25-40 D

m
Ak
Upowazniany przez M. O.S{1Z.N.
decyziq nr 070989

do usialehla przydatnoéct gruntu
o budownlciwa
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-866/B-024860

GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany B - gruz bet.
N - nasyp niebudowlany  C - gruz ceg

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H - grunt préchniczy 2% < |,,, < 5%
Nm - namut 5% < 1, <50%
T -torf B0% <l

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(nieskaliste)

ZNAKI DODATKOWE

onowy ~ DOTYCZACE OPISU GRUNTOW
lany + - domieszki

/I - przewarstwienia

/ - na pograniczu

( ) - wnawiasie okreslenia uzupetniajgce dot.
sktadu nasypu, rodzaju gruntdw orga-

nicznych, petrografia skat
111,11 rzgdna wiercenia y P Q

% OPROBOWANIE WIERCENIA

- prébka o naturalnej strukturze (NNS)

1 numer wiercenia

KW -wietrzelina - prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
i » pro d
E\é\/@ - wietrzelina gliniasta - prébka wody gruntowej (WG)
- rumosz
KR@ - rumosz gliniagty OZNACZEN'E WODY W WlERCENlU
KO - otoczaki "L~ piezometryczny poziom wody (PPW)
Z e N ustalony w czasie wiercenia i rzedna
Zg " ZWIr G,l”"'aﬁty o55" - hawiercony poziom gruntowej
Po - pospdtka “ ™ - grunt nawodniony
Pog - pospotka gliniasta MWW - s3czenie wody
'f:r X P!a%t Q/ruZy. S - otwdr suchy
5 - piasek sredni ”
SR e iy OZNACZENIE RODZAJU BADAN
- - piasek pylasty | SONDOWAN
Pg - piasek gliniasty ® - penetrometr ttoczkowy (PF)
oy pyt piaszczysty X - écinarka obrotowa (TV)
v = ZW Rodzaj sondowania i strefa przebadana sonda
Gp - glina piaszczysta - ZW - udarowo-obrotowa
G - glina :| - SL - lekkg wbijang
- glina pylasta - SC - ciezkg whijang
Gm - glina pylasta zwigzta
Gpz - glina zwigzta £ 4
Gz - glina pylasta zwiezta = 8,0m - glgbokosc otworu
Gmz - it piaszczysty OZNACZENIE STANU GRUNTU
Ip . !{ lr=0,50 - 5topi6ﬁ zageszczenia
| ety =025 _ gtopien lastycznosci
INNE OZNACZENIA
GRUNTY SKALISTE I
- nr warstwy geotechniczne;j

ST - okata twarda - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
SM - okata migkka - projektowany poziom posadowienia
wB - wegiel brunatny - podstawowe granice litologiczno-stratygraficzne
WK - wegiel kamienny

SYMBOLE GENETYCZNE SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
g - osady lodowcowe Q - Czwartorzed P -Perm
gl - 0sady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe) Q, - Holocen C -Karbon
fg - osady wodno-lodowcowe (fluwioglacjalne) Q, - Plejstocen D - Dewon
P9 - osady peryglacjalne ¥ - Trzeciorzed S - Sylur
f - osady rzeczne (fluwialne) Cr - Kreda O - Ordowik
li - 0sady jeziorne oJ - Jura Cm - Kambr
d - osady deluwialne (zboczowe) T -Trias Pr - Prekambr
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