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OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP

Planowana inwestycja ma na celu doprowadzenie wody do budynkéw przy ul.
Zagbrze, przyjmujac taka srednice ruroctaggu aby zapewni¢ ochrone p.poz.
Budynkéw. Jednoczesnie z sieci tej beda zaopatrywane w wode budynki na

konicowcee ulicy Korczaka istniejace i budowane (Nr 440, 42, 44).

2. ISTNIEJACE UZBROJENIE
Na podstawie aktualnej inwentaryzacji geodezyjnej stwierdza sie, ze w ul.
Zagorze i na jej poboczu wystepuje nastepujace uzbrojenie:
- siec energetyczna kablowa i napowietrzna,
- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna kablowa i napowietrzna

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W oparciu o dane zebrane w trakcie robét ziemnych prowadzonych w tym
rejonie mozna stwierdzié, ze do glebokosci 3 m ponizej terenu nie wystepujg wody

gruntowe a grunt mozna zakwalifikowac do IV kategorii.

4. SIEC WODOCIAGOWA

4.1. Roboty ziemne

W wigkszosci roboty ziemne prowadzone bedg w terenie nie utwardzonym ( na
poboczu ulicy, na terenie posesji, itp.)

Wykopy nalezy wykonaé mechanicznie koparka jako  wykopy
waskoprzestrzenne o szerokosci 0.9 m, zabezpieczone szalunkiem azurowym.
Glebokos¢ wykopu zgodnie z projektem $rednio 1,5 — 1,6 ponizej terenu.

W miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem w zaleznoséci od
giebokosci jego posadowienia wykopy wykonywaé recznie,

Reczne wykopy wykonywaé na skarpach i wszedzie tam, gdzie nie mozna



wprowadzi¢ koparki. Tam, gdzie roboty ziemne prowadzone sa w terenie
utwardzonym, nalezy rozebra¢ nawierzchnig rgcznie lub mechznicznie w zaleznosci
od materialu z ktorego jest wykonany. Po wykonaniu wykopu i wyréwnaniu dna
nalezy na jego dnie wykonaé podsypkg z piasku lub pospétki grubosci 15 cm. Po
ulozeniu rur i przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci rure obsypac warstwg
piasku grubosci 15 cm a nastgpnie wykop zasypaé gruntem rodzimym zaggszczajac
go mechanicznie warstwami co 20 cm, a nastepnie uporzadkowac teren
doprowadzajac go do stanu pierwotnego.

Wszedzie tam, gdzie roboty ziemne prowadzone sa w obrebie drogi lub terend
utwardzonych nalezy wykona¢ wymieng gruntu na thiczen lub mieszanke Zwirowo-
thiczniowa oraz odtworzy¢ nawierzchnig utwardzona.

Przed przystapieniem do wykopéw projektowana trasa powinna byz wytyczona przez

uprawnionego geodete.

4.2. MontaZ rurociagéw i dobor srednicy
Sie¢ wodociagowa projektuje si¢ z rur i ksztaltek ci$nieniowych do wody z
polietylenu PE 160 pn. 10 bara SDR 17.
Srednice projektowanego rurociagu dobrano biorac pod uwage stosowane przepisy
dotyczace przeciwpozarowego zaopatrzenia W wode (Rozporzadzenie Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 116 czerwca 2003 r. Dz.U. 121
poz.1139). Biorac pod uwagg powyzsze rozporzadzenie, § 9 ust. 6 pkt. srednica
nominalna przewodu powinna wynosi¢ 125 mm. Jednak ze wzgledu na latwiejsza
dostepnos¢ rur i ksztaltek przyjgto przewody z rur PE 100 SDR 11 o S$rednicy
zewnetrznej Dz 160 mm i grubosci $cianek 9,5 mm.

Rury PE-HD o s$rednicy Dz 160mm bedg taczone poprzez Zgrzewanie
doczotowe lub elektrozlacza.
Potaczenia kolnierzowe armatury zeliwnej z rura PE beda taczone poprzez tuleje
kolnierzowa i kolnierz luzny .

¢) Hydranty p.poz. & 80

Na projektowanej sieci W wiekszosci beda stosowane hydranty nadziemne,



ktore beda zabudowane na odgalezieniach sieci poprzez tréjnik PE 160/90. Na
odgalezieniach bedzie zamontowana zasuw:a Dn 80 oraz kolano stopowe oparte na
bloku betonowym z betonu B15. |

Rozstaw hydrantéw na wodociagu przyjeto co 100 — 150m.

Skrzynki do zasuw i hydrantéw znajdujace si¢ poza terenami utwardzonymi

obetonowaé tzw. plackiem o wymiarach 1,0 x 1,0 x 0,15 m

4. 3. Armatura i uzbrojenie wodociagu
Jako armature nalezy stosowac z ela;;tomerowym uszczelnieniem i gladkim
przelotem z obudowa do zasuw i skrzynka uliczng wodociggowa oraz
hydrantowa np. Produkcji HAWLE.

5. WYTYCZNE REALIZACJI
Przygotowanie terenu pod budowe sieci :

_ Wykonawca powienien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno prawne zwigzane Z
terenem pod budowe;

- Inwestor zobowiazany jest do zawiadomienia wszystkich zainteresowanych o
rozpoczeciu robét (zgodnie z wymaganiami okreslonymi w uzgodnieniach).

_ Wytyczenie tras odcinkéw sieci wodociagowej i niwelacje po trasie co do
zgodnoéci z podkladem geodezyjnym oraz niwelacja kontrolng posadowienia
uktadanego przewodu winne wykonywa¢ uprawnione stuzby geodezyjne wg
normy BN-83/8836/02;

_  Whytyczenie tras przebiegu istniejacego uzbrojenia winien dokonaé wykonawca z
udziatem poszczeg6lnych uzytkownikéw sieci.

- Wykonawca w miar¢ postepu robét winien zabezpieczaC teren oraz odkryte
uzbrojenie przed uszkodzeniem i prowadzi¢ roboty zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP i planem BIOZ.

- Wszystkie roboty zanikajace nalezy zainwentaryzowac geodezyjnie 1 odebra¢ przy

udziale przedstawiciela inwestora.



~ 6. TASMA LOKALIZACYJNA
Trase sieci wodociagowej i przytaczy domowych nalezy 6znaczyé taSma
lokalizacyjna z PCV koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wtopionym drutem
miedzianym. Ta§me nalezy uktadac 30 cm nad grzbietem rury z Wprowadzemem

koncédwek drutu do skrzynek, zasuw i hydrantow.

7. PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE I DEZYNFEKCJA

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zaleceniami ujgtymi W
PN-B-10725/92 pkt 8.2. Prébe szczelnosci nalezy wykonaé na cisnienie p=1,0 Mpa
wodg lub powietrzem. Po pozytywnej probie szczelnoéqi rurociag nalezy poddac

phukaniu a nastepnie zdezyfekopwac.

8. PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI.

Na trasie projektowanej sieci znajduje si¢ przejscie poprzecznych pod rzekg
Bystrzyzca Dusznicka oraz trakcja kolejowa. Przejscia te nalezy wykonaé metoda
przewiertu lub przecisku z uzyciem urzadzenia tzw.”kreta” na glebokosci min. 1,50
m liczac od poziomu terenu do gornej krawedzi rury. Diugo$¢ przejscia pod rzeka
wynoci okoto 50 m a pod torowiskiem 7,0 m. . |
Przejécia z podaniem parametréw  zostaly ujete na profilach. Na przejsciach
wodociagu przewiduje si¢ rury ochronne o érednicach i dlugosci jak w projekcie.

W przypadku wykonania przejscia pod torowiskiem wiertnica nalezy stosowac
wiertnice o dhugosci zerdzi co najmniej 8,0m. Wiertnica bedzie zamontowana na
podwozit samojezdnym, a przewiert bedzie wykonywany dwuetapowo. W pierwszej
fazie po wyznaczonej geodezyjnie trasie wykonany zostanie otwor pilotazowy a
nastepnie nastgpuje rozwiercenie otworu przy pomocy glowicy rozwiercajacej, do
wymagane] §rednicy. W trakcie rozwiercania weciagana jest rura ochronna. Otwor
pilotazowy po wykonaniu moze by¢ w zaleznoscei od potrzeb korygowany.

Przejécie pod rzeka nalezy wykona¢ za pomoca tzw. Przewiertu sterowanego.
Przejécie to nalezy wykona¢ na podstawie zataczonego rysunku gdzie wielkoscia

stala i przyjeta jako wyjsciowa do prowadzenia robot jest kat wejscia. Kat ten w



naszym przypadku wynosi 10 st.

Jest to dolna wartosé kata wejscia i jego wielkosé zalezy od wielkosci wietrnicy i kto
jest jeje producentem. W opisie nie podano technologii wykonania przewiertu
horezontalnego i jego etapow, gdyz prowadzenie tych robét i sposob ich prowadzenia
zalezy od wykonawcy. Po wykonaniu przewiertu w miejscu wejscia i wyjscia
glowicy i rur nalezy wykonaé¢ wykopy odkrywkowe do stebokosci ok. 1,8 m i
koficéwki rur na glebokosci 1,5 — 1,6 m potaczy¢ z projektowanym rurociagiem.

Po wykonaniu przej$é nalezy wykona¢ ich geodezyjna inwentaryzacjg.

9. DANE DO PLANU BIOZ
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. Dz.U.

Nr 120 dla projektowanego zakresu robét wymagane jest opracowanie planu

bezpieczenstwa i ochrony ludzi (BIOZ).

W tym celu nalezy sporzadzi¢:

- wykaz projektowanych obiektéw budowlanych

- wykaz istniejacych obiektow budowlanych,

_  wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

- wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia,

_ wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

- wskazanie érodkow  technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje¢ na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.



10.WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Realizacje sieci wodociggowe] w zakresie niniejscego opracowania nalezy
prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociagow z
Tworzyw Sztucznych — wraz 7z Aneksem” - wydanymi przez Polska Korporacje
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 1 Klimatyzacji- Warszawa 1996 r.
Wydawnictwo to zalecone jest do stosowania przez Min.Gosp. Przestrz. i Bud. i
zastepuje ( w zakresie ktdrego dotyczy) War.Techn. Wyk. I Odb. Rob. Bud.-Mont. -
Tom II ~ Instalacje Sanitarne i Przemyslowe.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ wymagan obowiazujacych
norm i przepiséw BHP.

Wszelkie odstgpstwa od uzgodnionej dokumentacji winny by¢ zaakceptowane
przez nadzor autorski i inwestorski pod rygorem znoszacym odpowiedzialnosc autord

opracowania.

Obowiazujace normy:

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-B-10725/97 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania przy
odbiorze

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne dla oznakowania trasy wodociagow

Pr PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan.
PN-86/B-09700 — Oznakowanie uybrojenia podziemnego

PN-M-51520/1965 — Oznakowanie hydrantu p poz.

PN-B-01700; 1999 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne,.

11.WYKAZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH BHP
Roboty powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny dla zycia 1 zdrowia
pracownikow, przy zachowaniu nastgpujacych przepiso:

~  Ustawa Kodeks Pracy z dn. 26.06.1974 r. (Dz.U. Nr 24, poz.141),



_ Zarzadzenie nr 78 Prezesa Rady Ministrow z dn. 25.09.1974 r. w sprawie
zglaszania zabezpieczenia i unieszkodliwiania materiatow wybuchowych 1 innych
przedmiotéw niebezpiecznych (MP Nr 34, poz. 202),

_ Ustawa o bezpieczenstwie i higienie pracy z dnia 30.03.1965 r, (Dz.U. Nr 13, poz.
91),

- Rozzzporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. (Dz.U. Nr 13, poz.93) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych 1 rozbiorkowych,

_ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej i Ministra Zdrowia z dn.
01.04.1953 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznym dzwiganiu i
podnoszeniu cigzarow 9dz.U. Nr 22, poz.89),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.03 r. Dz.U. Nr 120 poz. 1126
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu
(BIOZ) bezpieczefistwa i ochrony zdrowia,

_ Rozporzazenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych, Dz.U.
Z dnia 19.03.2003 r.

_ Uchwata Nr 44 Rady Ministré z dn. 27.03.1990 r. w sprawie zasad przydzielania
pracownikom ochrony indywidualnej oraz dostarczania odziezy roboczej (M.P. Nr
14, poz. 109),

- iinne zwiazane z wykonywanymi robotami.

Przy wykonywaniu rodzajow robét, ktorych nie dotycza powyzsze przepisy,
uchwaly i rozporzadzenia w celu bezpiecznego ich prowadzenia powinny by¢
stosowane przepisy szczegélowe, obowiazzujace normy i instrukcje. Bezpieczne
eksploatowanie sprzetumechanicznego i urzadzen pomocniczych nalezy prowadzi¢

wg instrukcji i wymagan okreslonych przez producenta.



OBLICZENIA HYDRAULICZNE

Zgodnle ze sporzgdzonym bilansem zapotrzebowanie wody dla

celewow gospodarczych dla gospodarstw domowych wynosi
Qg = 17,25 r\d.

Natomiast zgodme z danymi techmcznyml dia hydrantu nadzie-

mnego zapotrzebowanie wody wynosi Qp.poz = 36 m\h = 10 \s.

Przyjeto przewod z rur PE o srednicy ¢ 160 mm i dla nigj

sprawdzono obcnazenle hydrauliczne.

Cisnienie wody w miejscu wpigcia wg. danych Wodomagow

wynosi 2,5 bara

Geometryczna roznica wysokosci miedzy wpieciem a hydrantem

Nr 3 wynosn 308.70 -304,00=4,7 m= 0,47 bara.

Dlugosc wodociggu wynosi L = 902 m.

Jednostkowy opdr przeptywu wynosi dla zapotrzebowania na cele :

przecnwpozarowe Qppoz = 36 m\h =10 Ns ;h =44 mm\m

gospodarcze Qg = 17,25 m\h = 4,79 I\s h=1,2 mmm.

A opor przeptywu wyniesie dla:

Qppoz, H =4,4x902=3970 mm sl.w. = 0,39 bara.

Qg, H = 1,2%902 =1080 mm sl.w. = 0,11 bara

i w obu przypadkach jest mniejszy od geometrycznej rozmcy

wysokosci tj, 0,47 bara a cisnienie na koncowce sieci dla

Qg wyniesie 2,5+ 0,36 = 2,86 bara.
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