Oferta na: 

„Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach, parkingach i placach zarządzanych przez Burmistrza Kłodzka.”


Załącznik nr 1
KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie zadania pn.

 „Utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz tablic z nazwami ulic na drogach, parkingach i placach zarządzanych przez Burmistrza Kłodzka.”

	Poz.
	Opis kosztorysowy i wyszczególnienie robót
	Jednostka miary
	Przewidywana ilość do wykonania.
	Ryczałtowa cena jednostkowa brutto

[zł] 
	Wartość  brutto

(kol.4 x kol.5)

[zł]

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	Montaż słupka w chodniku ulicy lub poboczu drogi wraz naprawą nawierzchni chodnika i pobocza po montażu.
	1 szt
	20
	
	

	2. 
	Montaż słupka do muru.
	1 szt
	10
	
	

	3. 
	Demontaż słupka w chodniku ulicy lub poboczu drogi wraz naprawą nawierzchni chodnika i pobocza po demontażu.
	1 szt
	10
	
	

	4. 
	Demontaż słupka z muru wraz z naprawą powierzchni muru po demontażu.
	1 szt.
	10
	
	

	5. 
	Poprawa mocowania słupka (bez względu na sposób mocowania).
	1 szt
	40
	
	

	6. 
	Prostowanie słupka.
	1 szt
	10
	
	

	7. 
	Odwrócenie tarczy znaku, tabliczki pod znakiem, lustra drogowego lub tabliczki z nazwą ulicy do właściwej pozycji i poprawa mocowania.
	1 szt.
	130
	
	

	8. 
	Montaż tarczy znaku, tabliczki pod znakiem, lustra, tabliczki z nazwą ulicy na słupku.
	1 szt
	70
	
	

	9. 
	Demontaż tarczy znaku, tabliczki pod znakiem, lustra, tabliczki z nazwą ulicy ze słupka.
	1 szt
	70
	
	

	10. 
	Montaż tarczy znaku, tabliczki pod znakiem na  latarni.
	1 szt
	15
	
	

	11. 
	Demontaż tarczy znaku, tabliczki pod znakiem z  latarni.
	1 szt
	15
	
	

	12. 
	Mycie i czyszczenie tarczy znaku drogowego, tabliczki pod znakiem, lustra, tabliczki z nazwą ulicy.
	1 m2
	10
	
	

	13. 
	Montaż kompletnego słupka ozdobnego (z kulą) łącznie z naprawą chodnika w miejscu montażu.
	1 szt
	8
	
	

	14. 
	Montaż kuli ozdobnej na istniejącym słupku ozdobnym.
	1 szt
	8
	
	

	15. 
	Całkowity demontaż słupka ozdobnego i elementów jego mocowania łącznie z naprawą chodnika.
	1 szt
	5
	
	

	16. 
	Poprawa mocowania słupka ozdobnego.
	1 szt
	8
	
	

	17. 
	Montaż jednego elementu progu zwalniającego.
	1 szt
	5
	
	

	18. 
	Poprawa zamocowania jednego elementu progu zwalniającego.
	1 szt
	10
	
	

	19. 
	Demontaż jednego elementu progu zwalniającego.
	1 szt
	5
	
	

	20. 
	Montaż jednego punktowego elementu odblaskowego.
	1 szt
	40
	
	

	21. 
	Demontaż jednego punktowego elementu odblaskowego wraz z naprawą nawierzchni jezdni w miejscu, gdzie był zamontowany punktowy element odblaskowy. 
	1 szt
	5
	
	

	22. 
	Wygrodzenie zaporą drogową pojedynczą U-20a.
	1 mb
	10
	
	

	23. 
	Wygrodzenie zaporą drogową podwójną U-20c.
	1 mb
	10
	
	

	24. 
	Wygrodzenie zaporą drogową potrójną U-20d.
	1 mb
	10
	
	

	25. 
	Wygrodzenie zaporą drogową pojedynczą szeroką U-20b.
	1 mb
	10
	
	

	26. 
	Wygrodzenie tablicą kierującą ciągłą U-3c lub U-3d.
	1 mb
	10
	
	

	27. 
	Zabezpieczenie wskazanego miejsca taśmą U-22.
	1 mb
	50
	
	

	28. 
	Montaż przęsła bariery chodnikowej ochronnej – wzór rys. 1 i rys. 2.
	1 szt.
	10
	
	

	29. 
	Demontaż przęsła bariery chodnikowej ochronnej - wzór rys. 1 i rys. 2.
	1 szt.
	10
	
	

	30. 
	Prostowanie przęsła bariery chodnikowej ochronnej – wzór rys. 1 i rys. 2.
	1 szt.
	10
	
	

	31. 
	Oczyszczenie, umycie przęsła bariery chodnikowej ochronnej – wzór rys. 1 i rys. 2.
	1 szt.
	8
	
	

	32. 
	Demontaż istniejących barier ochronnych ciągłych wykonanych z rur stalowych
	1 mb
	8
	
	

	33. 
	Wycięcie uszkodzonej poprzeczki (pochwytu) w istniejących barierach ochronnych ciągłych wykonanych z rur stalowych i wstawienie nowej.
	1 mb
	10
	
	

	34. 
	Montaż ogrodzenia łańcuchowego U-12b, słupki wykonane z rury ocynkowanej Ø 60 mm, kotwione w podłożu na głębokość min. 500 mm, wysokość od podłoża 1100 mm, rozstaw 2000 mm, połączone dwoma rzędami łańcucha
	1 mb
	10
	
	

	35. 
	Malowanie barier ochronnych,słupków ogrodzenia łańcuchowego, łańcuchów - przygotowanie powierzchni pod malowanie (wyczyszczenie z wszelkich zabrudzeń, usunięcie łuszczącej się farby oraz rdzy, odtłuszczenie i pokrycie miejsc ulegających korozji powłoką antykorozyjną, nałożenie farby podkładowej itp.), pokrycie powłoką z farby w odpowiednim kolorze.
	1 m2
	10
	
	

	36. 
	Odnowienie barier ochronnych, słupków ogrodzenia łańcuchowego poprzez naklejenie foli odblaskowej I generacji.
	1 m2
	10
	
	

	37. 
	Cienkowarstwowe malowanie stałego oznakowania poziomego z zastosowaniem białej farby akrylowej rozpuszczalnikowej z mikrokulkami szklanymi – metodą hydrodynamiczną lub pneumatyczną.
	1 m2
	1500
	
	

	38. 
	Wykonanie tymczasowego oznakowania poziomego za pomocą usuwalnej, żółtej taśmy odblaskowej.
	1 m2
	50
	
	

	39. 
	Odsłonięcie tarczy znaku poprzez przycięcie gałęzi oraz krzewów.
	kpl.
	15
	
	

	
	Nazwa materiału 
	Jednostka miary
	Przewidywana ilość do wykonania.
	Ryczałtowa cena jednostkowa 

[zł ] brutto
	Wartość [zł ] brutto

	
	Znaki ostrzegawcze

krawędź podwójnie zaginana, blacha ocynkowana
	
	
	
	

	40. 
	Małe - długość boku 750 mm, folia pierwszej generacji
	1 szt
	15
	
	

	41. 
	Małe - długość boku 750 mm, folia drugiej generacji
	1 szt
	8
	
	

	42. 
	Średnie - długość boku 900 mm, folia drugiej generacji, tylko znak A-7
	1 szt
	5
	
	

	
	Znaki zakazu

krawędź podwójnie zaginana, blacha ocynkowana
	
	
	
	

	43. 
	Małe - średnica 600 mm, folia nieodblaskowa
	1 szt
	8
	
	

	44. 
	Małe - średnica 600 mm, folia pierwszej generacji
	1 szt
	8
	
	

	45. 
	Średnie - średnica 800 mm, folia drugiej generacji), tylko znak B-20
	1 szt
	5
	
	

	
	Znaki nakazu

krawędź podwójnie zaginana, blacha ocynkowana
	
	
	
	

	46. 
	Małe - średnica 600 mm, folia pierwszej generacji
	1 szt
	5
	
	

	47. 
	Małe - średnica 600 mm, folia drugiej generacji
	1 szt
	5
	
	

	
	Znaki informacyjne i znaki nietypowe

krawędź podwójnie zaginana, blacha ocynkowana
	
	
	
	

	48. 
	400 mm x 400 mm – folia nieodblaskowa
	1 szt
	2
	
	

	49. 
	400 mm x 400 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	50. 
	400 mm x 500 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	2
	
	

	51. 
	400 mm x 500 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	52. 
	400 mm x 600 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	2
	
	

	53. 
	250 mm x 600 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	54. 
	400 mm x 600 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	55. 
	600 mm x 600 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	10
	
	

	56. 
	600 mm x 600 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	57. 
	600 mm x 600 mm – folia drugiej generacji, 
	1 szt
	2
	
	

	58. 
	600 mm x 750 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	2
	
	

	59. 
	600 mm x 750 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	60. 
	600 mm x 900 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	2
	
	

	61. 
	600 mm x 900 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	62. 
	600 mm x 1050 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	2
	
	

	63. 
	600 mm x 1050 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	5
	
	

	64. 
	900 mm x 900 mm – folia nieodblaskowa 
	1 szt
	2
	
	

	65. 
	900 mm x 900 mm – folia pierwszej generacji
	1 szt
	2
	
	

	
	Tabliczki z nazwami ulic 
	
	
	
	

	66. 
	Tabliczki  (o szerokości ok 25 cm i długości ok. 125 cm, długość tablicy zależy od nazwy ulicy) – folia odblaskowa pierwszej generacji kolor niebieski, litery koloru białego, biała obwódka , wg wzoru istniejących tabliczek 
	1 szt
	10
	
	

	
	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
	
	
	
	

	67. 
	Lustro drogowe okrągłe U-18a, średnica 600 mm,  nietłukące się
	1 szt.
	4
	
	

	68. 
	Lustro drogowe okrągłe U-18a, średnica 800 mm,  nietłukące się
	1 szt.
	4
	
	

	69. 
	Punktowy element odblaskowy biały, jednostronny, montowany do nawierzchni jezdni.
	1 szt.
	40
	
	

	70. 
	Przęsło bariery ochronnej chodnikowej z poprzeczką poziomą wykonane z rury ocynkowanej Ø 60 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm. Długość przęsła – 1000 mm, wysokość nad powierzchnię chodnika 1100 mm. Bariera malowana farbą proszkową na kolor biały lub żółty, oklejona pasami z folii odblaskowej I generacji. Sposób mocowania do podłoża – kotwienie na głębokość min 500 mm z wąsem kotwiącym. Wzór – rys. 1
	1 szt.
	10
	
	

	71. 
	Przęsło bariery ochronnej chodnikowej z poprzeczką poziomą wykonane z rury ocynkowanej Ø 60 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm. Długość przęsła – 1500 mm, wysokość nad powierzchnię chodnika 1100 mm. Bariera malowana farbą proszkową na kolor biały lub żółty, oklejona pasami z folii odblaskowej I generacji. Sposób mocowania do podłoża – kotwienie na głębokość min 500 mm z wąsem kotwiącym. Wzór – rys. 1
	1 szt.
	10
	
	

	72. 
	Przęsło bariery ochronnej chodnikowej z poprzeczką poziomą i prętami, wykonane z rury ocynkowanej Ø 60 mm o grubości ścianki od 2,0 mm do 3,2 mm. Długość przęsła – 2000 mm, wysokość nad powierzchnię chodnika 1100 mm. Ilość prętów wykonanych z drutu stalowego lub rur stalowych Ø 16, długość 900 mm – 13 szt. Bariera malowana farbą proszkową na kolor biały lub żółty, oklejona pasami z folii odblaskowej I generacji. Sposób mocowania do podłoża – kotwienie na głębokość min. 500 mm z wąsem kotwiącym. Wzór – rys. 2
	1 szt.
	10
	
	

	73. 
	Ogrodzenie łańcuchowe U-12b, słupki wykonane z rury ocynkowanej Ø 60 mm, kotwione w podłożu na głębokość min. 500 mm, wysokość od podłoża 1100 mm, rozstaw 2000 mm, połączone dwoma rzędami łańcucha
	1mb
	10
	
	

	74. 
	Próg zwalniający typ U-16d
	1mb
	12
	
	

	
	Słupki
	
	
	
	

	75. 
	Słupek ocynkowany o średnicy 60 mm z rury stalowej grubościennej (o przekroju ścianki 2,9 mm)
	1 mb
	80
	
	

	76. 
	Słupek ocynkowany o średnicy 60 mm z rury stalowej grubościennej (o przekroju ścianki 2,9 mm), zakończony kulą, pomalowany proszkowo na kolor czarny
	1 mb
	25
	
	

	77. 
	Słupek ozdobny wg wzoru słupków zamontowanych przy ul. Grottgera wraz z kulą i kompletem montażowym.
	1 szt.
	15
	
	

	78. 
	Kula do słupka ozdobnego wymienionego w poprzedniej pozycji.
	1 szt.
	8
	
	

	79. 
	Korpus ww. słupka ozdobnego.
	1 szt.
	1
	
	

	80. 
	Słupek uchylny
	1 szt.
	5
	
	

	Razem ( suma kolumny nr 6  pozycji od 1 do 80)
	


UWAGA: Przy wyliczaniu cen jednostkowych należy uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

