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1. DROGl PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA KLODZKA 

Na terenie miasta Ktodzko siec drogowq tworzy 84,49 km drog publicznych, z tego 63% to drogi 

gminne, ktorych jest 53,27 km, drog krajowych jest 11,17 km, wojewodzkich jest 0,63 km oraz dr6g 

powiatowych 19,42 km. 

Zarzqdcami drog samorzqdowych z mocy ustawy o drogach publicznych tj, wojewodzkich, 

powiatowych i gminnych s q  odpowiednio: Marszalek Wojewodztwa Dolnoslqskiego, Starosta Klodzki 

i Burmistrz Klodzka. Drogi wojewodzkie i powiatowe zarzqdzane sq  przez powotane zarzqdy drogowe, 

a drogi gminne zarzqdzane sq  bezposrednio przez Burmistrza Klodzka. Drogi krajowe podlegajq 

Generalnemu Dyrektorowi Drog Krajowych i Autostrad. 

Nalezy rowniez nadmienit, ze na terenie miasta sick drogowq tworzq rowniez gminne drogi 

niepubliczne, czyli wewnqtrzne, ktorych dlugosc szacuje sie na okolo 20 km. W zdecydowanej 

wiekszoSci drog wewnetrznych nawierzchniq stanowi grunt rodzimy. Ale sq  tez drogi o nawierzchni 

bitumicznej np. W-wy Centrum, Lisia, Rataja. 

2 . 1 ~ 0 S t  I STAN D R ~ G  GMINNYCH W MIESCIE 
2.1 DROGl GMINNE PUBLICZNE. 

Na terenie miasta Klodzko znajduje sie ogolem okolo 76 km drog gminnych, w tym 

o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej) 46,73 km, stanowiqce 61 % 

drog, a pozostale drogi to drogi gruntowe. 

Nalezy zaznaczyk, ze zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym do drog twardych zalicza 

sie drogi z jezdniqo nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkierowej lub brukowcowej oraz 

z plyt betonowych lub kamienno-betonowych. Inne drogi sq  drogami gruntowymi, w tym rowniez drogi 

z jezdniqo nawierzchni tluczniowej. 

W zdecydowanej wiekszosci konstrukcje istniejqcych jezdni asfaltowych stanowi podbudowa 

z tlucznia gruboSci Srednio 1 9 2 0  cm oraz asfaltobeton jako warstwa wiqzqca i Scieralna grubosci 

Srednio 4+4 cm. 

2.2. DROGl GMINNE NIEPUBLICZNE. 

Gmina Miejska Klodzko posiada ok. 20 km drog o nawierzchni gruntowej, w tym nawierzchniq 

ttuczniowq oraz z destruktu asfaltowego stanowi okolo 8 km tj. ul. Piekna, ul. Rozana, ul. Rakowa, 

ul. Widokowa, ul. Cedrowa, ul. Brzoskwiniowa, ul. Czeresniowa, pozostale drogi sq  drogami z gruntu 

rodzimego. 

Wiekszosc nie posiada uzbrojenia technicznego, niezbedne jest wykonanie sieci kanalizacji 

deszczowej oraz oSwietlenia ulicznego. Wyjqtkiem jest ul. Wisniowa w ktorej, w 2009 roku zostata 



wybudowana sieC kanalizacji sanitarnej oraz wodociqgowej. 

WiekszosC z drog gruntowych nalezy utrzymywac w stanie przejezdnosci poniewaz sluzq do 

obslugi m.in, domkow jednorodzinnych, co wymaga corocznego angazowania srodkow finansowych na 

poziomie okolo kil kudziesieciu tysiecy zlotych roczn ie. 

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO SlECl DROG GMINNYCH 
KRYTERIA OCENY 

Analiza wynikow przeglqdow technicznych nawierzchni pozwala na ocene stanu nawierzchni 

i podjecie niezbednych decyzji dotyczqcych sposobu i zakresu naprawy nawierzchni z uwzglednieniem 

zakresu uszkodzen. 

Sposob i zakres naprawy powinny by6 wybrane na podstawie: 

- istniejqcego i przewidywanego obciqzenia ruchem drogowym, 

- oceny stanu technicznego nawierzchni na podstawie wynikow przeprowadzonych badan 

i ogledzin, 

- koniecznosci naprawy uszkodzen nawierzchni w zaleznosci od ich rodzaju i genezy, 

- optymalizacji planowanych dzialan. 

Ocene stanu technicznego nawierzchni asfaltowych drog gminnych dokonano na podstawie danych 

o takich cechach techniczno- eksploatacyjnych nawierzchni jak: 

- stanu spekan, informujqcy o stopniu nieciqglosci gornych warstw nawierzchni, 

- rownos6 podluzna, informujqca o komforcie jazdy i majqca wplyw na koszty eksploatacji 

pojazdu, 

- rownoSC poprzeczna (glqbokosc kolein), informujqca o zagrozeniach zwiqzanych 

z bezpieczeristwem ruchu drogowego, 

- stan powierzchni, informujqcy o stopniu dezintegracji, 

- wpiyw urzqdzen obcych na stan nawierzchni jezdni i chodnikow, 

- estetyka drogi 

Stan nawierzchni wyraza siq w czterostopniowej skali od klasy A do klasy D. 

Do oceny stanu nawierzchni drog twardych (asfaltowej, betonowej, brukowcowej i z kostki 

brukowej) wykorzystano czterostopniowq skale przedstawionq w tablicy ponizej: 



Oceng drbg o nawiemhni asfaltmj, betonowej, b rukswwej  i z kastki bru kowej dokonano na 

podstawie codziermych pmql4d 6w i wielobtnich obserwacji eksplaatowania nawierzchni ulic oraz 

Infraetruktury Un@u Miasta Khdzka. 

4. DROGl BITUMICZNE, BETONOWE I Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Ocenie poddano ogolem 55,20 km drog publicznych, ktorych zarzqdcq jest Burmistrz Miasta Klodzka 
z tego: 

- 43,21 km ulic o nawierzchni asfaltowej, 
- 0,03 km ulic o nawierzchni betonowej 
- 3,02 km ulic o nawierzchni z kostki brukowej 
- 0,48 km ulic z brukowca, 
- 6,53 km drog o nawierzchni tluczniowej i gruntowej. 

Do stanu dobrego (klasa A) zaliczono 8,32 km ulic. Nawierzchnie tych ulic sq  nowe, odnowione i nie 
wymagajq remontu. S q  to ulice: 

- Braci Gierymskich, 
- Czeska od ul. Browarnej do PI. B. Chrobrego, 
- Floriana Szarego, 
- Forteczna, 
- Grottgera, 
- Kolejowa, 
- KoScielna, 
- Matejki, 
- Nadrzeczna, 
- Objazdowa na odcinku od Dusznickiej do galerii handlowej, 
- PI. Koscielny, 
- Rajska, 
- Spddzielcza od ul. Dusznickiej do ul. Jana Pawla 11, 
- Slowackiego, 



- Sw. Wojciecha od Drzymaly do nieruchomoSci nr 17, 
- Slowiaiska, 
- Tumska, 
- Walecznych na odcinku od ul. Piastowskiej do Brzozowej, 
- Wierzbowa od ul. Walecznych do Wierzbowej nr 10, 
- Zajecza od ul. Objazdowej do DK 8, 
- Zofii Stryjehskiej. 

Do stanu zadowalajqcego (klasa B) zaliczono 20,36 km. Sq to nawierzchnie, na ktorych mogq 
sporadycznie wystepowaC uszkodzenia, lecz nie wymagajq one remontu. S q  to ulice: 

- Akacjowa, 
- Armii Krajowej od PI. B. Chrobrego do ul. Muzealnej 
- Browarna, 
- Brzozowa, 
- Chelmonskiego od ul. Matejki do kladki na potoku Jodlownik, 
- Cicha, 
- Cisowa, 
- Czeska (od ul. Arrnii Krajowej do ul, Browarnej), 
- Daszyiskiego, 
- Dqbrbwki, 
- Dworcowa, 
- Grabowa, 
- Graniczna, 
- Grunwaldzka, 
- Harcerzy, 
- Hlaski, 
- Jasna, 
- Jasminowa, 
- Karola Miarki, 
- Kasztanowa, 
- Klonowa, 
- Konopnickiej, 
- Kopernika, 
- Korytowska, 
- Kowalska, 
- Krakusa, 
- Krasinskiego, 
- Kwiatowa, 
- Lutycka, 
- tukaszewicza, 
- tukasihskiego, 
- Objazdowa od Dusznickiej do Wielislawskiej, 
- Ogrodowa, 
- Okrzei, 
- Ostatnia, 
- Piastowska, 
- Pileckiego, 



- PI. 0. Chrobrego, 
- Przyjaciot Dzieci, 
- Reymonta, 
- Sienkiewicza od ul. Grunwaldzkiej do Kottqtaja, 
- Skosna, 
- Stoneczna, 
- Sosnowa, 
- Spadzista, 
- Sportowa, 
- Spdldzielcza od ul. Dusznickiej do ul. Rodzinnej, 
- Stroma, 
- Szkolna, 
- Sliwkowa, 
- Swierkowa, 
- SW. Wojciecha od nr 17 do Dlugosza, 
- Targowa, 
- Wiosenna, 
- Wita Stwosza, 
- Wojska Polskiego od Armii Krajowej do Liceum Ogolnoksztatcqcego 
- Wzniesienie, 
- Zagorze, 
- Zamkowa. 

Do stanu niezadowalajqcego (klasa C) zaliczono 13,59 km. S q  to nawietzchnie ze znacznymi 
uszkodzeniami, ktore nalety wtqczyC do planu remontow. Sq to ulice: 

- Anny Zelenay, 
- Broniewskiego, 
- Chetmoriskiego od kladki na potoku Jodlownik do nieruchomosci nr 8, 
- Czarneckiego, 
- Dqbrowskiej, 
- Dqbowa, 
- Dlugosza, 
- Dunikowskiego, 
- Drzymaty, 
- Fabryczna, 

- Jaskblcza, 
. Jodtowa, 
- Klodzko Nowe, 
- Kollqtaja, 
- Kromera, 
- KusocirSskiego, 
- tuzycka, 
- Malczewskiego, 
- Modtzewiowa, 
- Morcinka, 
- Morelowa, 
- Mysliwska, 



- Nalkowskiej, 
- Orkana, 
- Ptasia, 
- Rakowa, 
- Reja, 
- Sienkiewicza od Kdlqtaja do koiica, 
- Szpitalna, 
- Traugutta, 
- Tuwima, 
- Walasiewiczowny, 
- Wandy, 
- Wiejska, 
- Wisniowa, 
- Wyszynskiego, 
- Zawiszy Czarnego. 

Do stanu zlego (klasa D) zaliczono 11,OO km. Sq to nawierzchnie ze znacznymi i rozlegtymi 
uszkodzeniami, dla kt6rych wymagany jest natychmiastowy remont. Sqto ulice: 

- Armii Krajowej (od ul. Muzealnej do Traugutta) 
- Bukowa, 
- Graniczna na odcinku 30 m od ul. Warty, 
- Holdu Pruskiego, 
- Jana Pawla 11, 
- Krzywa, 
- Lipowa, 
- tqkowa, 
- Muzealna, 
- Niska, 
- Partyzantbw, 
- Podgorna, 
- Rodzinna, 
- Sierpowa, 
- Slqska, 
- Tetmajera, 
- Walecznych od Brzozowej, 
- Wandy, 
- Wieiniow Politycznych, 
- Wilcza, 
- Willowa, 
- Wodna, 
- Wolnoici, 
- Wojska Polskiego od Liceum Ogolnoksztatcqcego do PI. Jagielly, 
- Zamiejska, 
- ~eromskiego. 

Szacunkowy koszt wg stawek sekocenbud wykonania remontow drog zaliczonych do klasy C i D wynosi 

okolo 34,7 mln zl. 



5. OBIEKTY IN~YNIERSKIE POWIAZANE Z DROGAMI. 

Gmina Miejska Klodzko w 2007 roku zalozyla ksiqzki obiektow mostowych znajdujqcych s i t  
w ciqgu drog gminnych. W pozniejszych latach, z powodu ograniczonych Srodkow w budzecie nie byly 
wykonywane przeglqdy techniczne. 



Informacja o przepustowo6ci dr6g na terenie Gminy Miejskiej Klodzko, jak 
r6wniei o potencjalnych zmianach w najbliiszych latach ( wraz z 

szacunkami oddzialywania obwodnicy miasta Klodzka po jej wybudowaniu 
na ruch drogowy na terenie Gminy Miejskiej Klodzko ). 

Przez miasto Klodzko przechodzq trzy drogi krajowe nr 8,33 i 46. Sq to drogi 
o bardzo duiym nateieniu ruchu wynoszqcym okolo 15 tysiqcy pojazdow na dobq. Droga 
krajowa nr 8 omija centrum Klodzka odcinkiem obwodnicy po polnocno-zachodniej stronie 
miasta, pozostale drogi tj. nr 33 i nr 46 przechodzq przez samo centrum. Szczegolnie 
uciqzliwy pod wzglqdem ruchu kolowego jest odcinek drogi przebiegajqcej ulicami: Polabskq, 
Lutycka, Luiyckq, Witosa, Wyspianskiego oraz Mickiewicza. 

Zjazd z drogi krajowej nr 46 do Klodzka konczqcy sic na rondzie Lwowskim jest 
obecnie najniebezpieczniejszym miejscem na terenie miasta jak i calego powiatu. Duzy, 
podluiny spadek ulicy Mickiewicza (8%), ktora dochodzi do ronda stanowi powaine 
zagroienie bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego w tym wqile. Od wielu lat na 
wspomnianym skrzyiowaniu dochodzi do bardzo groinych i tragicznych wypadkbw 
spowodowanych przez duze, wysokotonaiowe samochody. 

Z chwilq wejicia naszego kraju do Unii Europejskiej ruch tranzytowy, 
w szczegolnoici duzych samochodow ciqzarowych znacznie i caly czas systematycznie siq 
powiqksza. Zmiany te majq tendencje stale rosnqce, co oddzialuje na zmniejszenie 
bezpieczenstwa ruchu kolowego i pieszego. 

Mimo znacznej iloici drog w mieicie wystqpujq ogromne trudnoici przepustowe. Stan 
ten spowodowan y j est przebiegiem glbwnych t ras komunikac yjnych pr zez obs zary silnie 
zurbanizowane, na ktorych w zasadzie nie ma mozliwoSci rozbudowy i poszerzenia jezdni. 
Miasto posiada tylko tzw. obwodnicq polnocnq lqczqcq drogi z kierunku Wroclawia i Kudowy 
Zdroj. W ostatnim czasie uklad komunikacyjny miasta Klodzka nie ulegl zadnej zmianie. 
W dalszym ciqgu istnieje pilna potrzeba wykonania dalszych obejSC miasta w celu 
poprawienia plynnoici ruchu, odciqzenia istniejqcych drog i podniesie nia bezpieczenstwa 
uczestnikow ruchu drogowego. 

Obecny uklad uliczny w Klodzku ma w przewazajqcej mierze ksztalt promienisty 
i musi stopniowo i docelowo by6 przeksztalcony w uklad promienisto - obwodowy. 
Wymagane jest zatem wykonanie obejScia miasta w celu umoiliwienia plynnoici ruchu 
i odciqkenia istniejqcych dr6g. Na dzien dzisiejszy zostala wykonana jedna czqi6 obejicia 
t m .  obwodnica polnocna w ciqgu drogi krajowej nr 8. 

Budowa obwodnicy zadecyduje o stanie miasta zarowno w zakresie zanieczyszczen 
powietrza w jego centralnej czqici (obecny przebieg trasy tranzytowej do przejicia 
granicznego powoduje znaczne zanieczyszczenie powietrza, a zwlaszcza przelomu koryta 
rzeki Nysy miqdzy wzgorzami fortecznymi), jak tei halasu i plynnoici ruchu pojazdow 
w komunikacji wewn~trznej miasta. 
Inwestycja, jakq jest budowa obwodnicy, ma rowniez znaczenie regionalne, a takze krajowe. 
Jej powstanie powainie wplynie na czas i bezpieczenstwo przejazdu na drodze krajowej, 
zwiqzanej z wymianq micdzynarodowq. 

Wymienione powyiej argumenty wymuszajq koniecznoi6 skierowania ruchu 
tranzytowego poza obszar miasta. Wyeliminuje to, jak i w znacznym stopniu ograniczy 
wszystkie wczeiniej wskazane zagrozenia bezpieczenstwa oraz uciqzliwoici. 

Planowana od okolo 30 lat obwodnica miasta Klodzka jest jedynym rozwiqzaniem, 
ktore zapobiegnie wypadkom drogowym ze skutkami Smiertelnymi. Odsunie takie grozqcy 
juz moment nieuniknionego, calkowitego ,,zakorkowania" droznoici - przepustowoici ruchu 
kolowego przez miasto Klodzko. 



Wykaz dlugoSci dr6g na terenie miasta Klodzka w rozbiciu na wlaicicieli. 

1. Droga krajowa nr 8 obejScie (ul. J. Pilsudskiego, Dusmicka) - 5,35 km., 
2. Droga krajowa nr 33 (ulice: Warty, Podgrodzie, Korfantego, Witosa, tuiycka, rondo, 

Wyspiariskiego) - 4,60 km., 
3. Droga krajowa nr 46 (ul. Mickiewicza) - 1,22 km., 

Razem - 1 1.1 7 km dr6g kra-iowych na terenie miasta Klodzka. 

4. Drogi powiatowe (ul. KoSciuszki, Noworudzka, Polabska, Bohater6w Getta, 
Korczaka, ~ l ~ s k a ,  Wielislawska, Nowy ~ w i a t ,  Polwiejska) - 17,49 km., 

5. Drogi wojew6dzkie (droga nr 381 ) - 0,63 km., 
6. Drogi miejskie publiczne - 55,2 krn., 
7. Inne drogi miejskie - 20 krn., 

Razem: 104,49 km. drog w mieicie. 

Gmina miejska Klodzko nie opracowywala pomiarow ruchu na drogach gminnych. 

GDDKiA przeprowadziia badania natezenia ruchu w roku 201 5, jednak ich analiza 
i opublikowanie nastqpi dopier0 w I1 polowie roku 2016. Dlatego ponizej przedstawiamy 
pomiary ruchu przeprowadzane przez Generalnq Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad 
wykonane w roku 201 0 
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Analizowano rbwniek ruch w mieScie pod kqtem budowy obwodnicy ( analiza z 201 0 r.). 
Po wybudowaniu obwodnicy w ciqgu drogi krajowej nr 33 wraz z lqcznikiem drogi krajowej 
nr 46 prognozowane natqienie Srednio dobowe ruchu drogowego bqdzie wynosilo: 

na now0 wybudowanym odcinku drogi krajowej nr 33 okolo 4 200 pojazdow, 
na now0 wybudowanym lqczniku drogi krajowej nr 46 okolo 1 200 pojazdow, 

PowyZszqprognozq opracowane przy zaloieniu, ze inwestycja budowy obwodnicy w ciqgu 
drogi krajowej nr 33 wraz z lqcznikiem drogi krajowej nr 46 zostala wybudowana i jest to 
stan prognozowany na rok 201 5. 

Prognoza natqkenia Srednio dobowego ruchu drogowego: 

Rok 2025 
- na now0 wybudowanym odcinku drogi krajowej nr 33 okolo 9 500 pojazdow, 
- na now0 wybudowanym lqczniku drogi krajowej nr 46 okolo 2 600 pojazdow, 

Rok 203 5 
- na now0 wybudowanym odcinku drogi krajowej nr 33 okolo 12 000 pojazdow, 
- na now0 wybudowanym lqczniku drogi krajowej nr 46 okolo 4 400 pojazdow, 

Prognozowane natqzenie Srednio dobowego ruchu drogowego: 

ulica 

Wy spiahskiego 
Mickiewicza 

Rok 2015 
Prognozowana 
iloSC pojazd6w 

w punktach 
pomiarowych po 

wybudowaniu 
obwodnicy 

9 954 
2 470 

Ulica 

Wyspiahskiego 
Mickiewicza 

Rok 201 5 
Prognozowana 
iloSC pojazdow 

w punktach 
pomiarowych 

przy zaloieniu, 
i e  obwodnica 

nie istnieje 
13 013 
3 731 

Dokonano pomiaru natekenia ruchu na istniejqcej sieci ulic - godzina szczytu 
popoludniowego ( godz. 14:30 - 1 5:30 ) - 20 1 0 r. 

ul. Korfantego: 1 230 P/h, 
ul. Polabska: 1 360 Plh, 
ul. Lutycka: 880 Plh, 
ul. Lukycka: 1 050 P k ,  
ul. Grunwaldzka: 460 Plh, 

Rok 2035 
Prognozowana 
iloSC pojazdow 
w punktach 
pomiarowych po 
wybudowaniu 
obwodnicy 

17 380 
6 600 

Rok 2035 
Prognozowana 
iloSC pojazd6w 
w punktach 
pomiarowych 
przy zaloieniu, 
ze obwodnica 
nie istnieje 

26 740 
11 260 

Rok 2025 
Prognozowana 
iloSC pojazdbw 
w punktach 
pomiarowych po 
wybudowaniu 
obwodnicy 

10 755 
4 700 

Rok 2025 
Prognozowana 
iloSC pojazdow 
w punktach 
pomiarowych 
przy zalozeniu, 
ze obwodnica 
nie istnieje 

17 700 
7 900 



ul. Witosa: 1460 P h ,  

Szczyt poranny ( godz. 7:30 - 8:30 ) - 2010 r. 
ul. Korfantego: 1 305 Plh, 
ul. Polabska: 1 090 Plh, 
ul. Lutycka: 600 P h ,  
ul. Luzycka: 855 P h ,  
ul. Grunwaldzka: 275 P k ,  
ul. Witosa: 1 120 P/h. 

INFORMACJA DOTYCZACA BUDOWY OBWODNICY KLODZKA 

Generalna Dyrekcja Dr6g Krajowych i Autostrad pragnie poinformowad., ze w dniu 
23.01.201 5r. podpisana zostala umowa na Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy 
Klodzka w ciqgu drogi krajowej n r  33 wraz z lqcznikiem drogi krajowej n r  46. 

Na mocy Zarzqdzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad odpowiedzialny 
za realizacjq zarnierzenia jest Oddziat w Opolu GDDKiA. 

Funkcjq Kierownika Projektu z rarnienia Generalnej Dyrekcji Drdg Krajowych i Autostrad 
Oddzial w Opolu pelni Pan Arkadiusz Nazarko. 

Umowa z dnia 23.01.2015 r. na Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Klodzka w ciqgu 
dk 33 wraz z lqcznikiem dk 46 zostala podpisana z Konsorcjum firm: 

Przedsiebiorstwo Uslug Technicznych Intercor Sp. z o. o., 
ul. Ok6lna lO,42-400 Zawiercie (Lider Konsorcjun~) 
Trakt S.A. Gorki Szczukowskie l,26-065 Piekoszow (Partner Konsorcjum) 

Funkcjq Dyrektora Kontraktu pelni Pan Markus Giemsa. 

Dodatkowo zostala podpisana umowa z Konsultantem pelniqcym Nadzor Inwestorski 
z Konsorcjurn firm: 
Lafrentz - Polska sp. z o. o., ul. Zbqszynska 29,60-359 Poman (Lider Konsorcjum) 
tel. 061 867 40 50, fax: 061 867 40 79 
oraz Inwest-Complex Sp. z o. o., ul. Gory Chelmskiej 15, 44-100 Gliwice (Partner 
Konsorcjum) 

Funkcjq Inzyniera Kontraktu pelni Pani Jolanta Szal. 

WartoSC calej umowy wynosi 197 101 068,60 zl, z czego: 
7 008 001,64 zl to Koszty ogolne Wykonawcy; 
7 018 582,32 z1 to przygotowanie dokumentacji (m.in. Projekt Budowlany, Projekt 
Wykonawczy, Raport Oddzialywania na ~rodowisko, Mapa do cel6w projektowych, 
Dokumentacja geologicma i kartograficzna, Geologia, Prawa Autorskie); 
183 074 484,64 zl  to Roboty Budowlane. 

Zadanie zaklada poprowadzenie obwodnicy po zachodniej stronie Klodzka oraz wykonanie 
l~cznika drogi krajowej nr 46 po wschodniej stronie miasta. Poczqtek opracowania zachodniej 
obwodnicy przyj~to w rejonie dzielnicy Ksiqzkowka, gdzie projektowana droga krajowa nr 33 



lqczy sic z miqdzynarodowq drogq krajowq nr 8 (E67). Koniec opracowania stanowi 
polqczenie z drogq krajowq nr 33 w rejonie miejscowoSci ~elazno.  

Poczqtek opracowania trasy lqcznika po wschodniej stronie miasta Klodzka stanowi 
polqczenie z drogq krajowq nr 46 w miejscowoSci Jaszkowa Dolna, natomiast koniec trasy 
lqczy siq z drogq krajowq nr 33 w rejonie ul. Wyspianskiego. 

Ponuej wybrane (charakterystyczne) zagadnienia realizowane w ramach 
pnedmiotowego zadania: 

budowa wqzla drogowego z dziewiqcioma lqcznicami L1-L9 na skrzyzowaniu 
istniejqcej drogi krajowej nr 8 z projektowanym przebiegiem obwodnicy m. Klodzka 
w ciqgu drogi krajowej nr 33; 
budowa skrzyzowan oraz rozwiqzan komunikacyjnych w postaci rond Srednich lub 
rond turbinowych zlokalizowanych w ciqgu drogi krajowej nr 33 (obwodnica m. 
Klodzka) oraz drogi krajowej nr 46 (lqcznik); przebudowq istniejqcych dr6g 
w zakresie kolizji z zakresem realizowanych drog krajowych; 
budowa dr6g dojazdowych do nieruchomoici (obslugujqce tereny przylegte do pasa 
drogowego), w tym r6wniez drogq wewnqtrznq dojazdowq dla transportu wojskowego 
zgodnie z ustaleniami ze stronq wojskowq 
budowa systemu odwodnienia terenu, w tym urzqdzenia odwadniajqce korpus 
drogowy: rowy drogowe, kanalizacjq deszczowq, urzqdzenia podczyszczajqce, 
zbiorniki retencyjne i inne; 
budowe urzqdzen ochrony Srodowiska: zabezpieczenia akustyczne, przejScia dla 
zwierqt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno - naprowadzajqcym, 
zielen, itp. 
budowe oiwietlenia drogowego. 

Konyici bezpoirednie wynikajqce z funkcjonowania obwodnicy: 
wyprowadzenie mchu tranzytowego poza obszar zabudow y miej skiej ; 
odsuni~cie ruchu ciezkiego od obszarbw zabudowanych; 
skrocenie czasu podrozy; 
oszczqdnoici paliwa; 
zapewnienie komfortu jazdy; 
zmniejszenie ryzyka wypadk6w; 
ograniczenie emisji spalin i halasu w stosunku do obecnie eksploatowanych drog; 
przyipieszenie rozwoju przyleglych terenow; 
poprawa bezpieczehstwa ruchu - zarowno dla uiytkownik6w drog, jak i mieszkancow 
m. Klodzka; 
poprawa warunk6w mchu na kierunku Polska - Czechy, usprawniony zostanie dojazd 
do przejicia granicznego Boboszow. 

G16wne cele inwestycji: 
stworzenie bezpiecznych odcinkow drog krajowych zapewniajqcego wysoki komfort 
dla ruchu drogowego tranzytowego; 
wybudowanie odcinkbw drog krajowych o parametrach zgodnych z obowiqzuj~cymi 
warunkami technicmymi. 

W chwili obecnej zaawansowanie prac jest na poziomie 41 %. Zostala sporzqdzona 
dokumentacja technicma, uzyskano niezbqdne wymagane prawem dokumenty. W dniu 
7 wrzeinia 2015 r. Wojewoda DolnoSlqski na wniosek Inwestora wszczql postepowanie 



w sprawie wydania decyzji o zemolenie na realizacjq inwestycji drogowej (ZRiD). 
Planowane rozpoczqcie rob& budowlanych marzec 201 6r. 
Koniec realizacji inwestycji planowany jest na koniec 201 7r. 


