
Budowa zatoki postojowej ul Spółdzielcza KSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0119-03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie
równinnym

km

0.13 km 0.130
RAZEM 0.130

2
d.1 analiza in-

dywidualna

Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 2-01
0126-01
0126-02 

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 25 cm za pomocą
spycharek

m2

88+poz.14*1.1 m2 501.820
RAZEM 501.820

4
d.1

KNR AT-03
0101-01

Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm m

poz.6 m 211.600
RAZEM 211.600

5
d.1

KNR 2-31
0803-03
0803-04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
grubości 4 cm

m2

20+poz.6*0.2 m2 62.320
RAZEM 62.320

6
d.1

KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

145.3+23.3+43 m 211.600
RAZEM 211.600

7
d.1

KNR 4-04
1103-04
1103-05 

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyła-
dowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 4 km wraz z utylizacją
materiału

m3

poz.6*0.15*0.3+poz.5*0.04 m3 12.015
RAZEM 12.015

2 PODBUDOWA
8

d.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-
cie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z wywozem i utylizacją

m2

88*1.1 m2 96.800
RAZEM 96.800

9
d.2

KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

10 m3 10.000
RAZEM 10.000

10
d.2

KNR 2-31
0114-01

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - ZATOKA POSTOJOWA

m2

(88+387.7)*1.1 m2 523.270
RAZEM 523.270

11
d.2

KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 15 cm

m2

88+poz.14+poz.15 m2 536.100
RAZEM 536.100

12
d.2

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudo-
wy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuŜycie emulsji 0,8 kg/
m2

m2

poz.13 m2 130.320
RAZEM 130.320

3 NAWIERZCHNIE
13

d.3
KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ście-
ralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm

m2

88+(145.3+23.3+43)*0.2 m2 130.320
RAZEM 130.320

14
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - ZATOKA kostka kolorowa

m2

389.5-13.3 m2 376.200
RAZEM 376.200

15
d.3

KNR 2-31
0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej - kostka szara - CHODNIK + ZATOKA pasy dzielące

m2

58.6+13.3 m2 71.900
RAZEM 71.900

16
d.3 analiza in-

dywidualna

PrzełoŜenie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej - chodnik

m2

43 m2 43.000
RAZEM 43.000

4 ELEMENTY ULIC
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17

d.4
KNR 2-31
0403-01

KrawęŜniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej m

43+23+186.6+4+19.7+23.2+30.2+25 m 354.700
RAZEM 354.700

18
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

poz.17*0.06 m3 21.282
RAZEM 21.282

19
d.4

KNR 2-31
0407-05

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

7+21.3 m 28.300
RAZEM 28.300

20
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3

poz.19*0.03 m3 0.849
RAZEM 0.849

5 Roboty Wykończeniowe
21

d.5
KNR 2-01
0510-01
0510-02 

Humusowanie wraz z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm m2

poz.3 m2 501.820
RAZEM 501.820
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