Oswietlenie drogowe ulicaSpétdzielcza w Ktodzku

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Ktodzko ulica Spétdzielcza
1/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i m
0702-0202 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IlI-IV
120 m 120.000
RAZEM 120.000
2|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
0303-01
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3|KNR 5-10 Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napiecie znamionowe |m
0114-03 ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
136 m 136.000
RAZEM 136.000
4/KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 100 kg szt.
1001-01
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
5/KNR 5-10 Montaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 15 kg na stupie szt.
1002-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6/KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem m3
0707-03 dla stupéw oswietleniowych
5.5 m3 5.500
RAZEM 5.500
7|KNR 2-01 Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0,8 m i szer. dna |m
0705-0203 |do 0.4 m w gruncie kat. lll-1V
120 m 120.000
RAZEM 120.000
8/KNR 5-10 Wociaganie przewodéw z udzialem podnosnika samochodowego w stup lub ru- |m-1
1004-01 ry ostonowe przew
50 m-1 50.000
przew
RAZEM 50.000
9/KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp LED drogowych (1 lam- |szt.
1005-07 pa w oprawie)
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
10/KNR 5-08 Montaz koncowek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt.
0814-03
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
11/KNR 5-08 Podtaczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub  |szt.
0813-01 bolce (przekroj zyt do 2.5 mm2)
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
12|KNR 5-08 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub | szt.
0812-05 bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
13/KNR 4-03 Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc.
1203-01
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
14/KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
1205-01 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 4-03 Nastgpny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-06 .
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
17/KNNR 5 Demontaz stup6éw oswietleniowych o masie do 100 kg (analogia) szt.
1001-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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18/KNR 5-10 Demontaz na zamontowanym wysiegniku opraw do lamp sodowych (1 lampa |szt.
1005-07 W oprawie)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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