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CZĘŚĆ I BUDOWLANA
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wizja lokalna
2. Wytyczne Inwestora
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

II. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących węzłów sanitarnych z 
szatniami będącymi zapleczem sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3 
im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku. 

III. OPIS TERENU
1. zestawienie powierzchni 
1.1. powierzchnia działki 4085m2

1.2. powierzchnia zabudowy 302,7 m2

Obiekt stoi w Kłodzku u zbiegu ulic Jana Pawła II 4 i Tadeusza Kościuszki ; 
dz. nr 5/8; (AM – 1). 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – FUNKCJONALNE
Założeniem projektowym jest remont z nowym układem funkcjonalnym bloku
sanitariatów przy szkolnej sali gimnastycznej. Przewidziano do wymiany 
posadzki, nowe ścianki działowe, drzwi, instalacje wod. - kan. i wentylację. 

V. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 



odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

4. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.

5. Materiały:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.

7. Sprzęt:
Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

8. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.

9. Wykonanie robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową. 

10.  Kontrola jakości robót: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 



Program zapewnienia jakości winien zawierać:

1. organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
2. organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
3. plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,
6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonanych robót.

11. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz.U. 99/98),

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-  Polską Normą lub
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w określoną w pkt. 1 i
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej
c)  znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu 

MSWiA z 1998 roku (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

12.   Dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawienie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 



13. Odbiór robót:

- zanikający i ulegający zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny (końcowy),
- odbiór pogwarancyjny

VI. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO – REMONTOWYCH
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

      
kod CPV  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
kod CPV  45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
kod CPV  45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
kod CPV  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
kod CPV  45262520-2 Roboty murowe
kod CPV  45410000-4 Tynkowanie
kod CPV  45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
kod CPV  45431200-9 Kładzenie glazury
kod CPV  45442100-8 Roboty malarskie

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE ROBÓT

1. Roboty murowe – zasady wykonania:
1.1. mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego     

wiązania i o grubości spoin, do pionu sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.

1.2. mury należy wznosić równomiernie dla całej ich długości. Różnica 
poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego 
nie powinna przekraczać 3m dla muru z bloków i pustaków. miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy łączyć na 
strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania 
większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy 
dokonać tego strzępiami lub zastosować przerwy dylatacyjne.   

1.3. elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu elementem suchym zwłaszcza w okresie letnim, należy 
je przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest 
moczenie pustaków suchych.   

 1.4. stosowanie bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,    
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z bloków lub pustaków jednego rozmiaru i jednej klasy.  

1.5.  do wznoszenia murów wewnętrznych należy stosować zaprawy       
cementowo – wapienne marki nie niższej niż M5. Grubość spoin 
pionowych równa 10mm nie może przekraczać w obu kierunkach



odchylenia większego niż 5mm. Spoiny pionowe i poziome powinny być 
całkowicie wypełnione zaprawą
   

2. Roboty tynkarskie
2.1. tynki wewnętrzne:
2.1.1. materiały:
- wapienne wg PN65/B-14502
- cementowe wg PN-65/B-14504
- gipsowe wg PN-75/B-14505
- cementowo – wapienne wg PN-65/B-14503
- piasek odmiany II wg BN-69/6721-04
2.1.2. parametry techniczne:
- przyczepność do podłoża 0,25kG/cm2

- grubość tynku 18mm 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe       
niż 2mm/m a od kierunku poziomego nie większe niż 3mm/m   
2.2. zasady ogólne:
2.2.1. przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone 

wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne 
podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe 

2.2.2. podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający bardzo 
dobrą przyczepność tynku 

2.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do 
rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego  

2.2.4. tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem 
a w tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni 

2.2.5. tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższe 
niż 50C 

2.3. do zaprawy przy tynkach renowacyjnych nie należy dodawać żadnych 
innych produktów (np. przeciwmrozowych) 

3. Roboty malarskie:
3.1. malowanie wewnętrzne ścian: farby lateksowe
3.2. przygotowanie podłoża pod malowanie wewnątrz:

po wyschnięciu tynków podłoże zagruntować
3.3. malowanie farbami lateksowymi – zgodnie z instrukcją producenta 

farb i świadectwem ITB. Malować przy pomocy wałka, stosując zasadę 
„mokre na mokre” - kończąc zawsze zamknięte płaszczyzny

3.4. kryteria odbioru robót malarskich:
3.4.1. sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega

na:
- stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby 
- jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorem producenta 
- brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub 
wypełniaczy 



- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych 
okiem nieuzbrojonym śladów pędzla, itp. 
W stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej 
jakości wykonania. 

3.4.2. Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na 
porównaniu w świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki 
malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany 
na takim samym podłożu o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury 
podłoża. 

3.4.3. Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki 
w świetle rozproszonym. 

Rodzaj połysku powinien być określany: 
- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający połyskowi 
skorupki kurzego jajka
- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty 
połysk 
- przy powłokach z emalii lub lakieru olejnego i syntetycznego – połysk lakierowy 
odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 

3.4.4. Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowanych 
należy wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej 

3.4.5. Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się 
metodą uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach 
paznokciem. Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu 
próby nie wystąpią na niej widoczne nieuzbrojonym okiem rysy. 

4. Posadzki ceramiczne:
4.1. Materiały – płytki ceramiczne o wymiarach 30 x 30cm – IV grupa ścieralności, 
odpowiadające wymaganiami warunkom okreslonym  w świadectwie ITB. 
4.2. Wykonanie posadzki:
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po wykonaniu robót 
budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. Posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego 
rodzaju, barwy, typu i gatunku. Spoiny między płytkami powinny przebiegać 
prostoliniowo. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą 
należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki 
powinna być równa i stanowić poziomą i o określonym pochyleniu spadku. 
Nierówności powierzchni mierzonej jako prześwity między dwumetrową łatą a 
posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5mm na całej długości łaty. Dopuszczalne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
być większe niż 5mm na całej długości luz szerokości posadzki. Spadki płaszczyzn 
posadzek w kierunku kratki ściekowej – 1%. 



5. Posadzki PCV 
5.1. Materiał:
Wykładzina PCV heterogeniczna wielowarstwowa o grubości min 2 mm i grupie 
ścieralności T, klasa użytkowa 33÷34. Wykładzina powinna spełniać np. warunki 
określone w Dyrektywie CPD 89106/EWG i w zharmonizowanej normie unijnej 
EN 1441:2004 w zakresie klasy przeciwpoślizgowej R11, warunków sanitarnych, 
ochrony przeciwpożarowej trudnopalności jako materiał bezpieczny klasy Bfl-s1 lub 
Cfl-S1 o warstwie zabezpieczającej przed zarysowaniem PUR.

5.2. Układanie wykładzin:
Podłoże, na którym będzie układana wykładzina PCV powinno być stabilne i równe. 
Po zagruntowaniu wykonanej warstwy posadzki samopoziomującej i wyschnięciu 
poszczególnych warstw. Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w 
pomieszczeniu 24 godziny w celu przyjęcia temperatury otoczenia (min 17o C). Po 
tym okresie należy dociąć arkusze wykładziny pamiętając o tym, że długość arkusza 
powinna być większa niż długość pomieszczenia. Wokół ścian wyznaczamy 
wysokość cokołu min 10 cm. Klej do wykładzin powinien być łatwy w aplikacji, nie 
zawierać rozpuszczalników organicznych. Sposób nakładania w/g instrukcji 
producenta kleju. Wykładzinę docisnąć używając walca (min 50 kg) 

6. Izolacja z dwuskładnikowej mineralnej uelastycznionej zaprawy 
uszczelniającej:

Nie przepuszczalna dla wody do 0,8MPa, przywiera do wilgotnych podłoży. Może 
być bezpośrednio pokrywana wyłożeniami ceramicznymi przy zastosowaniu klejów 
elastycznych, może być nanoszona pacą lub pędzlem w co najmniej 2 warstwach, nie
przekraczając grubości 1mm w jednym zabiegu. Pierwszą warstwę należy nanosić 
obficie i dokładnie wcierając na matowo wilgotne podłoże. Drugą warstwę i 
ewentualnie kolejne nanosić po min 4 godzinach (gdy pierwsza będzie wystarczająco
mocna).
UWAGA:
nanoszenie większych ilości i grubości powoduje niebezpieczeństwo powstawania 
rys skurczowych!. Przy połączeniach ściany z posadzką i nad szczelinami przed 
ułożeniem warstwy izolacji mineralnej należy wkleić elastyczną paro przepuszczalną
taśmę. 

7. Odbiory robót i podstawy płatności:
7.1. roboty polegające  następującym etapom odbioru:
a) roboty zanikające i ulegające zakryciu 
b) odbiory częściowe robót 
c) odbiory końcowe robót 
d) odbiór gwarancyjny robót
e) odbiory ostateczne robót 
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Zarządzającego realizacja umowy, 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy              
     Do odbioru robót można dodatkowo zaprosić: 

f) doradcę technicznego producentów stosowanych materiałów (technologii) 
g) projektanta



h)  oraz inne osoby posiadające stosowne uprawnienia do opiniowania jakości
wykonywanych prac budowlanych. 

Gotowość danego elementu do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7.2. odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu:     

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które wg zakresu rzeczowego zostały 
ukończone a kolejnym etapem jest ich zakrycie. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany na takim etapie, aby możliwym było 
jednoznaczne określenie ilości i jakości tych robót. Odbiorców tych robót 
dokonuje w obecności Wykonawcy Zarządzający realizacją umowy. 

7.3. odbiór częściowy robót :

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego 
dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego.   

7.4. odbiór końcowy robót:

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie stanu rzeczywistego 
wykonywanych robót, w której określona zostanie ich jakość, ilość oraz 
wartość. O zakończeniu robót określonych w umowie i gotowości do ich 
odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Zarządzającego realizacją umowy 
oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Termin rozpoczęcia 
czynności odbioru i usunięcia ewentualnych wad określa Umowa 
Kontraktowa. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorcza, której skład został 
określony w pkt. 11.1 Komisja dokona oceny jakości wykonywanych robót na 
podstawie oględzin przedmiotu umowy, przedłożonych dokumentów oraz 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i Ofertą Przetargową. Komisja zapozna się i ustosunkuje do treści 
dokonanych w trakcie realizacji wpisów do Dziennika Budowy oraz 
Protokołów Odbioru Robót Częściowych i Protokołów Odbioru Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązuje się przygotować:

a) dokumentację projektową i powykonawczą – jeżeli w trakcie realizacji 
zadania wprowadzone zostały zmiany

b) szczegółowe specyfikacje techniczne 

c) ofertę przetargową 

d) dziennik budowy 

e) protokoły odbiorów częściowych 

f) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 



g) atesty, aprobaty i karty techniczne, świadectwa jakości oraz certyfikaty 
zastosowanych materiałów potwierdzające posiadane parametry techniczne 

h) wyniki badań jakościowych materiałów (jeżeli w trakcie realizacji w/w 
zadania wystąpiła konieczność ich przeprowadzenia) 

i) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zastosowanych materiałów i 
urządzeń. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty nie są jeszcze gotowe do 
odbioru lub Wykonawca nie przygotował w/w dokumentów ma prawo 
przesunąć termin odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie 
zostanie to wpisane w Protokole Odbioru Robót, w którym zostanie także 
określony termin usunięcia usterek. 

7.5. odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny polega na ocenie osuniętych wad, które zostały stwierdzone
podczas odbioru końcowego. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie wizji lokalnej obiektu i po stwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 
zostanie on pozytywnie zakończony oraz przedłożeniu wszystkich 
wymaganych dokumentów. 

7.6.  Odbiór gwarancyjny:

Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej 
przez wykonawcę gwarancji. Okres ten będzie określony w umowie. Polegać 
on będzie na ustaleniu powstania ewentualnych usterek, które powstały w 
okresie użytkowania obiektu oraz podjęcia decyzji dotyczącej ich usunięcia 
oraz terminu w jakim ma to być realizowane. 

7.7.  Zasady rozliczania należności finansowych:   

zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzależnione od 
zawartych w umowie kontraktowej warunków oraz ewentualnego podziału 
inwestycji na etapy. 

Wypłaty należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objęte 
w/w zakresem zamawiający może przystąpić wówczas, gdy wykonawca złoży 
fakturę VAT wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem odbioru 
robót, atestami, kartami technicznymi, aprobatami technicznymi oraz innymi 
w/w dokumentami potwierdzającymi parametry techniczne oraz właściwości 
użytkowe materiałów zastosowanych do wykonania zakresu robót. 

Termin i sposób zapłaty określać powinna umowa kontraktowa

a) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotą ryczałtową – końcową 
wypłacaną jednorazowo – po zakończeniu całego zadania Wykonawca 
ubiegając się o zapłatę zobowiązany jest przedłożyć fakturę VAT warz z 
podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy i 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem końcowego odbioru robót.



b) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotą ryczałtową w rozbiciu na 
poszczególne etapy robót i wypłacaną po zakończeniu każdego etapu robót, 
wówczas Wykonawca przedłoży fakturę VAT na kwotę realizacji określonego 
etapu robót wraz z podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem częściowego 
odbioru robót danego etapu oraz zatwierdzonym przez zarządzającego 
realizacją umowy przedmiarem robót zawierającym zakres tego etapu. 

c) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu 
powykonawczego fakturą końcową wypłacana jednorazowo po zakończeniu 
całego zadania wykonawca ubiegający się o zapłatę zobowiązany jest 
przedłożyć fakturę VAT wraz z podpisanym przez Wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
protokołem końcowego odbioru robót, zatwierdzonym przez zarządzającego 
realizacja umowy przedmiarem robót.             

d) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu 
podwykonawczego rozliczana etapowo i wypłacaną po zakończeniu każdego 
etapu robót wykonawca ubiegając się o zapłatę zobowiązany jest przedłożyć 
fakturę VAT wraz z podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją

umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem częściowym 
odbioru robót, zatwierdzającym zakres tego etapu.

e) Do każdego rozliczenia wraz z protokołem odbioru robót – częściowego 
lub końcowego, wykonawca zobowiązany jest do załączenia następujących 
dokumentów:  

- atesty

- karty techniczne

- certyfikaty i świadectwa jakości 

- wyniki badań kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzające parametry i 
właściwości użytkowe zastosowanych materiałów 

- wyniki badań jakościowych materiałów (jeżeli w trakcie realizacji w/w 
zadania wystąpiła konieczność ich przeprowadzenia)   

- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zastosowanych materiałów i urządzeń

8. Przepisy związane z realizacją w/w zadania:

8.1. Przepisy prawne:  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.



Najważniejsze z nich to:

1. ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 19994 roku (Dz.U.Nr 89/1994

 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami

2. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku (Dz.U.Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami

3. ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. Nr
109/2000 poz. 1157) 

4. ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 roku (Dz. U. 
Nr 30/1989 poz. 163) z późniejszymi zmianami

5. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 roku ws. dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
10/1995; poz. 48) 

6. ustawa z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków im opiece nad 
zabytkami 

7. ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych             

8. ustawa z dnia 13.04.2007 roku o zmianie ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

9. ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 roku w 
sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek 
organizacyjnych

upoważnionych do ich wydawania 

12. ustawa z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 

8.2.  normy i normatywy:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na terenie 
Polski normami i normatywnymi. W wyjątkowych i uzasadnionych 
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.       

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi na terenie 
Polski normami i normatywami. W wyjątkowych i uzasadnionych 
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz muszą
one być w tym miejscu wyraźnie określone.    



Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze

2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 
Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

3. PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz 
lastryka na spoiwie hydraulicznym.

4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie 
do wypraw pocienionych   

5. PN-B-10106:1997/Az1:2002
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie 
do wypraw pocienionych (zmiana Az1) 

     6. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 
tynkarskie. 

     7. PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki 
zewnętrzne. 

     8. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i 
badania.    

     9. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

   10. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, 
lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

   11.PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane, 
wodorozcieńczalne do gruntowania, do 
wielostrumieniowego polewania. 

  13. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo -cynkowe 
  14. PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery – Terminy i definicje 
  15. PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia 

podstawowe, nazwy i określenia. 
  16. PN-B-11203:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty

do okładzin pionowych zewnętrznych i 
wewnętrznych.

  17. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty
cokołowe zewnętrzne.

  18. EN 1469 Płyty okładzinowe. Wymagania. 
  19. EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania.  
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CZĘŚĆ I BUDOWLANA
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wizja lokalna
2. Wytyczne Inwestora
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa 

3. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejącej sali gimnastycznej w 
Szkole Podstawowej nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja w Kłodzku. W sposób 
poprawiający jej walory użytkowe, funkcyjne i estetyczne.

III. OPIS TERENU
1. zestawienie powierzchni 
1.1. powierzchnia działki 4085m2

1.2. powierzchnia zabudowy 563,0 m2

Obiekt stoi w Kłodzku u zbiegu ulic Jana Pawła II 4 i Tadeusza Kościuszki ; 
dz. nr 5/8; (AM – 1). 

IV. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO – FUNKCJONALNE
Założeniem projektowym jest remont sali gimnastycznej poprawiający 
funkcjonowanie obiektu a w szczególności wymianę posadzki sportowej, 
oświetlenia i wentylacji oraz nową instalację wod-kan. 

 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 



odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 

4. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.

5. Materiały:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.

7. Sprzęt:
Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

8. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.

9. Wykonanie robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową. 

10.  Kontrola jakości robót: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 



Program zapewnienia jakości winien zawierać:

◦ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia 
robót,

◦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
◦ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
◦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne,
◦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,
◦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonanych robót.

11. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 roku (Dz.U. 99/98),

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-  Polską Normą lub
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w określoną w pkt. 1 i
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej
c)  znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu  

MSWiA z 1998 roku (Dz.U.98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 
przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

12.   Dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru 
i przedstawienie do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

13. Odbiór robót:

- zanikający i ulegający zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny (końcowy),
- odbiór pogwarancyjny

VI. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO – REMONTOWYCH
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

      
kod CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
kod CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
kod CPV 45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
kod CPV 45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych
kod CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
kod CPV dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
kod CPV 45442100-8 Roboty malarskie
kod CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE ROBÓT

1. Roboty murowe – zasady wykonania:
1.1. mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego     

wiązania i o grubości spoin, do pionu sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.

1.2. mury należy wznosić równomiernie dla całej ich długości. Różnica 
poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego 
nie powinna przekraczać 3m dla muru z bloków i pustaków. miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy łączyć na 
strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania 
większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy 
dokonać tego strzępiami lub zastosować przerwy dylatacyjne.   

1.3. elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu elementem suchym zwłaszcza w okresie letnim, należy 
je przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu
murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest 
moczenie pustaków suchych.   

 1.4. stosowanie bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone,    
jednak pod warunkiem przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być
wykonana z bloków lub pustaków jednego rozmiaru i jednej klasy.  

1.5.  do wznoszenia murów wewnętrznych należy stosować zaprawy       
cementowo – wapienne marki nie niższej niż M5. Grubość spoin 
pionowych równa 10mm nie może przekraczać w obu kierunkach 



odchylenia większego niż 5mm. Spoiny pionowe i poziome powinny 
być całkowicie wypełnione zaprawą

   
2. Roboty tynkarskie

2.1. tynki wewnętrzne:
2.1.1. materiały:
- wapienne wg PN65/B-14502
- cementowe wg PN-65/B-14504
- gipsowe wg PN-75/B-14505
- cementowo – wapienne wg PN-65/B-14503
- piasek odmiany II wg BN-69/6721-04
2.1.2. parametry techniczne:
- przyczepność do podłoża 0,25kG/cm2

- grubość tynku 18mm 
- odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe       
niż 2mm/m a od kierunku poziomego nie większe niż 3mm/m   
2.2. zasady ogólne:
2.2.1. przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone 

wszystkie roboty stanu surowego, wykonane roboty instalacyjne 
podtynkowe i zamurowane wszystkie przebicia i bruzdy oraz 
osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe 

2.2.2. podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający bardzo 
dobrą przyczepność tynku 

2.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do 
rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego  

2.2.4. tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem 
a w tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni 

2.2.5. tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niższe 
niż 50C 

2.3. do zaprawy przy tynkach renowacyjnych nie należy dodawać żadnych 
innych produktów (np. przeciwmrozowych) 

3. Roboty malarskie:
3.1. malowanie wewnętrzne ścian: farby lateksowe
3.2. przygotowanie podłoża pod malowanie wewnątrz:

po wyschnięciu tynków podłoże zagruntować 
3.3 malowanie farbami lateksowymi – zgodnie z instrukcją producenta farb 

i świadectwem ITB. Malować przy pomocy wałka, stosując zasadę „mokre na 
mokre” - kończąc zawsze zamknięte płaszczyzny 

3.4 kryteria odbioru robót malarskich: 
3.4.1 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na:

- stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby 
- jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorem producenta 
- brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu 
   lub wypełniaczy 
- braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki 



  i widocznych okiem nieuzbrojonym śladów pędzla, itp. 
 W stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o 
  dobrej jakości wykonania. 

3.4.2 Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem polega na porównaniu w 
świetle rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, 
który w przypadku nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki

 i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu o powierzchni 
możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 

3.4.3 Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle 
rozproszonym. 
Rodzaj połysku powinien być określany: 
- przy powłokach półmatowych – połysk półmatowy, tj. odpowiadający 
   połyskowi skorupki kurzego jajka
- przy powłokach z farb olejnych i syntetycznych z połyskiem – wyraźny tłusty
  połysk 
- przy powłokach z emalii lub lakieru olejnego i syntetycznego – połysk  
  lakierowy odpowiadający połyskowi glazurowanej płytki ceramicznej 

3.4.4 Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowanych należy 
wykonywać zgodnie z wymaganiami normy państwowej 

3.4.5 Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą 
uproszczoną – przez zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. 
Powłoka jest odporna na zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią 
na niej widoczne nieuzbrojonym okiem rysy. 

3. Posadzki ceramiczne:
4.1. Materiały – płytki ceramiczne o wymiarach 30 x 30cm – IV grupa ścieralności, 
odpowiadające wymaganiami warunkom okreslonym  w świadectwie ITB. 
4.2. Wykonanie posadzki:
Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić po wykonaniu robót 
budowlanych, robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz z próbami 
ciśnieniowymi instalacji. Posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego 
rodzaju, barwy, typu i gatunku. Spoiny między płytkami powinny przebiegać 
prostoliniowo. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia zaprawą 
należy usunąć niezwłocznie w czasie układania płytek. Powierzchnia posadzki 
powinna być równa i stanowić poziomą i o określonym pochyleniu spadku. 
Nierówności powierzchni mierzonej jako prześwity między dwumetrową łatą a 
posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5mm na całej długości łaty. Dopuszczalne 
odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinny
być większe niż 5mm na całej długości luz szerokości posadzki. Spadki płaszczyzn 
posadzek w kierunku kratki ściekowej – 1%. 

4. Posadzki PCV 
5.1. Posadzki na korytarzu:
5.1.1 Materiał:
Wykładzina PCV heterogeniczna wielowarstwowa o grubości min 2 mm i grupie 
ścieralności T, klasa użytkowa 33÷34. Wykładzina powinna spełniać np. warunki 
określone w Dyrektywie CPD 89106/EWG i w zharmonizowanej normie unijnej 



EN 1441:2004 w zakresie klasy przeciwpoślizgowej R11, warunków sanitarnych, 
ochrony przeciwpożarowej trudnopalności jako materiał bezpieczny klasy Bfl-s1 lub 
Cfl-S1 o warstwie zabezpieczającej przed zarysowaniem PUR.
5.1.2. Układanie wykładzin:
Podłoże, na którym będzie układana wykładzina PCV powinno być stabilne i równe. 
Po zagruntowaniu wykonanej warstwy posadzki samopoziomującej i wyschnięciu 
poszczególnych warstw. Wykładzina powinna przed instalacją sezonować w 
pomieszczeniu 24 godziny w celu przyjęcia temperatury otoczenia (min 17o C). Po 
tym okresie należy dociąć arkusze wykładziny pamiętając o tym, że długość arkusza 
powinna być większa niż długość pomieszczenia. Wokół ścian wyznaczamy 
wysokość cokołu min 10 cm. Klej do wykładzin powinien być łatwy w aplikacji, nie 
zawierać rozpuszczalników organicznych. Sposób nakładania w/g instrukcji 
producenta kleju. Wykładzinę docisnąć używając walca (min 50 kg) 

5.2. Podłoga sportowa – wykładzina PCV o grubości 7mm na konstrukcji  
legarowej

5.2.1. Zakres opracowania:
Opracowanie zawiera wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich – podłogi sportowej z wykładziną PCV o grubości 7mm. 
Zakres obejmuje wykonanie nawierzchni sportowej syntetycznej na bazie pianki i 
tworzywa PCV – na konstrukcji podwójnie legarowanej, ze ślepą podłogą z desek 
iglastych, dwiema warstwami płyt wiórowych wilgociouodpornionych klasy P5. 
Zakres obejmuje określenie wymagań materiałów, sposobu oceny podłoży, 
wykonania oraz odbioru nawierzchni. 
5.2.2. Materiały – podłoga sportowa:
Podłoga sportowa (konstrukcja legarowana + wykładzina sportowa PCV grubości 
7mm) stosowana do wykonania nawierzchni sportowych posiada stosowne 
dokumenty niezbędne do stosowania w budownictwie:

 Deklaracja Zgodności CE zgodności z normą PN-EN 14 904 – zgodności we 
wszystkich kryteriach tej normy – 13 parametrów 

 Certyfikat WE ITB do normy PN EN 14 904 
 Aprobata techniczna ITB 
 Atest higieniczny PZH 
 Raport klasyfikacji reakcji na ogień 

Podłoga sportowa (jako cały system konstrukcja + wykładzina) posiada następujące 
kryteria zgodne z pełną normą PN EN 14 904:

a) tarcie – 90 PTV/EN 13036-4
b) amortyzacja – 66% /EN 14808:2006
c) odkształcenie pionowe – 2,6mm/ EN 14809:2006
d) odbicie piłki – 90% /EN 12235:2005
e) odporność na obciążenia toczne 1500 N – brak uszkodzeń /EN 1569:2002 
f) odporność na ścieranie – 231mg /EN ISO 5470-1:2001
g) odporność na uderzenie – 13 J – brak uszkodzeń /EN 1517:2002
h) odporność na wgłębienie – 0,5mm /EN 1516:2002 
i) połysk – 23 GU/EN ISO 2813:2001
j) odbicie światła – 23% /EN 13745:2004 
k) klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień – CflS1/EN 13501-1:2007



l) emisja formaldehydu – E1 / EN 14904
ł) zawartość pentachlorofenolu – brak zawartości / EN 14904 
Sposób transportu i składowania zgodny z warunkami i wymaganiami 
podanym i przez producenta. 
Wszystkie materiały są ocechowane wraz z datą przydatności zastosowania. 
Materiały pomocnicze do wykonania nawierzchni sportowej:

 listwy dylatacyjne i wykończeniowe
 szpachle dyspersyjne do miejscowych napraw podłoża 
 kleje wodorozcieńczalne do montażu nawierzchni 
 łączniki stalowe do montażu płyt drewnopochodnych 
 środki do usuwania zanieczyszczeń 
 środki do konserwacji nawierzchni 

Wszystkie w/w materiały posiadają własności techniczne określone przez 
producenta dla danego typu nawierzchni.

Materiały podstawowe:
 folia budowlana o grubości 0,2mm
 podkładki gumowe sprężyste o grubości 10mm 
 legary z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20 x 90mm – warstwa górna 

i dolna
 warstwa ślepej podłogi z drewna iglastego kl. II/III o przekroju 20mm x 90mm
 warstwa z płyty P5 zgodne z normą PN-EN 312:2003 o grubości 10mm 
 druga warstwa z płyty P5 zgodne z normą PN-EN 312:2003 o grubości 10mm 
 farby PU dwukomponentowe do nanoszenia linii boisk 
 nawierzchnia rulonowa PCV o grubości 7mm – wielowarstwowa 

z wierzchnią warstwą PCV kalendrowaną o min. grubości 7mm, szerokości 
1,5m. Łączona za pomocą sznura o grubości 5mm wykonanie metodą obróbki 
termicznej. Właściwości techniczne nawierzchni (wykładziny) nie gorsze niż:

 grubość warstwy użytkowej PCV z wtopioną siatką z włókna szklanego -  min 
2,1mm (+- 5%)

 grubość warstwy pianki PCV – min 4,9mm 
 gęstość nawierzchni – min 4,6kg/m2

 reakcja na ogień – min Cfl s 1 (wg EN 13 501-1) 
 klasa formaldehydów – E1 
 zawartość pentachlorofenu (PCP) – brak zawartości 
 odbicie piłki – min 90% (wg EN 12 235) 
 absorpcja wstrząsów – min P1 (wg EN 14 808)   

5.2.3 Sprzęt:
Do wykonania robót wykończeniowych z nawierzchni sportowych stosowane są 
następujące narzędzia:
- elektronarzędzia typu wiertarki, pilarki, wkrętarki 
- szpachle i pace ząbkowane metalowe 
- papier ścierny do przygotowania podłoża 
- szczotki i odkurzacze do oczyszczenia podłoża



- łaty i poziomice do sprawdzania równości 
- taśmy stalowe, sprzęt geodezyjny do wyznaczania linii boisk 

- gąbki i mopy do oczyszczania i mycia nawierzchni 
5.2.4 Transport i składowanie:   
Transport materiałów dokonywany jest samochodami chroniącymi przed warunkami 
atmosferycznymi, materiał winien być zabezpieczony przed ewentualnym i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie na terenie placu budowy w pomieszczeniach zamykanych 
zabezpieczonych przed wpływem warunków atmosferycznych, nie narażony na 
wpływ środków chemicznych. Wysokość składowania do 1,6m w pozycji pionowej. 

5.2.5 Warunki techniczne wykonania robót:
Podłoże pod montaż nawierzchni sportowej musi być równe zgodnie z normą PN-EN
13 036-7. 
Pomieszczenie przeznaczone pod montaż nawierzchni musi spełniać wymienione 
warunki, w której zakończono wszystkie prace remontowo – budowlane i 
instalacyjne ze wszystkimi otworami okiennymi i drzwiowymi zamykanymi i 
szczelnymi oraz dostęp do mediów i oświetlenie miejsca robót. Wymagana 
temperatura pomieszczeń nie niższa niż 150C, wilgotność podłoża betonowego 
maksymalnie 4%, wilgotność podłoża drewnianego od 8% do 18%, wilgotność 
powietrza sali w trakcie montażu i po jego zakończeniu musi zawierać się w 
granicach 40 – 65%. System ogrzewania musi być zainstalowany i sprawdzony w 
czasie sezonu grzewczego budynek musi być ogrzewany. 

5.2.6 Wykonanie nawierzchni sportowej. 
Opis technologii montażu systemu podłogi podwójnie legarowanej z 
wykładziną sportową PCV o grubości 7mm:     

1. rozłożenie folii budowlanej o grubości 0,2mm 
2. rozłożenie dolnego legara w rozstawie osiowym co 500mm wzdłuż dłuższego 

boku hali. Przekrój legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego II/III, sosna 
lub świerk, wilgotność względna drewna 14 – 20% 

3. rozłożenie wzdłuż dolnych legarów czterech ciągów wentylacji przestrzeni 
podpodłogowej, po dwa na każdej ścianie szczytowej. Proporcjonalnie do 
powierzchni podłogi. 

4. rozłożenie górnego legara w rozstawie osiowym co 500mm w poprzek w stosunku
do dolnego legara. Przekrój legara: 20mm x 90mm. Klasa drewna iglastego 
II/III, sosna lub świerk, wilgotność drewna 14 – 20% 

5. łączenie górnego i dolnego legara za pomocą łączników stalowych typu zszywka 
budowlana, gwóźdź budowlany z zastosowaniem do materiałów drewnianych i 
drewnopodobnych. Wymiary zszywek: od 14/38 do 14/50. Wymiary gwoździ: od 
1.8/38 do 2.5/90. 

6. montaż podkładek gumowych sprężystych o wymiarach 10mm x 90mm x 90mm, 
pod dolnym legarem w rozstawie co 500mm

7. montaż ślepej podłogi z desek na wykonanej konstrukcji legarowanej mocowanej 
ażurowo w odstępach od 60mm do 70mm. Przekrój desek: 



20mm x 90mm . Klasa drewna iglastego II/III, sosna lub świerk, wilgotność 
drewna 14 – 20% 

8. rozłożenie folii budowlanej o grubości 0,2mm na wykonanej ślepej podłodze 

9. rozłożenie dolnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Kolejne rzędy płyt 
układane z przesunięciem min 1/3 długości płyty.

10. rozłożenie górnej warstwy płyt wiórowych (OSB3 lub V313). Płyty układane z 
przesunięciem w osi x i y min. 1/3 boku płyty, pomiędzy kolejnymi rzędami 

11. górna i dolna warstwa płyt wiórowych mocowana wkrętami 4.5/45 w ilości około
60 szt/płyta.

12. wycięcie otworów pod wentylatory elektryczne w wykonanej konstrukcji podłogi
legarowanej

13. montaż wentylatora w wyciętym otworze do rozłożonych kanałów wentylacji 
podpodłogowej 

14. podłączenie instalacji elektrycznej do wentylatorów mechanicznych. Wykonanie 
instalacji oraz jej podłączenie jest w zakresie Zamawiającego 

15. szpachlowanie połączeń płyt wiórowych – szpachlą dyspersyjną, zużycie około 
0,07kg/m2

16. szlifowanie zaszpachlowanych połączeń płyt wiórowych za pomocą urządzenia 
typu: szlifierka columbus. 

17. rozłożenie nawierzchni sportowej PCV na wykonanym podłożu z płyt 
wiórowych 

18. docięcie wszystkich krawędzi rozłożonych rolek wykładziny sportowej zgodnie 
z wymiarem boisk oraz ich kolorystyką 

19. klejenie przygotowanej wykładziny do podłoża z płyt wiórowych za pomocą 
kleju: wodnego trwale elastycznego. Zużycie kleju 0,4 – 0,6kg/m2

20. walcowanie przyklejonej wykładziny za pomocą walca stalowego 
21. frezowanie krawędzi rolek za pomocą frezarki do wykładzin PCV 
22. łączenie wyfrezowanych krawędzi rolek za pomocą sznura spawalniczego (w 

kolorze wykładziny) z użyciem spawarki do wykładzin PCV
23. ścinanie nadmiaru sznura spawalniczego za pomocą noża monterskiego oraz 

wyrównanie do poziomu wierzchniej warstwy wykładziny 
24. trasowanie linii boisk przyjętych w projekcie kolorystycznym 
25. wyznaczanie linii boisk do wymalowania za pomocą taśm maskujących 
26. malowanie linii boisk przy użyciu farb PU-2k. 
27. oblistwowanie krawędzi systemu nawierzchni sportowej za pomocą listew 

drewnianych profilowanych z drewna iglastego, sosna lub świerk 
polakierowanych lakierem bezbarwnym. Listwy mocowane są do podłogi 
sportowej za pomocą gwoździ stolarskich 

28. wszystkie narzędzia typu: miara, zszywacz, gwoździarka, wkrętarka, wyrzynarka,
pilarka, kompresor: są oznaczone w sposób wymagany do stosowania w 
budownictwie zgodnie z przeznaczeniem. Każde narzędzie jest poddawane 
zakładowej kontroli produkcji 

29. wszelkie precyzyjne prace podczas wykonywania podłogi sportowej odbywają 
się za pomocą narzędzi ręcznych lub mechanicznych przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników. 

5.2.7 Warunki odbioru robót:



Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia 
wymagań dotyczących wykonania nawierzchni sportowych a w szczególności:

 zgodności z dokumentacją 
 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów 

 prawidłowości przygotowania podłoży
 wyglądu powierzchni nawierzchni 
 prawidłowości wykonania połączeń nawierzchni, szczelin dylatacyjnych 
 poprawności wytyczenia linii boisk gier zespołowych 
 sprawdzenia stopnia równości zgodnie z normą PN-EN 13 036-7 
 sprawdzenie połączenia klejowego nawierzchni z podłożem, brak odspojeń, 

nierówności i sfalowań 
 kontrola połączeń spawanych, brak szczelin 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
techniczną oraz sprawdzeniem właściwości technicznych materiałów z 
wystawionymi atestami, deklaracjami, certyfikatami oraz warunkami odbioru 
robót. Nie dopuszcza się stosowania materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym określonym w specyfikacji 
technicznej. 

6. Izolacja z dwuskładnikowej mineralnej uelastycznionej zaprawy 
uszczelniającej:
Nie przepuszczalna dla wody do 0,8MPa, przywiera do wilgotnych podłoży. 
Może być bezpośrednio pokrywana wyłożeniami ceramicznymi przy 
zastosowaniu klejów elastycznych, może być nanoszona pacą lub pędzlem w 
co najmniej 2 warstwach, nie przekraczając grubości 1mm w jednym zabiegu. 
Pierwszą warstwę należy nanosić obficie i dokładnie wcierając na matowo 
wilgotne podłoże. Drugą warstwę i ewentualnie kolejne nanosić po min 4 
godzinach (gdy pierwsza będzie wystarczająco mocna).
UWAGA:
nanoszenie większych ilości i grubości powoduje niebezpieczeństwo 
powstawania rys skurczowych!
Przy połączeniach ściany z posadzką i nad szczelinami przed ułożeniem 
warstwy izolacji mineralnej należy wkleić elastyczną paro przepuszczalną 
taśmę. 

7. Odbiory robót i podstawy płatności:
7.1. roboty polegające  następującym etapom odbioru:
a) roboty zanikające i ulegające zakryciu 
b) odbiory częściowe robót 
c) odbiory końcowe robót 
d) odbiór gwarancyjny robót
e) odbiory ostateczne robót 

Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Zarządzającego 
realizacja umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy

     Do odbioru robót można dodatkowo zaprosić: 
f) doradcę technicznego producentów stosowanych materiałów (technologii) 
g) projektanta



h)  oraz inne osoby posiadające stosowne uprawnienia do opiniowania jakości
wykonywanych prac budowlanych. 
Gotowość danego elementu do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do

Dziennika Budowy i pisemnym powiadomieniu o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego z odpowiednim wyprzedzeniem. 

7.2. odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu:     

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które wg zakresu rzeczowego zostały 
ukończone a kolejnym etapem jest ich zakrycie. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany na takim etapie, aby możliwym było 
jednoznaczne określenie ilości i jakości tych robót. Odbiorców tych robót 
dokonuje w obecności Wykonawcy Zarządzający realizacją umowy. 

7.3. odbiór częściowy robót :

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego 
dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego.   

7.4. odbiór końcowy robót:

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie stanu rzeczywistego 
wykonywanych robót, w której określona zostanie ich jakość, ilość oraz 
wartość. O zakończeniu robót określonych w umowie i gotowości do ich 
odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Zarządzającego realizacją umowy 
oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Termin rozpoczęcia 
czynności odbioru i usunięcia ewentualnych wad określa Umowa 
Kontraktowa. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorcza, której skład został 
określony w pkt. 11.1 Komisja dokona oceny jakości wykonywanych robót na 
podstawie oględzin przedmiotu umowy, przedłożonych dokumentów oraz 
zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i Ofertą Przetargową. Komisja zapozna się i ustosunkuje do treści 
dokonanych w trakcie realizacji wpisów do Dziennika Budowy oraz 
Protokołów Odbioru Robót Częściowych i Protokołów Odbioru Robót 
Zanikających i Ulegających Zakryciu. Do odbioru końcowego Wykonawca 
zobowiązuje się przygotować:

a) dokumentację projektową i powykonawczą – jeżeli w trakcie realizacji 
zadania wprowadzone zostały zmiany
b) szczegółowe specyfikacje techniczne 
c) ofertę przetargową 
d) dziennik budowy 
e) protokoły odbiorów częściowych 
f) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 
g) atesty, aprobaty i karty techniczne, świadectwa jakości oraz certyfikaty 
zastosowanych materiałów potwierdzające posiadane parametry techniczne 



h) wyniki badań jakościowych materiałów (jeżeli w trakcie realizacji w/w 
zadania wystąpiła konieczność ich przeprowadzenia) 
i) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zastosowanych materiałów i 
urządzeń. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty nie są jeszcze gotowe do 
odbioru lub Wykonawca nie przygotował w/w dokumentów ma prawo 
przesunąć termin odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie 
zostanie to wpisane w Protokole Odbioru Robót, w którym zostanie także 
określony termin usunięcia usterek. 

7.5. odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny polega na ocenie osuniętych wad, które zostały stwierdzone
podczas odbioru końcowego. Odbiór ostateczny będzie dokonany na 
podstawie wizji lokalnej obiektu i po stwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 
zostanie on pozytywnie zakończony oraz przedłożeniu wszystkich 
wymaganych dokumentów. 

7.6.  Odbiór gwarancyjny:

Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu udzielonej 
przez wykonawcę gwarancji. Okres ten będzie określony w umowie. Polegać 
on będzie na ustaleniu powstania ewentualnych usterek, które powstały w 
okresie użytkowania obiektu oraz podjęcia decyzji dotyczącej ich usunięcia 
oraz terminu w jakim ma to być realizowane. 

7.7.  Zasady rozliczania należności finansowych:   

zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzależnione od 
zawartych w umowie kontraktowej warunków oraz ewentualnego podziału 
inwestycji na etapy. 

Wypłaty należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objęte 
w/w zakresem zamawiający może przystąpić wówczas, gdy wykonawca złoży 
fakturę VAT wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez zarządzającego 
realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem odbioru 
robót, atestami, kartami technicznymi, aprobatami technicznymi oraz innymi 
w/w dokumentami potwierdzającymi parametry techniczne oraz właściwości 
użytkowe materiałów zastosowanych do wykonania zakresu robót. 

Termin i sposób zapłaty określać powinna umowa kontraktowa

a) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotą ryczałtową – końcową 
wypłacaną jednorazowo – po zakończeniu całego zadania Wykonawca 
ubiegając się o zapłatę zobowiązany jest przedłożyć fakturę VAT warz z 
podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy i 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem końcowego odbioru robót.

b) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotą ryczałtową w rozbiciu na 
poszczególne etapy robót i wypłacaną po zakończeniu każdego etapu robót, 
wówczas Wykonawca przedłoży fakturę VAT na kwotę realizacji określonego
etapu robót wraz z podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją 
umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem częściowego 



odbioru robót danego etapu oraz zatwierdzonym przez zarządzającego 
realizacją umowy przedmiarem robót zawierającym zakres tego etapu. 

c) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu 
powykonawczego fakturą końcową wypłacana jednorazowo po zakończeniu 
całego zadania wykonawca ubiegający się o zapłatę zobowiązany jest 
przedłożyć fakturę VAT wraz z podpisanym przez Wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
protokołem końcowego odbioru robót, zatwierdzonym przez zarządzającego 
realizacja umowy przedmiarem robót.       

d) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu 
podwykonawczego rozliczana etapowo i wypłacaną po zakończeniu każdego 
etapu robót wykonawca ubiegając się o zapłatę zobowiązany jest przedłożyć 
fakturę VAT wraz z podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją

umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem częściowym 
odbioru robót, zatwierdzającym zakres tego etapu.

e) Do każdego rozliczenia wraz z protokołem odbioru robót – częściowego 
lub końcowego, wykonawca zobowiązany jest do załączenia następujących 
dokumentów:  

- atesty
- karty techniczne
- certyfikaty i świadectwa jakości 
- wyniki badań kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzające parametry i 
właściwości użytkowe zastosowanych materiałów 
- wyniki badań jakościowych materiałów (jeżeli w trakcie realizacji w/w 
zadania wystąpiła konieczność ich przeprowadzenia)   
- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zastosowanych materiałów i urządzeń

8. Przepisy związane z realizacją w/w zadania:

8.1. Przepisy prawne:  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane 
zarówno przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i 
wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.

Najważniejsze z nich to:

1. ustawa Prawo Budowlane z dnia 07 lipca 19994 roku (Dz.U.Nr 89/1994

 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami

2. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 
2003 roku (Dz.U.Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami



3. ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 roku (Dz. U. Nr
109/2000 poz. 1157) 

4. ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17.05.1989 roku (Dz. U. 
Nr 30/1989 poz. 163) z późniejszymi zmianami

5. rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
19.12.1994 roku ws. dopuszczania do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
10/1995; poz. 48) 

6. ustawa z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków im opiece nad 
zabytkami 

7. ustawa z dnia 29.01.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych             

8. ustawa z dnia 13.04.2007 roku o zmianie ustawy – Prawo Zamówień 
Publicznych

9. ustawa z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony Środowiska 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.10.2004 roku w sprawie 
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych

upoważnionych do ich wydawania 

12. ustawa z dnia 16.04.2004 roku o wyrobach budowlanych 

8.2.  normy i normatywy:

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na terenie 
Polski normami i normatywnymi. W wyjątkowych i uzasadnionych 
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.       

 Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi na terenie 
Polski normami i normatywami. W wyjątkowych i uzasadnionych 
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.    

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w punkcie Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

1. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i 
badania przy odbiorze

2. PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. 
Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 

3. PN-91/B-10125 Suche mieszanki tynków szlachetnych oraz 
lastryka na spoiwie hydraulicznym.



4. PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie 
do wypraw pocienionych   

5. PN-B-10106:1997/Az1:2002
Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie 
do wypraw pocienionych (zmiana Az1) 

     6. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki 
tynkarskie. 

     7. PN-EN 13914-1:2005 (U) Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie 
tynków zewnętrznych i wewnętrznych. Tynki 
zewnętrzne. 

     8. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i 
badania.    

     9. PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

   10. PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, 
lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

   11.PN-C-81902:1997 Farby poliestrowe modyfikowane, 
wodorozcieńczalne do gruntowania, do 
wielostrumieniowego polewania. 

  13. PN-C-81919:2002 Farby krzemianowo -cynkowe 
  14. PN-EN ISO 4618:2006 (U) Farby i lakiery – Terminy i definicje 
  15. PN-88/B-04120 Kamień budowlany. Podział, pojęcia 

podstawowe, nazwy i określenia. 
  16. PN-B-11203:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty

do okładzin pionowych zewnętrznych i 
wewnętrznych.

  17. PN-B-11204:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne; płyty
cokołowe zewnętrzne.

  18. EN 1469 Płyty okładzinowe. Wymagania. 
  19. EN 12059 Wymiarowe kamienie obrobione. Wymagania.  

                


