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SP3 BU SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1 1 KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-09
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2 1 KNR 4-01  |Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1 0354-10
1.3*1.9*3+1.3*2.0+1.8*2.8+1.8*2.0 m?2 18.650
RAZEM 18.650
3 1 KNR 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-04
drabinki do |20+3 szt. 23.000
éwiczen
RAZEM 23.000
4 1 KNR 4-01  |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
ktatki 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 1 KNR 4-01 | Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.1 0807-04
45.9 m2 45.900
RAZEM 45.900
6 1 KNR 4-04 |Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1 0305-07
przekrycie  [(14.50+23.00)*1.00*0.10 m3 3.750
kanatu Scie-
kowego
RAZEM 3.750
7 1 KNR 4-01 |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1 0348-03
$ciany kana- |(14.50+23.00)*2*0.40 m2 30.000
tu
$ciana wia- |2.73*(3.20-2.00) m?2 3.276
trotap wejs-
cie
RAZEM 33.276
8 1 KNR 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
dl 0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
podkucie 0.30*0.15*1.30*3 m3 0.176
pod nowe
drzwi na sale
RAZEM 0.176
9 1 KNR 4-01 |Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew lub cokotéw m?2
d.1 0816-06
393.8 m?2 393.800
RAZEM 393.800
10 1 KNR 4-01 |Rozebranie steleza drewnianego m?2
d1 0429-03 Krotnos¢ = 3
poz.9 m2 393.800
RAZEM 393.800
11 1 KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad m?2
d.1 0509-03
stara izolacja |poz.9 m?2 393.800
podtogi
RAZEM 393.800
12 1 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1 0504-06
gabinet wfi |34.10+16.70+68.10 m2 118.900
salki
RAZEM 118.900
2 45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
13 1 KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2 0106-05
drewno, pa- |p0z.9*0.02+po0z.10*0.08<$r>+p0z.11*0.02+poz.3*0.005 m3 47.371
py, wyktadzi-
ny, bez gru-
zu, ktéry na-
lezy wyko-
rzysta¢ na
zagruzowa-
nie kanatu
RAZEM 47.371
14 1 KNR 4-04 | Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2 1103-01
poz.13 m3 47.371
RAZEM 47.371
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SP3 BU SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15 1 kalkulacja  |Wywoz i utylizacja odpadéw. Parkiet i drewno do wywozu na Twierdze z przeka- m3
d.2 wilasha zaniem dla inwesotra bez kosztu utylizaciji.
poz.14 m3 47.371
RAZEM 47.371
3 45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatlowych
16 1 KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych poje- m?2
d.3 02 2003-02 |dynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 75-01
2.7*0.6 m?2 1.620
RAZEM 1.620
4 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
17 1 KNR-W 2- | Drzwi wewnetrzne jednskrzydtowe kompletne z o$cieznica metalowa. m?2
d.4 02 1027-02
analogia
pod schoda- |0.8*2.0*1 m?2 1.600
mi
na antresoli |0.90*2.00*2 m2 3.600
RAZEM 5.200
18 1 KNR 0-19  |Montaz drzwi dwuskrzydtowych z PCV z obrébkg obsadzenia - do sali gimnas- m?2
d.4 1023-12 tycznej
1.3*2.00*3 m?2 7.800
RAZEM 7.800
19 1 KNR 0-19 |Montaz drzwi dwuskrzydtowych z PCV z obrébkg obsadzenia - do pozostatych m?2
d.4 1023-12 pomieszczen
1.3*2.0 m?2 2.600
RAZEM 2.600
20 1 KNR 0-19 |Montaz drzwi jednoskrzydtowych z PCV z obrébkg obsadzenia - do pozostatych m?2
d.4 1023-12 pomieszczen
0.8*2.0+0.9*2.0 m?2 3.400
RAZEM 3.400
21 1 KNR 0-19  |Montaz drzwi dwuskrzydiowych z PCV z obrdbka obsadzenia - na klatke schodo- |  m?
d.4 1023-12 wa
2.7*2.0 m2 5.400
RAZEM 5.400
22 1 KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - zewnetrzne m?2
d.4 1024-08
1.8*2.0 m2 3.600
RAZEM 3.600
5 45432120-1 |Instalowanie nawierzchni podtogowych
23 1 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.5 1101-01
podktad na [(23.00+14.50)*0.90*0.10 m3 3.375
gruzie w ka-
nale
RAZEM 3.375
24 1 KNR BC-02 |lIzolacje i uszczelnienia z dwusktadnikowej elastycznej zaprawy mineralnej na po- m?2
d.5 0301-01 wierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubos¢ war-
stwy 2,00 mm
korytarz 45.9 m2 45.900
RAZEM 45.900
25 1 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 3.5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami m?2
d.5 202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03
podniesienie |poz.24 m?2 45.900
poziomu pod
wyktadzine
RAZEM 45.900
26 1 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.5 202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
wylewka pod |poz.25 m?2 45.900
wyktadzine
korytarz
salki poz.12 m2 118.900
RAZEM 164.800
27 1 KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCW do szkét z wywinieciem na m?2
d.5 1112-05 cokot
poz.26*1.1<cokoly na $cianach> m2 181.280
RAZEM 181.280
28 1 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.5 1112-09
poz.27 m?2 181.280
RAZEM 181.280
29 1 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome| m2
d.5 0607-01 podposadzkowe
Krotnos¢ = 2
sala 393.8 m?2 393.800
RAZEM 393.800

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2723




SP3 BU SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
30 1 KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych poziome na wierzchu m?2
d.5 0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa EPS 200 gr. 5 cm
poz.29 m2 393.800
RAZEM 393.800
31 1 KNR 2-02 | Podktady betonowe B30 m3
d.5 1101-01
poz.29*0.08 m3 31.504
RAZEM 31.504
32 1 KNR 2-02 | Dopfata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.5 1106-07
poz.29*2 m?2 787.600
RAZEM 787.600
33 1 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome| m2
d.5 0607-01 podposadzkowe
poz.29 m?2 393.800
RAZEM 393.800
34 1 kalkulacja Legary dolne 20x90 mm z podktadkami elastycznymi m?2
d.5 wiasna
poz.29 m?2 393.800
RAZEM 393.800
35 1 kalkulacja Legary gérne 20x90 mm m?2
d.5 wiasna
poz.29 m?2 393.800
RAZEM 393.800
36 1 KNR 0-21 |Slepa podtoga z desek o szer. 90 mm m?2
d.5 4007-01
poz.29*70% m?2 275.660
RAZEM 275.660
37 1 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome| m2
d.5 0607-01 podposadzkowe
poz.29 m2 393.800
RAZEM 393.800
38 1 KNR 0-21 |Warstwa z ptyt OSB wodoodpornych 10 mm m?2
d.5 4007-03 Krotnos¢ = 2
poz.29 m?2 393.800
RAZEM 393.800
39 1 kalkulacja  |Wykonanie nawierzchni sportowej systemowej na konstrukcji drewnianej jw. m?2
d.5 wiasha wraz z pomalowaniem linii
poz.29 m?2 393.800
RAZEM 393.800
40 1 Dostawa i montaz z listew progowych mosieznych w przejsciach drzwiowych i po-| szt
d.5 kalk. wlasna |faczeniach réznych posadzek
w przypadku |9 szt 9.000
wystgpienia
progéw na
taczniach
wyktadzin
RAZEM 9.000
6 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokry¢€ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
41 1 KNR 0-44 |Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniajgcej z wtopiong per- m?2
d.6 0104-01 forowang wtdkning wzmacniajacg
15.5%(3.9+22.3+4.4)*5%<miejsca okaze inepektor nazdoru> m? 23.715
RAZEM 23.715
7 45262520-2 |Roboty murowe
42 1 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- m3
d.7 0313-02 lek
podniesienie |1.7*0.30*0.25*3 m3 0.383
nadprozy
drzwi na sale
pod nowe
drzwi
RAZEM 0.383
43 1 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- m
d.7 0313-04 nie belek stalowych | NP 100 mm
1.70*3*3 m 15.300
RAZEM 15.300
44 1 KNR 4-01 |Umocowanie siatki 'Rabitza’' na stopkach belek m
d.7 0703-03
poz.43 m 15.300
RAZEM 15.300
8 45442100-8 |Roboty malarskie
45 1 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?2
d.8 0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sala sufit 393.80 m2 393.800
korytarz 45.90 m?2 45.900
gabinety, 16.70+34.10+16.50 m2 67.300

salka parter
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
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klatka sufit, |[40.20+17.00 m2 57.200
antresola
salka pietro  |68.10 m? 68.100
RAZEM 632.300
46 1 KNR 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?2
d.8 0713-01 raniem tapet na $cianach
sala (3.9+22.3+4.4)*(8.07+0.8+0.55+0.8)+14.7*(8.07+7.32)/2+14.7*4.4 m2 490.529
korytarz +  |(14.99*2+2.73+2.83*2+5.93*2+5.83*2+5.93*2+2.85*2+5.83*2)*3.2 m2 291.552
gabinety
kl. schodowa | (5.9*2+3.7*2)*(2.63+0.57+2.88+0.32) m2 122.880
antresola 14.7%(4.5+1.1) m?2 82.320
sala pietro | (5.80*2+11.74*2)*3.20 m?2 112.256
RAZEM 1099.537
a7 1 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.8 202 1134-02
poz.45+p0z.46 m?2 1731.837
RAZEM 1731.837
48 1 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.8 1204-02
poz.47 m2 1731.837
RAZEM 1731.837
49 1 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow wewnetrznych sufitow| m2
d.8 1204-01
poz.45 m2 632.300
RAZEM 632.300
50 1 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw prostych m?2
d.8 1212-05
balustrada |3.50*1.10*3 m2 11.550
klatki
krata klatka |1.50*2.88 m2 4.320
krata antre- |2.73*2.88 m2 7.862
sola
barierki an- |14.7*1.5 m2 22.050
tresoli
RAZEM 45.782
51 1 kalkulacja Oczyszczenie i pomalowanie wigzaréw kratowych dachu nad salg i antresolg kpl
d.8 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
52 1 KNR AT-22 |Obsadzenie drobnych elementdéw w okfadzinie ceramicznej - ramki pod otwory re-|  szt.
d.8 0102-04 wizyjne. Osadzenie nowych kratek na wentylacji grawitacyjnej zaplecza.
analogia
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
9 45262100-2 |Roboty przy wznoszeniu rusztowan
53 1 KNR 2-02  |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.9 1611-03
6 kol. 6.000
RAZEM 6.000
54 1 NNRNKB (z.V) Przesuwanie rusztowan jednokolumnowych przes.k
d.9 202 1620-01 ol.
100 przes.k 100.000
ol.
RAZEM 100.000
10 Wyposazenie
55 - Naprawa, 2 * malowanie i ponowny montaz na kotwach chemicznych drabinek szt
d.10 kalk. wlasna |gimnastycznych sali sportowej.
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
56 - Montaz tulei, szyn oraz kotwienia pod sprzet sportowy sal gimnastycznych. szt
d.10 kalk. wlasna |Uchwyty - szyny pod siatkwke wkute - schowane w $cianie. Dostawa sprzetu
ponizej.
tablica wyni- |2 szt 2.000
kow
konstrukcja |2*2 szt 4.000
do kosza
sktadana na
bok
siatkowka 6 szt 6.000
bramki do 2*2 szt 4.000
recznej
RAZEM 16.000
57 - Dostawa i ustawienie bramki do pitki recznej z siatkami. szt
d.10 kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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58 - Dostawa i montaz tablicy do gry w kosza 90*120cm na istniejgcej konstrukcji sta- | szt
d.10 kalk. wlasna |lowej z demontazem starej tablicy oraz instalacja nowej obreczy z siatka.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
59 - Dostawa i montaz tablicy 105*180cm do gry w kosza sktadanej z wiasng kons- szt
d.10 kalk. wlasna |trukcjg wsporczg. Uja¢ w wycenie demontaz starej tablicy i jej statej konstrukcji.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
60 - Dostawa i montaz $wietlnej tablicy wynikow wraz z przeszkoleniem z obstugi. szt
d.10 kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
61 - Dostawa osprzetu do gry w siatkdwke : tuleje podtogowe szt. 4, szyny Sciennedo | szt
d.10 kalk. wlasna |mocowania siatki nad bramkami do recznej szt. 2, stupki bez naciggu 1 szt, stup-
ki z naciagiem siatki 2 szt. , siatka do gry 2 szt. , antenki 2 kpl.
szt 1.000
RAZEM 1.000
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Firma HTM Ustugi ogdlnobudowlane i projek- ul. Okrzei 7, 57-300 Ktodzko
towe. Henryk Markiewicz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 3 - roboty zewnetrzne
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SP3 IS ZEW SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja deszczowa Si-Kd4
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm na pod- |m2
d.1.1/0807-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
wejscie do sali | 2.50*3.00 m?2 7.500
chodnik przed |2.50%2.00 m?2 5.000
szkolg
RAZEM 12.500
2|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
2.502+2.00*2 m 6.502
RAZEM 6.502
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach |m3
d.1.1/0317-0201 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
{1.20%(1.5*4+26.00+2.00+20.00+20.00)*1.60<110mm>+1.40%(6.00+14.00)*1.45< m3 61.996
160mm>+1.50*(37.00)*1.60<250mm>+1.00*(11.00+3.00)*0.50*(1.70+3.80)}*20%
RAZEM 61.996
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w = |m3
d.1.1/0218-03 gruncie kat.IV
{1.20%(1.5*4+26.00+2.00+20.00+20.00)*1.60<110mm>+1.40%(6.00+14.00)*1.45< m3 247.984
160mm>+1.50*(37.00)*1.60<250mm>+1.00*(11.00+3.00)*0.50*(1.70+3.80)}*80%
RAZEM 247.984
5/KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m wypraska- | m?2
d.1.1/0322-07 mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(11.00+3.00)*0.50*(1.70+3.80)*2 m?2 77.000
RAZEM 77.000
6|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem|m3
d.1.1/0105-03 warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
(poz.3+po0z.4-poz.11-poz.12*3.14*0.055"2-poz.13*3.14*0.08"2-p0oz.14*0.125"2- m3 54.076
p0z.15-p0z.16)*20%
RAZEM 54.076
7/KNR 2-01 Zasypywanie przestrzeni za $cianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i m3
d.1.1|0504-04 drogowych przy uzyciu ubijakéw mechanicznych - kat.gr.I-1ll. Wykonanie robét przy
analogia uzyciu minitadowarki, korekta R, M, S. Grunt z wykopow.
(poz.3+poz.4-poz.11-poz.12*3.14*0.055"2-poz.13*3.14*0.08"2-poz.14*0.125"2- m3 216.303
p0z.15-p0z.16)*80%
RAZEM 216.303
8/KNR 4-01 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. 1V m3
d.1.1/0108-07
poz.3+p0z.4-poz.6-poz.7 m3 39.601
RAZEM 39.601
9| kalkulacja Frezowanie z korzeni i zanieczyszczen kanatu sanitarnego pomiedzy S1 a Si. Ok. 20, |kpl.
d.1.1)whasna 00mb.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10| kalkulacja Przestwienie dzwigiem fundamentu blokowego zelbetowego i ponowne ustawienie po | kpl
d.1.1|whasna wykonaniu odcinka kanalizacji kd3-kd4.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.2|/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggédw do odprowadzania $ciekéw
11|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.2/0511-02
(poz.12+poz.13+poz.14)*0.6*0.15 m3 13.050
RAZEM 13.050
12|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych |m
d.1.2|0101-01 kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 110 mm
1.5*4+26.00+2.00+20.00+20.00 m 74.000
RAZEM 74.000
13|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych |m
d.1.2/0101-02 kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 160 mm
6.00+14.00 m 20.000
RAZEM 20.000
14|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych |m
d.1.2|0101-04 kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 250 mm
37.00+11.00+3.00 m 51.000
RAZEM 51.000
15|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1.2/0511-03
(poz.12+poz.13+poz.14)*0.4*0.20 m3 11.600
RAZEM 11.600
16| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.1.2/0511-02
(poz.12+poz.13+poz.14)*0.6*0.15 m3 13.050
RAZEM 13.050
17|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 425 mm; zwien- |szt.
d.1.2|0301-05 czenie teleskopowe. Wtaz typu lekkiego.
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
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SP3 IS ZEW SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1.3/45233200-1 |Roboty w zakresie r6znych nawierzchni
18|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem. Pod obrzeza m3
d.1.3/0402-04
analogia
poz.19*0.024<pow. cad> m3 0.156
RAZEM 0.156
19|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m
d.1.3|0407-04 zaprawg cementowg
analogia
poz.2 m 6.502
RAZEM 6.502
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?2
d.1.3/0103-02 gruncie kat. lll-1V
poz.1 m? 12.500
RAZEM 12.500
21/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm | m?2
d.1.3/0114-05
poz.20 m? 12.500
RAZEM 12.500
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?2
d.1.3]0114-07 0114-
08
poz.20 m? 12.500
RAZEM 12.500
23|KNNR 6 0502-|Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z wypet- | m?2
d.1.3|01 nieniem spoin piaskiem. Na miale kamiennym. Kosztka z odzysku.
poz.1 m? 12.500
RAZEM 12.500
24/KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. 1V m?2
d.1.3/0505-02
(p0z.12+p0oz.13+p0z.14)*2.50 m? 362.500
RAZEM 362.500
25/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m?2
d.1.3/0401-04
poz.24 m?2 362.500
RAZEM 362.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa sali gimnastycznej w Szkole Podstawej nr 3
ADRES INWESTYCIJI . Klodzko, ul. Jana Pawia Il 4

INWESTOR : Gmina Miejska Ktodzko

ADRES INWESTORA . Ktodzko, Plac Bolestawa Chrobrego 1

DATA OPRACOWANIA :  listopad 2015 1.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2015 1.
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NORMA PRO



SP3 IS SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 2 KNR 4-04 Demontaz przewodo6w z rur stalowych bez szwu o $r. 219-273 mm przy uzyciu m
0704-06 palnika tlenowego
analogia
istniejgcy ka- |18+1.50<dach> m 19.500
nat wywiewny
pod sufitem
sali
RAZEM 19.500
2 2 kalkulacja Demontaz instalacji kanalizacyjnych wraz z dezynfekcjg kanatu kpl
wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 2 KNR-W 2-17 | Nawietrzaki podokienne z grzatkg o mocy do 200 W szt.
0156-01
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
4 2 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w otw.
0205-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg. + zamurowanie
18 otw. 18.000
RAZEM 18.000
5 2 KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 + naprawa otw.
0208-01
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
6 2 KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 250 mm, w uktadach kanato- | szt.
0149-02 wych
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7 2 KNR-W 2-17 |Dostawa i montaz zintegrowanych wywietrzakéw dachowych 250 szt.
0208-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
8 2 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 315 mm m?2
0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.25%1.2*4 m?2 3.768
RAZEM 3.768
9 2 KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o $r. 250 mm szt.
0138-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10 2 KNR 4-04 Demontaz grzejnikéw zeliwnych o powierzchni grzejnej do 2.5 m2 zesp.
0707-01
wejscie 2 zesp. 2.000
RAZEM 2.000
11 2 KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci 720 mm szt.
0418-07
wejscie 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12 2 KNR-W 2-15 |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
0429-04
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13 2 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji, proste lub katowe z kpl.
0215-02 gtowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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Firma HTM Ustugi ogdlnobudowlane i projek- ul. Okrzei 7, 57-300 Ktodzko
towe. Henryk Markiewicz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa Sali Gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ktodzku
ADRES INWESTYCJI  : ul. Jana Pawta Il 4, 57-300 Ktodzko

INWESTOR : Gmina Miejska Ktodzko

ADRES INWESTORA  :  PI. B. Chrobrego 1, 57-300 Ktodzko

WYKONAWCA ROBOT :  45310000-3

BRANZA : Instalacje elektryczne

SPORZADZIL KALKULACJE :  Mariusz Karakula

SPRAWDZIL PRZEDMIAR  : mgrinz. Ryszard Kulczak

DATA OPRACOWANIA : 11.2015

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
11.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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SP3 IE SALAKI PRZEDMIAR
Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ktodzku
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot |szt.
d.1/1124-02 (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 biegunowych ze $ciany dla prgdu do  |szt.
d.1/1121-05 25A
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
3|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych szt.
d.1/1133-01
6*9+8+16 szt. 78.000
RAZEM 78.000
4/KNR 4-03 Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 szt.
d.1/1129-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|45310000-3 | Zasilanie, rozdzielnice
5|E 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach po- m
d.2|04 przez przykrecenie do cegty 100x48
52.0-poz.7 m 37.000
RAZEM 37.000
6|KNR-W 5-10 |Ukfadanie kabli wielozytowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamionowe ponizej m
d.2/0114-03 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych K1 YKY 5x25 mm2
55.0+3.00 m 58.000
RAZEM 58.000
7/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2/1001-05
15.00 m 15.000
RAZEM 15.000
8/KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.2|1012-03
poz.7 m 15.000
RAZEM 15.000
9|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o |otw.
d.2/1002-06 diugosci przebicia do 30 cm - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
10|KNR-W 5-10 |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju 25 mm2 na napiecie do 1 kV |szt.
d.2|0601-14 o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 4-01 Wykucie wnek o glebokosci do 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- | m?
d.2/0330-06 wapiennej
0.7*1.2 m?2 0.840
RAZEM 0.840
12|KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podiaczenie prefabrykowanej rozdzielnicy RE1 szt
d.2|0405-08
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR-W 5-08 |Dostawa, montaz i podigczenie szafki sterowania o$wietleniem STO szt
d.2|0405-01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
14| KNR-W 5-08 |Podtaczenie wentylatoréw dachowych szt.
d.2|0807-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
15/|KNR-W 5-08 |Podtaczenie wentylatorow nawietrzakow szt.
d.2|0807-01
3+18 szt. 21.000
RAZEM 21.000
3/45310000-3  |Oprawy i gniazda
16|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.3/1001-04
po0z.18*7.71+p0z.30*8.87+p0z.31*8.87+p0z.20*7.71+p0z.32+p0z.33+p0z.34 m 1184.730
schowanie ist- | 35.00 m 35.000
niejgcych
przewodow
alarmowych
pod tynk
RAZEM 1219.730
17|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
poz.16 m 1219.730
RAZEM 1219.730
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18| KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgczniki i przetgczniki - podtoze z |wyp.
d.3/04 cegty przewody YDY 4x1,5 mm2
p02.21+p0z.22+p0z.23+p02.24+p0z.25+p0z.26+p0z.27+p0z.28+p0z.29 Wyp. 50.000
RAZEM 50.000
19|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mocowane | kpl
d.3/0502-10 na kotkach kotwiacych (ilos$¢ mocowan 4)
poz.18 kpl 50.000
RAZEM 50.000
20|KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi do nawietrzakéw okiennych wyp.
d.3/04
18 Wyp. 18.000
RAZEM 18.000
21|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES1 kpl.
d.3|0511-13
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES2 kpl.
d.3/0504-07
2+2 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES3 kpl.
d.3/0504-07
8+8 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
24/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES4 kpl.
d.3/0504-07
10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych EW 1 kpl.
d.3/0504-03
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
26| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych EW 4 kpl.
d.3/0504-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW 1 kpl.
d.3/0504-03
3+2 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
28/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW 2 kpl.
d.3/0504-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
29/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW 3 kpl.
d.3/0504-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 230V/16A wyp.
d.3/06
26+8 wWyp. 34.000
RAZEM 34.000
31|KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo 400V/16A/IP44 wyp.
d.3/06
1 Wyp. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) m
d.3/0209-05 uktadany w tynku YDY 3x2,5 mm2
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
33|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - taczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) m
d.3/0209-05 uktadany w tynku YDY 4x1,5 mm2
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
34|KNR-W 5-08 |Przewdd - tgczny przekrdj zyt do 30 mm2 (podioze betonowe) uktadany w tynku YDY  |m
d.3/0209-04 5X2,5 mm2
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
4 Instalacja wyréwnawcza
35|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki rozpo-|aparat
d.4/0401-07 rowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujacych
p0z.36+2 aparat 3.000
RAZEM 3.000
36|KNR-W 5-08 |Montaz gtéwnej wyréwnawczej szt.
d.4/0403-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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37|KNR-W 5-08 |Przewody o facznym przekroju zyt do 12.5 mm2 wciggane do rur LY 10 mm2 m
d.4/0207-02
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
38|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle m
d.4/1001-09
p0z.39 m 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane p.t. w podtozu r6znym od betonowego |m
d.4/0107-01 w gotowych bruzdach
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/45310000-3 |Pomiary
40|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napiecia szt
d.5/1301-01
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar
d.5/0901-03
poz.40 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy nastepny | pomiar
d.5/0901-04 pomiar
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar
d.5/0901-01
poz.40 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
44|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwdd 1-fazowy, kazdy nastepny | pomiar
d.5/0901-02 pomiar
18 pomiar 18.000
RAZEM 18.000
45|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.5/0902-03
poz.40 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
46|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.5/0902-04
poz.42+poz.44 pomiar 20.000
RAZEM 20.000
47|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réznico- | pomiar
d.5/0902-05 wopradowego - pierwszy
poz.40 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
48|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réznico- | pomiar
d.5/0902-06 wopradowego - kazdy nastepny
poz.42+poz.44 pomiar 20.000
RAZEM 20.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2723




PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262520-2 Roboty murowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa weztOw sanitarnych wraz z szatniami w Szkole Podstawowej nr
3

ADRES INWESTYCIJI . Klodzko, ul. Jana Pawia Il 4

INWESTOR : Gmina Miejska Ktodzko

ADRES INWESTORA . Ktodzko, Plac Bolestawa Chrobrego 1

DATA OPRACOWANIA : listopad 2015 r.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2015 1.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
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SP3 IS SANIT Kl PRZEDMIAR
Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1 2 KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
dl 0336-01 towo-wapiennej
64.0 m 64.000
RAZEM 64.000
2 2 KNR 4-01 Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie cemen- m
dl 0339-01 towo-wapiennej
35.0 m 35.000
instalacja hy- [1.50 m 1.500
drantowa
RAZEM 36.500
3 2 KNR 4-01 Wykucie bruzd pochytych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie cemen- m
dl 0342-01 towo-wapiennej
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
4 2 KNR 4-01 Przebicie otwordéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie szt.
dl 0333-09 cementowo-wapiennej
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
5 2 KNR 4-01 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego szt.
dl 0208-04 o grubosci do 40 cm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 2 KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku z m3
dl 0106-01 odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
0.6*0.8*(p0z.20+p0oz.21) m3 18.720
RAZEM 18.720
7 2 KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i m3
dl 0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 111
poz.6-poz.20*0.4*0.36-p0z.21*0.4*0.41 m3 12.464
RAZEM 12.464
8 2 KNR 7-28 Przebicie otwordw o powierzchni do 0.1 m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w otw.
dl 0205-03 $cianach murowanych o grubosci 1 1/2 ceg. + zamurowanie
8 otw. 8.000
RAZEM 8.000
9 2 KNR 7-28 Przebicie w dachu otworéw o powierzchni do 0.1 m2 + naprawa otw.
d.1 0208-01
3 otw. 3.000
RAZEM 3.000
10 2 kalkulacja Demontaz instalacji i urzgdzen sanitarnych, kanalizacyjnych wraz z dezynfekcjg kpl
dl wilasha kanatu, c.o. i wentylacji
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
11 2 kalkulacja Demontaz hydrantu wnekowego z poszerzeniem otworu w murze pod nowy. kpl.
d.1 wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
12 2 KNR 4-01  |Usuniecie z budynku gruzu m3
d.2 0106-05
(poz.1+poz.2+p0oz.3)*0.06*0.12+p0z.4*0.2*0.2*0.25+p0z.8*0.2*0.3*0.3+1.5 m3 2.662
RAZEM 2.662
13 2 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2 1103-01
poz.12 m3 2.662
RAZEM 2.662
14 2 kalkulacja Wywoz i utylizacja odpaddéw m3
d.2 wiasna
poz.13 m3 2.662
RAZEM 2.662
3 45262520-2 |Roboty murowe
15 2 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny- m
d.3 0326-01 mi w $cianach z cegiet
p0z.1+poz.3 m 84.000
RAZEM 84.000
16 2 KNR 4-01 Zamurowanie bruzd pionowych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami instalacyjny- m
d.3 0326-03 mi w $cianach z cegiet
poz.2 m 36.500
RAZEM 36.500
17 2 KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. szt.
d.3 0323-03
poz.4 szt. 15.000
RAZEM 15.000
18 2 KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy gte-| szt.
d.3 0206-02 bokosci ponad 10 cm
poz.5 szt. 4.000
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RAZEM 4.000
4 45330000-9 |Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
19 2 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.4 0511-02
(poz.20+p0z.21)*0.4*0.15 m3 2.340
RAZEM 2.340
20 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4 0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
7.0 m 7.000
RAZEM 7.000
21 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m
d.4 0203-04 budynkéw o potaczeniach wciskowych
32.0 m 32.000
RAZEM 32.000
22 2 KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 11 cm - interpolacja - ob-| m3
d.4 0511-01/02 |sypka
poz.20*(0.4*0.11-3.14*0.055"2) m3 0.242
RAZEM 0.242
23 2 KNR-W 2-18|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - interpolacja - ob-| m3
d.4 0511-02/03 |sypka
poz.21*(0.4*0.16-3.14*0.08"2) m3 1.405
RAZEM 1.405
24 2 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4 0511-01
(poz.20+p0z.21)*0.4*0.1 m3 1.560
RAZEM 1.560
25 2 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.4 0233-03
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
26 2 KNR-W 2-15 |Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" - dla niepetnosprawnych kpl.
d.4 0233-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
27 2 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.4 0230-02
17 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
28 2 KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - dla niepetnospraw- kpl.
d.4 0230-02 nych
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
29 2 KNR-W 2-15 | P&ipostument porcelanowy do umywalek kpl.
d.4 0230-05
poz.27 kpl. 17.000
RAZEM 17.000
30 2 KNR-W 2-15 | Pisuary pojedyncze z zaworem sptukujgcym kpl.
d.4 0234-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
31 2 KNR 2-15/ | Scianki miedzypisuarowe szt.
d.4 GEBERIT
0204-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32 2 KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki z blachy na $cianie - niski brodzik szt.
d.4 0229-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
33 2 KNR-W 2-15 |Brodziki natryskowe kpl.
d.4 0232-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
34 2 KNR-W 2-15 | Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4 0218-02
poz.32 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35 2 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potaczeniach | podej.
d.4 0211-03 wciskowych
poz.25+poz.26 podej. 8.000
mieszkanie |1 podej. 1.000
RAZEM 9.000
36 2 KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgczeniach | podej.
d.4 0211-01 wciskowych
p0z.27+p0z.28+p0z.30+poz.32 podej. 23.000
mieszkanie |1 podej. 1.000
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RAZEM 24.000
37 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemiesz- m
d.4 0208-01 kalnych o potaczeniach wciskowych
26.0 m 26.000
RAZEM 26.000
38 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.4 0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
5.0*4.90 m 24.500
RAZEM 24.500
39 2 KNR-W 2-15|Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.4 0222-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
40 2 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.4 0213-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
41 2 KNR-W 2-15|W pusty $ciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.4 0218-01
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
42 2 KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4 0137-02
p0z.27+p0z.28 szt. 18.000
RAZEM 18.000
43 2 KNR-W 2-15 | Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4 0137-02
poz.32 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44 2 KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4 0137-09
poz.33 szt. 9.000
RAZEM 9.000
45 2 KNR-W 2-15 |Zawory kagtowe o $r. nominalnej 15 mm - WC szt.
d.4 0135-01
p0z.25+p0z.26 szt. 8.000
RAZEM 8.000
46 2 KNR-W 2-15|Zawory katowe o $r. nominalnej 15 mm - baterie stojgce szt.
d.4 0135-01
P0z.27*2+p0z.28*2+p0z.32*2 szt. 38.000
RAZEM 38.000
a7 2 KNR-W 2-15|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4 0135-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
48 2 KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo- szt.
d.4 0116-01 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potaczeniu sztywnym o $r.
zewnetrznej 16 mm
p0z.44+p0z.45+p0z.46+p0z.47+poz.30 szt. 64.000
RAZEM 64.000
49 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 16 mm o pota- m
d.4 0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
152.0 m 152.000
RAZEM 152.000
50 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm o pota- m
d.4 0111-01 czeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach mieszkalnych
24.0 m 24.000
RAZEM 24.000
51 2 KNR-W 2-15|Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. no-| szt.
d.4 0132-01 minalnej 15 mm
76.0 szt. 76.000
RAZEM 76.000
52 2 KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 9 mm; $r. zewn. m
d.4 0128-11 rurociggu 16 mm
poz.49 m 152.000
RAZEM 152.000
53 2 KNR 0-35 Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacigciem wzdtuznym gr. 9 mm; $r. zewn. m
d.4 0128-12 rurociggu 20 mm
poz.50 m 24.000
RAZEM 24.000
54 2 KNR-W 2-15 |Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- m
d.4 0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
Przedmiar dodatkowy - ilo$¢ prob szczelnosci
1 préb. 1.000
p0z.49+p0z.50 m 176.000
RAZEM 176.000
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55 2 KNR-W 2-15 | Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
d.4 0128-02
poz.49+poz.50 m 176.000
RAZEM 176.000
5 45331100-7 |Instalowanie centralnego ogrzewania
56 2 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600 mm i dtugosci 720 mm szt.
d.5 0418-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57 2 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci 720 mm szt.
d.5 0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58 2 KNR-W 2-15|Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i diugosci 1200 mm szt.
d.5 0418-11
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
59 2 KNR-W 2-15 |Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.5 0429-04
p0z.56+p0z.57+poz.58 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
60 2 KNR 0-35 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulaciji, proste lub katowe z kpl.
d.5 0215-02 gtowicami termostatycznymi; §r. nom. 15 mm
poz.59 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
61 2 KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgczeniach m
d.5 0405-03 lutowanych na $cianach w budynkach
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
62 2 KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.5 0436-01
poz.59 urz. 9.000
RAZEM 9.000
63 2 KNR 4-07 Naktady na zamkniecie doptywu, spuszczenie i napetnienie oraz sprawdzenie obiekt.
d.5 z.s2.3.7.c szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania w obiektach ponad 45 piono-pigter
1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000
6 45331210-1 |Instalowanie wentylacji
64 2 KNR-W 2-17 |Nawietrzaki podokienne z grzatkg o mocy do 200 W szt.
d.6 0156-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
65 2 KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz wentylatoréw kanatowych o $r. 315 mm szt.
d.6 0206-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
66 2 KNR-W 2-17 | Dostawa i montaz wentylatoréw kanatowych o $r. 160 mm szt.
d.6 0206-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
67 2 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 100 mm m?2
d.6 0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.1*8.0 m?2 2.512
RAZEM 2.512
68 2 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 150 mm m?2
d.6 0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.15*20.0 m?2 9.420
RAZEM 9.420
69 2 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 160 mm m?2
d.6 0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.16*18.0 m?2 9.043
RAZEM 9.043
70 2 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 mm m?2
d.6 0122-02 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.25*20.0 m?2 15.700
RAZEM 15.700
71 2 KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o ér. do 315 mm m?2
d.6 0122-03 - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.315*18.0 m?2 17.804
RAZEM 17.804
72 2 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.6 0145-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
73 2 KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe o $r. 315 mm szt.
d.6 0145-03
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74 2 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe o $r. 100 mm szt.
d.6 0140-01
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
75 2 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe o $r. 160 mm szt.
d.6 0140-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
76 2 KNR-W 2-17 | Anemostaty kotowe o $r. 200 mm szt.
d.6 0140-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7 Instalacja hydrantowa
77 2 KNR 4-04 Demontaz przewodéw wodociggowych z rur stalowych ocynkowanych o $ér. 32- m
d.7 0701-05 50 mm
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
78 2 KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nomin. 32 mm stalowe ocynkow.o m
d.7 0103-04 pofacz.gwintow., na $cianach w bud.mieszkalnych
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
79 2 KNR 2-15 Szafki hydrantowe wnekowe. Dostawa i montaz kompletnego hydrantu. szt.
d.7 0120-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80 2 KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpal- szt.
d.7 0115-03 nych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nominalnej
32 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1 45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1 1 KNR 4-01 Wykucie z muru drzwi o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1 0354-09
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
2 1 KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt.
d.1 0354-13
ktatki 10 szt. 10.000
szafki insta- |2 szt. 2.000
lacyjne kory-
tarz
RAZEM 12.000
3 1 KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej z piytek m?2
d.1 0820-08
ze $cian nie |(5.82*2+5.78*2-0.90*2)*2.00*2 m2 85.600
podlegaja-
cych rozbior-
kom
jw. (1.43+1.20+1.94+1.08+1.31)*2.00 m2 13.920
mieszkanie |6.00 m2 6.000
pod pion ka-
nalizacji
RAZEM 105.520
4 1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1 0504-03
szatnie, na- |5.75%(2.8+5.7+2.85+2.8+5.75+2.8+2.8+2.7) m2 162.150
tryski
RAZEM 162.150
5 1 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych m?2
d.1 0504-01
szatnie, na- |5.75%(2.8+5.7+2.85+2.8+5.75+2.8+2.8+2.7) m2 162.150
tryski
RAZEM 162.150
6 1 KNR 4-01 Zerwanie posadzek z masy lastrykowej m?2
d.1 0807-04
korytarz do  |63.40<cad> m?2 63.400
schodéw
RAZEM 63.400
7 1 KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm m3
d.1 0305-07
przekrycie  |(29.00+5.50)*1.00*0.10 m3 3.450
kanatu Scie-
kowego
RAZEM 3.450
8 1 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1 0348-03
pomieszcze- |3.14*(2.79+1.92+2.88+3.17+1.65)-0.80*2.00*4+1.50*2.20*4 m2 45.767
nia
Sciany kana- |(29.00+5.50)*2*0.40 m2 27.600
tu
RAZEM 73.367
9 1 KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej m?2
d.1 0348-02
2.2*(0.3*4)+(5.82+1.80*2)*2*3.14-0.80*2.00*4*2 m2 48.998
mieszkanie |2.50*0.30*2 m2 1.500
pod pion ka-
nalizacji
RAZEM 50.498
10 1 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej m?2
dl 0329-02 lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.05*2 m?2 4.100
RAZEM 4.100
11 1 KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
dl 0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.0*2.05*0.25*6 m3 3.075
RAZEM 3.075
2 45111220-6 |Roboty w zakresie usuwania gruzu
12 1 KNR 4-01 W ykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku - m3
d.2 0106-04 usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
poz.3*0.02+p0z.4*0.02+p0z.5*0.05+p0z.6*0.04+p0z.7+p0z.8*0.18+p0z.9*0.10+ m3 42.127
p0z.10*0.16+poz.11+p0oz.22
RAZEM 42.127
13 1 KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg m3
d.2 1103-01
poz.12 m3 42,127
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do zagruzo- |-(29.00+5.50)*0.75*0.85 m3 -21.994
wania kanatu
w sanitaria-
tach
do zagruzo- |-12.00 m3 -12.000
wania kana-
téw na sali -
brakujace
12m3
RAZEM 8.133
14 1 kalkulacja Wywoz i utylizacja odpadéw m3
d.2 wiasna
poz.13 m3 8.133
RAZEM 8.133
3 45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
15 1 KNR 2-02 Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych m?2
d.3 2004-05 jednowarstwowo 55-01 - wentylacja
30.0 m?2 30.000
RAZEM 30.000
16 1 KNR-W 2-02|Scianki laminowane systemowe na nézkach z drzwiami m?2
d.3 1029-01
analogia
wc meskie  |(1.60*2+2.26+0.40*2+1.03+1.12+0.50*2)*2*2.00 m2 37.640
wc damskie |(1.60*2+2.26+0.40*2+2.05+0.98)*2*2.00 m?2 37.160
RAZEM 74.800
4 45421000-4 |Roboty w zakresie stolarki budowlanej
17 1 KNR-W 2-02 | Drzwi wewnetrzne jednskrzydtowe kompletne z o$cieznicg metalowa. m?2
d.4 1027-02
analogia
0.9*2.0*10+0.8*2.0*7+0.7*2.0 m?2 30.600
RAZEM 30.600
18 1 KNR 0-19 Montaz drzwi dwuskrzydtowych z PCV z obrdbka obsadzenia m?2
d.4 1023-12
korytarz 1.90*2.80 m?2 5.320
RAZEM 5.320
19 1 kalkulacja Montaz uchwytéw dla nieptnosprawnych szt.
d.4 wiasna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
20 1 kalkulacja Montaz siedziska w brodziku szt.
d.4 wiasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 45260000-7 |Roboty w zakresie wykonywania pokryé i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
21 1 KNR 0-44 Dachowa powtoka ochronna z bitumicznej masy uszczelniajacej z wtopiong per- m?2
d.5 0104-01 forowang wtdkning wzmacniajacg
37.0*8.5*5%<miejsca okaze inspektor nazdoru> m2 15.725
RAZEM 15.725
6 45262520-2 |Roboty murowe
22 1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be- m3
d.6 0313-02 lek
1.4*0.25*0.25*6+1.4*0.12*0.25*4 m3 0.693
RAZEM 0.693
23 1 KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsadze- m
d.6 0313-04 nie belek stalowych | NP 100 mm
1.2*24 m 28.800
RAZEM 28.800
24 1 KNR 4-01 Umocowanie siatki 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.6 0703-03
poz.23 m 28.800
RAZEM 28.800
25 1 KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemento- m3
d.6 0304-01 wo-wapiennej cegtami
otwory 0.9*2.05*0.25*5 m3 2.306
drzwiowe
szafki insta- |0.80*0.60%0.25*2 m3 0.240
lacyjne
kratki wenty- [0.10*0.25*0.12*10 m3 0.030
lacyjne
RAZEM 2.576
26 1 KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 12 cm z pustakéw cera- m?2
d.6 0165-02 micznych
szatnie 3.14%(5.75*2+2.0*4+1.21+3.17+2.88+2.9)-0.9*2.05*2 m2 89.442
mieszkanie |2.50*0.30*2 m2 1.500
zamurowanie
pionu
RAZEM 90.942
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7 45410000-4 |Tynkowanie
27 1 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 15 cm namurach zce-| m
d.7 0705-01 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg-
tami lub dachéwkami
3.14*20 m 62.800
RAZEM 62.800
28 1 KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Ill o szerokos$ci do 30 cm namurach zce-| m
d.7 0705-02 giet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy uprzednio zamurowanych ceg-
tami lub dachéwkami
1.4*24 m 33.600
RAZEM 33.600
29 1 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. 11l na murach na podtozu z ce- m
d.7 0707-05 giet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i coko-
likami podtogowymi
1.0*20+0.9*14+0.8*2+2.05*72 m 181.800
RAZEM 181.800
30 1 KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cementowo-wa- m?2
d.7 0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegly, pustakéw cera-
micznych, gazo- i pianobeton6w (do 5 m2 w 1 miejscu)
1.0*2.05*12 m?2 24.600
RAZEM 24.600
31 1 KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. Ill z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach | szt.
d.7 0706-01 po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na $cianach
korytarz po |21*2 szt. 42.000
demontazu
mocowan
drabinek
RAZEM 42.000
32 1 KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podiozu z cegly, pusta- m?2
d.7 0716-02 kéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
nowe $ciany |poz.26*2 m?2 181.884
po skuciu poz.3 m?2 105.520
ptytek na sta-
rych scia-
nach
RAZEM 287.404
8 45432120-1 |Instalowanie nawierzchni podtogowych
33 1 KNR 2-02 Podktady betonowe na poditozu gruntowym m3
d.8 1101-01
podktad na  [(29.00+5.50)*0.90*0.10 m3 3.105
gruzie w ka-
nale
RAZEM 3.105
34 1 KNR BC-02 |lzolacje i uszczelnienia z dwuskfadnikowej elastycznej zaprawy mineralnej na po- | m2
d.8 0301-01 wierzchniach poziomych narazonych na dziatanie wilgoci gruntowej; grubosé
warstwy 2,00 mm
poz.4 m?2 162.150
RAZEM 162.150
35 1 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 2,5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami m?2
d.8 202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
wyréwnanie |poz.38+poz.39 m?2 160.650
poziomu pod
phytki
RAZEM 160.650
36 1 NNRNKB (z.VI) Posadzki cementowe grubosci 3.5 cm zatarte na ostro wraz z cokolikami m?2
d.8 202 1129-01 |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
1129-03
podniesienie |poz.6 m?2 63.400
poziomu pod
wyktadzine
RAZEM 63.400
37 1 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gru- m?2
d.8 202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
wylewka pod |poz.36 m?2 63.400
wyktadzine
RAZEM 63.400
38 1 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na| m?
d.8 202 2806-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
16.0+10.1+10.4+16.6+16.6+10.1+10.3+16.6+10.4 m? 117.100
RAZEM 117.100
39 1 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na| m?
d.8 202 2805-05 |zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
5.8+5.3+5.8+5.9+1.7+2.0+7.1+5.3+1.5*3.1 m?2 43.550
RAZEM 43.550
40 1 NNRNKB (z.VI1) Cokoaliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie m
d.8 202 2809-04 |klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

-3-
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2.8*2+5.75*2-1.0*2-0.9+2.8*2+5.75*2-1.0*2-0.9+2.8*2+5.75*2-1.0*2-0.9+2.8*2+| m 85.920
5.75*2-1.0*2-0.9+2.8*2+2.5*2-0.9*2+2.7*2+3.76*2-0.9+1.5*2+3.1*2-0.9
RAZEM 85.920
41 1 KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - PCW do szkét z wywinieciem na m?2
d.8 1112-05 cokot
poz.36*1.1<wywiniecia na $ciany> m2 69.740
RAZEM 69.740
42 1 KNR 2-02 Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.8 1112-09
poz.41 m2 69.740
RAZEM 69.740
9 45431200-9 |Kladzenie glazury
43 1 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.9 0829-06
szatnie [2.1%(2.82*2+2.0*2+5.78*2)[*4+2.1%(1.21*2+1.65*2+2.7*2+1.9*2+1.20*2+1.40* m2 216.642
2)-0.9%2.05*2
mieszkanie |6.00 m?2 6.000
RAZEM 222.642
10 45442100-8 |Roboty malarskie
44 1 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?2
d.10 0713-02 raniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
sanitariaty ~ |16.0+5.8+10.1+10.4+5.3+16.6+16.6+5.8+10.1+10.3+5.9+16.6+1.7+2.0+7.1+ m2 160.650
10.4+5.3+1.5*3.1
korytarz 36.50%1.90 m?2 69.350
RAZEM 230.000
45 1 KNR 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzie- m?2
d.10 0713-01 raniem tapet na $cianach
sanitariaty  |0.96%(5.7*4+1.65+1.4+1.9*2+2.8*8+1.21)+3.14*(5.7*8+2.5*4+3.1*2+3.76*2+ m2 361.424
2.8*10+1.5)
korytarz (36.50*2-2.73)*3.14-0.90*2.00*6-1.30*2.00*2 m?2 204.648
RAZEM 566.072
46 1 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi m?2
d.10 202 1134-02
poz.44+p0oz.45+p0z.49 m? 877.137
RAZEM 877.137
a7 1 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufitow| m?2
d.10 1204-01
poz.44 m?2 230.000
RAZEM 230.000
48 1 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.10 1204-02
poz.45 m?2 566.072
RAZEM 566.072
49 1 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.10 1505-01 gtadkich bez gruntowania
0.96%(5.7*4+1.65+1.4+2.0*8+1.21*3+2.8*2)+3.14*(2.8*2+1.5+3.1) m?2 81.065
RAZEM 81.065

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 2723




Firma HTM Ustugi ogdlnobudowlane i projek- ul. Okrzei 7, 57-300 Ktodzko
towe. Henryk Markiewicz

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodocigagdw i rurociggéow do odprowadzania $ciekow
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa weztéw sanitarnych wraz z szatniami w Szkole Podstawowej nr 3 - roboty zewnetrzne
ADRES INWESTYCJI  :  Kilodzko, ul. Jana Pawia Il 4

INWESTOR : Gmina Miejska Ktodzko

ADRES INWESTORA : Ktodzko, Plac Bolestawa Chrobrego 1

DATA OPRACOWANIA . listopad 2015 r.

Ogotem wartosé kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

listopad 2015 .

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



SP3 IS ZEW SANIT Kl PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja sanitarna zewnetrzna
1.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.1.1/0101-01
6.0*2 m 12.000
RAZEM 12.000
2|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m?
d.1.1/0803-03 0803-|5 cm
04
6.0*1.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach | m3
d.1.1/0317-0201 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
{0.9*[2.5*4+6.0*(2.96+2.85)/2]+1.0*[4.0%(3.05+2.97)/2+11.7*(2.97+3.28)/2+5.0%(3.28+ | m3 42.376
3.18)/2+11.2*(3.18+2.96)/2+6.0*(2.96+2.85)/2]}*30%
RAZEM 42.376
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w | m?3
d.1.1/0218-03 gruncie kat.IV
{0.9*[2.5*4+6.0*(2.96+2.85)/2]+1.0*[4.0%(3.05+2.97)/2+11.7*(2.97+3.28)/2+5.0%(3.28+ | m3 98.877
3.18)/2+11.2*(3.18+2.96)/2+6.0*(2.96+2.85)/2]}*70%
RAZEM 98.877
5/KNR 2-01 AZurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska- | m?
d.1.1/0322-07 mi w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
{[1.5%4+6.0%(1.96+1.85)/2]+[4.0*(2.05+1.97)/2+11.7*(1.97+2.28)/2+5.0*(2.28+2.18)/2+ | m? 192.193
11.2%(2.18+1.96)/2+6.0*(1.96+1.85)/2]}*2
RAZEM 192.193
6|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.1.1/0105-03 warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
poz.3+poz.4-poz.10*0.5*0.46-poz.11*0.5*0.5-3.14*0.215"2*(2.97+3.28+3.18+2.96+ m3 125.886
2.85)
RAZEM 125.886
7/KNR 4-01 Wywbz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. 1V m3
d.1.1/0108-07
poz.3+poz.4-poz.6 m3 15.367
RAZEM 15.367
8/KNR 7-28 W pigcie do istniejgcej studzienki otw.
d.1.1/0204-10
1 otw. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
9|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.1.2/0511-02
(poz.10+poz.11)*0.5*0.15 m3 4.043
RAZEM 4.043
10|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych |m
d.1.2/0101-02 kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 160 mm
2.5*4+6.0 m 16.000
RAZEM 16.000
11|KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych |m
d.1.2|0101-03 kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 200 mm
4.0+11.7+5.0+11.2+6.0 m 37.900
RAZEM 37.900
12|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 16 cm - interpolacja - obsypka |m3
d.1.2/0511-02/03
poz.10*(0.5*0.16-3.14*0.08"2) m3 0.958
RAZEM 0.958
13|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm - obsypka m3
d.1.2/0511-03
poz.11*(0.5*0.2-3.14*0.112) m3 2.600
RAZEM 2.600
14|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.1.2/0511-02
(poz.10+poz.11)*0.5*0.15 m3 4.043
RAZEM 4.043
15/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 425 mm; zwien- | szt.
d.1.2|0301-05 czenie teleskopowe
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.3/45233200-1 |Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
16|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m?
d.1.3/0103-02 gruncie kat. lll-1V
poz.2 m2 6.000
RAZEM 6.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?
d.1.3/0114-05
poz.16 m2 6.000
RAZEM 6.000
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18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?
d.1.3/0114-07 0114-
08
poz.16 m2 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.1.3/1106-01
poz.16*2.4*0.05 t 0.720
RAZEM 0.720
2 Kanalizacja deszczowa Kd5
2.1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
20/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
4.0*2 m 8.000
RAZEM 8.000
21/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci | m?
d.2.1/0803-03 0803-|5 cm
04
4.0*1.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w gruntach | m3
d.2.1/0317-0201 suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebokos¢ do
1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
0.9%1.2*(40.0+5.0)*70% m3 34.020
RAZEM 34.020
23|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w | m?3
d.2.1/0218-03 gruncie kat.IV
0.9%1.2*(40.0+5.0)*30% m3 14.580
RAZEM 14.580
24/KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem |m3
d.2.1/0105-03 warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
poz.22+poz.23-p0z.28*0.5*0.46-3.14*0.215*1.41 m3 37.298
RAZEM 37.298
25/KNR 4-01 Wywdéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt kat. 1V m3
d.2.1/0108-07
p0z.22+p0z.23-p0z.24 m3 11.302
RAZEM 11.302
2.2|145231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
26| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - podsypka m3
d.2.2/0511-02
poz.28*0.5*0.15 m3 3.375
RAZEM 3.375
27|KNR-W 2-15 |Rury deszczowe z PVC $r 110-160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.2.2/0214-01
1.5%2 m 3.000
RAZEM 3.000
28/KNR 9-20 Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i PE, tgczonych |m
d.2.2|0101-02 kielichowo. Rury dlugosci 3 m o $r. 160 mm
40.0+5.0 m 45.000
RAZEM 45.000
29|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 16 cm - interpolacja - obsypka |m3
d.2.2/0511-02/03
poz.28*(0.5*0.16-3.14*0.08"2) m3 2.696
RAZEM 2.696
30|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm - zasypka m3
d.2.2/0511-02
poz.28*0.5*0.15 m3 3.375
RAZEM 3.375
31|KNR 9-20 Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych o $rednicy rury trzonowej 425 mm; zwien- | szt.
d.2.2|0301-05 czenie teleskopowe
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45233200-1 |Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w |m2
d.2.3|0103-02 gruncie kat. lll-1V
poz.21 m? 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm | m?
d.2.3/0114-05
poz.32 m? 4.000
RAZEM 4.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm |m?
d.2.3/0114-07 0114-
08
poz.32 m2 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowa t
d.2.3/1106-01
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poz.32*2.4*0.05 0.480
RAZEM 0.480
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SP3 IE SANIT KI PRZEDMIAR
Lp. Podstawa ‘ Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
Przebudowa Weztéw sanitarnych wraz z szatniami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ktodzku
1/45100000-8 |Przygotowanie terenu pod budowe
1/KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - 1 wylot |szt.
d.1/1124-02 (wytgcznik lub przetgcznik 2 biegunowy lub grupowy)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2|KNR 4-03 Demontaz gniazd bezpiecznikowych zwyktych 1 biegunowych ze $ciany dla prgdu do  |szt.
d.1/1121-05 25A
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 4-03 Demontaz opraw zarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym nakrecanych szt.
d.1/1133-01
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
2|45310000-3 | Zasilanie, rozdzielnice
4/KNR-W 5-08 |Podtgczenie wentylatoréw kanatowych i nawietrzakéw szt.
d.2|0807-01
3+8 szt. 11.000
RAZEM 11.000
3/45310000-3  |Oprawy i gniazda
5/KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie m
d.3/1001-04
poz.7*7.71+p0z.16*8.87+0*8.87+p0z.9*7.71+p0z.17+p0z.18 m 1037.910
RAZEM 1037.910
6|KNR 4-03 Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
d.3/1012-02
poz.5 m 1037.910
RAZEM 1037.910
7|KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytaczniki i przetaczniki - podtoze z |wyp.
d.3/04 cegty przewody YDY 4x1,5 mm2
p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+poz.15 Wyp. 67.000
RAZEM 67.000
8/KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane na betonie mocowane | kpl
d.3/0502-10 na kotkach kotwiacych (ilos§¢ mocowan 4)
poz.7 kpl 67.000
RAZEM 67.000
9|KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi do nawietrzak6w okiennych wyp.
d.3/04
8 Wyp. 8.000
RAZEM 8.000
10|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES1 kpl.
d.3|0511-13
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
11|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES2 kpl.
d.3/0504-07
38 kpl. 38.000
RAZEM 38.000
12|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw ES11 kpl.
d.3/0504-07
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
13|KNR-W 5-08 [Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych EW 1 kpl.
d.3/0504-03
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
14/ KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych EW2 kpl.
d.3/0504-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW 1 kpl.
d.3/0504-03
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
16| KSNR 5 0405-| Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe 230V/16A wyp.
d.3/06
18 Wyp. 18.000
RAZEM 18.000
17|KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - faczny przekréj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) m
d.3/0209-05 uktadany w tynku YDY 3x2,5 mm2
100.0 m 100.000
RAZEM 100.000
18| KNR-W 5-08 |Przewdd kabelkowy ptaski - faczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz beton) m
d.3/0209-05 uktadany w tynku YDY 4x1,5 mm2
200.0 m 200.000
RAZEM 200.000
4 Instalacja wyréwnawcza
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SP3 IE SANIT KI PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotki rozpo- | aparat
d.4/0401-07 rowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujacych
p0z.20 aparat 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej szt.
d.4/0403-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
21/KNR-W 5-08 |Montaz zigczy do urzadzen, rur szt.
d.4/0619-01
20.0 szt. 20.000
RAZEM 20.000
22|KNR-W 5-08 |Przewody o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur LY 2,5 mm2 m
d.4/0207-01
50.0 m 50.000
RAZEM 50.000
23|KNR-W 5-08 |Przewody o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do rur LY 6,0 mm2 m
d.4/0207-01
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
24/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o $r. do 47 mm w cegle m
d.4/1001-09
poz.25 m 70.000
RAZEM 70.000
25|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o srednicy do 20 mm uktadane p.t. w podiozu réznym od betonowego |m
d.4/0107-01 w gotowych bruzdach
p0z.22+p0z.23 m 70.000
RAZEM 70.000
26|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o diugosci przebicia do 1 |otw.
d.4/1006-06 cegty - $r. rury do 25 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
27|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna ru- | prze-
d.4/1008-01 ry do 25 mm pust.
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
5/45310000-3 |Pomiary
28/ KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwdéd 1-fazowy, pierwszy pomiar | pomiar
d.5/0901-01
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
29|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 1-fazowy, kazdy nastepny | pomiar
d.5/0901-02 pomiar
13 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
30|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.5/0902-03
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
31|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.5/0902-04
poz.29 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
32|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réznico- | pomiar
d.5/0902-05 wopradowego - pierwszy
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - préby dziatania wytgcznika réznico- | pomiar
d.5/0902-06 wopradowego - kazdy nastepny
poz.29 pomiar 13.000
RAZEM 13.000
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WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZ ETU

L.P. | NAZWA ILOSC | JM. UWAGI
1. | Maszyna czyszera posadzk|!?! Szt. Wg opisu |
parametréw zawartych

sportovy. w SIWZ

2. | Lawko — wieszki, 30 mb., 30 Mb. V\;ga?ﬁ;fo' artveh

, . W Zaw

(20 elementéw o diugei 1,5 B W Y
mb.)

3. | Szafka metalowe zamykana fa Szt. Wg opisu i

klucz (modoét skiadary sk z 10
szafek)

parametréw zawartych
w SIWZ

UWAGA:

w wycenie nalgy uwzgkdni¢ koszt transportu oraz wniesienia zamawianychdea i wyposaenia

do obiektu Szkoty.




