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Kłodzko, dnia 15.11.2015r.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie  art.  20  ust.  4   ustawy z  dnia  7  lipca  1994r.  Prawa Budowlanego

(Dziennik Ustaw z 2015r. poz. 1549 z późniejszymi zmianami) – oświadczam, iż

projekt budowlany pod nazwą:

„Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzko ul. Lisia”

sporządzony został  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy

technicznej.

     ..........................................................
(podpis autora projektu)



OPIS  TECHNICZNY 

Podstawa opracowania 

 Plan realizacyjny
 Warunki przyłączenia
 Zlecenie Inwestora 
 Obowiązujące przepisy , normy 

Zakres opracowania 
Budowa oświetlenia drogowego w Kłodzku ul. Lisia dz. nr 2/3, 2/64 Obręb Zagórze od istnie-
jącego słupa energetycznego obwodu X2/1zasilanego ze stacji transformatorowej R-811-12. 
Ze słupa X2/1 zasilić szafkę oświetlenia drogowego z której wyprowadzić dwa obwody 
oświetleniowe. Na pierwszym obwodzie zostanie zabudowanych 10 słupów oświetleniowych.
Na drugim obwodzie oświetlenia zostanie zabudowanych 15  słupów oświetleniowych. Na 
nowo projektowanych słupach oświetleniowych należy zabudować oprawy LED o mocy 79W.
Stosować słupy 6m stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych. 

Zasilanie oświetlenia 
Oświetlenie zasilić z projektowanej szafki oświetlenia drogowego. Szafkę zasilić zgodnie z 
warunkami przyłączenia ze słupa energetycznego X2/1. Zasilanie wykonać kablem YAKXS 
4x50mm2. Projektowane oświetlenie wykonać kablem YAKXS 4x 25 mm2. Stosować słupy 
stalowe ocynkowane na fundamentach prefabrykowanych o wysokości 6 metrów oraz oprawa-
mi LED 79W.     
Słup  końcowy PO1 i PO25 uziemić bednarką Fe/Zn 25 x 4 mm . Uziemienie nie może być
wyższe niż 30 Ω. Na słupie X2/1 zabudować ochronniki przepięć.
Stosować lampy LED ze źródłem światła 79W.
Na terenie planowanej inwestycji występują rowy melioracyjne. Zgodnie z art. 29, ust 1, art.
73 ust. 1 w nawiązaniu do art. 9 ust 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne, zabrania
się m.in.:
-zmiany stanu wód na gruncie – ze szkodą dla gruntów sąsiednich
-niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych (w tym urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych)
-wykonywanie w pobliżu urządzeń (w tym urządzeń melioracji wodnych szczegółowych) ro-
bót oraz innych czynności które mogą powodować w szczególności zmniejszenie wytrzymało-
ści urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.
Kable układać zgodnie z Normą SEP N SEP-E-004 oraz N SEP-E-001 oraz planem zagospo-
darowania.
Treść opasek uzgodnić z Inspektorem Nadzoru .
Kabel po ułożeniu przed zasypaniem podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru  oraz in-
wentaryzacji geodezyjnej.
Na trasie projektowanego oświetlenia znajdują się sieci Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
telekomunikacyjne  oraz sieci Tauron Dystrybucja. Sieci są naniesione na mapie.  Prace moż-
na wykonywać mechanicznie.  W miejscach zbliżeń i kolizji zachować szczególną ostrożność
a prace wykonywać ręcznie. 
Kabel układać w rurze osłonowej na całej długości. W wykopie ułożyć folię ostrzegawcza ko-
loru niebieskiego a następnie zasypać wykop. Do zasypywania używać zasypki jak pod drogę.
W trakcie zasypywania wykopu warstwy zagęszczać mechanicznie.



           
  System sterowania oświetleniem

System sterowania oświetleniem składa się ze sterowników lokalnych LuCo NX, montowa-
nych w oprawie, sterujących źródłem światła. Uszkodzenie pojedynczego punktu świetlnego
nie może mieć wpływu na pracę reszty systemu. System opiera się na komunikacji bezprze-
wodowej w pasmie ISM 2,4 GHz zgodnej z międzynarodowym standardem ZigBee/IEEE.
Po zasileniu sterownik LuCo NX staje się węzłem sieci typu mesh na jednym z 16 kanałów
dostępowych kontrolowanej przez sterownik segmentów. W celu wizualizacji położenia ste-
rownika na mapie oraz wysyłania do niego sygnałów sterujących konieczne jest podanie infor-
macji dotyczących pozycji geograficznej oraz unikalnego adresu ZigBee charakteryzującego
dany sterownik. Adres ten jest umieszczony na czterech naklejkach dołączonych do sterowni-
ka i musi być spisany po zainstalowaniu oprawy. 
Sterownik LuCo NX jest wyposażony w wejście na czujniki kompatybilne ze stykami bezpo-
tencjałowymi, dzięki czemu może współpracować z szeroką gamą czujników obecności lub
ruch oraz dostosowywać poziom oświetlenia do potrzeb użytkowników. Wbudowana fotoko-
mórka  pozwala na załączanie/wyłączanie  opraw sieciach nie  wyposażonych w zewnętrzne
układy sterujące, dzięki czemu oprawy nie świecą w ciągu dnia przed dokonaniem konfigura-
cji lub w przypadku awarii układów odpowiadających za załączenie oświetlenia (opcja). Ste-
rownik  monitoruje  i   przechowuje  parametry  elektryczne  pracy  statecznika
elektronicznego/zasilacza LED. Dodatkowo zapewnia realizację algorytmów zapewniających
oszczędność energii elektrycznej. 
Sterownik LuCo NX został zaprojektowany w celu realizacji 4 podstawowych zadań:

1. Sterowanie i wykrywanie
 LuCo NX otrzymuje sygnały zewnętrzne (rozkazy grupowe, rozkazy ręczne, sygnały z czujni-
ków) od sterownika centralnego oraz innych sterowników lokalnych pracujących tej samej w
sieci mesh i przetwarza je w celu odpowiedniego wysterowania oprawy za pomocą sygnału 1-
10V. W przypadku podłączenia czujnika do wejścia sterownika lokalnego LuCo NX przesyła
on do sieci bezprzewodowej informacje o ewentualnym pojawieniu się sygnału, dzięki czemu
wszystkie odpowiednio skonfigurowane oprawy wykonają swój program redukcji. W przy-
padku awarii  sieci  bezprzewodowej  LuCo NX przełącza  się w tryb załączania/wyłączania
zgodnie z wbudowanym zegarem astronomicznym.

2. Oszczędzanie energii
LuCo NX posiada wbudowane, konfigurowalne algorytmy służące do oszczędzania energii
elektrycznej
1) CLO (Stały Strumień Świetlny w Czasie ) kompensuje spadek strumienia świetlnego wyni-
kający ze starzenia się źródła światła przez uwzględnianie współczynnika utrzymania.
2) VPO (moc wirtualna) pozwala uniknąć przewymiarowania instalacji.

3. Monitorowanie
Funkcje monitorujące sterownika LuCo NX pozwalają na pomiar napięcia, prądu, współczy-
nika mocy, czasu działania i zużytej energii elektrycznej podłączonej oprawy. Dane te są na-
stępnie wysyłane do sterownika centralnego skąd trafiają na serwer.

4. Raportowanie
Bazując na dokonywanych pomiarach sterownik stwierdza czy oprawa działa  prawidłowo.
Wszelkie odchylenia od parametrów zaprogramowanych jako znamionowe są zgłaszane do
sterownika centralnego i wyświetlane w interfejscie użytkownika. Dotyczy to również zużycia
energii elektrycznej.
Sterownik LuCo NX w połączeniu ze sterownikiem segmentowym SeCo tworzą wytrzymałą i
niezawodną sieć typu mesh, do której może należeć od kilku do kilkuset opraw. Sterownikiem
segmentowym SeCo zabudować w szafie oświetleniowej. 



Ochrona przeciwporażeniowa
W projektowanej instalacji oświetleniowej oprócz ochrony podstawowej, którą spełniają obu-
dowy i izolacja zastosowanych urządzeń, kabli i osprzętu, zastosowano ochronę dodatkową
przed dotykiem pośrednim, polegającą na samoczynnym wyłączeniu spod napięcia. Zastoso-
wano oprawy w II klasie ochronności. Dodatkową ochroną przeciwporażeniową należy objąć
stalowe słupy instalacji oświetleniowej. W tym celu należy połączyć konstrukcję słupów przy
pomocy  żyły ochronnej PE z uziemionym punktem PEN układu zasilania we wnękach słu-
pów. Żyłę przewodu ochronnego oznaczyć zgodnie z przepisami kolorem żółto-zielonym. Po-
nadto uziemić ostatnie słupy obwodów oświetleniowych bednarką FeZn 25x4 mm. Wartość
uziemienia powinna być mniejsza niż 30Ω. Po wykonaniu instalacji działanie ochrony prze-
ciwporażeniowej należy sprawdzić pomiarowo i przedstawić w postaci protokołu. 

Zakres oddziaływania na działki sąsiednie
Inwestycja zlokalizowana jest w całości w Kłodzku ul. Lisia dz. nr 2/3, 2/64 Obręb Zagórze i
nie występuje oddziaływanie na działki sąsiednie.

L.p
.

Podstawa prawna Przepis Uwagi

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 
89, poz. 414)

1 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z dro-
gami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 
poz. 144 z późn. zm.)

odpowiednio Nie dotyczy

2 Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 
1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące 
obronności państwa i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 103
poz. 477 z późn. zm.)

odpowiednio Nie dotyczy

3 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Na-
turalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty bu-
dowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r.
Nr 21 poz. 111)

odpowiednio Nie dotyczy

4 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościo-
wej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich 
usytuowanie (Dz. U.  z 1997 r. Nr 132, poz. 877)

odpowiednio Nie dotyczy

5 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 
dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i 
ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645)

odpowiednio Nie dotyczy

6 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia  31  sierpnia  1998  r.  w  sprawie  przepisów  techniczno-
budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.  U. z 1998 r.  Nr 130
poz. 859)

odpowiednio Nie dotyczy

7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151 poz. 987)

odpowiednio Nie dotyczy

8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 1999 r., Nr 43, poz. 430)

odpowiednio Nie dotyczy

9 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

odpowiednio Nie dotyczy



powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytu-
owanie (Dz. U. z 2000 r. Nr 63 poz. 735)

10 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać bazy i  stacje  paliw płynnych, rurociągi  dalekosiężne do
transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowa-
nie (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.)

odpowiednio Nie dotyczy

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055)

odpowiednio Nie dotyczy

12 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 paździer-
nika 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz.
U. z 2001 r. Nr 132 poz. 1479)

odpowiednio Nie dotyczy

13 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002
r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących 
autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116)

odpowiednio Nie dotyczy

14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2002 r.  Nr 75,
poz. 690)

odpowiednio      Dotyczy

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i cho-
waniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295)

15 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 
sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod wzglę-
dem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 
r. Nr 52 poz. 315) 
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia
1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

§ 3 pkt 2 Nie dotyczy

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.)

Art. 42. 1-2.
Art. 43. 1-3

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 
412)

Art. 3. 1. 
Art. 4. 1-5

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689)

Nie dotyczy

16 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczo-
nego użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem 
ograniczeń w jego użytkowaniu (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 
2094)
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe

§ 1 Nie dotyczy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowi-
ska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 

Art. 135. Nie dotyczy

22 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 
budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać 
poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 
61, poz. 549)
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach

§ 11 Nie dotyczy

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 
115, poz. 1229 z późn. zm.)

Art. 53. 1-3. 
Art. 54. 1-5.  
Art. 59. 1  

Nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 
r. Nr 130, poz. 1112)

Art. 87. Nie dotyczy

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 86 poz. 789)

Art. 53 i 54 Nie dotyczy



INFORMACJA DOTYCZĄCA

 BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego

Nazwa obiektu: Budowa oświetlenie drogowego w Kłodzku ul. Lisia dz. nr 2/3 
                       2/64 Obręb Zagórze

                               

Adres obiektu: Kłodzko ul. Lisia

Inwestor:  Gmina Miejska Kłodzko
pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko

Projektant:  mgr inż. Władysław Juchniewicz



 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszcze-

gólnych obiektów

1.1. Zakres robót
Zakres robót obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego w Kłodzko ul. Lisia

1.2. Kolejność realizacji
a) Wykopy liniowe pod kable energetyczne
b) Wykopy pod fundamenty słupów oświetleniowych
c) Ułożenie kabli energetycznych
d) Podłączenie kabli w słupach oświetleniowych
e) Podłączenie kabli na słupie energetycznym
f) Wykonanie pomiarów ochronnych.

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

a) Droga gminna
b) Budynki mieszkalne
c) Linia energetyczna 
d) Siec wodna i kanalizacyjna
e) Siec telekomunikacyjna

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie bez-
pieczeństwa i zdrowia ludzi 

a) czynne linia niskiego napięcia,
b) czynna sieć kanalizacyjna
c) czynna sieć wodociągowa
d) czynna siec telekomunikacyjna
e) droga gminna,

4. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji ro-
bót budowlanych
a) wykonywanie wykopu o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż

1,5 m – wykop pod fundamenty,
b) roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

– słup oświetleniowy 
c) roboty wykonywane w pobliżu czynnej drogi gminnej.
d) roboty w pobliży czynnych sieci energetycznych

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników 
Do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych dopuszczać tylko pracowników, którzy
oprócz wymogów regulowanych przepisami bhp, będą dodatkowo przeszkoleni w zakresie
bhp przy tych pracach z uwzględnieniem konkretnych warunków na budowie.

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeń-
stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro-
żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie

    Prace w strefach szczególnego zagrożenia wykonywać na polecenie na pracę



6.1.Wykonywanie wykopu o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż
1,5 m
Zabrania się wykonywania pracy w wykopie po przekroczeniu głębokości 1,5 m przez
jedną osobę. Wykop należy oznakować i zabezpieczyć przed wpadnięciem pracowników
i osób trzecich poprzez prawidłowo ustawione poręcze.

6.2.Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów
Roboty wykonywać pod bezpośrednim nadzorem kierownika budowy.

6.3.Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad
5,0 m
Roboty związane z montażem opraw wykonywać z podnośnika z balkonem. Pracownicy
wykonujący powyższe roboty muszą posiadać aktualne badania wysokościowe. Prace mu-
szą być wykonywane minimum przez dwie osoby. Pracownicy muszą być wyposażeni w
sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości stosując szelki bezpieczeństwa. Pra-
cującym na wysokości nie wolno podrzucać żadnych przedmiotów – należy je podawać
za pomocą linki niemetalowej, przytrzymywaniem przez pracownika znajdującego się na
ziemi.

6.4.Roboty wykonywane w pobliżu czynnej drogi gminnej
Roboty wykonywane w pobliżu czynnej drogi gminnej wykonywać zgodnie z opracowa-
nym i zatwierdzonym planem organizacji ruchu.
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Projekt 
Michel Tortel

SKUTECZNE 
I ZRÓWNOWAŻONE 
OŚWIETLENIE
RODZINA OPRAW TECEO OFERUJE OPTYMALNĄ 
WYDAJNOŚĆ FOTOMETRYCZNĄ PRZY MINIMALNYCH 
KOSZTACH UTRZYMANIA INSTALACJI.

Rodzina opraw TECEO jest idealnym narzędziem do poprawy 
jakości oświetlenia dużych i małych miast. Umożliwia 
oszczędzanie energii, dzięki czemu przyjaźnie wpływa na 
środowisko.

Oprawy TECEO występują w dwóch rozmiarach.

TECEO 1 idealnie nadaje się do oświetlenia dróg miejskich, 
ulic osiedlowych, ścieżek rowerowych i parkingów, natomiast 
TECEO 2 doskonale sprawdza się w przypadku głównych ulic 
miejskich, dróg krajowych i autostrad.

Oprawa wyposażona jest w system optyczny LensoFlex®2 
drugiej generacji, który zapewnia wysoką wydajność 
fotometryczną, optymalną w każdym zastosowaniu oraz 
minimalne zużycie energii.

Oprawy TECEO oferują szeroki wybór: modułów LED, prądów 
sterujących oraz opcji ściemniania, która daje możliwości 
oszczędzania energii, zapewniając najbardziej ekonomiczne 
rozwiązania.

Dodatkowy, dolny wysięgnik pozwala na oświetlenie 
chodników, ścieżek rowerowych oraz bocznych uliczek przy 
użyciu jednego typu opraw.

Wysięgnik montowany do ściany umożliwia oświetlenie 
wąskich uliczek oraz innych słabo doświetlonych obszarów.
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CHARAKTERYSTYKA

Strumień świetlny (zakres)
Teceo 1 Teceo 2

od 2200  
do 11600 lm 

od 8000  
do 31100 lm

Temperatura barwowa zimny biały, neutralny biały,  
ciepły biały

Szczelność komory optycznej IP 66 (*)

Szczelność komory osprzętu IP 66 (*)

Odporność na uderzenia (szkło) IK 08 (**)

Oporność aerodynamiczna (CxS)
Teceo 1 Teceo 2

0.011m² 0.014m²

Napięcie znamionowe 230V - 50Hz

Klasa ochronności elektrycznej I lub II (*)

Waga
Teceo 1 Teceo 2

 9.6kg 17.5kg

MATERIAŁY

Korpus + pokrywa odlew aluminiowy

Klosz płaskie szkło

Kolor
AKZO grey 150 sanded

inne kolory z palety RAL lub AKZO 
dostępne na zapytanie

(*) zgodnie z normą IEC-EN60598 | (**) zgodnie z normą IEC-EN62262 

L

TECEO1

W
H

2
H

1

L

TECEO1

W
H

2
H

1
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1
0

°  -  5
°  -  0

°

PIONOWY 0°    -5°     -10°     -15°

POZIOMY

Teceo 1 Teceo 2

L 607mm 788mm

W 318mm 439mm

H1 141mm 138mm

H2 113mm 119mm

• Uniwersalny uchwyt montażowy 
na 38-42, 42-60 lub 76mm. 
Dedykowany dla słupów 
i wysięgników typu ITO. 

• Do rury o średnicy 60mm. 
Dedykowany dla słupów 
i wysięgników typu ELAYA.

• Zaprojektowany dla słupów 
typu Thylia

>>KLUCZOWE ZALETY

• Maksymalna oszczędność 
energii i kosztów 
konserwacji

• Optyka LensoFlex®2 
zapewnia wysoką 
wydajność fotometryczną, 
komfort i bezpieczeństwo

• Układy optyczne 
z elastyczną kombinacją 
modułów LED

• Łatwy montaż i ustawienie 
(regulacja kąta nachylenia)

• FutureProof: łatwa 
wymiana panelu LED 
i osprzętu

• System ThermiX®: 
zapewniający optymalne 
odprowadzanie wysokich 
temperatur 

• Zabezpieczenie 
przeciwprzepięciowe  
10kV

Więcej
informacji na

www.schreder.pl
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