z Oswietlenie drogowe ulica Lisia w Kiodzku . KST OBMIAR
Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem |
Klodzko ulica Lisia i - |
1/KNR 2-01 | Kopanie koparkami podsiebiernymi rowow dla kabli o glgbokoscido 0.8 mi |m
0702-0202 |szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. IV
Ll ls0 820.000
I P i) | S . |RAZEM  820.000
2/KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o ér.do 100 mm pod obiektami m I
0723-01 I I |
B 20 — .m - 20.000 _
3/KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
|0303-01 ! |
[ S . . S __m 820.000
= —— — RAZEM 820.000
4/KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaitowych na giebokosé 5 cm im
|0721-01 '
i 20 R I | T —
= B — ____RAZEM 20.000
5‘ KNNR 5 Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placachz m?2
|0720-02 asfaltu lanego o grubosci 3 cm |
| 8 el gy oo it el m2 8.000 -
I _ — — _RAZEM _8.000
6/KNR 5-10 | Uktadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamiono- 'm ‘
|01 14-03 we ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
: 920 S i m___ | 920.000
L ) RAZEM 920.000
7/KNR 5-10  |Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamiono- |m
0114-03 we ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknigtych
35 . nok. m 35.000
8/KNR 5-10 |Montaz z kosza podno$nika samochodowego odgromnikéw dla linii niskiego kpl.
10803-02 napigcia
R - kpl. | 3.000
f s B . | RAZEM 3.000
9/KNNR 5 Montaz | stawianie stupéw céwietleniowych o masie do 100 kg wraz z fun- szt
1001-01 damentem prefabrykowanym '
L 25 il RS |sat. 25000,
= S o L RAZEM __25.000
| 10/KNR 2-01 |Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem |m3
0707-03 dla stupéw oswietleniowych
275 mé | 27.500
i i = 'RAZEM | 27.500
| 11 KNR 2-01 |Mechaniczne zasypywanie rowéw dla kabli o glebokosci do 0,8 m i szer. m i
0705-0203 | dna do 0.4 m w gruncie kat. lll-IV
| |860 e _|m_ 860.000
[ A, e | RAZEM 860.000
12 KNR 5-08  Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m
0608-07
IS SaR... s m 90000
N I o RAZEM = 90.000
13|/KNR 5-10  Montaz wysiegnikéw rurowych o cigzarze do 15 kg na stupie szt.
1002-01 .
_ 25 szt | 25.000
s | . | [RAZEM 25.000
14 KNR 5-10 iWclqganIe przewodéw z udziatem podno$nika samochodowego w stup lub  |m-1
‘1004-01 rury ostonowe przew [
175 m-1 175.000,
— przew | |
[ e L B _ _ RAZEM 175.000/
15 KNR 5-10  |Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (1 lampa w oprawie) ze |szt. '
1005-07 sterownikiem lokalnym
o 25 szt. 25.000 o
= : e L . RAZEM | 25.000
16 KNNR 5 szafa oéwietlenia drogowego o masie ponad 20 kg na fundamencie prefa- |szt. i
0403-03 brykowanym ze sterownikiem segmentowym SeCo ,
{1 P — szt. e TOOOL
i ~ RAZEM | 1.000
17 KNR 5-08  Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyt do 50 mm2 szt. |
0814-03 | ,
- 216 — SRR szt. | 216000 |
GE e e LI LB | RAZEM |  216.000
18 KNR 5-08 |Podigczenie przewodéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski  |szt.
0813-01 lub bolce (przekrdj zyt do 2.5 mm2) |
| R i -y szt 75.000,
i N | R RAZEM _75.000]
“2%
Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34815 Uzytkownik: Wiadystaw Juchniewicz



z O$wietlenie drogowe ulica Lisia w Klodzku . KST OBMIAR
Lp. Podstawa _ ___Opis i wyliczenia | jm. Poszcz. | Razem _
19 KNR 5-08  Podigczenie przewodéw pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski szt
0812-05 lub bolce (przekroj zyt do 50 mm2)
216 B ) . szt. 216,000, |
N N RAZEM _216.000
20 KNR 4-03 | Badanie linii kablowej o ilosci 2yt do 4 odc.
11203-01
o Bl e £ RS —— e MG 27.000
I R | RAZEM 27.000
21 KNR 4-03 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego ‘pomiar
11205-01 .
| 3 pomiar 3.000
= — == RAZEM 3.000
22 KNR 4-03  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania pomiar
1205-05 ' .
1 pomiar 1.000|
_____ |~ SR RAZEM | 1.000
23 KNR 4-03  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania pomiar
120506 | ; [
' 25 pomiar 25.000
— ~ 1 TRAZEM | 25000

Norma PRO Wersjs 4.51 Nr seryjny: 34815 Uzytkownik: Wiadystaw Juchniewicz




