Oswietlenie drogowe ulica Pigkna i R6zana w Kilodzku kst ~ OBMIAR

Lp' Podstawa | Opisiwyiiczenia R T —
| Klodzko ulica Pigkna | R62ana

1/KNR 2-01  |Kopanie koparkami podsigbiemymi rowéw dia kabli o glebokosci do 0.8 mi | m
0702-0202  szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. llI-IV

1010.000|

11010 B ?m

11142 m

" 4 KNR5-10 iUkladanle kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamiono- |
0114-03 'we ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych |
:3

2 KNR 5-10  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie 'm
0303-01
B w020 . . m 1020.0000
"3/KNR5-10 | Ukfadanie kabli wielozylowych o masie do 3.0 kg/m na napigcie znamiono- 'm
0114-03 we ponizej 110 kV w rurach pustakach lub kanatach zamknietych
1142.000

RAZEM |~ 1010.000

RAZEM | 1142.000

8 I - 8000 |
E RAZEM | 8.000
5KNNRS5 Montaz i stawianie slupéw oéwietieniowych stalowych (czarne) o masie do | szt.
1001-01 100 kg wraz z fundamentem prefabrykawanym
- I [ F§Zt | 33.000 |
.......  RAZEM 33.000
6 KNR 2-01 Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypamern m3 |
0707-03 \dla stupéw odwietleniowych
(SR S - E— B | 36300
| RAZEM

“7KNR2:01 Mach aniczne zasypywanie rowow dia kabli o giebokosci do 0,8 miszer. m
0705-0203 dna do 0.4 m w gruncie kat. |II-IV i

8 KNR 5-08  Ukladanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 | I
0608-07
|150

9 KNR 5-10  Wcigganie przewoddw z udziatem podnosnika samochodowego w stup lub - m-1 | I
1004-01 |rury ostonowe przew | |
150 m1 150.000
[ \przew | |
10 KNR 5-10 Montaz na zamontowanym wysiegniku opraw LED (1 lampa w oprawie) szt. |
1005-07 |
szt. | 33.000 ]
| | RAZEM 33.000
" 11 KNNR 5 szt.
0403-03 brykowanym |
szt 1.000
I I : RAZEM 1.000
12 KNR 5-08 Montaz koricéwek przez zaciskanie - przekréj zyl do 50 mm2 szt
[ 0814-03 |
I 284 szt 284.000 o
| 13 KNR5-08 | Podigczenie przewodéw kabelkowych w powdoce polwinitowej pod zaciski  szt.
0813-01 /lub bolce (przekréj zyt do 2.5 mm2)
s R szt _99.000
RAZEM 99.000

14 KNR5-08  Podigczenie przewodow pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski ‘szt
0812-05 /lub bolce (przekréj zyt do 50 mm2)

284 S szt.
" 15/KNR 4-03 :Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 ‘odc. |
1203-01 { |
I R - B N _|ode. 36000 |
- . R ..., ... RAZEM = 36.000
16 KNR 4-03  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 'pomiar |
1205-01 [« |
5 |pomiar | 5.000
f _ S S R RAZEM 5.000
17 KNR 4-03  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania |pomiar
1205-05 |
1 |pomiar 1.000 .
18 KNR 4-03  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania |pomiar |
1205-06 |

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34815 Uzytkownik: Wiadystaw Juchniewicz
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Oéwietlenie drogowe ulica Piekna i R6zana w Kiodzku kst  OBMIAR

Lp. Podstawa | __ Opis i wyliczenia jm.  Poszcz. | Razem
| 3 miar 33.000
‘ .
N3 I . B RAZEM 33.000
\
-3.

Norma PRO Wersja 4.51 Nr seryjny: 34815 Uzytkownik: Wiadystew Juchniewicz




