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Do Wykonaweow

Dotyczy: postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego pn. ,Modernizacja sali
gimnastycznej, wezléw sanitarnych i szatni wraz z zakupem wyposazenia - SzKkola
Podstawowa nr 3, ul. Jana Pawla 11 4 Klodzko.”

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiajacy udziela odpowiedzi na pytania Wykonawcow:

pytania od wykonawcow

I. Informujemy o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez Zamawiajacego
do obowiazujacych przepisow ustawy Prawo Zamoéwieni Publicznych i wnosimy o zmiane
parametrow wyktadziny, dopuszczajac do udziatu w przetargu innych producentéw. Podstawa
niniejszej informacji jest naruszenie przez Zamawiajacego postanowien Ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych zwanej dalej PZP, a w szczegolnoscei:

l. art.7 ust. 1 PZP — poprzez przeprowadzenia postepowania z naruszeniem zasady
przestrzegania uczciwej konkurencji i réwnego traktowania wykonawcow

2. art.29 ust. 1-3 PZP — poprzez opisanie przedmiotu zaméwienia w sposob nadmiernie
rygorystyczny, wskazujacy na produkt jednego producenta Gerflor, co nie jest uzasadnione
potrzebami Zamawiajacego, ograniczajac grono wykonawcéw zdolnych do wykonania
przedmiotowego zamoéwienia.

UZASADNIENIE
W projekcie budowlanym Zamawiajacy wskazal, ze wykladzina ma spetnia¢ min. parametry:

Wymagania techniczne, ktére musi spetniac rolkowa wykladzina sportowa PCV:

-I gorna warstwa wykladziny wykonana z ziarnistego gladzonego czystego

szklanego winylu

"l dolna warstwa wykonana z pianki PCV

) wykladzina posiada wzmocnienie z siatki wykonanej z wlokna

szklanego

(1 grubos¢ catkowita wyktadziny — min 7mm

.1 grubos¢ warstwy uzytkowej — min. 2,1mm (+/-5%)

"I absorpcja uderzen — min. P1 (wg DIN 180032:2)

"I odbicie pitki - > 90%

[ wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane na calej grubosci zabezpieczenie przeciw
plesniowe i bakteriostatyczne

- wykladzina musi posiada¢ fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed dziataniem $rodkow
chemicznych i zabrudzeniem




a. Informuje, Ze na rynku sg wyktadziny o grubosci powyzej 7 mm, Jjednak najlepsze walory
uzytkowe majg przy montazu na beton, a nie konstrukcje legarowana.

b. Ponadto prosz¢ wskazaé, jak wazne sq zalozenia projektu, aby zwigksza¢ koszty wykonania
posadzki o kilkadziesigt zlotych na m2, co na kilkaset metréw przektada si¢ na kilkanascie lub
kilkadziesiat tysigcy.

¢. Zamawiajacy decydujac si¢ na wykladzing z warstwa uzytkowa min. 2,1 mm, zapewne ma
do dyspozycji probnik wyktadziny.

Prosz¢ o oddzielenie warstwy uzytkowej i potwierdzenie, 7e warstwa uzytkowa jest na
poziomie 2,1 mm. Wg naszych informacji warstwa ta jest podana wraz z warstwa pianki,
ktdra nie stanowi warstwy uzytkowej.

d. Zamawiajacy powinien w taki sposob opisaé przedmiot zaméwienia, aby do przetargu
mozna bylo wybra¢ co najmniej dwéch producentow wykladzin, spelniajacych minimalne
wymagania. Prosz¢ o wskazania takich producentéw.

e. Zamawiajacy jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwiera¢ si¢ na konkurencje i w
tym celu umozliwia¢ skladanie ofert odzwierciedlajacych réznorodno$é rozwiazan
technicznych, a konsekwencji bra¢ pod uwage oferty oparte na réwnowaznych ustaleniach (
oferty rownowazne). Zakaz utrudnienia uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy
opisie przedmiotu zaméwienia zamawiajacy uzyje oznaczeh czy parametrow wskazujacych
konkretnego producenta lub konkretny produkt, dziatajac w ten sposob wbrew zasadzie
obiektywizmu i réwnego traktowania wszystkich podmiotow ubiegajacych sie o zaméwienie
publiczne. Dzialaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest réwniez na tyle
rygorystyczne okreslenie wymagan, jakie powinien spetnia¢ przedmiot zamoéwienia, Ze nie
jest to uzasadnione potrzebami zamawiajacego, a jednoczesnie ogranicza krag wykonawcow
zdolnych do wykonania zaméwienia.

Biorac pod uwage zapis art.29 ust. 2 prawa zamowien publicznych, wystarczy do
stwierdzenia faktu nieprawidlowosci w opisie przedmiotu zaméwienia ( a tym samym
sprzecznosci z prawem) jedynie zaistnienie mozliwosci utrudnienia uczciwej konkurencii
poprzez zastosowanie okreslonych zapisow w specyfikacji, niekoniecznie za$ realnego
uniemozliwienia takiej konkurencji. Zamawiajacy opisal przedmiot zaméwienia w sposob
ograniczajacy krag wykonawcow zdolnych do wykonania zaméwienia.

Zamawiajacy opisujac przedmiot zaméwienia winien unikac wszelkich parametréw, ktére
wskazywalyby na konkretny produkt, lub konkretnego wykonawce. Naruszeniem przepisow
Pzp bedzie réwniez nadmierne, rygorystyczne opisywanie przedmiotu zamdwienia,
nieuzasadnione w zaden sposéb potrzebami Zamawiajacego. Powyzsze potwierdza wiele
orzeczen KIO.

2. W odpowiedziach do przetargu Zamawiajacy wskazal, ze konieczna jest warstwa Slepej
podiogi. Czy Zamawiajacy zna konsekwencje wprowadzenia kolejnej warstwy posadzki dla
Jej elastycznosci? Kazda dodatkowa warstwa konstrukeji powoduje usztywnienie posadzki 1
pogorszenie parametréw sportowych. Wnosimy o rezygnacj¢ z wymogu bezwzglednego
posiadania $lepej podtogi.

Dla Zamawiajacego wyktadniag powinien by¢ certyfikat na zgodnosé z normg PN EN 14904, a
posuwajac si¢ do narzucania systemu konstrukcji wprost wskazuje, ze Zamawiajacy jest
ukierunkowanych na jednego producenta wyktadziny, jak i jednego Wykonawce (kazdy
producent posadzki ma opracowang wiasna konstrukcji podtogi.

[le firm wykonujacych posadzki- tyle konstrukcii)

3. Zwracamy uwage, ze zgodnie z ustawg Pzp, gdy Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu
zamoéwienia za pomocg norm i jest zobowiazany do wskazania, ze dopuszcza rozwigzania
rownowazne. Wykonawca ma, w takiej sytuacji, prawo zaoferowaé przedmiot zamdwienia
rownowazny z wymogami wynikajacymi z takich norm. Dla podidg sportowych jest to norma




PN EN 14904. Wskazaé¢ réwniez nalezy, ze ilekro¢ przedmiot zaméwienia jest opisywany za
pomocg norm, mozna przyjaé, ze minimalny prog rownowaznosci wyznaczajq te normy.
Wykazanie rownowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy,
czy nie jest gorszy niz ten, ktérego wymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu
zalozonego przez zamawiajacego za pomoca innych rozwiazan technicznych. System
posadzki bedzie réwnowazny, gdy bedzie spetnial cel i funkcjonalnosé zastosowanego
rozwigzania, a nie dziesiate czesci jakiego$ wybranego parametru. Zaoferowany system
bedzie zgodny z zapisami z zapisami przetargu, gdy bedzie zgodny z norma PN EN
14904:2009.

O jakosci nawierzchni nie decydujg wybrane parametry, ale catoksztalt cech. Laczne
poréwnanie wszystkich parametréw instalacji zaoferowanej i projektowanej na tle normy PN-
EN 14904 umozliwia dopiero stwierdzenie, czy oferowane rozwigzanie jest produktem
lepszym od tego, ktéry zostat opisany przez zamawiajacego.

4. Prosimy o dopuszczenie do przetargu wykladziny pve o min. gr. 6,5 mm i parametrach jak
w tabeli.
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5. Aby nie ogranicza¢ konkurencji i nie ukierunkowywac si¢ na jednego producenta, wnosimy
0 dopuszczenie wszystkich systemowych podtog wykonczonych nawierzchnig pve
0 min. grubosci 6,5 mm, zgodnych z 13 parametrami normy PN EN 14904:2009.

6. Prosz¢ o wskazanie przez Zamawiajacego co najmniej dwoch producentow podtog
sportowych, ktérzy wykazuja sie w kartach technicznych parametrami opisanymi
w dokumentacji przetargowe;j.

7. Czy Zamawiajacy dopuszcza materialy rwnowazne?

Wykazanie rownowaznosci nie polega na dowodzeniu, ze zaoferowany produkt jest lepszy,
czy nie jest gorszy niz ten, ktérego Wwymaga zamawiajacy, ale ze umozliwia uzyskanie efektu
zalozonego przez zamawiajacego za pomocg innych rozwigzan technicznych. System
posadzki bedzie rownowazny, gdy bedzie spetnial cel i funkcjonalnosé zastosowanego
rozwigzania, a nie dziesiate czesci jakiego$ wybranego parametru. Zaoferowany system
bedzie zgodny z zapisami z zapisami przetargu, gdy bedzie zgodny z norma PN EN
14904:2009.

Zamawiajacy dopuscit mozliwoé¢  zaoferowania produktu o réwnowaznego do
zaprojektowanego. Takie rozumienie réwnowaznosci zaprzeczyloby istocie przyjetej w Pzp
regulacji i naruszaloby zasade réwnego traktowania wykonawcéw i uczciwej konkurencii.
O jako$ci nawierzchni nie decyduja wybrane parametry, ale catoksztalt cech. Laczne
poréwnanie wszystkich parametréw instalacji zaoferowanej i projektowanej na tle normy PN-
EN 14904 umozliwia dopiero stwierdzenie, czy oferowane rozwiazanie jest produktem
lepszym od tego, ktory zostal opisany przez zamawiajacego.

Powyzsze potwierdza biezace orzecznictwo KIO , np. wyrok sygn. akt KIO

1150/11.

Odpowiedz [ad 1-7)

Przedmiot zaméwienia nie zostal opisany przez zamawiajacego w sposéb nadmiernie
rygorystyczny, gdyz parametry okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
zostaly opisane w sposob umozliwiajacy okreslenie wymaganych minimalnych parametrow
co w efekcie utatwi precyzyjna wycene prac zwiazanych z przedmiotem zamowienia.

Wg wiedzy zamawiajacego istniejq na rynku producenci wykladzin spelniajacych minimalne
wymagania okreslone w siwz. Sa to migdzy innymi produkty Firmy Limonta i Mondo co
potwierdza, iz zamawiajacy nie wskazuje na produkt jednego producenta, ograniczajac tym
samym grono wykonawcow zdolnych do wykonania przedmiotowego zamdwienia.

Zamawiajacy podtrzymuje koniecznoéé zastosowania konstrukcji legarowanej wraz
z warstwa Slepej podtogi.

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy w siwz w zakresie wymagan oferowanej wykladziny
sportowej w tym minimalnej grubosci wykladziny 7mm.




Przedmiot zamowienia zostal opisany przez Zamawiajacego w sposob jednoznaczny
I wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych okreslen, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mieé¢ wplyw na sporzadzenie oferty. Nie ma tu
zastosowania art. 29. ust 3 ustawy Pzp.

Pytanie 8.

Rysunek 7 projektu budowlanego ,.szczegoly podtogi sali gimnastycznej” jako nawierzchnie
podlogi sportowej opisuje wykladzine gr. okolo 6-7 mm. natomiast w dalszej czgsci projektu
zamieszczona jest informacja, iz wykltadzina musi posiada¢ gr. min. 7 mm.

Prosimy o wyjasnienie powstalej rozbieznosci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga wykladziny sportowej o grubo$ci min. 7 mm.
Pytanie 9.

Czy Zamawiajacy w celu rozszerzenia konkurencyjnosci u potencjalnych oferentow dopusci
zastosowanie wykladziny posiadajacej gruboé¢ jednorodnej warstwy uzytkowej min. 1,3 mm?

Informujemy, iz na rynku brak jest wykladzin posiadajacych gr. jednorodnej warstwy
uzytkowej 2,1 mm. Jedynym producentem deklarujacym taka grubo$¢ jest produkt firmy
Gerflor, ktory posiada rzeczywista warstwe uzytkowa - 0,7 mm. natomiast pozostalg grubos¢
tworzy warstwa podkladowa ktora jest nie barwiona w masie oraz nie posiada takich
wlasciwosci  jak odpowiednia $lisko$é. Dodatkowo producent deklaruje powyzsze
rozwigzanie jako kompleks warstw a nie jako jednorodna warstwa uzytkowa.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wymaga wykladziny sportowej o grubosci warstwy uzytkowej - min. 2,1
mm.(+/-5%).

Z powazaniem: |
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