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Ogtoszenie powigzane:
Ogtoszenie nr 46811-2016 z dnia 2016-04-26 r. Ogloszenie 0 zamowieniu - Klodzko
Przedmiotem zamowienia jest budowa oswietlenia ulicznego w ciggu ulic Pieknej, Rozanej i Lisiej w Ktodzku.
Prace bedace przedmiotem przetargu beda wykonywane zgodnie z Polskimi Normami, zasadami sztuki
budowlanej oraz przepisami...
Termin sktadania ofert: 2016-05-11
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Ktodzko: Budowa oswietlenia ulic Pigknej, Rézanej i Lisiej w Ktodzku
Numer ogtoszenia: 82821 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016
OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

Czy zamoéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych: tak, numer
ogtoszenia w BZP: 46811 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamowien Publicznych zostalo zamieszczone ogloszenie o zmianie ogloszenia:

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Miejska Kiodzko, pl. Bolestawa Chrobrego 1, 57-300 Ktodzko, woj.
dolnoslagskie, tel. 074/8654600, faks 074 8674062.
l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA |I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego: Budowa o$wietlenia ulic Pigknej, Rozanej i Lisiej
w Kiodzku.

I.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane.

I1.3) Okreslenie przedmiotu zaméwienia: Przedmiotem zadania sg roboty budowlane polegajgce na
wykonaniu zadania poprzez: 1) Wybudowanie o$wietlenia ulicy Lisiej. W ramach zadania nalezy wykonac
oswietlenie LED ulicy Lisiej w Klodzku, skiadajace sig z 25 stupéw o$wietleniowych, zgodnie z projektem.
Do wykonania zamowienia nalezy stosowac materialy o nie gorszych parametrach niz podane ponizej: a)
oprawy LED o mocy 70W z wbudowanym sterownikiem lokalnym, b) stupy stalowe ocynkowane o
wysokosci 6 m, montowane na fundamencie betonowym prefabrykowanym, c) zasilanie szafki
oswietleniowej wykonac¢ kablem YAKXS 4x50mm2, d) szafke o$wietleniowa nalezy wyposazy¢ w glowny
sterownik do zarzgdzania catoscig o$wietlenia ul. Lisiej, e) linie kablowa zasilajaca stupy oswietleniowe
wykonac kablem YAKXS 4x25mm2. f) Oswietlenie ulicy Lisiej powinno umozliwia¢ zdalne nim zarzgdzanie,
poprzez wykorzystanie sterownikow opisanych w projekcie budowlanym. 2) Udostepnienie

Zamawiajacemu mozliwosci zdalnego zarzadzania oswietleniem, z zastosowaniem systemu spelniajgcego
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ponizsze wymagania: a) graficzne przedstawienie na mapie kazdego punktu Swietinego wraz z
przedstawieniem statusu, b) wprowadzanie opisu kazdego punktu Swietlnego, c) zdalne sterowanie i
monitoring za pomocg strony WWW kazdego pojedynczego punktu Swietinego, a takze mozliwos¢ ich
dowolnego grupowania, d) ilos¢ sterownikow centralnych (komunikujgcych sie z serwerem) nie wigksza niz
ilos¢ szafek oswietleniowych, e) ilos¢ kart SIM nie wieksza niz ilos¢ sterownikow centralnych, f)
komunikacja sterownikow lokalnych (w oprawach drogowych) ze sterownikiem centralnym (w szafce
o$wietleniowej) powinna odbywac sie bezprzewodowo, bez zastosowania kart SIM w oprawach, g)
mozliwos¢ wymiany kart SIM w sterownikach centralnych, h) generowanie raportow energetycznych z
mozliwoscig ich wyeksportowania do edytowalnego pliku np. exel, i) programowanie redukcji mocy dla
dowolnie wybranych grup opraw, j) tworzenie dowolnych grup oraz podgrup opraw, k) mozliwosc
dodawania punktow swietinych, ) Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnych kosztow zwigzanych z
konfiguracjg, wdrozeniem i eksploatacjg systemu (w tym takze kosztow zwigzanych z uzytkowaniem,
interfejsu, licencji, optat serwerowych itp.), 1) system powinien udostepnia¢ darmowe aktualizacje
oprogramowania. 3) Wybudowanie oswietlenia ulic Pieknej i Rozanej. W ramach zadania nalezy wykona¢
oswietlenie LED ulic Pieknej i Rézanej w Klodzku, skladajgce sie z 33 punktéw oswietleniowych zgodnie z
projektem. Do wykonania zamowienia nalezy stosowac materialy o nie gorszych parametrach niz podane
ponizej: a) oprawy LED o mocy 43W, b) slupy stalowe ocynkowane o wysokosci 4,5 m, montowane na
fundamencie betonowym prefabrykowanym, w kolorze czarnym, c) zasilanie szafki oswietleniowej
wykonac kablem YAKXS 4x50mmz2, d) linie kablowa zasilajaca stupy oswietleniowe wykonac¢ kablem
YAKXS 4x25mm2..

I.4) Wsp6iny Stownik Zaméwien (CPV): 45.23.14.00-9, 45.31.00.00-3, 45.31.61.10-9, 45.11.30.00-2.

SEKCJA |ll: PROCEDURA

l.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA: Przetarg nieograniczony
1l.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamowienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 09.06.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.
IV.4) NAZWA | ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:
ETEC Sp. z 0.0, ul. Kluczewska 2, 32-300 Olkusz, kraj/woj. dolnoslaskie.
IV.5) Szacunkowa warto$¢ zamowienia (bez VAT): 294923,70 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZA | NAJWYZSZA
CENA
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Cena wybranej oferty: 224475 68

Oferta z najnizsza cena: 224475,68 | Oferta z najwyzsza ceng: 309892 67
Waluta: PLN .
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