
Lp. KOD ST WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT
Jedn. 
Miary

Ilość robót

1. 2. 3. 4. 5.

1. D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy 

liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 
podgórskim

km 0,36

2. D-00.00.00
Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji 

ruchu na okres budowy drogi gminnej
rycz. 1,00

3. D-01.02.02
Mechanicznie usunięcie warstwy humusu o grubości 

warstwy średnio 20 cm do późniejszego 
wykorzystania

m3 171,20

4. D-01.02.04
Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej oraz kostki kamiennej ułożonej na 

podsypce cementowo-piaskowej lub piaskowej, 
m2 153,00

5. D-01.02.04
Mechaniczne rozebranie nawierzchni i podbudowy z 

kruszywa średnia grubość warstwy ok. 10 cm z 
wywiezieniem do 5 km i składowaniem 

m2 1372,00

6. D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek 
mineralno-bitumicznych,  średniej grubości śr. gr. 8 

cm z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na 
odległość 5 km wraz ze składowaniem 

m2 1132,00

7. D-01.02.04
Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 

wraz z ławą i wywiezieniem na odległość 5 km wraz 
ze składowaniem

m 425,00

8. D-01.02.04
Rozebranie obrzeży betonowych z wywiezieniem 
materiałów z rozbiórki na odległość 5 km wraz ze 

składowaniem
m 306,00

9. D-01.02.04
Rozebranie słupków do znaków drogowych oraz 

zdjęcie tarcz znaków drogowych
szt. 1,00

10. D-02.01.01

Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonywane 
ręcznie z wbudowaniem ziemi wraz z zagęszczeniem 

i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw 
zagęszczanych wodą w gruncie średniej kat. III

m3 111,30

11. D-03.02.01

Studzienka wpustowa  Ø 500 mm gł. 100 cm wraz z 
płytą pokrywową, koszem i żeliwną kratką wpustową 

(zwykła lub krawężnikowa) na zawiasach i z 
zamkiem  (wykop, podłoże z bet. B-25, montaż, 

zasypanie wykopu z zagęszczeniem)

szt. 16,00

B. ROBOTY ZIEMNE

D-02.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

C. ODWODNIENIE DROGOWE

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ul. Bukowej w Kłodzku  - Etap I

A. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE:

D-01.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

D-03.00.00 Kod CPV 45230000 - 8
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12. D-03.02.01

Montaż przykanalików Ø 160 mm pomiędzy studnią 
lub kolektorem (na trójnik), a studzienką wpustową 
(wykop, przygotowanie podłoża, montaż, zasypanie 

wykopu z zagęszczeniem)

m 91,90

13. D-03.02.01

Wykonanie studni rewizyjnych o śr 1200 mm z 
kręgów betonowych (Wykop, podłoże z bet. B-25, 

montaż wszystkich elementów, zasypanie wykopu z 
zagęszczeniem)

szt. 23,00

14. D-03.02.01

Wykonanie osadnika o śr 1800 mm wg parametrów 
opisanych w operacie wodnoprawnym (Wykop, 

podłoże z bet. B-25, montaż wszystkich elementów, 
zasypanie wykopu z zagęszczeniem)

szt. 1,00

15. D-03.02.01

Wykonanie kanału  z rur PCV Ø 300 (wykop, 
szalowanie, podsypka, ułożenie rur, obsypka, 

zasypanie wykopu,  połączenia, zagęszczenie gruntu, 
próba szczelności) 

m 754,90

16. D-03.02.01 Osadzenie włazu żeliwnego kl. C 250 szt. 15,00

17. D-03.02.01 Osadzenie włazu żeliwnego kl. C 400 szt. 12,00

18. D-03.02.01
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kan. 

sanitarnej i teletechnicznej, regulacja poziomu włazu 
elementami betonowymi lub żeliwnymi

szt. 14,00

19. D-04.01.02
Korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża 
wykonywane mechanicznie pod jezdnię, chodniki, 

wejścia i zjazdy w gruncie kat. II-IV średnio.
m2 3515,50

20. D-04.02.01
Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z 
piasku lub pospółki pod chodniki i zjazdy - grubość 

warstwy 10 cm
m2 1112,00

21. D-04.03.01
Oczyszcznie warstwy konstrukcyjnej nieulepszonej 

mechanicznie m2 3515,50

22. D-04.03.01
Oczyszcznie warstw konstrukcyjnych bitumicznych 

mechanicznie m2 2403,50

23. D-04.03.02
Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych 

nieulepszonych emulsją asfaltową m2 2403,50

24. D-04.03.02
Mechanicznie skropienie warstw konstrukcyjnych 

ulepszonych emulsją asfaltową m2 2403,50

25. D-04.04.02
Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego 0/31.5 

stabilizowanego mechanicznie pod chodniki i 
zjazdy, warstwa grubości 15 cm po zagęszczeniu 

m2 1112,00

26. D-04.05.01

Wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego 
cementem pod jezdnię, przygotowana mieszarką o 

wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pilęgnacja podbudowy 
przez posypanie piaskiem podlewanie wodą, min. 

grubość warstwy 15 cm

m2 2403,50

27. D-04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 
stabilizowanego mechanicznie pod jezdnię, zjazdy 

publiczne, zatoki przystankowe oraz remonty 
cząstkowe - warstwa grubości 20 cm po 

zagęszczeniu

m2 2403,50

D. PODBUDOWA

D-04.00.00 Kod CPV 45233000 - 9

Strona 2



28. D-04.07.01
Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej 0/22 dowożonej z odl. do 5 km pod 
jezdnię grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm

m2 2403,50

29. D-05.03.05

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno asfaltowej (0/12.8) dla jezdni i zatok 

przystankowych, dowożonej z odległości do 5 km, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

m2 2403,50

30. D-05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej na podsypce piaskowej, spoiny 

wypełnione piaskiem dla chodników, miejsc 
postojowych i zjazdów niepublicznych o grubości 8 

cm (kolory kostki należy ustalić z Inwestorem)

m2 1112,00

31. D-05.03.15
Wykonanie szwa łączącego istn. nawierzchni z 

nowobudowaną za pomocą masy termoplastycznej 
lub asfaltu twardolanego

m 12,00

32.
D-06.01.01                                  
D-09.01.01

Humusowanie z obsianiem terenów zielonych przy 
grubości ziemi urodzajnej 10 cm z dowozem ilości 

brakujących z odległości 5 km
m2 351,90

33. D-07.02.01
Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm dla 

znaków drogowych, wraz z wykonaniem i 
zasypaniem dołów z ubiciem warstwami

szt. 1,00

34. D-07.02.01
Przymocowanie do gotowych słupków znaków typu 

A, B, C, D, U z folią odblaskową I generacji
szt. 1,00

35. D-08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych wtopinycy o 
wymiarach 15 x 22 cm wraz z wykonaniem ławy z 
oporem z betonu min. B-25 w miejscach zjazdów, 
przejść dla pieszych, miejsc postojowych i zatok 

przystankowych

m 805,40

36. D-08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych ukośnych, 
trapezowych o wymiarach 15 x 22x30 cm wraz z 

wykonaniem ławy z oporem  z betonu min. B-25 w 
miejsach zmiany wysokości krawężnika j.w.

m 2,00         

37. D-08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30 x 8 
cm z wykonaniem ławy z oporem  z bet. min. B-25

m 910,80

E. NAWIERZCHNIE

D-05.00.00 Kod CPV 45233000 - 9

NAWIERZCHNIE RAZEM:

F. ROBOTY WYKO ŃCZENIOWE

D-06.00.00 Kod CPV 45100000 - 8

G. OZNAKOWANIE DRÓG I URZ ĄDZENIA BEZPIECZE ŃSTWA RUCHU

D-07.00.00 Kod CPV 451233280 - 5

H. ELEMENTY ULIC

D-08.00.00 Kod CPV 45233000 - 0
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38. D-00.00.00
Geodezyjna i budowlana dokumentacja 

powykonawcza
rycz. 1,00

39. D-00.00.00

Wzmocnienie studni teletechnicznych znajdujących 
się w jezdni projektowanej drogi poprzez wymianę 
stropu studni na strop żelbetowy wraz z wymianą 

włazów na typ ciężki jezdniowy.

szt. 3,00

40. D-00.00.00
Montaż rur osłonowych dla kabli teletchnicznych, 

energetycznych przebiegających pod jezdnią i 
nowobowanymi zjazdami

m 245,13

41. D-03.02.01
Regulacja pionowa skrzynek dla zaworów 

wodociągowych lub gazowych
szt. 28,00

Jaszkowa Dolna - II kwartał 2016 r.
O p r a c o w a ł:

mgr inż. Jan Bernard Michalski

I. INNE
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