
Oświetlenie drogowe ulica Bukowa I wKłodzku ofertowy poprawionyKSIĄśKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kłodzko ul. Bukowa

1 Bukowa
1

d.1
KNR 2-01
0702-0202

Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III-IV

m

374-45 m 329.000
RAZEM 329.000

2
d.1

KNR 5-10
0303-01

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie m

354-48 m 306.000
RAZEM 306.000

3
d.1

KNR 5-10
0114-03

Układanie kabli wieloŜyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniŜej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych

m

430-45 m 385.000
RAZEM 385.000

4
d.1

KSNR 5
0101-05

MontaŜ szafy oświetleniowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5
d.1

KNR 5-08
0403-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu sterownik segmentowy do zarządzania
oświetleniem drogowym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

6
d.1

KNNR 5
1001-01

MontaŜ i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

14-2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

7
d.1

KNR 5-10
1002-01

MontaŜ wysięgników rurowych o cięŜarze do 15 kg na słupie szt.

14-2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1

KNR 2-01
0707-03

Wykopy ręczne o głębokości do 1,5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem
dla słupów oświetleniowych

m3

14-2 m3 12.000
RAZEM 12.000

9
d.1

KNR 2-01
0705-0203

Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna
do 0.4 m w gruncie kat. III-IV

m

374-45 m 329.000
RAZEM 329.000

10
d.1

KNR 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

11
d.1

KNR 5-10
1004-01

Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub ru-
ry osłonowe

m-1
przew

126-18 m-1
przew

108.000

RAZEM 108.000
12

d.1
KNR 5-10
1005-07

MontaŜ na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED drogowych (1 lam-
pa w oprawie)

szt.

14-2 szt. 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1

KNR 5-08
0814-03

MontaŜ końcówek przez zaciskanie - przekrój Ŝył do 50 mm2 szt.

112-12 szt. 100.000
RAZEM 100.000

14
d.1

KNR 5-08
0813-01

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 2.5 mm2)

szt.

42-6 szt. 36.000
RAZEM 36.000

15
d.1

KNR 5-08
0812-05

Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub
bolce (przekrój Ŝył do 50 mm2)

szt.

poz.13 szt. 100.000
RAZEM 100.000

16
d.1

KNR 4-03
1203-01

Badanie linii kablowej o ilości Ŝył do 4 odc.

14-2 odc. 12.000
RAZEM 12.000

17
d.1

KNR 4-03
1205-01

Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
.

2 pomiar
.

2.000

RAZEM 2.000
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18

d.1
KNR 4-03
1205-05

Pierwszy pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

1 pomiar
.

1.000

RAZEM 1.000
19

d.1
KNR 4-03
1205-06

Następny pomiar skuteczności zerowania pomiar
.

14-2 pomiar
.

12.000

RAZEM 12.000
20

d.1
KNR 5-10
1005-07

DemontaŜ na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp sodowych (1 lampa
w oprawie)

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

21
d.1

KNNR 5
1001-01

DemontaŜ słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (analogia) szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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