
Klodzko, dnia 10.07.2017 r. 

RADA M I E J S ~ ~  
w ~ l o d  rku za posrednictwe 

wpl. 10  47- 2017 Przewodniczqcego 
Rady Miejskiej w Klodzku 

... d, ................" I - 

W zwiqzku z pisrnern do pisma Przewodniczqcego Rady Miejskiej BR 11. 0003.3.2017 
z dnia 26.06.2017 r. dot. interpelacji radnego Pana Ryszarda Wojcika z dnia 23 marca br., 
w sprawie urzqdzeri wodnych, sluiqcych do odprowadzania wod deszczowych i roztopowych 
z terenow rniejskich, uprzejmie inforrnujq, i i  Gmina posiada w swoim zasobie sieci kanalizacji 
deszczowej. 

Co roku przeprowadzane jest postgpowanie celem wylonienia Wykonawcow do 
prowadzenia prac w zakresie bieiqcego utrzymania i remontow wlw sieci. 
W roku 201 7 podpisano urnowy z: 
a) ,,Wodociqgi Ktodzkie" Spbtka z 0.0, na: ,,Bieiqce utrzymanie kanalizacji deszczowej drdg 
grninnych i innych terenow bqdqcych wtasnosciq Grniny Miejskiej Ktodzko", w zakresie ktorej 
jest: czyszczenie deszczowych wpustbw ulicznych wraz z udrotnieniem przykalanikbw 
i wywozern osadu, czyszczenie studni chlonnych wraz z wywozem osadu, czyszczenie 
odwodnieri liniowych wraz z wywozem osadu, czyszczenie studni rewizyjnych wraz z wywozern 
osadu, udraznianie kanalow deszczowych z przeptukaniem i wywozem osadu, inspekcja TV 
sieci kanalizacyjnej. 
b) Firma ,,DARBUD1' na: "Remont kanalizacji deszczowej drbg grninnych i innych 

terenow bqdqcych wtasnosciq Grniny Miejskiej Klodzko". 

Naklady, jakie Gmina Miejska Klodzko przeznaczyla w latach 2015-2017 na biezqce 
utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz bieiqce remonty, ksztaltujqsiq nastqpujqco: 
a) bietqce utrzymanie kanalizacji deszczowej: 
- rok 2015 - 40 000 zt 
- rok 2016 - 40 000 zt 
- rok 2017 - 50 000 zl 
b) bietqce remonty sieci kanalizacji deszczowej: 
- rok 2015 - 50 000 zl 
- rok 2016 - 60 000 zl 
- rok 2017 - 60 000 zl 



Bieiqce utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej oraz wykonywanie niezbednych napraw jest 
prowadzone ciqgle, jednak potrzeby znacznie przekraczajq naklady. 

Dodatkowo, widzq potrzebe wprowadzenia do planu budietu zadania zwiqzanego 
z przebudowq sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta, gdyi  istnieje koniecznosC 
prowadzenia robot budowlanych, ktore wykraczajq poza zakres prac remontowych. 

Ponadto, Gmina jest wlascicielem innych urzqdzen wodnych jak: rowy melioracyjne 
i rowy przydrotne odwadniajqce pola uprawne oraz obszary zabudowane miasta, ktbre majq 
duie znaczenie w odwodnieniu obszarow zabudowywanych. 
Miasto Klodzko z uwagi na uksztaltowanie terenu i zlewnie odwadniajqce rnozna podzielic na 
kilka obszarow, kt6re s q  kluczowe w zakresie odprowadzania wod opadowych, w tym deszczy 
nawalnych. Naleiy tu wskazak w szczegolnosci: 

1. UI. Korczaka - kolektor odwadniajqcy od ul. Objazdowej - odwodnienie pol 
zlokalizowanych powyzej ul. Objazdowej 

2. Rejon ulicy Zamiejskiej oraz Szpitalnej - odwodnienie terenow zlokalizowanych na 
,,Owczej Gorze"; 

3, Rejon ul. Pdwiejskiej - row odwadniajqcy R-50, ktory prowadzi wody od ul. Korytowskiej 
przez tereny zabudowy przemyslowej, ul. Noworudzkq, tereny rolne ponitej 
ul. Noworudzkiej oraz tereny zabudowy mieszkaniowej przy ul. Pbkyiejskiej; 

Ad 1. 
Stan prawny kolektora deszczowego jest niejasny i by1 wyjasniany w trakcie postepowania 
prowadzonego w 2012 roku przez Starostq Klodzkiego. Gmina Miejska Klodzko nie jest 
wlascicielem kolektora deszczowego, przebiegajqcego przez posesjq przy ul. Korczaka 17 
w kierunku rzeki Nysa Klodzka. 
Efektem prowadzonego postepowania przez Starostq Klodzkiego bylo zlecenie przez 
opracowania dokumentacji technicznej - ,,Ekspertyzy dotyczqcej klasyfikacji rowu 
melioracyjnego, jego stanu technicznego wraz z ocenq przepustowosci kolektora w obrebie ulic 
Objazdowej, Korczaka oraz ulicy Pigknej na terenie miasta Klodzka" wykonanej przez Biuro 
lnzynierii Wodnej ,AqatechU w grudniu 2013 roku. Ekspertyza potwierdzila klasyfikacje kolektora 
jako urzqdzenia melioracji wodnych podstawowych i zaproponowata rozwiqzania techniczne, 
ktore zapewniq bezpieczelistwo mieszkalicow ul. Korczaka. 
Wyniki ekspertyzy byty nastqpnie przedmiotem sporu pomiqdzy Starostq Ktodzkim 
a Marszatkiem Wojewodztwa Dolnoslqskiego co do kompetencji w zakresie dalszego 
prowadzenia sprawy a takte realizacji zapisanych w niej wnioskbw. Ostatecznie Marszatek 
Wojewbdztwa DolnoSlqskiego zajql swoje stanowisko w sprawie w pismie z dnia 4 czerwca 
2014 r, stwierdzajqc, i e  zarowno utrzymanie jaki i przebudowa przedmiotowego urzqdzenia 
melioracyjnego winna spoczywac na wlaicicielach gruntu, ktorzy odnoszq z tego tytulu korzySci 
w rozumieniu przepisow art. 77 ustawy Prawo wodne. 
Na chwilq obecnq celem podjecia konkretnych krokow rnajqcych na celu eliminacje 
powtarzajqcych siq sytuacji zalewania posesji przy ul. Korczaka a takze w zwiqzku z tym, ze 
postqpuje zabudowa terenow bqdqcych w zlewni rowu (ul. Piqkna), planowana jest 
modemizacja ul. Objazdowej w Klodzku, zlewnia rowu zostanie zmniejszona z uwagi 
na budowe obwodnicy miasta, planujq przeksztalcenie istniejqcego urzqdzenia rnelioracji 
wodnej - rurociqgu od ul. Korczaka do rzeki Nysa Klodzka na kanalizacje deszczowq 



sporzqdzenia nowej dokumentacji technicznej kanalizacji deszczowej uwzgledniajqcej budowe 
obwodnicy miasta. 
Ad. 2. 
Poprawienie odwodnienia ul. Zamiejskiej zostalo przewidziane w projekcie przebudowy tej ulicy, 
kt6ry czeka na realizacjq. 
Do tego momentu na ulicy Zamiejskiej oraz Szpitalnej jest dokonywana bietqca konserwacja 
istniejqcych szczqtkowych fragmentow rowbw melioracyjnych. 
Ad. 3. 
Row, o ktorym mowa to row oznaczony w ewidencji urzqdzen melioracyjnych jako row R-50 
jest rowem biegnqcym od ul. Korytowskiej przez ul. Noworudzka tereny rolne ponizej 
ul. Noworudzkiej, tereny zabudowane przy ul. Potwiejskiej z ujsciem do Nysy Ktodzkiej na 
wysokosci wiaduktu kolejowego przy ul. SkoSnej. Row R-50 jest rowern stale prowadzqcym 
wode, odwadnia gtownie tereny ulic Noworudzkiej, Korytowskiej, Objazdowej a takie 
Phiejskiej. 
Tereny przylegle do rowu to czesC terenow przemyslowych przy ul. Objazdowej, tereny 
zabudowy mieszkaniowej przy ul. Dtugosza tereny rolnicze na wysokosci ogrodow dziatkowych 
,,Nowy Swiat" oraz terenu zurbanizowane w okolicach ul. Phie jsk ie j  i Skosnej. 
Z uwagi na to, t e  row jest jedynym odbiornikiern wod opadowych z tych terenow, wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne bqdq zmierzaty do poprawy jego stanu technicznego, przepustowoSci 
celem dostosowania jego parametrow do ewentualnych przysztych inwestycji zwiganych 
z odprowadzaniem do niego w6d opadowych. 

W 201 1 roku opracowano projekt techniczny remontu odcinka rowu polozonego w rejonie ulicy 
P8wiejskiej i SkoSnej. Zadanie zrealizowano w czesci w 2011 roku wykonujqc umocnienia, 
odcinka powyiej przepustu w ul. Phiejskiej - drogi powiatowej. Koszt zadania wyniosl 
63 964,02 zl brutto. Na zadanie pozyskano dotacje w wysokosci 29 749,66 zt ze irodkbw 
budzetu wojewbdztwa dolnoslqskiego. 

W roku biezqcym zapadla decyzja o ujeciu modernizacji tego rowu w najblizszych latach 
w planach inwestycyjnych grniny, Obecnie trwajq juz prace polegajqce na aktualizacji 
posiadanej dokumentacji projektowej, uzyskania nowych uzgodnien braniowych oraz nowego 
pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie nowych przepustow oraz modernizacje rowu. 
Ponadto, zachodzi koniecznoic wyrniany przepustu drogowego w ul. Skosnej na wiekszy, oraz 
regulacji odcinka rowu poniiej ul. Potwiejskiej, lnwestycja jest planowana na rok przyszly, 
w pdqczeniu z inwestycjq planowanq przez Zarzqd Drog Powiatowych w zakresie przebudowy 
ul. Pbiejskiej wraz modernizacjq przepustu drogowego w ul. Phie jsk ie j  oraz odcinka rowu 
miedzy ul. Pblwiejska a ul. Skosnq. 
Kolejnym etapem dziatan bedq umocnienia odcinka rowu znajdujqcego sie powyzej terenow 
przy ul. Pbiejskiej. 

W roku 2014 wykonano na terenie miasta Klodzka nastepujqce prace: 
1. Konserwacja rqczna rowow melioracji szczegolowych na terenie miasta na odcinku 1300 m 
(koszenie, odmulanie, usuwanie odpadow i zatorow, usuwanie drzew) - prace wykonane ze 
srodkow budietu miasta o wartohi 16 397 zl 



2. Mechaniczne odmulenie rowbw melioracyjnych (odmulenie, karczowanie pni, uzupdnienie 
wyrw w skarpach, usuwanie zakrzaczeri, udroinienie przepustow) na odcinku 930 m - prace 
wykonane ze Srodkow budietu miasta o wartosci 47 803 zl. 

W roku 2015 wykonano na terenie miasta Klodzka nast~pujqce prace: 
1,Konserwacja rqczna rowow melioracji szczegdowych na terenie miasta na odcinku 
1134 m (koszenie, odmulanie, usuwanie odpadow i zatorbw, usuwanie drzew) - prace 
wykonane ze Srodkow budietu miasta o wartosci 6 982,71 zl 

2.0dmulenie dna rowu na dlugosci 1200 m, naprawa skarp, wykoszenie i wygrabienie porostbw 
ze skarp, wycinka drzew oraz karczowanie pni, czyszczenie przepustu ( I  szt.) - wart066 
zadania 39 999,60 zl, w tyrn pomoc finansowa z budzetu wojewddztwa 14 999,85 zl oraz Srodki 
z budzetu miasta: 24 999,75 zl. 

W roku 2017: wykonano zabezpieczenie przepustu drogowego na rowie R-50. 

Otrzymujq: 

I .adresat. 

2. a.a. 


