
Lp. KOD ST Opis
Jedn.
obm. Ilość Cena jedn. Wartość

1

1 
d.1 D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym 
lub podgórskim km 0,434

2 
d.1 D-00.00.00

Wykonanie i utrzymanie organizacji ruchu na czas 
prowadzenia robót kpl. 1

3 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie chodników z płyt betonowych 35x35x5 
cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem i 
utylizacją m2 610

4 
d.1 D-01.02.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki 
kamiennej nieregularnej o wysokości 10 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej wraz z kosztami 
wywozu do 5 km w miejsce wskazane przez 
inwestora, 41 m2 do ponownego wbudowania - 
ściek m2 240

5 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie nawierzchni z trylinki na podsypce 
piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z 
wywozem i utylizacją m2 240

6 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie krawęŜników betonowych 15x30 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
transportem na odległość 5 km i utylizacją m 733

7 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie krawęŜników kamiennych 20x25 cm 
na podsypce cementowo-piaskowej wraz z 
kosztami wywozu do 5 km w miejsce wskazane 
przez inwestora m 13

8 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie obrzeŜy 8x30 cm na podsypce 
piaskowej wraz z transportem na odległość 5 km i 
utylizacją m 250

9 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie ław pod krawęŜniki z betonu wraz z 
transportem na odległość 5 km i utylizacją m3 52,26

10 
d.1 D-01.02.04

Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o 
gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 
do 1 km - nawierzchnia wzdłóŜ muru szpitala m2 1100

11 
d.1 D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 15 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km - km 0+018,46 - 
0+172,66 Krotność = 1.2 m2 925,2

12 
d.1 D-01.02.04

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni 
bitumicznej o gr. 12 cm z wywozem materiału z 
rozbiórki na odl. do 1 km m2 1840

13 
d.1 D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) - 
wraz z wywozem i utylizacją szt. 1

14 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe 
o śr. 50 cm - wraz z wywozem i utylizacją m 7

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KOSZTORYS OFERTOWY
Przebudowa ulicy Szpitalnej w Kłodzku



15 
d.1 D-01.02.04

Rozebranie elementów istniejącej kanalizacji tj.   - 
kanał z rur śr. 500 dł.  279 m                             - 
studnie śr. 1200 - szt. 4                                   - 
wpust uliczny wraz zprzykanalikiem - 8 szt.                                                                                                     
wraz z wywozem i utylizacją kpl. 1

16 
d.1 D-01.02.04 DemontaŜ istniejącego oznakowania kpl. 1

2

17 
d.2 D-03.02.01

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i 
głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w 
gruntach suchych kat. III-IV Z TRANSPORTEM 
UROBKU NA ODLEGŁOŚĆ DO 5 KM WRAZ Z 
UTYLIZACJĄ m3 772,46

18 
d.2 D-03.02.01

Wykopy jamiste o głęb.do 3.0 m wyk.koparkami 
podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 - 0.25 m3 w gr.kat. 
III wraz z wywozem i utylizacją -wykopy pod 
studnie i wpusty m3 105,5

19 
d.2 D-03.02.01

AŜurowe umocnienie ścian wykopów wraz z 
rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi 
(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 
1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV m2 834,73

3
20 
d.3 D-03.02.01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
grub. 15 cm - podsypka m3 55,164

21 
d.3 D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 
500 mm m 362,2

22 
d.3 D-03.02.01

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 
200 mm - przykanaliki m 97,5

23 
d.3 D-03.02.01

PodłoŜa pod kanały i obiekty z materiałów sypkich 
grub. 15 cm - zasypka m3 55,164

24 
d.3 D-03.01.01

Zasypka wykopów do poziomu konstrukcji jezdni - 
pospółka m3 220,66

25 
d.3 D-03.01.01

Remont przepustu Ŝelbetowego 120x60x1000, 
wykonanie ławy, deskowanie, izolacja, beton B-30 - 
15 m3, zbrojenie 2500 kg m 10

26 
d.3 D-06.01.06

Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na 
podsypce cementowej gr. 3 cm, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową - przepust m2 6

27 
d.3 D-04.06.01

Podbudowa betonowa pod brukowanie - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm - przepust m2 6

28 
d.3 D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 7

29 
d.3 D-03.02.01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1800 
mm w gotowym wykopie o głębok. 3m stud. 1

30 
d.3 D-03.02.01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 
mm z osadnikiem bez syfonu szt. 18

31 
d.3 D-03.02.01

Remont istniejących studni:  - tynkowanie,  - 
wymiana włazów na D400  - regulacja kpl. 6

32 
d.3 D-03.02.01 Wpięcie rur PCV 500 do istniejących studni kpl. 11

4

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE

Razem dział: ODWODNIENIE
PODBUDOWA

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE



33 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 40 cm wraz z wywozem i utylizacją- 
jezdnia m2 1768,8

34 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV m2 1768,8

35 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm - ZATOKI POSTOJOWE m2 923,3

36 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV - ZATOKI POSTOJOWE m2 923,3

37 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 20 cm wraz z wywozem i utylizacją - 
chodniki m2 1834

38 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV - chodnik m2 1834

39 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 30 cm wraz z wywozem i utylizacją  -
zjazdy m2 26

40 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV m2 26

41 
d.4 D-04.04.01

Podbudowa z gotowej stabilizacji Rm=5 MPa - 
warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm -
JEZDNIA m2 1768,8

42 
d.4 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 
JEZDNIA m2 1768,8

43 
d.4 D-04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej 
w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość 
warstwy po zag. 10 cm - ZATOKA POSTOJOWA m2 923,3

44 
d.4 D-04.06.01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 20 cm - ZATOKA 
POSTOJOWA m2 923,3

45 
d.4 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - 
CHODNIK m2 1834

46 
d.4 D-04.02.01

Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej 
na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 
cm - ZJAZD m2 26

47 
d.4 D-04.06.01

Podbudowa betonowa - grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm - ZJAZD m2 26

48 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej 
szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV 
głębokości 60 cm wraz z wywozem i utylizacją - 
ZATOKA AUTOBUSOWA m2 107,8

49 
d.4 D-04.01.01

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoŜa 
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie 
kat. I-IV - ZATOKA AUTOBUSOWA m2 107,8



50 
d.4 D-04.04.02

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa 
dolna o grubości po zagęszczeniu 13 cm - 
ZATOKA AUTOBUSOWA m2 107,8

51 
d.4 D-04.06.01

Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość 
warstwy po zagęszczeniu 25 cm - ZATOKA 
AUTOBUSOWA m2 98

5
52 
d.5 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2861

53 
d.5 D-05.03.05

Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-asfaltowa z wbudowaniem 
mechanicznym t 94

54 
d.5 D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 2861

55 
d.5 D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa wiąŜąca o gr.7 cm; 
wydajność rozkładarki 200 t/dzień m2 2861

56 
d.5 D-05.03.05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych - warstwa ścieralna o gr. 5 cm; 
wydajność rozkładarki 200 t/dzień m2 2861

57 
d.5 D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- czerwona CHODNIK m2 1834

58 
d.5 D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- szara ZATOKI POSTOJOWE m2 923,3

59 
d.5 D-08.02.02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 
grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
- czarna ZJAZDY m2 26

60 
d.5 D-08.02.07

Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o 
wysokości 18 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - ZATOKA AUTOBUSOWA m2 98

6

61 
d.6 D-06.01.06

Umocnienie skarp i dna kanałów płytami 
prefabrykowanymi - płyty aŜurowe 60x40x8 na 
podbudowie betonowej B-20 gr. 15 cm m2 536,4

62 
d.6 D-06.01.06

Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych 
mechanicznie w gr.kat.IV m2 1400

63 
d.6 D-03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla włazów 
kanałowych szt. 11

64 
d.6 D-03.06.01

Regulacja pionowa studzienek dla studzienek 
telefonicznych szt. 2

65 
d.6 D-06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 20 cm z 
wyprofilowaniem skarp rowu m 50

7

66 
d.7

D-07.01.01 
D-07.02.01

Docelowa organizacja ruchu zgodnie z projektem 
docelowej organizacji - oznakowanie pionowe, 
oznakowanie poziome grubowarstwowe, miejsca 
zastrzeŜone dla osób niepełnosprawnych 
malowane na niebiesko - 54 m2 kpl. 1

NAWIERZCHNIA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO

Razem dział: NAWIERZCHNIA

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem dział: OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
DROGOWEGO

Razem dział: PODBUDOWA



8
67 
d.8 D-08.01.01

KrawęŜniki betonowe wystające o wymiarach 
15x30 cm na podsypce piaskowej m 1102

68 
d.8 D-08.01.01 Ława pod krawęŜniki betonowa z oporem m3 66,12

69 
d.8 D-08.03.01

ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową m 893

70 
d.8 D-08.03.01 Ława pod obrzeŜe betonowa z oporem m3 26,79

9
71 
d.9 D-00.00.00

Geodezyjna i budowlana dokumentacja 
powykonawcza kpl. 1

72 
d.9 D-00.00.00

Wzmocnienie studni teletechnicznych poprzez 
wymianę stropu studni na strop Ŝelbetowy wraz z 
wymianą włazów na typ cięŜki jezdniowy kpl. 4

73 
d.9 D-00.00.00

MontaŜ rur osłonowych dwudzielnych fi 119 mm 
dla kabli teletechnicznych - pod jezdnią i zjazdami m 95

74 
d.9

D-08.02.02 
D-04.06.01

Wykonanie dodatkowego miejsca postojowego, 
konstrukcja j.w. nawierzchniz z kostki betonowej, 
podbudowa betonowa, w-wa wyrównawcza m2 128

75 
d.9 D-08.02.07

Wykonanie ścieku z kostki kamiennej 9/11 
(kostka Inwestora rozbiórkowa, podsypka cem.-
piaskowa 1:1 gr. 3 cm, podbudowa betonowa B-
20 gr. 20 cm, obrzeŜe bet. 8x30 naławie z oporem 
- 55 m m2 41

76 
d.9 D-00.00.00

Wykonanie ścieku z korytek betonowych 
60x40x15 na ławie betonowej B-15 gr. 10 cm m 54

77 
d.9 D-00.00.00 Oczyszczenie kanału kd fi700 m 60

INNE

ELEMENTY ULIC

Razem dział: ELEMENTY ULIC

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO: ………………………………………………….

Razem dział: INNE

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO: ………………………………………………….

VAT: ………………………………………………….


