Chodnik Czeska

KBIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. i Podstawa Opis | wyliczenia jamn. Poszoz Razem
1 Roboty przygotowaweze | rozbidrkows
TKNR 231 Mechaniczne rozebranie nawierzehni z me
d. 1I0R03.03 grubosel § om - chadnik
18*2 ma2 38,000
- Razem 36.000
ZIKNR AT-03  iRoboly remontowe - cigoie m :
A 1010102 :
18+0.3"2 0 18.800 o
- RAZEM 18600
ZIKNR 2-31 Aechaniczre rozebranie nawierzehi 2 v neraino-bitumdcznvch o im?
4.1 080303 grupoese! 3 om - jezdnia
Krotnosé = 3
180.3 i ; 5.400
RAZEM 5400
4IKNR 2431 Rozebranie krawainikdw hetono 1Bx38 om na podeypos camentowo- m :
411084303 plaskows]
18 i 18.000
RAZEM 18.000
SIKNR 2-31 Rozebranie law pod kraweiniki g hetony m
4.110812-03
180,06 s 1.080
RAZEM 1.080
SIKNR 2.31 Mechanicene wykonanie komvia na cale] szerokosd jezdnl | chodnikdw w grun- mi
A4 11010101 cie kal. YV glebokodel 20 em
1872+18*0.3 12 41,400
RAZEM 41,400
7 KNR 4.84 Mywlezienie grugu 2 tevenu rogbidrk s
A 11410304 féwwm samochodem sam ado
110308 oja
18*0.06+18°0 150 3+ 187240 (340 3% (¢ m 16.110
RAZEM 16.110
2 Podbudowy
8§ KNR 2.31 e= zageszezenie warstwy odsaczaiges] wkorynie | na poszer, e
.2:0104-01 8¢ warstwy po zag. 10 om
e ‘ 36.000
L BAZEM 36.000
OIKNR 2.31 Fodbudows batonowa 2 dviaianig - grubost warstwy po gagsszezeniu 12 em - i
. 210108.01 ohaodnik
182 i 36.0G0
RAZEM 38.000
3 Nawm{xc&me
TOIKNR 2-31 i iz
4.3 030208
nacia powdergchn gmvw pg, .vmn
18°2 m2 i 36
- RAZEM
% Eiemenfy ulic .
THKNR 2-31 Krawezniki kamienne wysiajacs ¢ larach 20x28 om na pods) cemen- M
d.410404-02 towe- ,cz skowe]
18 i 18,800
| RAZEM 18,600
T2IKNR 2.31 Scieki ulicene 2 Im»xks’ is’- asel 1 omna pcﬂsy“*zra m :
o4 0808-07 cementowo-plask zaprawg cementows
18 it 16.000
RAZEM 18.000
T3IKNR 2-31 Lawa pod krawsiniki betonowa 2 oporam - kraws2niki + Sciek praykrawedniko- m?
G 0402-84 3
180.06+18°0.08 md 2.180
RAZEM 2. 160
14IKNR 2.31 Regulacia plonowa studzisnek dia zawordw wodociag szt
d.411408-04
3 Lyl 3.00
RAZEM 3.000




