Rewitalizacja Kiodzko od 664 748 ostatnio

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
1 |Przestrzen publiczna ul. Lukasiriskiego B - o B
1.1] |Roboty przygotowawcze - - B |
1|KNR 2-01  |Reczne $cinanie i karczowanie zagajnikow rzadkich ha \
d.1.(0109-03 | ‘
1/analogia | [ ‘
| |550.00/10000 |ha 0.055|
| RAZEM \ 0.055
2|KNR 2-01 Wywozenie gatezi. Miejsce wywozu wg wyboru wykonawcy, koszt sktadowania |mp [ \
d.1./0110-03 ujgé w Ko. 3
1/0110-05 |
1550*0.05 mp 27.500
RAZEM 27.500
3'KNR 4-04  Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na zaprawie cementowo- | m?
d.1./0201-02 wapiennej powyzej terenu :
1 analogia |
‘ 30.00 |m3 30.000
‘ . | RAZEM 30.000
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi. Migjs- m? |
d.1.,0108-11 ce wywozu wg wyboru wykonawcy, koszt skladowania ujgc w Ko.
10108-12 |
poz.3*20%<pozostaly materiat do prac przemurowan> m3 6.000]
| RAZEM | 6.000
5[KNR 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku 'm3 I
d.1. i0106-04 |- usunigecie z parteru budynku gruzu i ziemi I
1] | |
| |poz.4 m3 6.000|
| ' RAZEM | 6.000
6/KNR 4-01 Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w iloci do 3 szt. |szt. |
d.1./0308-02 1
1| ‘
I 30 |szt. 30.000
: | RAZEM 30.000
7'KNR 4-01  |Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.50 m2 szt.
d.1./0308-05 i
1 | |
30 lszt. | 30.000
‘ | RAZEM 30.000
8 KNR 4-01 Uzupelnienie cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- m3
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami. Remont muréw, czesciowo materiat z rozbidrek.
1lanalogia ‘ f
|302.00%0.08 ‘m3 24.160|
| | RAZEM 24.160
9/ TZKNBK VIl Tynk zewnetrzny cem.-wap. kat. Il z przygotowaniem zaprawy na $cianach m2
d.1./02-25 ptaskich
il |
zwykly ce- 225.00 im2 | 225.000
men-wap. | | i
‘ . | RAZEM 225.000
10 KNR BC-02 Hydrofobizacja podiozy przy renowacii starego budownictwa - powierzchnie — m?2 |
d.1..0129-02 betonowe, kamienne, natrysk.
1lanalogia
nowe tynki 225.00 m2 225.000|
stare ka- 120.00 'm2 120.000|
|mienne, \ |
|czapy |
! 1 | RAZEM 345.000
1.2| _ |Przejscie w murze o B
11|KNR 4-01  [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3 |
d.1./0329-03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych |
2 |
| 11.1072.30*0.80 |m3 2.024|
| RAZEM | 2.024
12/[KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczym: Miejs- |m3 [
d.1./0108-11 ‘ce wywozu wg wyboru wykonawcy, koszt sktadowania uja¢ w Ko. |
2010812 ' ,
| \poz.11 md 2.024
‘ | RAZEM 2.024
13 KNR 4-01 Uzupelnienie tynkow zewnetrznych zwyktych kat. 11l o podiozach z cegly, pus- 'm?
d.1./0726-01 takow ceramicznych, gazo-i pianobetonow ( do 1 m2 w 1 miejscu ) ‘
2
(1.10+2.30*2)70.80 ‘m2 4.560
| | RAZEM 4.560
1 3' ~ |[Niwelacja terenu




Rewitalizacja Klodzko od 664 748 ostatnio

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01  |Roboty ziemne wykonywane fadowarkami kolowymi o poj. fyzki 2.00 m3 z m3
d.1./0239-05 [transportem urabku samochodami samowyt. Odspojenie i przemieszczenie. |
3/0214-04 | \
800.00 mé | 800.000|
| | RAZEM 800.000
15/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |'m3 ‘
d.1./0235-03 |kat. V-VI Wskaznik zageszczenia Js = 0.98 |
3\z.sz. 2.5.2.
19907
1833.00"60% m3 499.800
RAZEM 499.800
16/KNR 2-01  |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ 20 m (kat. gruntu = 'm3 1
d.1./0307-03 307-|1V) - dodatek za 5 m rdznicy wysokosci |
3|07 30711 | |
833.00*40% m3 333.200
RAZEM | 333.200
17|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. llI-IV m3 [
d.1./0236-02 ‘
3 {
poz.16 m3 333.200/
| | ‘ | RAZEM | 333.200
18/ KNR 2-01  'Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2 | [
d.1. 0505-05 i 5
3 |
‘ 1500.00 m2 500.000/
| | RAZEM 500.000
19/KNR 2-01  Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m2 [
d.1. 050502 i
3 ! ;
1400.00 m2 | 400.000
1 | RAZEM 400.000
14  Muryoporowe o el
20/KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w 'm3
d.1. 0205-02 ‘gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi. Miej-
4 0214-04 sce wywozu wg wyboru wykonawcy, koszt sktadowania ujaé w Ko.
27.00 m3 27.000
RAZEM 27.000
21 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiemymi 0.25 m3 na m3 i
d.1./0217-04 odktad w gruncie kat. Ill
4
pod mury | poz.20*1.50 |m3 40.500
| RAZEM 40.500
22|/KNR 2-01  |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.1./0320-0201 | gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4 |
| poz.21 m3 40.500
| | RAZEM 40.500
23‘ KNR 2-02  Podkiady betonowe na podiozu gruntowym im3 5
d.1.1101-01 ‘
4 .
5.00 mé3 | 5.000
i | RAZEM 5.000
24 KNR-W 2-02 [Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowej m?3 |
d.1./0101-06 !
4| |
mur czesé | 27.00 m3 27.000
podziemna
mur czesé  180.0070.38 m3 68.400
|nadziemna
RAZEM 95.400
25/KNR 0-29 Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod m2
d.1./0637-01 |uszczelnienia w technologii SUPERFLEX-10 - gruntowanie Eurolanem 3K |
4 analogia recznie |
pion 27.00/0.38*2<boki ponizej poziomu terenu> |m2 | 142.105
powyzej 140.00 m2 | 140.000
przysypane | |
| | RAZEM 282.105
26 KNR 0-29  Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych poddanych dziataniu wody |m?2 |
d.1. 0641-02 'pochodzacej z gruntu - uszczelnienie masg SUPERFLEX-10 |
4 |
poz.25 |m2 ! 282.105
| RAZEM 282.105
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Rewitalizacja Kiodzko od 664 748 ostatnio KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
27 KNR 2-02 Ok&adzmy Scian i pilastrow z ptyt prostokatnych o stosunku diugosci obwodu  m2 |
d.1.12101-01 elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm. Plyty z piaskowca gr. | :
4 analogia 2,5cm mocowane na klej montazowy. | |
212.00 m2 | 212.000
‘ ‘ | RAZEM 212.000
283 KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowaciji starego budownictwa - powierzchnie |m?2 |
d.1./0129-02 'betonowe, kamienne, natrysk. i |
4 analogia | |
212.00 |m2 212.000
i RAZEM 212.000
1.5| B Brama i mury wejscie na 24 = R
29/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkow renowacyjnych usuniecie z Imz
d.1./0121-01 |muru odpadajacego tynku |
5| 1
106.00 |m2 106.000,
RAZEM 106.000
30/KNR BC-02 |Przygotowanie podtozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - wykucie spoin |m2
d.1./0121-02 na gtebokos$¢ 2 cm i oczyszczenie muru
5' |
| |60.00 m2 ‘ 60.000
| | | | RAZEM 60.000
31|KNR BC-02 |Przygotowanie podiozy pod wykonanie tynkéw renowacyjnych - naprawa pod- |m2 ‘ |
d.1./0121-03 foza i wypetnienie spoin ‘ |
5| | |
| 60.00 m?2 | 60.000
i | | RAZEM 60.000
32 KNR BC-02 Hydrofobizacja podtozy przy renowacji starego budownictwa - powierzchnie |m2 [
d.1./0129-02 ‘betonowe, kamienne, natrysk. [
5 analogia ‘
15.00 m2 15.000
RAZEM 15.000
33|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa. Oszy-|/m2
d:1. |0519.04 |szenie starych powlok bitumicznych na dachu.
5|ana|og|a
| 48.00 m2 48.000
| RAZEM 48.000
34/NNRNKB  |(z.V) Pokrycie dachow o pow.do 100 m2 papa zgrzewalna ;mz
d.1.1202 0534-01 |
& ;
48.00 \m2 48.000|
* RAZEM | 48.000
35 KNR BC-02 Tynki renowacyjne THERMOPAL wykonywane recznie - dwuwarstwowe m2 |
d.1./0122-02 THERMOPAL SR 44 lub SR 22, gr. tynku 2x1,5 cm ‘
5 | :
98.00 m2 | 98.000/
; | RAZEM 98.000
36/ TZKNBK VIII \ Tynki zewnetrzne profili ciagnionych zwyklych o szerokosci do 35 cm z przygo-|m |
d.1./03-83 ‘towaniern zaprawy | i
110.00/0.325<érenia szerokosé> ‘m 30.769
| RAZEM 30.769
37|KNR 2-02  |Okiadziny scian i pilastrow z ptyt prostokqtnych o stosunku diugosci obwodu |m?2
d.1. ‘21 01-01 |elementu do powierzchni do 8 m/m2 i grubosci do 4 cm. Plyty z piaskowca gr. |
5|analogia |2,5cm mocowane na klej montazowy.
|8.00 ‘m2 8.000
| \ RAZEM 8.000
38 TZKNBK XV Malowanie elewacji farbg kazeinowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem m2
d.1. 0106-01 \jednokrotnie. Farby Keim. ‘
5 analogia | w |
| 98.00 m2 98.000
; 1 | RAZEM 98.000
39 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba chlorokauczukowa balustrad z pretéw prostych m2 |
d.1.1212-05 ‘ |
5 analogia |
brama kra- 5.70 'm2 5.700
towa ' '
RAZEM 5.700
40;KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi. Migjs- | m3 ‘
d.1./0108-11 |ce wywozu wg wyboru wykonawcy, koszt sktadowania ujaé w Ko. ‘ |
|0108-12 | ‘
poz.29*0.02 m3 2.1201
rézne 10.60 m3 0.600
| | RAZEM 2.720
1.6 |Nawierzchnie
. o
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Rewitalizacja Ktodzko od 664 748 ostatnio

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41/KNR 2-31  |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci  |m?2
d.1./0805-04 110 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Z segregacjg do ponownego utoze- 1
6|analogia  |nia. ;
| 1420.00 m?2 i 420.000
| | | RAZEM 420.000
42/KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi. Miejs- |m3 \
d.1 .|0108-11 |ce wywozu wg wyboru wykonawcy, koszt sktadowania ujaé w Ko. ‘
6010812 : ;
|poz.41*0.12*20%<niezdatnych elementow> m3 10.080{
| RAZEM | 10.080
43[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2 ‘
d.1./0103-04 |nawierzchni w gruncie kat. I-IV/ |
6 | ‘
|poz.51+poz.52+60 m2 793.000|
| RAZEM | 793.000
44 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2 [ 1
d.1.,0104-01 geszczanie reczne - grubosc warstwy po zageszczeniu 5 cm i
6 Krotnos¢ = 0.5 |
poz.43 m2 793.000/
| RAZEM 793.000
45 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2 |
d.1..0114-05 ‘niu 20 cm. Kliniec 4-31,5mm |
6 0114-06
poz.44 m2 793.000
RAZEM 793.000
46 KNR 2-31  tawa pod obrzeza betonowa z oporem. 'm3 |
d.1. 0402-04 ‘ |
6|analogia
|(0.25*0.15)"poz.47 m3 | 4.313
| RAZEM 4.313
47 |KNR 2-31 Obrzeza kamienne granitowe na podsypce cementowo-piaskowe. m
d.1./0407-05
6|analogia | i
1115.00 m 115.000|
I | RAZEM 115.000
48 KNR 2-31 |Scieki z prefabrykatow betonowych o grubogci 15 cm na podsypce m 1
d.1./0606-03 |cementowo-piaskowej ‘
6|analogia ‘
30 m 30.000
| RAZEM ‘ 30.000
49 KNNR 4 'Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m?3 |
d.1./1411-02 |
6 |
| |p0z.50%0.60%0.15*2 m3 4.500|
RAZEM | 4.500
50 KNNR 4 'Rurociagi z PVC kanalizacyjne o sr. 160 mm w gotowych wykopach, na ze- m
d.1./0203-04 wnatrz budynkéw o potgczeniach weiskowych
6 analogia
25.00 m 25.000
| RAZEM | 25.000
51 KNR 2-31 _ Nawierzchnia z kostki kamienne] rzedowej o wysokosci 12 cm na podsypce  |m2 |
d.1./0301-03/04  piaskowej gr. 8cm. Materiat z rozbiorki. | .
6 |
163+250 m2 413.000|
| RAZEM 413.000
52/KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej rzedowej o wysokosci 9/11 cm na podsypce |m?2
d.1.10301-03.'04 piaskowej gr. 8cm. Materiat nowy. |
6| i |
| 1320 m2 | 320.000
‘ | RAZEM | 320.000
53 KNR 2-31  |Nawierzchnia z plyt z piaskowca gr. 7cm na podsypce piaskowej gr. 10cm. 'm2 |
d.1. 0301-03/04 |
6 analogia ‘ |
43.00 m2 | 43.000
| RAZEM 43.000
54 KNR 2-31  |Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 15 cm. B30 ze zbrojeniem Im?2 1
d.1./0308-03 |rozproszonym 15kg/m3 i
6/0308-04 :
| |60.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
55 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazow kanatowych |szt.
d.1. 1406-03
6
2 szt. | 2.000
-5-




Rewitalizacja Ktodzko od 664 748 ostatnio

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
[ | RAZEM 2.000
56/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. IV z nawozeniem  m2 ‘
d.1./0401-06 '
6
290.00 m? 290.000
| . RAZEM 290.000
57|KNR 2-21  |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim 'm2 |
d.16.!0702-01 ' ‘ |
|poz.56 'm?2 290.000/
| RAZEM 290.000
1.7 _|Nawierzchnie bezpieczne i nawierzchnie szutrowe - S
58 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne Im2 ‘T
d.1./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV ‘
7 \
| 80.00 /m2 ‘ 80.000
| | RAZEM 80.000
59[KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- | m2
d.1./0104-01 |geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm }
7
poz.58 m2 80.000
| | RAZEM 80.000
60/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- 'm?2 |
d.1./0114-05 niu 15 cm. Kliniec 4-31,5mm |
7 | |
poz.59 m2 | 80.000
| RAZEM 80.000
61 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gruboéci po zageszcze- |m2
d.1.,0114-07 niu 5 cm. Miat kamienny 1-4mm.
7 |
|poz.59 'm2 | 80.000
| . RAZEM | 80.000
62 |Wykonanie dwuwarstwowej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej SBR i m?2 |
d.1./analiza in- EPDM gr. 2cm. ' '
7 dywidualna | |
! poz.59 m2__ | 80.000,
RAZEM 80.000
63/[KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne | m2 \
d.1 .|01 03-04 Inawierzchni w gruncie kat. I-|V - pod nawierzchnie szutrowg 1
7 | ;
152 m2 52.000
RAZEM ! 52.000
64 KNR 2-31  Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2 | ‘
d.1. \01 04-01 \ggszczanie reczne - grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm - pod nawierzch- |
7| 'nie szutrowg | |
poz.63 m2 | 52.000
| RAZEM | 52.000
65 KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2 |
d.1./0114-05 |niu 15 cm. Kliniec 4-31,5mm
7.
poz.64 m2 52.000
| RAZEM 52.000
66/KNR 2-31  |Nawierzchnia z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggszcze— m2 ‘
d.1.,0204-05 niu 5 cm. Miat kamienny 1-4mm.
7 ‘
52 Im2 52.000
| | RAZEM 52.000
18] __|Wyposazenie placu zabaw o ] o
67 KNR 2-01 Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat. [dét. |
d.1.0312-11 gruntu 1V) [
8 1
linarium pi- |4 idél. 1 4,000,
ramida |
hustawka 4 dét. 4.000
| | RAZEM 8.000
68 KNR 2-01 \Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m? |
d.1./0301-03 ‘mi. Miejsce wywozu oraz sktadowania wg wyboru Wykonawcy. Koszt skado- | |
8/0214-04 wania ujaé w kosztach ogainych. | |
poz.6773.14*0.25*0.25*0.50 m3 0.785|
| RAZEM | 0.785
69|KNR 2-02 [Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem m3 | |
d.1./0203-01 |pompy do betonu \
8| ;
poz.68 md 0.785]
_ RAZEM 0.785
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Rewitalizacja Kiodzko od 664 748 ostatnio KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
70| Dostawa i montaz urzagdzenia sprawnos$ciowo-zabawowego Linearna Piramida |szt |
d.1 .ianaliza in-
8|dywidualna
| 1 szt | 1.000
| RAZEM | 1.000
71| |Dostawa i montaz podwdjnej hustawki wahadtowej. szt |
d.1./analiza in-
8| dywidualna
1 szt 1,000
RAZEM | 1.000
1.8 |Schody terenowe —

72 KNR2-31  Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2 | I
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. [lI-IV
9|

0.32*2.00*8*2 m2 10.240

| RAZEM 10.240
73|/KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m2 |
d.1./0104-01 |geszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
9 ‘
poz.72 'm2 10.240
\ RAZEM | 10.240
74 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym 'm2 | |
d.1./1101-01 |
5 | |
‘ poz.72*0.15 md3 | 1.536|
| | RAZEM 1.536
75 KNR 2-02 Stopnie proste blokowe granitowe o przekroju do 0,06 m2; elementy o diugosci m |
d.1.2112-04 ponad 1.5 m. Montaz na klej mrozoodporny. |
9/2112-05 |
19931-81 |
‘ 12.00%8°2 m_ | 32000
| | RAZEM 32.000
76 KNR-W 2-02 | Schody drewniane policzkowe dwubiegowe prostobiezne z podstopnicamio  stopn.
d.1.1033-03 stopniach wpuszczanych diugosci 1.1 m. Schody zewnetrzne debowe.
9 analogia
T2 stopn. 14.000|
RAZEM | 14.000
77 KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne. Impregnacja obustronna desek. m2 }
d.1./1036-09
9 1
0.35%1.40*7*2*3.00<obustronnie + wangi> ‘m2 20.580
| RAZEM | 20.580
1.10| |Taras widokowy o o
78 KNR-W 2-02 |Stupy o diugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2z  |m3 | [
d.1./0407-06 /tarcicy nasyconej. Stupy modrzewiowe tarasu. Elementy drewniane impregno-  drew.
10 analogia 'wane cisnieniowo.
1.29 m? 1.290
drew. |
‘ RAZEM | 1.290
79 KNR-W 2-02 |Ramy gome i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna do m3 |
d.1. 0406-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej. Belki modrzewiowe tarasu. Elementy drewniane drew. |
10 analogia limpregnowane ci$nieniowo. |
|4.10 m3 4.100
| drew.
‘ | RAZEM i 4.100
80 KNR-W 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Podoga modrzewiowa ta- 'm?2
d.1./0410-01 rasu. Elementy drewniane impregnowane cisnieniowo. ‘
10 analogia | |
(1.68+1.24)/0.04 m2 73.000]
| RAZEM ' 73.000
81, Kotwienie stupow w podiozu za pomoca facznikow, srob i kotew wg opisu PB. szt | |
d.1. analiza in- | |
10 dywidualna i |
18 szt 18,000/
RAZEM | 18.000
1.11) |Balustrady ) R
82 KNR 2-02 ‘Balustrady schodowe z pretow stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- | m |
d.1./1207-05 cim stopniu o masie ponad 16 kg. Balustrada ze stali nierdzewnej. |
" ‘analogia ‘ i
: 105.00 m 105.000/
‘ ‘ | RAZEM | 105.000
112] ‘tawki, kosze
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Rewitalizacja Kiodzko od 664 748 ostatnio

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
83 KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym |m3 i
d.1.11101-01 | |
12| ‘
pod fawki  2.20%0.68*7*0.20 m? | 2.094
| RAZEM 2.094
84 Dostawa i montaz elementéw betonowych prefabrykowanych fawek z betonu  |szt
d.1. analiza in- |68"50*220cm.
12 dywidualna
| lawki |7 szt 7.000
i | RAZEM 7.000
85|KNR-W 2-02 |Boazerie plycinowe. Montaz siedzisk z desek modrzewiowych. |m2
d.1./1036-03 |
12|analogia |
[ fawki 10.40*1.60*7 \m?2 4.480
| | RAZEM 4.480
86 KNR-W 2-02 |Boazerie - lakierowanie dwukrotne. Impregnacja obustronna desek. /m2
d.1./1036-09 ‘ |
12 |
poz.85*2.20 m2 9.856I
| RAZEM | 9.856
87 |Dostawa i montaz koszy na smieci. KOSZ NA SMIECI szt [
d.1./analiza in- | ‘
12 dywidualna | |
5 szt 5.000
| RAZEM | 5.000
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tukasinskiego_|E_KI-Aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. ‘

Poszcz. I

Razem

Rewitalizacja zdegradowanych obiektéw i przestrzeni w centrum Kiodzka - rewitalizacja ul. Lukasinskiego. Budowa terenu przestrzeni publicznej - zagos-
podarowanie dziatek nr 49/9 i 67/3 potozonych przy ul. Lukasinskiego w Kiodzku. ETAP 1. Oswietlenie terenu.

145316110-9 Budowa linii kablowej o$wietlenia parkowego
1|KNNR 5 0701- |Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. IV m3
d.1]03
0.470.6"142 m? 34.080
RAZEM 34.080
2|KNNR 5 0705- |Ulozenie rur osfonowych w rowie kablowym m
d.1/01
9 m 9.000
RAZEM 9.000
3/KNR-W 5-08  |Rury winidurowe w betonie w gotowych bruzdach m
d.1/0108-04
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 0702- | Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych rgcznie w gruncie kat. IV m3
d.1/03
0.4'0.4*142 m3 22.720
RAZEM 22.720
5/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1/01
1422 m 284.000
RAZEM 284.000
6|KNR 2-21 0401- | Wykonanie trawnika m?2
d.1/05
0.4*133 m?2 53.200
RAZEM 53.200
7/ KNNR 50707- |Ukladanie kabla YAKXS 4x16mm2 w rowach kablowych recznie m
d.1{02
142-(poz.2+poz.3) m 130.000
RAZEM 130.000
8/KNR 5-10 0114- | Wciaganie kabli YAKXS 416mm2 do rur m
d.1/02
poz.2+poz.3 m 12.000
RAZEM 12.000
9/KNR 5-10 0114-| Wcigganie kabla YAKXS 4x16mm2 do latarni m
d.1]02
poz.13*1.5*2+1.5 m 19.500
RAZEM 19.500
10/ KNR 5-08 0608- | Uktadanie bednarki ocynk. 25x4 mm m
d.1]07
| 142+poz.3+2*1.5%(poz.13+poz.15)+1.5 m 170.500
| RAZEM 170.500
11|KNR 5-10 0603- | Obrobka kabla YAKXS 4x16mma2 szt
d.107
2*poz.13+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000
2|45316110-9 Latarnie
12|KNR 2-01 0707-| Wykonanie wykopdw pod latamie m3
d.2|03
poz.13*0.4*0.4*1.2 m? 1.152
RAZEM 1.152
13|KNR 5-10 0708- | Montaz stupdw latari z fundamentem szt.
d.2|01 ‘
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14|KNR-W 5-08  |Przygotowanie podioza pod oprawy oswietleniowe przykrecane na betonie mocowane na kot | kpl.
d.2|0502-10 kach kotwiacych (ilo$¢ mocowari 4)
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR 5-10 0708-| Montaz stupow latarni bez fundamentu szt.
d.2|01
2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
16(KNR 5-10 1001- | Montaz tabliczek bezpiecznikowych slupowych pojedyriczych szt.
d.2|04
| poz.13+poz.15 szt. 8.000
RAZEM 8.000
17|KNR 5-10 1005- |Montaz na stupach opraw o$wietleniowych kpl. szl.
d.2|07
analogia




tukasinskiego_|E_KI-Aktualizacja PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz, Razem
| |poz.13+poz.15 szt. 8.000
! | RAZEM 8.000
18/KNR 5-10 1004- | Weiaganie przewodu YDY 3x2,5mm2 w latarnie m
d.2|01 | |
‘ poz.17*4 m 32.000
| RAZEM 32.000
19| KNR 5-08 0813- | Podlgczenie przewodow kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekréj zyt |szt.
d.2|02 do 4 mm2)
Krotno$¢ = 3
poz.17*2+1 szt, 17.000
RAZEM 17.000
20| KNR 5-08 0614-| Mechaniczne pograzanie uzioméw pretowych Galmar m
d.2|02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
21|KNR 5-08 0617- |Laczenie przewoddw uziemiajacych przez spawanie w wykopie - bednarka 100 mm2 szt.
d.2|01
7 szt, 7.000
RAZEM 7.000
22/ KNR 5-08 0807- | Mechaniczne wiercenie otworéw w bednarce szt,
d.2{07
2'poz.17+1 szt 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 5-08 0812- | Podiaczenie bednarki do latarni szt.
d.2/04
analogia
poz.17 szt. 8.000
RAZEM 8.000
3/45310000-3 Pomiary
24 KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3|01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3|02
poz.17 szt 8.000
RAZEM 8.000
26({KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.3|04
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej (pierwszy pomiar) szt.
d.3(05
1 szt. | 1.000
| RAZEM 1.000
28|KNNR 5 1304- |Badania i pomiary instalacji skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (kazdy nastepny po- szt [
d.3|06 miar) |
poz.17 szt 8.000
| RAZEM 8.000
29/KNNR-W 9 Pomiar natezenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - |punkt
d.3/1201-02 pomiar pierwszy
analogia
1 punkt 1.000
RAZEM 1.000
30{KNNR-W 9 Pomiar natgZenia o$wietlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych ptaszczyzny roboczej - | punkt
d.3/1201-03 kazdy nastepny pomiar
analogia
15 punkt 15.000
RAZEM 15.000
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