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CZĘŚĆ I BUDOWLANA
ARCHITEKTONICZNO – KONSTRUKCYJNA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Wizja lokalna
2. Wytyczne Inwestora
3. Mapa sytuacyjno – wysokościowa

    II. CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa remontu 
zdewastowanych murów Twierdzy Kłodzkiej oraz naprawa nawierzchni 
pomiędzy murami a budynkiem. 

III. OPIS TERENU
Powierzchnia działek objętych opracowaniem -

IV. ZAŁO ŻENIA PROGRAMOWO – FUNKCJONALNE
Głównym założeniem projektowym jest naprawa, remont zdewastowanych 
historycznych murów w istniejącym układzie architektoniczno – 
urbanistycznym oraz uporządkowanie z jednoczesną poprawą funkcjonalności
przyległych podwórek. Uzupełnieniem prac jest naprawa lub wymiana 
nawierzchni.       

      V. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania oraz za zgodność
z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1. Zabezpieczenie terenu budowy:

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót:

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 



4. Ochrona i utrzymanie robót:
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego.

5. Materiały:
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje 
dotyczące zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty 
techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

6. Przechowywanie i składowanie materiałów:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 
zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru.

7. Sprzęt:
Wykonawca jest zobowiązany do używanie jedynie takiego sprzętu, który nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

8. Ogólne wymagania dotyczące transportu:
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów.

9. Wykonanie robót:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową. 

10.  Kontrola jakości robót: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia 
jakości(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

◦ organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
◦ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
◦ plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,



◦ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie 
praktyczne,

◦ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót,

◦ system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania 
jakością wykonanych robót.

11. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, 
które:

a) posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 

b) posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

-  Polską Normą lub
-  Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją w określoną w pkt. 1 i
które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej
c) w przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane 

przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

12.   Dokumenty budowy:
- dziennik budowy,
- protokoły przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoły odbioru robót,
- protokoły z narad i ustaleń,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentów budowy:

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne
dla Inspektora nadzoru i przedstawienie do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

13. Odbiór robót:

- zanikający i ulegający zakryciu,
- odbiór częściowy,
- odbiór ostateczny (końcowy),
- odbiór pogwarancyjny



VI. ZAKRES ROBÓT BUDOWLANO – REMONTOWYCH
KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ 

VII. WYMAGANIA TECHNICZNE ROBÓT

1. Roboty ziemne:
1.1. Wymagania szczegółowe
Przy wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów 
występują materiały jako za bezpiecznie skarp wykopów i elementy 
odwodnienia:
• rury drenarskie Ø100 – 150mm z tworzywa sztucznego 
• geowłókniny odpowiadające wymaganiom aktualnych norm
• kruszywo gruboziarniste 
• piasek do niwelacji terenu 

1.2. Sprzęt
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy 
użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych 
robót, np.:
- równiarki lub spycharki uniwersalne 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne    
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na 
właściwości gruntu podłoża. 
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny 
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp. 
1.3. Transport i składowanie
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami 
transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. Urobek 
należy umieścić równomiernie na całej powierzchni i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów 
do terenu budowy Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany 
jest posiadać stosowne pozwolenie na prowadzenie gospodarki odpadami w 
tym na ich transport. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne
technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie bhp oraz przepisów
o ruchu drogowym. 
1.4. Wykonanie robót
1.4.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu 
należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy. W trakcie 
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badan geologicznych.
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od 
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien 



powiadomić o tym fakcie Inspektora nadzoru i Projektanta oraz wstrzymać 
prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na 
bezpieczeństwo konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje 
Inspektor nadzoru na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez 
Wykonawcę:
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz 
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób
i w zakresie odmiennym od pierwotnego 
1.4.2. Roboty przygotowawcze:
Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego 
powinno być wykonane przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt 
organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. 
Roboty ziemne z wiązane z wykonaniem wykopów należy poprzedzić 
wykonaniem przekopów kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury 
podziemnej w rejonie prowadzonych robót. Urządzenia usytuowane w 
najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z 
dokumentacja projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera 
takiej informacji, to sposób zabezpieczenia powinien być zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru. Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania 
wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych
- ustawieniem ław wysokościowych i reperów pomocniczych 
- wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów 
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu 
1.4.3. Zasady wykonywania wykopów:
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić ochronie środowiska na obszarze prowadzenia prac a w 
szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i 
stosunków wodnych. Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia 
naturalnej struktury gruntu poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło 
obsuniecie się gruntu. 
Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w 
sposób zgodny ze zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie 
trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w 
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:
- wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych 
sufozją 
- „rozpompowanie” warstwy wodonośnej



- zmiana kierunków przepływu wód gruntowych 
- zwiększenie współczynnika filtracji gruntów
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się 
niwelety, aby umożliwi ć odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy 
odprowadzić poza teren robót. Należy przeciwdziałać powstawaniu zastoisk
wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a 
zwłaszcza poniżej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji
projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia 
odpowiednich decyzji.
1.4.4. Odwodnienie wykopów
Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. W tym 
celu, w zależności od warunków gruntowych, może zastosować systemy 
igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi z których woda 
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie 
wody bezpośrednio z wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących 
zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 
1.4.5. Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
- ± 15cm – dla wymiarów wykopów w planie 
- ± 2cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu 
- ± 10% - dla nachylenia skarp wykopów 
1.4.6. Zagęszczenie dna wykopu:
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego 
zagęszczenia. Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia 
wskaźnika zagęszczonego nie mniejszego od podanego. Wskaźnik 
zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
zagęszczenia, kontrolne zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń 
płytowych. Należy określić wtórny moduł odkształcenia podłoża według 
BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 
1.4.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego 
podłoża:
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane
w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast
do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże 
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przed rozłożeniem folii lub 
w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 



Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu 
zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero 
po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru 
oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę 
wykona ona na własny koszt. 

2. Roboty murowe – zasady wykonania:

2.1. mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego 
wiązania i o grubości spoin, do pionu sznura, z zachowaniem zgodności z 
rysunkiem co do odsadzek, uskoków, otworów itp.
2.2. do naprawy  murów zewnętrznych należy stosować zaprawy na bazie 
cementu trasowego marki nie niższej niż M5. Grubość spoin pionowych nie 
może przekraczać w obu kierunkach odchylenia większego niż10mm. Spoiny
pionowe i poziome powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. Należy 
zastosować specjalistyczne zaprawy do uzupełniania ubytków w cegle i 
kamieniu. 

3. Roboty tynkarskie:
3.1. tynki :
Zastosować system tynków renowacyjnych na bazie wapna trasowego jako 
uzupełnienie i naprawa ubytków tynku w murach. 
− obrzutka renowacyjna z cementem trasowym (odporna na działanie 
siarczanów)
− tynk podkładowy renowacyjny z wapnem trasowym o możliwości 
magazynowania dużych ilości szkodliwych soli budowlanych 
− renowacyjny tynk nawierzchniowy na bazie wapna trasowego o 
grubości warstwy do 20mm. 
3.2. zasady ogólne:
3.2.1. przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być ukończone 

wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszystkie przebicia  
bruzdy, otwory i ubytki. Należy zastosować płynną bez skurczową 
zaprawę wapienną trasową lub cementowo – trasową iniekcyjną do 
wypełniania pustych przestrzeni, kawern, rys starych murów         

3.2.2. podłoże winno być przygotowane w sposób zapewniający bardzo 
dobrą przyczepność tynku 

3.2.3. marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do 
rodzaju i wytrzymałości podłoża oraz jego charakteru użytkowego  

3.2.4. tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem 
a w tynkach wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku 
powinny ściśle przylegać do siebie na całej powierzchni 

4. Roboty betonowe:
4.1. Naprawa posadzek:
Zastosować jastrych do wykonywania posadzek betonowych oraz drobnych 
robót betonowych o wytrzymałości na ściskanie min 25N/mm2   
4.2. Montaż elementów małej architektury:



Zastosować szybkowiążący beton do montażu i kotwienia elementów 
nośnych (słupki, kwietniki, murki) małej architektury w formie suchej – 
gotowej po zalaniu wodą – nie wymagającej mieszania. 

5. Roboty przy układaniu kostki:
5.1. Zakres robót:
5.1.1. Przygotowanie terenu 
a) pomiary geodezyjne 
b) rozebranie istniejącej nawierzchni 
c) oczyszczenie i wyrównanie terenu do poziomów projektowanej 
podbudowy 
d) wykonanie osłon rurowych na istniejące sieci przyłączy 
5.1.2. Układanie nawierzchni:  
a) wykonanie podbudowy z warstw materiałów sypkich 
b) montaż odwadniania (liniowe lub koryta betonowe) 
c) układanie kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami 
d) hydrofobizacja i konserwacja nawierzchni 
5.2. Zasady układania kostki (10x20x8)
5.2.1. niwelacja terenu 
5.2.2. wydobycie gruntu do głębokości około 45cm. Przewidzieć spadek w 
kierunku odwodnienia 

5.2.3. ułożyć warstwę odsączającą z piasku grubości około 5cm, następnie 
warstwę nośną z tłucznia (o frakcji 60 ÷ 80) grubości 20cm i zagęścić 
walcem wibracyjnym. Do ubijania nawierzchni używać wibratora z płytą 
ślizgową o gładkiej powierzchni. 

5.2.4. ułożyć krawężniki i obrzeża chodnikowe na podbudowie betonowej 
(opornik z betonu B-15) 

5.2.5. ułożyć górną warstwę nośną podbudowy o grubości około 8cm 
(frakcja 40 ÷ 60) i zagęścić 

5.2.6. wykonać podsypkę z piasku grubości około 12cm i ułożyć kostkę 
betonową. Wypełnić luki piaskiem, następnie listwą aluminiową zebrać 
pozostałości 

5.2.7. do ubijania nawierzchni kostki betonowej używać wibratora z płytą 
poślizgową z tworzywa sztucznego o gładkiej powierzchni 

5.2.8. zasady układania kostki – uwagi:

a) poziom ułożonej kostki obniży się podczas zagęszczania o około 1cm co 
należy uwzględnić przy wysokości zadanej podsypce 

b) podczas układania nie chodzić po podsypce 

c) sprawdzić czy kostka lub płyty nie posiadają żadnych widocznych braków 

d) układanie elementów powinno odbywać się od najdalszego punktu 
powierzchni



e) spoinowanie (zamiatanie) piaskiem (0,6 ÷1,3mm) suchym spoiny 
całkowicie wypełnić. Wibrowanie wielokrotne w różnych kierunkach. Fugi 
ponownie wypełnić już używanym piaskiem.

6. Roboty przy układaniu kostki granitowej i nawierzchni bezpiecznej:
6.1. Zakres robót:
6.1.1. Przygotowanie terenu: 
a) pomiary geodezyjne 
b) rozebranie istniejącej nawierzchni 
c) oczyszczenie i wyrównanie terenu do poziomów projektowanej 
podbudowy 
d) wykonanie osłon rurowych na istniejących sieciach 
6.1.2. Układanie nawierzchni:  
a) wykonanie podbudowy z warstw materiałów sypkich 
- warstwa odsączająca z piasku zagęszczonego o grubości min. 5cm 
- tłuczeń o frakcji 4 - 31,5mm o grubości min. 20cm
- zagęszczona podsypka ze żwiru granitowego lub piasku grubości min. 
8cm
b) układanie kostki grubości 12cm
c) układanie krawężników 
6.2. Zasady układania kostki granitowej grubości 12cm:
6.2.1. niwelacja terenu 
6.2.2. wydobycie gruntu na głębokość około 45cm

6.2.3. rozmieszczenie krawężników na podsypce cementowo – piaskowej 
lub na cienkiej warstwie chudego betonu 

6.2.4. ułożyć warstwę odsączającą z piasku zagęszczonego 

6.2.5. wykonać podbudowę  

6.3. Układanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu SBR i EPDM:

6.3.1. podbudowa z warstw materiałów 

− warstwa odsączająca z piasku min. 5cm

− tłuczeń kamienny 31,5 – 63mm grubości 15cm 

− kliniec kamienny 4 – 31,5mm grubości 5cm 

6.3.2. krawężniki 

6.4. Wykonanie warstw z granulatu SBR a po związaniu z granulatem 
EPDM :

Nawierzchnię należy układać w temperaturze 5 – 250C przy braku opadów i
bardzo silnego nasłonecznienia. Grubość warstw 60mm przy założeniu 
wysokości upadku 2,1m 

7. Roboty betonowe i żelbetowe:

7.1. Zakres robót obejmuje wykonanie schodów i podjazdów dla wózków 
dziecięcych oraz murów oporowych oddzielających schody od gruntu



7.2. Materiały:

Materiały do wykonania robót betonowych i żelbetowych omawianych 
konstrukcji należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową:

- chudy beton B – 10 grubości min. 10cm 

- piasek zagęszczony grubości 10cm 

- bloczki betonowe M – 6 

- zaprawa cementowa klasy 5MPa 

- woda do betonu 

7.3. Sprzęt:  

- betoniarki 

- wibratory

- zacieraczki do betonu 

- deskowania metalowe lub drewniane 

7.4. Transport:

- pompa hydrauliczna do transportu mieszanki betonowej w obrębie placu 
budowy na podwoziu samochodowym 

- cementowóz

Czas pomiędzy wymieszaniem betonu a jego wbudowaniem nie może 
przekraczać 45min. 

7.5. Wykonywanie betonowania:

Betonowanie nie powinno być wykonywane w temperaturach niższych niż 
50C i nie wyższych niż 300C

7.6. Mieszanka betonowa:

Skład mieszanki betonowej opracowuje Wykonawca na podstawie 
wyników badań materiałów i ogólnie stosowanych metod projektowania 
betonu. 

7.7. Przygotowania betonu:

Przed przystąpieniem do betonu wszystkie zespoły i urządzenia wytwórni 
należy komisyjnie sprawdzić. Przed betonowaniem należy osadzić i 
wyregulować wszystkie elementy kotwione w beton, oczyścić deskowanie 
lub powlec formę stalową środkiem adhezyjnym, sprawdzić ewentualny 
montaż zbrojenia. 

7.8. Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać 
wymaganiom PN-91/S-10042 a klasy i gatunki stali winny być zgodne z 
rysunkami roboczymi i odpowiadać klasom betonu. Przewożenie stali na 
budowę powinno odbywać się w sposób zabezpieczający ją przed 
odkształceniami i zanieczyszczeniami. Stal zbrojeniowa nie jest 
zabezpieczona przed korozją w okresie przed wbudowaniem. 



Należy dążyć, by stal taka była magazynowana w miejscu nie narażonym na
nadmierna zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

7.9. Montaż zbrojenia:  

 Montaż zbrojenia dna i ścian budowli należy wykonywać bezpośrednio w 
deskowaniu w określonym w określonego w projekcie rozstawu prętów. 
Dla zachowania właściwej grubości otulenia prętów należy stosować 
podkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy 
cementowej. Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny a 
szczególnie podkładek z prętów stalowych jest niedopuszczalne. 

7.10. Ułożenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu:

Mieszankę betonową należy układać w deskowaniu równomierną warstwą 
na całej powierzchni i nie można jej zrzucać z wysokości większej niż 
0,5m. Dobór metody zagęszczenia jak i rodzaj wibratorów uzależniony jest 
od rodzaju konstrukcji i grubości układanej mieszanki betonowej. Sposób 
zagęszczania masy betonowej przy pomocy wibratorów wgłębnych, które 
należy zanurzyć 10 – 15cm w warstwie uprzednio ułożonej, pionowo w 
odstępach 40 – 50cm. Warstwę następną betonu układać przed 
rozpoczęciem wiązania warstwy niższej, usuwając wodę z powierzchni 
warstwy niższej.  

Szalunki nieodkształcalne oraz technologia betonowania i wibrowanie 
powinny zapewnić gładką powierzchnię betonu bez raków, pęcherzy 
powierzchniowych i miejsc o zmniejszonej zawartości zaczynu 
cementowego. Wewnętrzne powierzchnie szalunków powlekać środkami 
antyadhezyjnymi dzięki którym ułatwione jest rozszalowanie, beton nie 
przebarwia się, zachowuje ostre krawędzie oraz wyprofilowania, 
powierzchnia betonu jest gładka. Świeżo wykonany beton należy chronić 
przed gwałtownym wysychaniem, przed wstrząsami i nadmiernym 
obciążeniem. Zaleca się bezpośrednio po zakończeniu betonowania 
przykrycie powierzchni betonowej lekkimi osłonami wodoszczelnymi, 
zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu chroniącymi beton przed 
deszczem i zabrudzeniem. Sposób pielęgnacji betonu zależy od temperatury
otoczenia oraz gabarytów betonowych elementów i winien być 
każdorazowo uzgadniany z Inspektorem nadzoru. 

Całkowita rozbiórka szalunków i rusztowań może nastąpić po uprzednim 
ustaleniu rzeczywistej wytrzymałości betonu, lecz nie wcześniej niż po 28 
dniach.

8. Roboty murowe:

Mury z bloczków betonowych należy wykonywać warstwami z 
zachowaniem prawidłowego wiązania o grubości spoin (max 1,5cm) z 
zaprawy cementowej klasy nie niższej niż 5MPa. 

9. Montaż urządzeń zabawowych:

Należy wykonać przez specjalistyczną, autoryzowaną ekipę wyposażoną w 
sprzęt pozwalający działać w każdych warunkach. 



9.1. Schemat procesu montażowego:

a) załadunek elementów na montaż z magazynu 

b) dojazd do miejsca montażu

c) szczegółowe uzgodnienie ze Zleceniodawcą rozmieszczenia urządzeń z 
uwzględnieniem: 

- dokumentacji projektowej 

- stref bezpieczeństwa 

- poziomu zerowego

- miejsce składowania urobku 

9.2. Odbiór:

Odbiór następuje poprzez protokół po zakończeniu procesu montażowego 
zgodnego z normą PN-EN-1176 

10. Konstrukcje drewniane:
10.1. Materiał – drewno:
Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny być wykonane z tarcicy iglastej 

lub z topoli, sortowanej wytrzymałościowo, zabezpieczonej przed 
szkodnikami biologicznymi i ogniem. 

10.2. Klasa wytrzymałościowa drewna powinna odpowiadać ustaleniom 
projektowym oraz wartości wytrzymałości. Przyjęto dal drewna iglastego i 
topoli klasę wytrzymałości (PN-EN338;1999 Drewno konstrukcyjne) – 
C24.

10.3.   Wilgotność drewna iglastego nie powinna być wyższa niż 23% 
(konstrukcje pracujące na otwartym powietrzu) 

10.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy:
a) odchyłki wymiarowe desek nie powinny być większe niż:
- w długości do +50mm lub do -20mm dla 20% ilości
- w szerokości do +3mm lub do -1mm
- w grubości do +1mm lub do -1mm 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe:
 dla łat o grubości do 50mm:
- w grubości      + 1mm i – 1mm dla 20% ilości 
- w szerokości      + 2mm i – 1mm dla 20% ilości 
 dla łat o grubości powyżej 50mm:
- w szerokości +2mm i -1mm dla 20% ilości 
- w grubości +2mm i -1mm dla 20% ilości 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny 

być większe niż +3mm i – 2mm
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być 

większe niż +3mm i - 2mm  



10.5. Łączniki mechaniczne:
Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach elementów konstrukcji 
drewnianych w postaci gwoździ, wkrętów do drewna, śrub, sworzni, pierścieni
zębatych itp. powinny spełniać wymagania norm.
Łączniki typu płytek kolczastych powinny odpowiadać wymaganiom aprobat 
technicznych.
Łączniki metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją. 
Trójwymiarowe łączniki do konstrukcji drewnianych powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w zaleceniach aprobat technicznych ITB. 
Należy stosować gwoździe okrągłe, śruby i nakrętki z łbem  sześciokątnym lub
kwadratowym, podkładki pod śruby kwadratowe, wkręty do drewna z łbem 
sześciokątnym, stożkowym i kulistym (wszystkie łączniki muszą być zgodne z 
ob owiązującymi normami PN). 
10.6. Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów 
drewnopochodnych:
Preparaty do zabezpieczania drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
korozją biologiczną powinny być zgodne z wymaganiami PN, wymaganiami 
podanymi w aprobatach technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania 
aprobat technicznych.
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
ogniem powinny spełniać wymagania podane w aprobatach technicznych. 
Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiałów drewnopochodnych przed 
działaniem korozji chemicznej powinny spełniać wymagania podane w 
aprobatach technicznych. 
10.7. Składowanie materiałów i konstrukcji:
a) Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym 
utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą foli. 
Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładach 
rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 
20cm.
b) Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 
10.8. Sprzęt:
Wykonawca przystępujący do wykonania konstrukcji drewnianych powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu
- piły ręczne i tarczowe
- dłutownice
- wyrzynarki
- motki drewniane i metalowe
10.9. Transport:
- Transport powinien się odbywać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

transportowymi regulującymi przewóz materiałów 
- Wykonawca powinien mieć zabezpieczony transport w postaci samochodów 

ciężarowych o ładowności odpowiedniej do ładunku 
- Materiały drewniane powinny być zabezpieczone przed wilgocią podczas 

transportu i składowania



10.10. Badania na budowie:
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jaj wbudowaniem musi 

uzyskać akceptację Inżyniera.
Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 

Inżynier wpisem do dziennika budowy.   
 

11. Odbiory robót i podstawy płatności:
11.1. Roboty polegające  następującym etapom odbioru:
a) roboty zanikające i ulegające zakryciu 
b) odbiory częściowe robót 
c) odbiory końcowe robót 
d) odbiór gwarancyjny robót
e) odbiory ostateczne robót 
Wszystkie odbiory dokonywane są w obecności Zarządzającego realizacja 
umowy, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Wykonawcy.              
Do odbioru robót można dodatkowo zaprosić: 
f) doradcę technicznego producentów stosowanych materiałów 
(technologii) g) projektanta

11.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu:     

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej 
ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które wg zakresu rzeczowego 
zostały ukończone a kolejnym etapem jest ich zakrycie. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany na takim etapie, aby 
możliwym było jednoznaczne określenie ilości i jakości tych robót. 
Odbiorców tych robót dokonuje w obecności Wykonawcy Zarządzający 
realizacją umowy. 

11.3. Odbiór częściowy robót :

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego 
dokonuje wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych 
poszczególnych elementów z zakresu umownego. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg takich samych zasad jak w przypadku odbioru końcowego.

11.4. Odbiór końcowy robót:

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie stanu rzeczywistego 
wykonywanych robót, w której określona zostanie ich jakość, ilość oraz 
wartość. O zakończeniu robót określonych w umowie i gotowości do ich 
odbioru Wykonawca pisemnie powiadomi Zarządzającego realizacją 
umowy oraz dokona stosownego wpisu do Dziennika Budowy. Termin 
rozpoczęcia czynności odbioru i usunięcia ewentualnych wad określa 
Umowa Kontraktowa. Odbioru dokonuje Komisja Odbiorcza, której skład 
został określony w pkt. 11.1 Komisja dokona oceny jakości wykonywanych
robót na podstawie oględzin przedmiotu umowy, przedłożonych 
dokumentów oraz zgodności wykonywanych robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną i Ofertą Przetargową. 



Komisja zapozna się i ustosunkuje do treści dokonanych w trakcie realizacji
wpisów do Dziennika Budowy oraz Protokołów Odbioru Robót 
Częściowych i Protokołów Odbioru Robót Zanikających i Ulegających 
Zakryciu. Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązuje się 
przygotować:

a) dokumentację projektową i powykonawczą – jeżeli w trakcie realizacji 
zadania wprowadzone zostały zmiany

b) szczegółowe specyfikacje techniczne 

c) ofertę przetargową 

d) dziennik budowy 

e) protokoły odbiorów częściowych 

f) protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

g) atesty, aprobaty i karty techniczne, świadectwa jakości oraz certyfikaty 
zastosowanych materiałów potwierdzające posiadane parametry techniczne 

h) wyniki badań jakościowych materiałów (jeżeli w trakcie realizacji w/w 
zadania wystąpiła konieczność ich przeprowadzenia) 

i) karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zastosowanych materiałów i 
urządzeń. 

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty nie są jeszcze gotowe do 
odbioru lub Wykonawca nie przygotował w/w dokumentów ma prawo 
przesunąć termin odbioru i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy nowy 
termin odbioru. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym obiekcie

zostanie to wpisane w Protokole Odbioru Robót, w którym zostanie także 
określony termin usunięcia usterek. 

11.5. Odbiór ostateczny:

Odbiór ostateczny polega na ocenie osuniętych wad, które zostały 
stwierdzone podczas odbioru końcowego. Odbiór ostateczny będzie 
dokonany na podstawie wizji lokalnej obiektu i po stwierdzeniu usunięcia

wszystkich wad zostanie on pozytywnie zakończony oraz przedłożeniu 
wszystkich wymaganych dokumentów. 

11.6.  Odbiór gwarancyjny:

Odbiór gwarancyjny zostanie przeprowadzony pod koniec okresu 
udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Okres ten będzie określony w 
umowie. Polegać on będzie na ustaleniu powstania ewentualnych usterek, 
które powstały w okresie użytkowania obiektu oraz podjęcia decyzji 
dotyczącej ich usunięcia oraz terminu w jakim ma to być realizowane. 

11.7.  Zasady rozliczania należności finansowych:   

Zasady rozliczenia za wykonane roboty budowlane jest uzależnione od 
zawartych w umowie kontraktowej warunków oraz ewentualnego podziału 
inwestycji na etapy. 



Wypłaty należnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane objęte 
w/w zakresem zamawiający może przystąpić wówczas, gdy wykonawca 
złoży fakturę VAT wraz z podpisanym i zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
protokołem odbioru robót, atestami, kartami technicznymi, aprobatami 
technicznymi oraz innymi w/w dokumentami potwierdzającymi parametry 
techniczne oraz właściwości użytkowe materiałów zastosowanych do 
wykonania zakresu robót. 

11.8. Termin i sposób zapłaty określać powinna umowa kontraktowa:

a) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotą ryczałtową – końcową 
wypłacaną jednorazowo – po zakończeniu całego zadania Wykonawca 
ubiegając się o zapłatę zobowiązany jest przedłożyć fakturę VAT warz z 
podpisanym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy i 
inspektorów nadzoru inwestorskiego, protokołem końcowego odbioru 
robót.

b) W przypadku rozliczenia inwestycji kwotą ryczałtową w rozbiciu na 
poszczególne etapy robót i wypłacaną po zakończeniu każdego etapu robót,
wówczas Wykonawca przedłoży fakturę VAT na kwotę realizacji 
określonego etapu robót wraz z podpisanym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
protokołem częściowego odbioru robót danego etapu oraz zatwierdzonym 
przez zarządzającego realizacją umowy przedmiarem robót zawierającym 
zakres tego etapu. 

c) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu 
powykonawczego fakturą końcową wypłacana jednorazowo po 
zakończeniu całego zadania wykonawca ubiegający się o zapłatę 
zobowiązany jest przedłożyć fakturę VAT wraz z podpisanym przez 
Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru

inwestorskiego, protokołem końcowego odbioru robót, zatwierdzonym 
przez zarządzającego realizacja umowy przedmiarem robót.             

d) W przypadku rozliczenia inwestycji na podstawie kosztorysu 
podwykonawczego rozliczana etapowo i wypłacaną po zakończeniu 
każdego etapu robót wykonawca ubiegając się o zapłatę zobowiązany jest

przedłożyć fakturę VAT wraz z podpisanym przez wykonawcę i 
zarządzającego realizacją umowy i inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
protokołem częściowym odbioru robót, zatwierdzającym zakres tego etapu.

e) Do każdego rozliczenia wraz z protokołem odbioru robót – częściowego 
lub końcowego, wykonawca zobowiązany jest do załączenia następujących 
dokumentów:  

- atesty

- karty techniczne

- certyfikaty i świadectwa jakości 



- wyniki badań kontrolnych oraz inne dokumenty potwierdzające parametry
i właściwości użytkowe zastosowanych materiałów 

- wyniki badań jakościowych materiałów (jeżeli w trakcie realizacji w/w 
zadania wystąpiła konieczność ich przeprowadzenia)   

- karty gwarancyjne i instrukcje obsługi zastosowanych materiałów i 
urządzeń 

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi na terenie 
Polski normami i normatywnymi. W wyjątkowych i uzasadnionych 
przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, lecz 
muszą one być w tym miejscu wyraźnie określone.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ZBIÓR WYMAGAŃ, KTÓRE SĄ NIEZBĘDNE DO OKREŚLENIA STANDARDU I JAKOŚCI WYKONANIA 
ROBÓT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH, WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDŁOWOŚCI  
WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH ROBÓT 

1. Część ogólna  

1.1. Nazwa zamówienia 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót elektrycznych dla inwestycji Gminy Miejskiej Kłodzko: „Rewitalizacja zdegradowanych 
części ulicy Łukasińskiego w Kłodzku. Budowa terenu przestrzeni publicznej z elementami parku i placu zabaw 
na terenie działek nr 49/9 i 67/3 położonych przy ulicy Łukasińskiego, w Kłodzku – ETAP_1”, zgodnie z projektem 
budowlanym instalacji elektrycznych, opracowanym przez Firma HTM Usługi Ogólnobudowlane i Projektowe 
Henryk Markiewicz z siedzibą przy ul. Okrzei 7, 57 – 300 Kłodzko, w grudniu 2016. 
Inwestorem jest Gmina Miejska Kłodzko, Pl. B. Chrobrego 1, 57 – 300 Kłodzko. 
 
1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę stosowaną, jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót elektrycznych. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich elektrycznych 
robót instalacyjno-montażowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania, oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową i poleceniami Inwestora. 

1.5.  Nazwa i kod grupy, klasy lub kategorii robót  
CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne 
CPV 45316110-09 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy linii kablowych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 

Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią 
część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej lub w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
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Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na 
niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.4. Informacje o organizacji budowy  

Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych 
jednostek w sprawie ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji 
budowlanych. 
Jednostką wykonawczą robót elektrycznych na prowadzonej budowie jest kierownik robót występujący w 
charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący z generalnym wykonawcą, będącym organizatorem i 
gospodarzem na budowie.  
Wykonawca robót ma zapewnić:  
− ogrodzenie placu budowy,  
− odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
− odpowiednie dojazdy na plac budowy, 
− zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach,  
Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) 
stosowanych do robót elektrycznych powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o 
nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i 
ewentualnie montaż wymienionych przedmiotów. 

Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy 
przewożonych materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. 
Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez 
względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich uszkodzenia, do odpowiednich 
stanowisk pracy na budowie. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca ma obowiązek: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania.  
Stosując się do tych wymagań ma mieć szczególny wzgląd na: 
lokalizację baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 

Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca ma przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca ma utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 
terenie budowy, w maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym wskutek realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy. 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
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Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę obcych instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, (np. 
rurociągi, kable itp.), oraz zawiadomi i uzyska odpowiednie zgody właścicieli tych sieci i urządzeń. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego uzgodnieniami, załączonymi do dokumentacji projektowej. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia istniejących instalacji i urządzeń podziemnych na terenie 
budowy i powiadomić Inwestora właścicieli istniejących sieci i urządzeń, oraz władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inwestora i 
administratorów tych instalacji, oraz będzie z nimi współpracować, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót.  
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone w obręb terenu budowy. 
Wykonawca będzie odpowiadać za powstałe straty na budowie, zgodnie z poleceniami Inwestora. 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby zadanie inwestycyjne lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania 
robót, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć 
roboty utrzymaniowe, nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

1.6.  Katalog określeń podstawowych  

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
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Rejestr obmiarów 
Akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inwestora. 

Materiały 
Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność 
Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z 
przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

Polecenie Inwestora 
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Przedmiar robót 
Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

2. Wyroby budowlane – przechowywanie i transport  

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania lub 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych lub próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 

2.2. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inwestora. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

3. Sprzęt i maszyny  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości w zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 



8 
 

Inwestora; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 
przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

4. Środki transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej lub w ST i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inwestora, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków  dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Uwagi ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, lub wymaganiami ST, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez Inwestora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej lub w ST, a także w normach i 
wytycznych.  
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, przepisami budowy urządzeń 
elektroenergetycznych, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych 
„Instalacje elektryczne”, projektem budowlanym. 
1) Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza osadzona bezpośrednio w gruncie lub na fundamencie, służąca 

do zamocowania oprawy oświetleniowej bezpośrednio na wysokości nie większej niż 14m. 
2) Oprawa oświetleniowa – urządzenia służące do filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego 

przez źródło światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną. 



9 
 

3) Szafka energetyczna – urządzenie rozdzielczo – sterownicze bezpośrednio zasilające sieć oświetleniową lub 
energetyczną. 

4) Fundament – konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania słupa lub szafki 
energetycznej w pozycji pracy. 

5) Linia kablowa – kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno – lub wielożyłowych 
połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych 
dwóch urządzeń elektrycznych jedno – lub wielofazowych. 

6) Trasa kablowa – pas terenu, na którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych. 
7) Osprzęt elektryczny linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych do łączenia, rozgałęziania i 

zakończenia kabli. 
8) Skrzyżowanie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii 

kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia 
podziemnego. 

9) Zbliżenie – takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, urządzeniem 
podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków 
układania bez stosowania przegród lub osłon zabezpieczających i w którym nie występuje skrzyżowanie. 

10) Przepust kablowy – konstrukcja o przekroju najczęściej okrągłym, przeznaczona do ochrony kabla przed 
uszkodzeniem mechanicznym, chemicznym i działaniem łuku elektrycznego. 

11) Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w wypadku 
pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

5.3. Zasady wykonywania instalacji elektrycznych w obiektach 

5.3.1.   Układanie kabli w rowach kablowych 

1) Rodzaje (typy) kabli, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do budowy linii powinny być 
zgodne z podanymi w projekcie linii. Zastosowane do budowy linii innych rodzajów kabli i osprzętu niż  
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do projektu linii zmian, 
uzgodnionych w obowiązującym trybie z projektantem i inwestorem.  

2) Kable należy układać w sposób wykluczający ich uszkodzenie z zachowaniem wymagań ogólnych 
dotyczących wykonawstwa robót.  

3) Układanie kabli w pobliżu czynnych linii kablowych, rurociągów oraz innych urządzeń technologicznych 
należy wykonywać po uprzednim uzgodnieniu robót z użytkownikiem tych urządzeń, z zachowaniem 
warunków określonych przez użytkownika. 

4) Układany kabel powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi 
metalowej (wałek, a nie rura), umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w nastawne kołnierze 
uniemożliwiające przesuwanie się bębna wzdłuż osi. Oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta 
z obu stron podporami metalowymi o regulowanej wysokości, ustawionymi na utwardzonym podłożu.  

5) Można również układać kabel odwinięty uprzednio z bębna i ułożony w pobliżu kablowej trasy. W tym  
przypadku kabel powinien być ułożony w formie ósemki w pobliżu trasy, pod warunkiem że promień zgięcia 
kabla nie powinien być mniejszy niż 1 m i nie mniejszy niż 20-krotna średnica zewnętrzna kabla. 

6) Kabli nie należy układać, jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż: 
a. + 4 stopnie C - w przypadku kabli o izolacji papierowej i powłoce metalowej, 
b. 0 stopni C   - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, 

przy czym jako temperaturę kabla należy przyjmować średnią temperaturę otoczenia w ciągu ostatnich  
24 godz. 

7) Ochronę kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi należy wykonać zgodnie z projektem linii.  
W szczególności przed uszkodzeniami mechanicznymi należy chronić kable: 

a. ułożone w ziemi pod drogami, przejściami, torami, itp.  
b. ułożone na wysokości nie przekraczającej 2 m od podłogi w miejscach dostępnych dla osób nie należących 

do obsługi urządzeń elektrycznych, np. przy przejściach przez stropy, w magazynach,  
c. korytarzach transportowych itp.. 
d. w miejscach skrzyżowań kabli ułożonych w ziemi z innymi kablami i z urządzeniami podziemnymi.  
8) Podstawowym sposobem wykonania ochrony kabli jest stosowanie rur ochronnych stalowych lub z  PVC. 
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9) Trasa kabli ułożonych w ziemi powinna być na całej długości i szerokości oznakowana za pomocą pasa folii 
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego, ułożonego co najmniej 250 mm nad kablem, przy czym barwa 
folii powinna być trwała. 

10) Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez odpowiednią jednostkę 
fachową. Za zgodą Inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze. 

11) Szerokość rowu na dnie nie powinna być mniejsza niż 0,5m. Dopuszcza się szerokość rowu równą 0,3m dla 
rowów o głębokości do 0,6m. 

12) W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1m, umieszczonej na 
dnie wykopu i zasypywać warstwą piasku, tak aby grubość tej warstwy nad kablem wynosiła 0,1m, a 
pozostałą część wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Zaleca się ubijanie gruntu w wykopie. 

13) Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompensowania 
możliwych przesunięć gruntu, nie mniejszym niż 1% długości wykopu. 

14) Zaleca się układać kable niezwłocznie po wykonaniu wykopu, doprowadzić do szybkiego odbioru robót 
ulegających zakryciu i możliwie szybko zasypywać wykop. 

15) Połączenia i zakończenia kabli należy wykonywać w warunkach ograniczających możliwość niekorzystnego 
oddziaływania czynników zewnętrznych ( wilgoci, pyłów itp.) na izolację kabli oraz montowanych połączeń  
i zakończeń.  

16) Próby montażowe należy przeprowadzić po ukończeniu montażu, a przed zgłoszeniem do odbioru.  
Z prób montażowych należy sporządzić odpowiedni protokół. 
W zakres tych prób wchodzą następujące czynności: 

a. sprawdzenie trasy linii kablowej, 
b. sprawdzenie ciągłości żył i powłok metalowych oraz zgodności faz, 
c. pomiar rezystancji izolacji, próba napięciowa izolacji, 
d. próba napięciowa powłoki. 

 
17) Przy przekazywaniu całej linii do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zleceniodawcy 

dokumentację powykonawczą a w szczególności: 
a. dokumentację techniczną z naniesionymi w niej ewentualnymi zmianami, 
b. protokoły badań. 

5.3.2. Montaż fundamentów prefabrykowanych i szafek energetycznych 

1) Pod fundamenty dla słupów oświetleniowych zaleca się ręczne wykonywanie wykopów wąsko 
przestrzennych. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem powinno odpowiadać wymaganiom BN-
83/8836-02. Wykopy wykonane powinny być bez naruszania naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z PN-
68/B-06050. Montaż fundamentów wykonać zgodnie z wytycznymi montażu dla konkretnego fundamentu. 
Przed montażem należy zabezpieczyć antykorozyjnie elementy betonowe fundamentu. Przed zasypaniem 
wykopu należy sprawdzić rzędne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego ścianek i poziom 
górnej powierzchni. Wykop należy zasypać ziemią bez kamieni, ubijając ja warstwami co 20 cm. Stopień 
zagęszczenia gruntu minimum 0,85 eg BN-88/8932-01.  

2) szafki należy zamocować na fundamentach wg instrukcji montażu dostarczonej przez producenta. Instrukcja 
powinna zawierać wskazówki dotyczące montażu i kolejności wykonywania robót, a mianowicie: 

a. montaż fundamentu, 
b. ustawienie i zamontowanie szafek, 
c. wykonanie instalacji ochrony przeciwporażeniowej, 
d. podłączenie do szafek kabli zasilających i sterowniczych, 
e. zasypanie wykopu i roboty wykończeniowe. 

5.3.3. Montaż słupów oświetleniowych 

1) Przed przystąpieniem do montażu słupów należy sprawdzić stan powłoki antykorozyjnej. Podczas ustawiania 
słupów należy zwrócić uwagę, aby nie spowodować odkształcenia elementów, ich zniszczenia lub 
uszkodzenia powłok antykorozyjnych. 

2) Nakrętki śrub mocujących słup powinny być dokręcone dwustadiowo i trwale zabezpieczone przed 
odkręceniem i korozją. 

3) Odchylenie osi słupa od pionu nie może być większe niż r = h/300, gdzie: 
r – odchylenie wierzchołka słupa od osi pionowej w każdym kierunku w (m), 
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h - wysokość nadziemna słupa w (m). 

5.3.4. Montaż opraw oświetleniowych 

Przed zamontowaniem każdą oprawę należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie 
zaświecenia się lampy). Oprawy montować na słupie leżącym, po uprzednim wciągnięciu przewodów 
zasilających do słupów. Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia 
pod wpływem stawiania słupów i warunków atmosferycznych. 

5.3.5. Montaż urządzeń zabezpieczających 

Każde źródło światła umieszczone w jednej oprawie oświetleniowej na słupie oświetlenia ulicznego należy 
zaopatrzyć na przewodzie fazowym w oddzielne zabezpieczenie topikowe o prądzie znamionowym zależnym od 
poboru mocy zainstalowanych źródeł światła, jednak nie mniejszym niż 6 A. Zabezpieczenia należy umieszczać 
na typowych tabliczkach bezpiecznikowych zawierających poza bezpiecznikami również jeden komplet zacisków 
dla trzech kabli (dochodzącego i dwóch odchodzących). Tabliczki bezpiecznikowe należy instalować we wnękach 
słupów osłoniętych blaszanymi drzwiczkami przykręcanymi do słupa. 

5.3.6. Montaż instalacji ochrony przed porażeniem oraz dodatkowych uziomów roboczych 

1) W instalacji oświetlenia ulicznego można instalować oprawy oświetleniowe: 
a. klasy I – pod warunkiem zastosowania ochrony dodatkowej przed porażeniem poprzez samoczynne 

wyłączanie zasilania, 
b. klasy II – nie wymagające żadnej ochrony dodatkowej przed porażeniem. 
 
2) Ochronie przeciwporażeniowej poprzez samoczynne wyłączanie zasilania podlegają: 
a. słupy oświetleniowe stalowe, 
b. oprawy oświetleniowe klasy I w obudowie metalowej, 
c. drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych w słupach oświetleniowych, 
d. ogólnie dostępne obudowy metalowe rozdzielnic oświetleniowych. 
3) Przewód ochronny PEN należy przyłączyć do zacisków śrubowych specjalnie do tego celu przewidzianych. 
4) Przewody ochronne i uziomy należy wykonać z materiałów i w sposób przewidziany w projekcie 

budowlanym. 
5) Przewody uziemiające i uziomy należy zabezpieczyć przed korozją w sposób trwały. 
6) Wszelkie połączenia przewodów uziemiających należy wykonać poprzez spawanie. 
7) Uziomy poziome należy wykonywać w następujący sposób: 
a. uziomy sztuczne z drutu lub taśm należy układać w gruncie na głębokości nie mniejszej niż 0,6 m, jeśli 

projekt budowlany nie stanowi inaczej. 
b. wykopy ziemne na uziomy poziome należy wykonywać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi robót 

ziemnych przy wykopach wąsko przestrzennych, 
c. uziomy poziome należy układać na dnie wykopów, bez podsypki i zasypywać je gruntem drobnoziarnistym 

bez kamieni, żwiru, cegły, gruzu itp., 
8) Uziomy pionowe należy wykonać w następujący sposób: 
a. uziomy pionowe należy pogrążyć w grunt do głębokości nie mniejszej niż 2,5 m w ten sposób, aby górne 

końce uziomów znajdowały się co najmniej o,5 m pod powierzchnią gruntu, 
b. uziomy pionowe wbijane młotami lub kafarami ze względów wytrzymałościowych nie powinny być dłuższe 

niż 3 m 
c. uziomy pionowe wkręcane lub pogrążane wibromłotem należy zagłębiać na taką głębokość, aby w miarę 

możliwości uzyskać wymaganą rezystancję uziomu przy zastosowaniu uziomu pojedynczego, 
d. pręty stalowe używane do wykonania uziomu pionowego wkręcanego wibromłotem należy łączyć przez 

spawanie tulejki łączącej. Dopuszcza się również inne rodzaje połączeń odpowiednio mocnych i nie 
utrudniających pogrążania, 

e. górna krawędź uziomu pionowego należy usytuować na głębokości około 0,5 m poniżej gruntu, 
f. jeśli pojedynczy uziom pionowy nie spełnia podanych w projekcie budowlanym wymagań dopuszczalnej 

rezystancji uziomu, należy na podstawie pisemnego porozumienia z inwestorem wykonać układ uziomowi 
składający się z dwóch lub większej liczby pojedynczych uziomów pionowych bądź mieszany układ 
uziomowi składający się z uziomów poziomych i pionowych. 

g. Uziomów nie wolno zabezpieczać przed korozją powłokami nieprzewodzącymi. 
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5.4. Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie 

5.4.1  Zasilanie oświetlenia parkowego 
Projektowany obwód oświetlenia parkowego należy zasilić prądem przemiennym, 3-fazowym, na napięcie 
3x230V/400V/50Hz, w układzie sieci TN – C - S z istniejącej latarni oświetlenia miejskiego, opisanej, jako PO, 
zlokalizowanej w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. 
Moc przyłączeniowa projektowanego oświetlenia wynosi Pp= 0,6kW, napięcie zasilania Un=3x230V/400V.  

5.4.2  Kablowa linia oświetleniowa 
Zaprojektowano obwód oświetleniowy, który należy wykonać kablową linią oświetleniową YAKXS 
4x16mm2+bednarka Fe/Zn 25x4. 
Projektowaną linię kablową należy wyprowadzić z istniejącej tabliczki bezpiecznikowej, zlokalizowanej w 
istniejącej latarni PO, wpinając ją uprzednio na zaciski wejściowe w tabliczce bezpiecznikowej ww. latarni, ułożyć 
ją w terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania działek, prowadząc przelotowo przez latarnie L1 – L7  
i wprowadzić ją na zaciski wejściowe w projektowanej tabliczce bezpiecznikowej, w projektowanej latarni L8. 
Układ sieciowy należy wykonać w taki sposób, aby z każdej fazy zasilana była, co trzecia, latarnia. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi należy stosować osłony rurowe PVC50. 
Przejścia przez ciągi jezdne należy wykonać w osłonach rurowych sztywnych PVC50, przystosowanych do 
trudnych warunków terenowych. 
Po wprowadzeniu kabla do osłon rurowych należy wykonać obustronne uszczelnienie przepustów. 
We wspólnym wykopie z kablami należy układać bednarkę Fe/Zn 25x4, łącząc ją z szynami PE w latarniach. 
Szynę PE w słupie oświetleniowym L8 na końcu odcinka linii należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może 
być wyższa niż 10\. 
Linię zasilającą do latarni L7 i L8, montowanych na projektowanym, wyniesionym murze należy układać, po 
wyjściu z terenu w uprzednio wykonanych przepustach rurowych sztywnych, zainstalowanych w uprzednio 
przygotowanym podłożu.  

5.4.3  Budowa kablowych linii oświetleniowych  
Kable oświetleniowe należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując 
odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kable oświetleniowe należy układać w rowie o głębokości 0.6m, na głębokości 0,5m, na podsypce z piasku  
i przysypać również warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm, a 
następnie przykryć folią niebieską z tworzywa sztucznego i wykop wypełnić ziemią. Kable powinny być ułożone 
linią falistą  
z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  
Oznaczenie żył kabli n.n. 
Do wykonania linii kablowych nn należy stosować kable mające oznaczenia poszczególnych żył. 
Żyły fazowe: czarna, brązowa, lub fioletowa, 
Żyły PEN: żółto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na końcach linii.  

5.4.4  Stanowiska oświetleniowe 
W miejscach, przedstawionych w projekcie zagospodarowania działek, należy zamontować kablowe słupy 
oświetleniowe, z aluminium anodowanego, okrągłe, proste, w kolorze ciemno – szarym, o wysokości 4,0m. Słupy 
mają być wyposażone w podstawy 224mm x 224mm. Zakończenie słupa przy wierzchołku, dla montażu oprawy: 
φ60mm x 50mm.  
Słupy należy posadowić na betonowych fundamentach, klasy B60 zamawianymi razem ze słupami. Słupy latarni 
L7 i L8 należy montować bezpośrednio do uprzednio przygotowanego, betonowego podłoża. 
Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe TB-1 z listwami zaciskowymi i wyłącznikami instalacyjnymi C2A, lub 
małogabarytowymi podstawami bezpiecznikowymi z wkładkami gG2A.  
W słupach należy ułożyć przewód YDYżo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do opraw. 
Przez tak przygotowane stanowiska słupowe należy przeprowadzić przelotowo projektowane odcinki kablowych 
linii oświetleniowych.  
Transport i składowanie słupów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.  
We wszystkich słupach zaprojektowano montaż lamp parkowych.  
Lampy wykonane mają być w II klasie izolacji, w stopniu ochrony IP65.  
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Obudowy opraw wykonane mają być z odlewów wysokociśnieniowych ze stopu aluminium, klosz wykonany ma 
być  
z PMMA w wersji mrożonej, cylindryczny Ф200mm. Oprawa wyposażona ma być w daszek wykonany z 
aluminium. 
Montaż na słupie: pionowy, w górę. 
W oprawach zamontowane mają być moduły LED z diodami CREE LMH2 o parametrach 
230V/43W/3500K/3200lm/IK09.  

5.4.5  Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa 
Ochrona dodatkowa od porażeń elektrycznych realizowana jest z zastosowaniem samoczynnego wyłączania 
zasilania. System samoczynnego wyłączania zasilania realizowany jest poprzez zastosowanie zabezpieczeń 
obwodów elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi i wyłącznikami 
przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi, zamontowanymi w istniejącej, czynnej szafie oświetleniowej 
oświetlenia miejskiego.  

5.4.6  Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest z zastosowaniem istniejących środków ochrony zainstalowanych 
w istniejącej miejskiej szafie oświetleniowej.  

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST oraz poleceniami i 
ustaleniami przekazanymi przez Inwestora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
1) część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków, 
− proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru; 
− część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku i wyładunku materiałów , 

konstrukcji itp., 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, legalizacja urządzeń, itp.) prowadzonych 

podczas dostaw materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w projekcie lub ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inwestora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inwestora. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 

deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez projekt lub  ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

7. Dokumenty budowy 

7.1 Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inwestora, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
 ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

7.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 
wpisuje do rejestru obmiarów. 

7.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− korespondencję na budowie. 

7.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 

8. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową lub ST, 
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji Inwestora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inwestora. 

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli projekt, ST lub przedmiar robót właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
projektu, przedmiaru robót lub ST. 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inwestora. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

9. Odbiór robót budowlanych  

9.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń zawartych w umowie, lub w projekcie lub odpowiednich SST, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

9.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

9.3. Odbiór ostateczny robót 

9.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 
wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inwestora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową lub ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 
swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
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większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

9.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 

trakcie realizacji umowy, 
− ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z projektem lub ST,  
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z projektem lub ST, 
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót kablowych i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

9.4. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 

10. Sposób rozliczeń robót tymczasowych i prac towarzyszących  

10.1. Ustalenia ogólne 

Prace elektryczne objęte niniejszą ogólną specyfikacją techniczną objęte są rozliczeniem ryczałtowym bądź 
ryczałtowo ilościowym w zależności od zakresu wykonywanych prac. 
Przy rozliczeniach należy każdorazowo kierować się odpowiednimi ustaleniami zawartymi w umowie pomiędzy 
Inwestorem a Wykonawcą. 

11. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016r, poz.290 z późn. 

zmianami/, 
2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 

późn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003), 
4. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 
5. Arkusze Normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.” 
6. PSEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
7. Arkusze Normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.” 
8. PN-E-05100-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

przemiennego z przewodami roboczymi gołymi.” 
9. PN-EN 60909: 2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: 

Obliczanie prądów. 
10. PN-IEC 60364-482 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przeciwpożarowa.” 
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11. PN-EN 40-5: 2004 Słupy oświetleniowe. Część 6: Słupy oświetleniowe aluminiowe. Wymagania 
12. PN-EN 60598-2-3: 2006 Oprawy oświetleniowe. Część 2-3: Wymagania szczegółowe. Oprawy 

oświetleniowe drogowe i uliczne. 
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