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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENU DZIAŁEK 67/1; 67/2; 67/3; 49/9 [AM-4]  
obręb TWIERDZA przy ulicy Łukasińskiego w Kłodzku. 

 
PZT – 1. Przedmiot inwestycji i opracowania. 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa terenu przestrzeni publicznej z elementami skweru 
śródmiejskiego i placu zabaw na terenie działek nr 67/1; 67/2; 67/3; 49/9  położonych przy ulicy 

Łukasińskiego, w Kłodzku – ETAP_1. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany 
rozwiązujący zagospodarowanie terenu działek obejmujące: 
- rozbiórki i usunięcie przypadkowej roślinności, 
- remonty istniejących obiektów budowlanych, 
- budowę murów, nawierzchni, schodów, 
- budowę tarasu widokowego, 
- budowę elementów placu zbaw, 
- budowę oświetlenia terenu, 
- oraz inne roboty towarzyszące wynikające z realizacji wyżej wymienionego zakresu. 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane na zlecenie inwestora jako projekt indywidualny. 
 
PZT – 2. Podstawa opracowania i materiały wykorzystane dla wykonania opracowania. 
Podstawę dla niniejszego opracowania stanowią: 
- zlecenie inwestora – umowa nr WI/39/2016 o wykonanie prac projektowych z dn. 20. 07. 2016 r, 
- wizje lokalne w terenie objętym opracowaniem w tym własne pomiary i fotografie, 
- mapa dla celów projektowych, 
– podstawa prawna: 
Uchwała nr XLI/330/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 sierpnia 2005 roku – Miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta Kłodzka po łożonej między 
ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami położonymi poniżej ulicy 
Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną , Półwiejską, Nowy Świat i 
Noworudzką. Uchwała nr XLIX/503/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 18 marca 2010 – zmiana 
części Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiej dzielnicy miasta 
Kłodzka po łożonej między ulicami: Kościuszki, Zawiszy Czarnego, Nad Kanałem, terenami 
położonymi poniżej ulicy Łukasińskiego, ulicą Kolejową, rzeką Nysą Kłodzką, ulicą Skośną , 
Półwiejską, Nowy Świat i Noworudzką oraz części, Miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego między rzeką Nysą Kłodzką ulicą Śląską terenami kolei, ulicą 
Wojciecha, Korfantego, rzeką Nysą Kłodzką ulicą Podgrodzie, granicami Fortu Owcza Góra, 
zabudową przy ulicy Śląskiej, ulicą Karola Miarki, ulicą Henryka Sienkiewicza, ulicą Kwiatową 
potokiem Jawornik, granicami miasta, terenami wojskowymi i ulicą Stanisława Wyspiańskiego w 
Kłodzku" w zakresie zmiany przeznaczenia terenów bezpośrednio związanych z budową kolei 
linowej łączącej Twierdzę Główną z Fortem Owcza Góra w Kłodzku.  
- obowiązujące przepisy i normy. 
PZT – 3. Zestawienia powierzchni 

Powierzchnia całości terenu działek 67/1; 67/2; 67/3; 49/9 m2 

Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 1332 m2  

 
PZT – 4. Wpis do rejestru zabytków 
Teren objęty opracowaniem jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie strefy rejestrowej.  
 
PZT – 5. Wpływ eksploatacji górniczej 
Przedmiotowy teren nie znajduje się pod wpływem eksploatacji górniczej.  
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PZT – 6. Ochrona środowiska 
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie będą lokalizowane obiekty, instalowane urządzenia lub 
prowadzona działalność usługowa i gospodarcza mogąca powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm dotyczących ochrony środowiska.  
 
PZT – 7. Elementy zagospodarowania działki lub terenu o specyficznym charakterze 
Nie występują takie elementy. 
 
PZT – 8. Istniejący stan zagospodarowania terenu działek. (do opisu) 
Stan zagospodarowania przedmiotowych działek przedstawia się następująco: 
- Działka nr 49/9 jest nieruchomością niezabudowaną na terenie tej działki nie występują sieci 
infrastruktury technicznej. 
 
- Działka nr 67/3 jest nieruchomością zabudowaną, zabudowę stanowi budynek położony na brzegu 
kanału „Młynówka”, w obszarze objętym opracowaniem nie występują sieci infrastruktury 
technicznej. 
 
- Działki 67/1 i 67/2 to nieruchomości zabudowane. Zostały włączone do zakresu opracowania ze 
względu na remont bramy wejściowej do budynku nr 24 przy ul. Łukasińskiego położonego na 
działce nr 67/1. 
 
PZT – 9. Projektowane zagospodarowanie 
Projektowane roboty polegają na: 
- robotach ziemnych stanowiących niwelację terenu i korytowanie pod projektowane nawierzchnie, 
- robotach remontowych istniejących murów i innych obiektów (elewacja_ 
- budowie murów oporowych, 
- budowie tarasu widokowego o konstrukcji drewnianej, 
- budowie nawierzchni utwardzonych brukiem, 
- budowę schodów terenowych, 
- budowę – montaż urządzeń placu zabaw, 
- montaż oświetlenia parkowego o wysokości od 3,5 do 4,0 m (maximum), 
- wyposażenie projektowanego terenu w ławki z betonu i betonowe kosze na śmieci. 
Lokalizację planowanych robót przedstawiono na rysunku nr 1 – PZT w skali 1:250. 
 
PZT – 10. Infrastruktura techniczna. 
Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga budowy sieci infrastruktury technicznej poza 
wymienionym w pkt. PZT – 9 oświetleniem parkowym.  
 
10 – 1. Odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych. 
Na terenie działek objętych opracowaniem zasada odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
pozostaje bez zmian, tj. w naturalny sposób do gruntu przez przesiąkanie w granicach działki. Na 
terenie działki brak jest sieci kanalizacji deszczowej. 
 
 
10 – 2. Gromadzenie i wywóz śmieci. 
Realizacja projektowanej inwestycji będzie powodowała powstawanie nieznacznych ilości odpadów 
o charakterze komunalnym usuwanych na dotychczasowych zasadach dla terenu miasta z miejskich 
koszy na śmieci. 
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10 – 3. Wjazd i obsługa komunikacyjna – rozwiązania komunikacyjne.  
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa terenu przestrzeni publicznej z elementami skweru 
śródmiejskiego i placu zabaw na terenie działek nr: 67/3; 49/9  położonych przy ulicy Łukasińskiego i ulicy 
Kolejowej w Kłodzku. Teren dostępny będzie od strony ulicy Łukasińskiego oraz od strony ulicy Kolejowej. 
Od strony ulicy Łukasińskiego dostępne będzie zejście po schodach na części terenu położone poniżej 
poziomu ulicy (chodnika), dla osób niepełnosprawnych i poruszających się za pomocą wózka inwalidzkiego 
teren będzie dostępny od strony ulicy Kolejowej. Projektowany taras widokowy na wschodnią część miasta 
będzie dostępny od strony ulicy Łukasińskiego również dla osób niepełnosprawnych i poruszających się za 

pomocą wózka inwalidzkiego. Obsługa ternu bez zmian. Realizacja planowanego zamierzenia poza 
okresem budowy nie wymaga wjazdów ani szczególnych rozwiązań komunikacyjnych. Okazjonalny 
wjazd dla koszenia trawy czy opróżniania koszy na śmieci na dotychczasowych zasadach. Teren 
projektowanego placu zabaw skomunikowano z ulicą Kolejową i ulicą Łukasińskiego. 
 
PZT – 11. Uwagi końcowe. 
Przed rozpoczęciem robót zweryfikować w terenie projektowane spadki nawierzchni. Wszelkie 
niezgodności należy zgłosić projektantowi.  
Projektowane roboty remontowo budowlane skalą, formą i charakterem rozwiązań nie naruszają 
istniejącej historycznej kompozycji przestrzennej w obszarze opracowania. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie ujawniona konieczność wykonania robót 
dodatkowych, pojawią się pytania lub jakiekolwiek nieścisłości, celem ich wyjaśnienia należy  
bezwzględnie kontaktować się z autorami projektu.  
W trakcie prowadzenia robót bezwzględnie wymagany jest nadzór autorski. 
Nie przewiduje się by realizacja planowanej inwestycji rodziła szkodliwe oddziaływanie dla 
środowiska i otoczenia.  

Koniec części – projekt zagospodarowania terenu działek. 
 
 
 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA – ROZWIĄZANIA TECHNICZNO MATERIAŁOWE  
 
1. Zakres opracowania. 
Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa terenu przestrzeni publicznej z elementami parku i 

placu zabaw na terenie działek nr 49/9 i 67/3 położonych przy ulicy Łukasińskiego, w Kłodzku – ETAP_1. 
Opracowanie obejmuje budowę murów, drewnianego tarasu widokowego, montaż 2 urządzeń 
placu zabaw, schodów, nawierzchni utwardzonych brukami i oświetlenia. Zakres opracowania 
ogranicza się do ternu działki nr: 49/9 oraz części terenu działek nr 67/1; 67/2; 67/3; położonych przy ulicy 
Łukasińskiego, w Kłodzku. 
 
2. Przeznaczenie obiektów budowlanych.  
Projektowane obiekty polegające na budowie urządzonego terenu przestrzeni publicznej 
przeznacza dla osób w różnych grupach wiekowych oraz generalnie dla mieszkańców miasta jako 
teren „przestrzeni publicznej” miasta związany z wypoczynkiem, zabawą i rekreacją. 
 
3. Kategorie obiektów budowlanych. 
Kategoria obiektu budowlanego: VIII – inne budowle 
 
4. Obszar oddziaływania obiektów. 
Zgodnie z wymaganiami art.20 ust. 1c ustawy z dnia7 lipca I994r. - Prawo budowlane 
(tj.Dz.U. z 20I3 r.poz.1409 z późniejszymi zmianami) ustalono obszar oddziaływania obiektu. 
Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie: 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 1 2 kwietnia 2002 t. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj.Dz.U. z2015 r. poz. 1422 z 
późniejszymi zmianami). Po przeanalizowaniu wszystkich ograniczeń ustalono, że obszar 
oddziaływania obiektu po wykonaniu projektowanych prac nie zmieni się i ograniczony jest do 
działek, na których prowadzone będą prace, czyli działek nr: 67/1; 67/2; 67/3; 49/9, AM-3, obręb: 
0006 Twierdza, jednostka ewidencyjna 020802_1 Kłodzko /Miasto/. Obszar oddziaływania 
omówiono oddzielnie w dalszej części projektu. 
 
5. Projektowane roboty przygotowawcze. 
Teren objęty opracowaniem jest zaniedbany i zdewastowany. Projektuje się, że projektowane 
zamierzenie budowlane należy zacząć od robót przygotowawczych polegających na oczyszczeniu 
terenu z „dzikiej”, chaotycznej i czysto przypadkowej roślinności (niewielkie drzewa, krzewy, etc). 
Następnie należy przeprowadzić remont i konserwację murów, które wyznaczają granice terenu 
objętego opracowaniem.  
Podsumowanie robót przygotowawczych: 
- Oczyszczenie terenu z roślinności – podłoże i mury, 
- Rozbiórka resztek murków oporowych z luźno układanego kamienia w tym schodów z betonu (z 
zachowaniem kamienia dla remontu podziemnych części murów i innych robót,  
- Remonty murów z kamienia i cegły polegające na licznych uzupełnieniach materiału 
konstrukcyjnego tych murów (kamień i cegła ceramiczna pełna na zaprawie wapiennej) 
Ogółem do remontu – przemurowania, uzupełnienia, 
- Wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych zatartych na gładko grubości minimum 2 cm,  
- Wykonanie hydrofobizacji nowych tynków, 
- Wykonanie hydofobizacji murów z kamienia (w tym wierzchy – czapy murów). 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
5 – 1. Odtworzenie otworu – przejścia w murze z kamienia. 
W istniejącym murze od strony podwórka za budynkiem nr 26 znajduje się pierwotna furtka o 
wymiarach 1,1 m x 2,3 m komunikująca to podwórko działka nr 49/9 z terenem działki nr 67/3. 
Furtka ta jest aktualnie zamurowana. Projektuje się przywrócenie funkcjonalności tej furtki dla 
celów skomunikowania projektowanych terenów. 
Podsumowanie robót: 
- Wykucie otworu w murze i obróbka szpalet. 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
  
6. Projektowane roboty ziemne – niwelacja terenu” 
Dla celów realizacji projektowanej inwestycji przewiduje się wykonanie robót ziemnych związanych 
z niwelacją terenu. Planowane roboty mają na celu między innymi przywrócenie pierwotnego 
poziomu terenu. 
Podsumowanie ilościowe robót ziemnych: 
- Przemieszczanie mas ziemnych związanych z niwelacją terenu, wykopy oraz wymiana podłoża dla 
budowy nowych nawierzchni,  
- projektowane roboty zasypowe (nasypy, skapry, etc). 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
7. Budowa nowych murów oporowych. 
Projektuje budowę murów oporowych z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej gr.38 
cm (lub 39 cm zależnie od producenta bloczków). Zaprojektowano otynkowanie murów tynkiem 
cementowo wapiennym zatartym na gładko. 
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Podsumowanie robót budowlanych – mury oporowe: 
- Budowa murów z zasypaniem komór zagęszczonym piaskiem stabilizowanym cementem 50 kg 
cementu/ 1 m3 piasku, - Tynkowanie tynkiem cementowo wapiennym zatartym na gładko (w tym 
wierzchy murów od góry), hydrofobizacja tynków nowych murów.  
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
8. Płyty betonowe. 
Na części wierzchu projektowanych nowych murów oporowych zaprojektowano płyty betonowe 
jako podłoże dla komunikacji wewnątrz terenu objętego opracowaniem. Projektuje się płyty 
betonowe z betonu B-30, zbrojone przeciw skurczowo siatkami drutu stalowego. Przewidziano 
dylatacje projektowanych płyt oznaczone na rysunku nr 5. 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
9. Nawierzchnie utwardzone brukiem. 
Projektuje się budowę różnych rodzajów nawierzchni.  
BG – nawierzchnie z kostki granitowej rozbiórkowej i otaczanej,  
BG – D, z kostki granitowej „małej” (drobnej) 
BG – W z kostki granitowej „większej”  
NB – nawierzchnie bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw (linarium oraz huśtawka). Roboty 
oznaczone na rysunkach jako P1 i P2 to budowa nawierzchni bezpiecznych przy urządzeniach placu 
zabaw z granulatu gumowego SBR plus EPDM. Projektuje się wykonanie tych nawierzchni jako 
warstw natryskowych na przepuszczalnym podłożu mineralnym. Projektuje się, że obrzeża 
oddzielające te nawierzchnie od nawierzchni BP będą zlicowane z poziomem nawierzchni. 
Wykonanie warstwy natryskowej z granulatów gumowych na uprzednio przygotowanym podłożu 
wykona wyspecjalizowana w takich robotach firma. 
ŻW – nawierzchnie żwirowe (pod tarasem widokowym) 
TR – trawniki. 
 
1. Nawierzchnie z kostki granitowej „małej” (BG – D) 
- kostka granitowa - 8 cm 

- zagęszczona podsypka piaskowa - 5 cm 

- zagęszczona podbudowa kliniec 30-60 mm - 20 cm 

- warstwa odsączająca piasek zagęszczony - 5 cm 

- ziemia ubita 

 
2. Nawierzchnie z kostki granitowej „dużej” (BG – W) 
- kostka granitowa – 15 cm 

- zagęszczona podsypka piaskowa- 5 cm 

- zagęszczona podbudowa (tłuczeń) kliniec 5-31,5 mm - 15 cm 

- warstwa odsączająca piasek zagęszczony - 10 cm 

- ziemia ubita 
 
4. Nawierzchnie bezpieczne wokół urządzeń placu zabaw (NB) 
- granulat SBR i EPDM  – 2 cm 

- kruszywo łamane frakcji 1 – 4 mm –  5 cm 

- zagęszczona podbudowa (tłuczeń) kliniec 4-31,5 mm - 15 cm 

- warstwa odsączająca piasek zagęszczony - 10 cm 

- ziemia ubita 
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5. Nawierzchnie żwirowe (ŻW) 
-żwir 30-60 mm – 15 cm 

-piasek zagęszczany warstwami – 15 cm 

-ziemia ubita. 

Projektuje się dwa jeden rodzaj obrzeży przy projektowanych nawierzchniach. Obrzeża granitowe 
10 x 20 cm na ławach z betonu suchego B10. 
 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
10. Schody terenowe. 
Projektuje się budowę 4 biegów schodów terenowych –2 biegi stopni granitowych na gruncie oraz 2 
biegi schodów betonowych na gruncie. 
Schody granitowe na gruncie zaprojektowano w formie stopni z bloków granitu płomieniowanego 
40 x 15 cm dł. 2m układanego na gruncie na podłożu z zagęszczonego piasku stabilizowanego 
cementem oraz betonu suchego B10, pomiędzy murkami z bloczków betonowych M6. 
Schody betonowe na gruncie zaprojektowano w formie stopni z gotowych bloków betonowych 
bloków granitu płomieniowanego 35 x 15 cm dł. 1m układanych na gruncie na podłożu z 
zagęszczonego piasku stabilizowanego cementem oraz betonu suchego B10, pomiędzy murami z 
bloczków betonowych M6 
Balustrada – poręcz z rury stalowej nierdzewnej śr. 60 mm wykończonej matowo i montowanej do 
podłoża kotwami stalowymi. 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
11. Taras widokowy o konstrukcji drewnianej. 
Projektuje się budowę tarasu widokowego na fort „Owcza Góra” i wschodnią stronę miasta o 
konstrukcji drewnianej z drewna iglastego z nawierzchnią dla ruchu pieszych – drewnianą z drewna 
iglastego – modrzew. Drewno konserwowane środkami oleistymi zapobiegającymi korozji 
biologicznej. 
Słupy z drewna iglastego – 0,16 x 0,16 x 2,8 [m]  
Belki z drewna iglastego – 0,08 x 0,20 x L-dług. ogółem 256 mb w tym miecze 0,08 x 0,20 x 1,42  
-Tarcica modrzewiowa gr. 0,04 m dług. 3,2 m x (szer.0,16m) 42 m2   
-Tarcica modrzewiowa gr. 0,04 m dług. 2,2 m x (szer.0,16m) 31 m2   
-Kotwienie słupów do podłoża z betonu za pomocą łączników stalowych ocynkowanych oraz śrub 
słalowych M-10 dług. 20 cm z podkładkami i nakrętkami obustronnie, oraz kotwienie do podłoża z 
betonu kotwami stalowymi rozporowymi śr. 15 mm, dług. 15 cm. 
Komplet na jeden słup:  
-łącznik kątowy ocynkowany 14 x 14 cm – 2x 
-śruba stalowa M-10 – 1x ,podkładki – 2x, nakrętki – 2x 
-kotwa stalowa rozporowa śr. 15mm dlug. 15 cm – 2x 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
 
12. Balustrady przy ulicy, schody, i taras widokowy ogółem. 
Projektuje się poręcze i balustrady wysokości 1,1 m (minimum) z rur ze stali nierdzewnej 
wykończonej matowo. Słupki i poręcze śr. 60 mm, wypełnienie poziome z rur śr. 20 mm co 15 cm. 
Mocowanie słupków do podłoża – talerzyk mocowany do podłoża śrubami i kotwami stalowymi   
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
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13. Urządzenia placu zabaw. 
W obszarze terenu objętego opracowaniem zaprojektowano montaż dwóch urządzeń 
sprawnościowo – zabawowych. Jest to: linarium w kształcie piramidy, oraz huśtawka podwójna. 
P1 - podwójna huśtawka – 1 kmpl. 
P2 - linarium typu piramida – 1 kmpl, 
 
 
14. Oświetlenie. 
Zaprojektowano oświetlenie obszar terenu objętego opracowaniem latarniami oświetlenia 
parkowego. Projektuje się bezpośrednie oświetlenie terenu placu latarniami w ilości 8 szt o 
wysokości 3,5 do 4 m. Projektuje się zastosowanie latarni na słupach z aluminium, (najlepiej 
anodowanego) w barwie szarej (grafit). Przyjęto oprawy ze szkłem „mlecznym” Projektuje się, że 
latarnie będą przyłączone do istniejącej sieci oświetlenia ulicznego. Projektuje się, że latarnie będą 
energooszczędne z elementem świetlnym LED. Rozszerzony opis – w części elektrycznej niniejszego 
opracowania. 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
 
15. Remont bramy wejściowej i murów przy wejściu na posesję nr: 24. 
Przedmiotowe obiekty do remontu to brama wejściowa na teren posesji wraz z niewielkim 
budynkiem z jednym pomieszczeniem – typu stróżówka. Całość wymurowana z cegły ceramicznej 
pełnej i otynkowana. Dach części głównej (bramy) jest dwuspadowy symetryczny ze spadkami 10 
stopni, z kalenicą sytuowaną prostopadłe do osi ulicy (frontu działki). Dach stróżówki jest 
jednopołaciowym dachem o nieznacznym spadku. Dachy są betonowe pokryte lepikiem. Bez 
obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Podsumowanie robót remontowych bramy do budynku nr 24 przy ul. Łukasińskiego. 
- Skucie w całości zdewastowanych tynków w tym wewnętrzne ściany bramy i sufit, 
- Czyszczenie i naprawa spoin muru w tym wewnętrzna część bramy, 
- Oczyszczenie i hydrofobizacja elementów z kamienia i betonu, 
- Oczyszczenie i naprawa dachów z betonu pokrytych lepikiem – 1 x papa z posypem mineralnym na 
lepiku, 
- Wykonanie nowych tynków cementowo wapiennych zatartych na gładko gr. 2 cm, 
- Malowanie farbami elewacyjnymi (2 kolory, np. KEIM) dwukrotne – 98 m2.  
- Czyszczenie i malowanie farbami do metalu istniejącej bramy z prętów stalowych. 
Zestawienie ilościowe zawarto w kosztorysowej części projektu. 
 
 
 
16. Inne elementy - wyposażenie. 
Projektowany teren odpoczynku wyposażono w ławki betonowe – prostokątne z siedziskami z 
drewna produkowane seryjnie jako gotowe elementy oraz w betonowe kosze na śmieci 
produkowane seryjnie jako gotowe elementy.  
Podsumowanie ilościowe elementów wyposażenia. 
- Ławki betonowe prostokątne z siedziskami drewnianymi – 7 szt. 
- Kosze na śmieci o formie zbliżonej do sześcianu z wkładką stalową – 5 szt 
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7. Uwagi końcowe. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót zostanie ujawniona konieczność wykonania robót 
dodatkowych, pojawią się pytania lub jakiekolwiek nieścisłości, celem ich wyjaśnienia należy  
bezwzględnie kontaktować się z autorami projektu. W trakcie prowadzenia robót bezwzględnie 
wymagany jest nadzór autorski. 

Wszelkie nazwy urządzeń wymienione w części opisowej i graficznej projektu SĄ PRZYKŁADOWE 
i nie należy ich wiązać z żadnym konkretnym produktem czy wyrobem. 

 
KONIEC CZĘŚCI OPISOWEJ ARCHITEKTONICZNEJ I KONSTRUKCYJNO BUDOWLANEJ. 

 
 

PROJEKT OŚWIETLENIA TERENU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ 
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA – OPIS TECHNICZNY 

1. Zasilanie oświetlenia parkowego 
Projektowane dwa obwody oświetlenia parkowego placu zabaw należy zasilić prądem przemiennym, 3-fazowym, na 
napięcie 3x230V/400V/50Hz, w układzie sieci TN – C - S z istniejących latarni oświetlenia miejskiego, opisanych, jako 
PO1 i PO2, zlokalizowanych na terenie inwestycji i oświetlających istniejące drogi dojazdowe w terenie. 
Moc przyłączeniowa projektowanego oświetlenia wynosi Pp= 0,6kW, napięcie zasilania Un=3x230V/400V.  

2. Kablowe linie oświetleniowe  
Zaprojektowano dwa obwody oświetleniowe, które należy wykonać kablowymi liniami oświetleniowymi YAKXS 
4x16mm2+bednarka Fe/Zn 25x4. 
Projektowaną linię kablową zasilaną z istniejącej latarni PO1 należy wyprowadzić z istniejącej tabliczki bezpiecznikowej, 
zlokalizowanej w istniejącej latarni PO1, wpinając ją uprzednio na zaciski wejściowe w tabliczce bezpiecznikowej ww. 
latarni, ułożyć ją w terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania działek, prowadząc przelotowo przez latarnie L1 – L3 i 
wprowadzić ją na zaciski wejściowe w projektowanej tabliczce bezpiecznikowej, w projektowanej latarni L4. 
Projektowaną linię kablową zasilaną z istniejącej latarni PO2 należy wyprowadzić z istniejącej tabliczki bezpiecznikowej, 
zlokalizowanej w istniejącej latarni PO2, wpinając ją uprzednio na zaciski wejściowe w tabliczce bezpiecznikowej ww. 
latarni, ułożyć ją w terenie, zgodnie z projektem zagospodarowania działek, prowadząc przelotowo przez latarnie L8 – L6 i 
wprowadzić ją na zaciski wejściowe w projektowanej tabliczce bezpiecznikowej, w projektowanej latarni L5. 
Układ sieciowy należy wykonać w taki sposób, aby z każdej fazy zasilana była, co trzecia, latarnia. 
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami podziemnymi należy stosować osłony rurowe DVK50. 
Po wprowadzeniu kabla do osłon rurowych należy wykonać obustronne uszczelnienie przepustów. 
We wspólnym wykopie z kablami należy układać bednarkę Fe/Zn 25x4, łącząc ją z szynami PE w latarniach. 
Szyny PE w słupach oświetleniowych L4 i L5 na końcach odcinków linii należy uziemić. Rezystancja uziemienia nie może 
być wyższa niż 10Ω. 

3. Budowa kablowych linii oświetleniowych  
Kable oświetleniowe należy układać w terenie zniwelowanym, po wykonaniu innych robót ziemnych, zachowując 
odległości poziome i pionowe zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. 
Kable oświetleniowe należy układać w rowie o głębokości 0.6m, na głębokości 0,5m, na podsypce z piasku  
i przysypać również warstwą piasku o grubości 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości 15cm, a następnie 
przykryć folią niebieską z tworzywa sztucznego i wykop wypełnić ziemią. Kable powinny być ułożone linią falistą  
z zapasem 3% długości wykopu wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  
Oznaczenie żył kabli n.n. 
Do wykonania linii kablowych nn należy stosować kable mające oznaczenia poszczególnych żył. 
Żyły fazowe: czarna, brązowa, lub fioletowa, 
Żyły PEN: żółto-zielona z opaskami jasnoniebieskimi na końcach linii.  

4. Stanowiska oświetleniowe 
W miejscach, przedstawionych w projekcie zagospodarowania działek, należy zamontować kablowe słupy oświetleniowe, 
z aluminium anodowanego, okrągłe, proste, w kolorze ciemno – szarym, o wysokości 4,0m. Słupy mają być wyposażone 
w podstawy 224mm x 224mm. Zakończenie słupa przy wierzchołku, dla montażu oprawy: φ60mm x 50mm.  
Słupy należy posadowić na betonowych fundamentach, klasy B60 zamawianymi razem ze słupami.  
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Słupy należy wyposażyć w złącza słupowe TB-1 z listwami zaciskowymi i wyłącznikami instalacyjnymi C2A, lub 
małogabarytowymi podstawami bezpiecznikowymi z wkładkami gG2A.  
W słupach należy ułożyć przewód YDYżo 3x2,5mm2 z tabliczek bezpiecznikowych do opraw. 
Przez tak przygotowane stanowiska słupowe należy przeprowadzić przelotowo projektowane odcinki kablowych linii 
oświetleniowych.  
Transport i składowanie słupów należy przeprowadzać zgodnie z zaleceniami producenta.  
We wszystkich słupach zaprojektowano montaż lamp parkowych.  
Lampy wykonane mają być w II klasie izolacji, w stopniu ochrony IP65.  
Obudowy opraw wykonane mają być z odlewów wysokociśnieniowych ze stopu aluminium, klosz wykonany ma być  
z PMMA w wersji mrożonej, cylindryczny Ф200mm. Oprawa wyposażona ma być w daszek wykonany z aluminium. 
Montaż na słupie: pionowy, w górę. 
W oprawach zamontowane mają być moduły LED z diodami CREE LMH2 o parametrach 230V/43W/3500K/3200lm/IK09.  

5. Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa 
Ochrona dodatkowa od porażeń elektrycznych realizowana jest z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania. 
System samoczynnego wyłączania zasilania realizowany jest poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów 
elektrycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi i wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-
prądowymi, zamontowanymi w istniejącej, czynnej szafie oświetleniowej oświetlenia miejskiego.  

6. Ochrona przeciwprzepięciowa 
Ochrona przeciwprzepięciowa realizowana jest z zastosowaniem istniejących środków ochrony zainstalowanych w 
istniejącej miejskiej szafie oświetleniowej.  

KONIEC CZĘŚCI OPISOWEJ - ELEKTRYCZNEJ 
KONIEC CAŁOŚCI CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU 

 
 
 
 
 
Zespół projektowy: 

mgr inż. arch. Henryk Markiewicz- Główny Projektant autor projektu  

Upr: UAN.VI-6/3/117/90___________________________________________ 

mgr inż. arch. Andrzej Nowak, asystent - współautor projektu 

_______________________________________________________________ 

mgr inż. arch. Andrzej Sankowski – sprawdzający 
Upr: AU-F 1-4-83/79______________________________________________ 
 
mgr inż. Kazimierz Dragan – część konstr. budowl. 
Upr: UAN.VI-7342/6/3/63/91_______________________________________ 
 
mgr inż. Szymon Bogacz – sprawdzający części konstr. budowl. 
Upr: OPL/0373/PWOK/08__________________________________________ 
 
mgr inż. Ryszard Kulczak – część elektryczna 
Upr: NBGP.V-7342/3/79/98________________________________________ 
 
mgr inż. Marek Biernat – sprawdzający część elektryczna 
Upr: NBGP.V-7342/3/80/98________________________________________ 
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I. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
            ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU   
 BUDOWLANEGO 
Informacje ogólne:  
1. OBIEKT:     Budowa terenu przestrzeni publicznej – zagospodarowanie 
     działek nr 49/9 i 67/3 położonych w Kłodzku przy  
     ul. Łukasińskiego   
2. TEMAT OPRACOWANIA: Rewitalizacja zdegradowanych obiektów i przestrzeni w  
     centrum Kłodzka – rewitalizacja ul. Łukasińskiego w Kłodzku  
3. ADRES INWESTYCJI:   Kłodzko; ul. Łukasińskiego  
4. INWESTOR:    Gmina Miejska Kłodzko;  
       Pl. B. Chrobrego 1; 57-300 Kłodzko  
5. PROJEKTANT:    FIRMA „HTM” Usługi Ogólnobudowlane  
         i Projektowe Henryk Markiewicz; ul. Okrzei 7 
          57-300 Kłodzko 
Część opisowa: 
       1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 

-  roboty ziemne z niwelacja terenu  
−−−− budowa nawierzchni utwardzonych brukiem i kostką betonową 
−−−− budowa tarasu widokowego o konstrukcji drewnianej    
-  budowa schodów terenowych  
-  montaż oświetlenia  
-  montaż betonowych ławek i koszy  

2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych: 
Istniejąca zabudowa, mury oporowe  

3.3.3.3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi:  
istniejąca zabudowa 

4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 
4.1. roboty przy współpracy maszyn budowlanych  
4.2. obsługa maszyn budowlanych  
4.3. roboty przy użyciu ciężkich elementów betonowych i kamiennych  

5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
 robót szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. przy wykonywaniu prac ziemnych i ogólnobudowlanych wszyscy pracownicy powinni 
być zapoznani z przepisami bhp  
5.2. Przy wykonywaniu prac z użyciem maszyn: wszyscy pracownicy powinni być zapoznani 
z przepisami w rozporządzeniu jw. Dz.U.nr 47 poz. 401 rozdział 7 – Maszyny i inne 
urządzenia techniczne  

6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym niebezpieczeństwom 
 wynikaj ącym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
 zdrowia: 

6.1. na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym w planie terenu budowy (sporządza kierownik 
budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 
-  najbliższego punktu lekarskiego 
-  straży pożarnej   
-  posterunku policji 
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ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ.ΙΙ. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA TERENU 
ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK PRZESTRZENI PUBLICZNEJ PRZY UL. 
ŁUKASI ŃSKIEGO W KŁODZKU (DZ. NR  49/9 i 67/3) 

1.1.1.1. Obszar oddziaływania określono w granicach działek zlokalizowanych przy ul. 
Łukasińskiego; dz.nr 49/9 i 67/3   

2.2.2.2. Usytuowanie w bezpośredniej bliskości granic działek projektowanych murów oporowych i 
tarasu oddziaływanie na działki sąsiednie nie powodując zacienienia sąsiadujących 
budynków mieszkalnych w dniach równonocy.  

3.3.3.3. Ochrona przeciwpożarowa – projektowane zagospodarowanie terenu z murami oporowymi i 
tarasem drewnianym ma częściowy wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w tym obszarze.       

 
ANALIZA WYKAZAŁA, Ż E PRACE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM DZAIŁEK 
ODDZIAŁUJE  NA SĄSIEDNIE DZIAŁKI LECZ NIE POGARSZA TO STANU ISTNIEJĄCEGO 
TERENU.  
 

4. Obszar oddziaływania istniejącej zabudowy opracowano w oparciu o: 
a) ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2013r. Poz. 1409 ze zm. 7.2.1. war. tech.)  
b) rozporządzenie Ministra Infrastruktury ws. warunków technicznych  
§12 (odległości) 
§13 (przesłanianie)       
§ 60 (nasłonecznienie) 

§271 (odległości p.poż.)  
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Wykaz (spis) rysunków projektu: 

Lp. Nr rys. Tytuł rysunku Skala Strona 

1 -1- Projekt zagospodarowania terenu działek 1:500 15 

2 -2- Rozbiórki i remonty istniejących murów 1:500 16 

3 -3- Przekroje przez obszar terenu opracowania 1:200 17 

4 -4- Nowe mury oporowe i schody 1:100/1:50 18 

5 -5- Płyty betonowe i schody 1:100/1:20 19 

6 -6- Taras drewniany 1:100/1:20 20 

7 -7- Nawierzchnie 1:200 21 

8 -8- Urządzenie P1 (huśtawka) 1:100/1:50 22 

9 -9- Urządzenie P2 (linarium) 1:100/1:50/1:20 23 

10 -10- Elewacje bramy wejściowej do bud.24 ul.Łukasińskiego 1:50 24 

11 -11- Perspektywa terenu w wyniku zmian projektowych - - - 25 

12     

13     

14     

15     
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67/1; 67/2; 67/3; 49/9,
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIA£EK NR:

PO£O¯ONYCH W OBRÊBIE: TWIERDZA, [AM-3]
PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIA£EK NR:
“

67/1; 67/2; 67/3; 49/9 dla inwestycji:
Budowa terenu przestrzeni publicznej - zagospodarowanie dzia³ek

nr: 67/1; 67/2; 67/3; 49/9 po³o¿onych przy ulicy £ukasiñskiego, w K³odzku”  ETAP_1.

SKALA - 1:500

LEGENDA

Niniejsza-graficzna czêœæ projektu wraz z czêœci¹ opisow¹ stanowi¹

integraln¹ ca³oœæ. Je¿eli w trakcie wykonywania robót zostanie

ujawniona koniecznoœæ wykonania robót dodatkowych, pojawi¹ siê

pytania lub jakiekolwiek nieœcis³oœci, celem ich wyjaœnienia nale¿y

bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.

UWAGI:
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L6

L1

L2

L3
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Uwaga: Projektowana inwestycja wymaga wykonania

rozbiórek_elementy do rozbiórki oznaczono na rys.nr 2

na wycinku niniejszej mapy w skali 1:500

Granice dzia³ek

Projektowane schody terenowe

Projektowany taras widokowy

Projektowane nawierzchnie granitowe (kostka)

Urz¹dzenia zabawowo sprawnoœciowe

P1 huœtawka podwójna, P2 linarium typu “piramida”

Projektowane oœwietlenie - latarnie

Projektowane kosze na œmieci - betonowe

Projektowane trawniki

Istniej¹ce

Nawierzchnie z betonu (p³yta)

Projektowane nawierzchnie bezpieczne

kabel YAKXS 4x16 + Fe/Zn 25 x 4

Punkt przy³¹czenia projektowanego obwodu oœwietlenia

Projektowane ³awki parkowe - betonowe

trawniki

L1 - L8

PO

TW
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BET

NB
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integraln¹ ca³oœæ. Je¿eli w trakcie wykonywania robót zostanie

ujawniona koniecznoœæ wykonania robót dodatkowych, pojawi¹ siê

pytania lub jakiekolwiek nieœcis³oœci, celem ich wyjaœnienia nale¿y

bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.

UWAGI:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

3.

M1

M3

M3
M2 M2

M1

M1

M1

Rozbiórki:

1. Schody terenowe z kamienia i betonu na gruncie.

2. Schody terenowe z “luŸnego” kamienia na gruncie.

3. Murek oporowy na gruncie uk³adany z “luŸnego”

kamienia bez zaprawy na gruncie.

Fotografie fragmentów muru M3 z kamienia. Od poziomu gruntu

przy murze, œrednio do wysokoœci ok. 3m na ca³ej d³ugoœci mur

wymaga remontu przed zasypaniem - przywróceniem pierwotnego

poziomu terenu.

Fotografie fragmentów muru M1 z kamienia i ceg³y ceramicznej pe³nej.

Od poziomu gruntu przy murze, œrednio do wysokoœci ok. 1m na ca³ej d³ugoœci

mur wymaga remontu przed zasypaniem - przywróceniem pierwotnego

poziomu terenu. Ca³oœæ muru wymaga odtworzenia tynków.

Fotografie fragmentów muru M3

Fotografia fragmentu muru M2

Fotografie fragmentów muru M2 z kamienia i ceg³y ceramicznej pe³nej. Ca³oœæ  muru,

œrednio do wysokoœci ok. 1,8m na ca³ej d³ugoœci mur wymaga remontu w postaci

napraw i uzupe³nieñ oraz otynkowania.
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ROZBIÓRKI i REMONTY MURÓW W OBRÊBIE DZIA£EK NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

ROZBIÓRKI i REMONTY ISTNIEJ¥CYCH

MURÓW, RYSUNEK NR: 2



PRZEKRÓJ_AA_SKALA_1:200

kolorem czerwonym oznaczono

projektowany poziom terenu ,

kolorem niebieskim oznaczono

istniej¹cy poziom terenu (istn. rzêdne)

(proj. rzêdne)

PRZEKRÓJ_BB_SKALA_1:200

kolorem czerwonym oznaczono

projektowany poziom terenu (proj. rzêdne),

kolorem niebieskim oznaczono

istniej¹cy poziom terenu (istn. rzêdne)

PRZEKROJE PRZEZ TEREN

OBJÊTY OPRACOWANIEM,

RYSUNEK NR: 3-SKALA 1:200
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bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.
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PRZEKROJE TERENU OPRACOWANIA W OBRÊBIE DZIA£EK NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku
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bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.
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NOWE MURY W OBSZARZE TERENU OPRACOWANIA W OBRÊBIE DZIA£EK NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

NOWE MURY OPOROWE

RZUT i PRZEKROJE

RYSUNEK NR: 4 - SKALA 1:100/1:50

1.
1. 1.

2. 2.

2.

3.

3.

PRZEKRÓJ AA_sektor_1, skala 1:50

PRZEKRÓJ AA_sektor_3, skala 1:50

PRZEKRÓJ AA_sektory_2, skala 1:50

PRZEKRÓJ BB_skala 1:100

P³yta betonowa, wylewana na zasyp murów

z betonu  B 30 gr. 15 cm, zbrojona

siatk¹ z drutu œr. 4 mm

(wszystkie)

przeciw skurczowo

P³yta betonowa, wylewana na zasyp murów

z betonu  B 30 gr. 15 cm, zbrojona

siatk¹ z drutu œr. 4 mm

przeciw skurczowo

P³yta betonowa, wylewana na zasyp murów

z betonu  B 30 gr. 15 cm, zbrojona

siatk¹ z drutu œr. 4 mm

przeciw skurczowo

Istniej¹cy mur oporowy

podstawa istn. chodnika

Stopy s³upów tarasu

widokowego z betonu

B 30, 50 x 50 cm.

Mury z bloczków betonowych M6 na zaprawie

cementowej, gr. 38-39 cm, powy¿ej poziomu

gruntu otynkowane od zewn¹trz tynkiem cementowo

wapiennym gr. 1-2 cm, zatartym na g³adko.

(wszystkie)

Mur z bloczków betonowych M6 na zaprawie

cementowej, gr. 38-39 cm, powy¿ej poziomu

gruntu otynkowana od zewn¹trz tynkiem cementowo

wapiennym gr. 1-2 cm, zatartym na g³adko.

S1.Projektowane schody terenowe 10 x 15 x 35 [cm]

Stopnie na gruncie z granitu p³omieniowanego o

wymiarach 40 x 15 cm d³ug. 200 cm. Ostatni stopieñ-p³yta

betonowa. Mury schodów z bloczków M6 na zaprawie

cementowej otynkowane tynkiem cementowo wapiennym

zatartym na g³adko. Balustrada (porêcz) wysok. 110 cm z

rury stalowej nierdzewnej œr.60 mm, wykoñczona na matowo.

Zasyp komór wewn¹trz nowych murów

oporowych, z piasku stabilizowanego

cementem: 50 kg cementu/ 1m 3 piasku.

Przygotowan¹ mieszankê ubijaæ warstwami.

12
0

Zasyp komór wewn¹trz nowych murów

oporowych, z piasku stabilizowanego

cementem: 50 kg cementu/ 1m 3 piasku.

Przygotowan¹ mieszankê ubijaæ warstwami.

Schody S1 i S2.
Uk³adane na suchy beton B10, nna pod³o¿u z zagêszczanego warstwami piasku.

S2. Projektowane schody terenowe 6 x 15 x 35 [cm]

Stopnie na gruncie z granitu p³omieniowanego o

wymiarach 40 x 15 cm d³ug. 200 cm. Ostatni stopieñ-p³yta

betonowa. Mury schodów z bloczków M6 na zaprawie

cementowej otynkowane tynkiem cementowo wapiennym

zatartym na g³adko. Balustrada (porêcz) wysok. 110 cm z

rury stalowej nierdzewnej œr.60 mm, wykoñczona na matowo.

£awy betonowe zbrojone_wszystkie

nowych murów oporowych

Beton: B20

Stal:

4# 10 34 GS(AIII)

strzemiona œr.6 mm A0St0 co 25 cm

Warstwy pod³o¿a pod ³awy

betonowe murów_wszystkie

Beton “chudy” B10 gr. 5 cm

Zagêszczona podsypka piaskowa gr. 5 cm

S1. 10 x 15 x 35 [cm]

S2. 6 x 15 x 35 [cm]
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prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.
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RZUT P£YT BETONOWYCH i SCHODÓW W OBSZARZE TERENU OPRACOWANIA W OBRÊBIE
DZIA£EK NR 67/1; 67/2; 67/3; 49/9,: PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

RZUT P£YT BETONOWYCH

i SCHODÓW RYSUNEK NR: 5

SKALA 1:100/1:20
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RZUT P£YT BETONOWYCH i SCHODÓW, SKALA 1:100

Schody S1 z p³yt granitu p³omieniowanego 40 x 15 cm

d³ugoœci 2m uk³adane na betonie suchym B10 na warstwie

zagêszczonego piasku.

Schody S2 z p³yt granitu p³omieniowanego 40 x 15 cm

d³ugoœci 2m uk³adane na betonie suchym B10 na warstwie

zagêszczonego piasku.

Schody S3-1; S3-2, z gotowych stopni betonowych 35 x 15 cm

d³ugoœci 1m uk³adane na betonie suchym B10 na warstwie

zagêszczonego piasku. Górny spocznik tych schodów z 4 szt

stopni u³o¿onych poziomo w jednej p³aszczyŸnie.

S1

S2

S3-2

S3-1

120

0 0 0 0 00 0 0 0

Perspektywa modelu - schody S3-1 i S1

Perspektywa modelu - schody S2 i S3-2
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TARAS WIDOKOWY W OBSZARZE TERENU OPRACOWANIA W OBRÊBIE
DZIA£EK NR 67/1; 67/2; 67/3; 49/9,: PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

RZUT i SZCZEGÓ£Y TECHNICZNE

DREWNIANYCH TARASÓW WIDOKOWYCH

RYSUNEK NR: 6 - SKALA 1:100/1:20

RZUT KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

TARASÓW WIDOKOWYCH, SKALA 1:100

TECHNICZNE SZCZEGÓ£Y PO£¥CZEÑ

KONSTRUKCJI DREWNIANEJ

TARASÓW WIDOKOWYCH, SKALA 1:20

S£

S£

MC

MC

2 x K

2 x K
2 x K

2 x K

S£ S£ S£ S£ S£

S£

S£

S£

S£

S£

S£

MC

MC

MC

MC

B
B

B

B

B

B B

B

MC MC

MC

MC S£

S£

2 x M12

2 x M12

2 x M12

2 x M12

2 x M12

2 x M12 2 x M12

K. £¹cznik stalowy ocynkowany

kotwiony do muru kotwami

rozporowymi 2xM12

S£ - s³upy z drewna iglastego

16 x 16 cm

MC - miecze z drewna iglastego

16 x 16 cm

B - belki z drewna iglastego

8 x 20 cm

- pokrycie tarasu - p³aszczyzna kmunikacji

z tarcicy iglastej gr. 4 cm minimum do

5 cm maximum.

UWAGA:

wymiary przekrojów wszystkich elementów

drewna konstrukcyjnego podano po struganiu

(heblowaniu)

PERSPEKTYWA OBSZARU OPRACOWANIA, TARAS WIDOKOWY I SCHODY

SCHODY S3-2TARAS WIDOKOWY
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UWAGI:

71:200

Opracowa³/kresli³:

asystent
mgr in¿. arch. Andrzej Nowak

Projektant - czêæ konstrukcyjna:

uprawnienia nr:UAN.VI-7342/6/3/63/91
mgr in¿. Kazimierz Dragan
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Bran¿a elektryczna

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia AU-F 1-4-83/79
mgr in¿. arch. Andrzej Sankowski

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia:
mgr in¿. Marek Biernat

NBGP.V-7342/3/80/98

Projektant:

uprawnienia:
mgr in¿. Ryszard Kulczak

NBGP.V-7342/3/79/98

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia nr: OPL/0373PWOK/08
mgr in¿. Szymon Bogacz

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE W OBSZARZE TERENU OPRACOWANIA W OBRÊBIE
DZIA£EK NR 67/1; 67/2; 67/3; 49/9,: PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

RZUT PROJEKTOWANYCH NAWIERZCHNI

RYSUNEK NR: 7 - SKALA 1:200

N

NB - nawierzchnie bezpieczne “placu zabaw”,

¯W - nawierzchnie ¿wirowe,

TR - trawniki, (zieleñ).

UWAGA:

Wszystkie krawê¿niki z granitu - zlicowane z p³aszczyzn¹ bruków,

zak³ada siê wykorzystanie istniej¹cych, w razie potrzeby uzupe³nione

krawê¿nikami granitowymi ³upanymi.

Szczegó³owe zestawienie warstw zawarto w opisowej czêœci projektu.

awierzchnie brukowane kostk¹ granitow¹,

BG - W - kostka o “wiêkszych” rozmiarach,

BG - D  - kostka o “mniejszych” (drobnych) rozmiarach,

Roboty remontowe nawierzchni z wykorzystaniem istniej¹cego

bruku, uzupe³nionego w razie koniecznoœci kostk¹ granitow¹ otaczan¹.

Podwórze za budynkiem nr 26 przy ulicy £ukasiñskiego

- fotografia stanu istniej¹cego.

Podwórze za budynkiem nr 26 przy ulicy £ukasiñskiego

-  perspektywa - model terenu w wyniku robót remontowych
TR

¯W

TRTR

TR

TR

TR

TR

NB

NB

TR

¯W

BG-D

BG-D

BG-D

BG-D

BG-D

BG-D

BG-D

BG-W

BG-W

BG-D



A
A

3. Przekrój AA_widok_szczegó³y

kotwienia skala - 1:50

Niniejsza-graficzna czêœæ projektu wraz z czêœci¹ opisow¹ stanowi¹

integraln¹ ca³oœæ. Je¿eli w trakcie wykonywania robót zostanie

ujawniona koniecznoœæ wykonania robót dodatkowych, pojawi¹ siê

pytania lub jakiekolwiek nieœcis³oœci, celem ich wyjaœnienia nale¿y

bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.

UWAGI:

81:100
1:50

Opracowa³/kresli³:

asystent
mgr in¿. arch. Andrzej Nowak

Projektant - czêæ konstrukcyjna:

uprawnienia nr:UAN.VI-7342/6/3/63/91
mgr in¿. Kazimierz Dragan
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WI/39/2016

paŸdz.2016

Bran¿a elektryczna

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia AU-F 1-4-83/79
mgr in¿. arch. Andrzej Sankowski

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia:
mgr in¿. Marek Biernat

NBGP.V-7342/3/80/98

Projektant:

uprawnienia:
mgr in¿. Ryszard Kulczak

NBGP.V-7342/3/79/98

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia nr: OPL/0373PWOK/08
mgr in¿. Szymon Bogacz

URZ¥DZENIA PLACU ZABAW W OBSZARZE OPRACOWANA  W OBR. DZ.NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

SYTUOWANIE URZ¥DZEÑ

P1 - HUŒTAWKA PODWÓJNA

RYSUNEK NR: 8, SKALA 1:100/1:50

PLACU

ZABAW,

2. Rzut klocków betonowych

kotwienie - beton B-20, skala - 1:50

PRZYK£ADOWE URZ¥DZENIE

typu huœtawka podwójna

perspektywa

A A

1. Rzut urz¹dzenia sytuowanego

w projektowanym obszarze,

skala - 1:100



szczegó³ S1
szczegó³ S2

91:100
1:50/1:20

Opracowa³/kresli³:

asystent
mgr in¿. arch. Andrzej Nowak

Projektant - czêæ konstrukcyjna:

uprawnienia nr:UAN.VI-7342/6/3/63/91
mgr in¿. Kazimierz Dragan
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WI/39/2016

paŸdz.2016

Bran¿a elektryczna

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia AU-F 1-4-83/79
mgr in¿. arch. Andrzej Sankowski

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia:
mgr in¿. Marek Biernat

NBGP.V-7342/3/80/98

Projektant:

uprawnienia:
mgr in¿. Ryszard Kulczak

NBGP.V-7342/3/79/98

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia nr: OPL/0373PWOK/08
mgr in¿. Szymon Bogacz

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

2. Rzut klocków betonowych kotwienia

beton B-20, skala - 1:50

1. Rzut urz¹dzenia sytuowanego

w projektowanym obszarze,

skala - 1:100

A

A

A

A

3. Przekrój AA_widok_szczegó³y

kotwienia skala - 1:50

Szczegó³ S2, kotwienie odci¹gów urz¹dzenia

skala 1:20

Szczegó³ S1, kotwienie s³upa urz¹dzenia

skala 1:20

Nawierzchnia bezpieczna

wg zestawienia warstw

Nawierzchnia bezpieczna

wg zestawienia warstw

SYTUOWANIE URZ¥DZEÑ

P2 - LINARIUM TYPU “PIRAMIDA”

RYSUNEK NR: 9, SKALA 1:100/1:20

PLACU

ZABAW,

PRZYK£ADOWE urz¹dzenie linowe

zabawowo sprawnoœciowe typu

piramida - perspektywa

URZ¥DZENIA PLACU ZABAW W OBSZARZE OPRACOWANA  W OBR. DZ.NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Niniejsza-graficzna czêœæ projektu wraz z czêœci¹ opisow¹ stanowi¹

integraln¹ ca³oœæ. Je¿eli w trakcie wykonywania robót zostanie

ujawniona koniecznoœæ wykonania robót dodatkowych, pojawi¹ siê

pytania lub jakiekolwiek nieœcis³oœci, celem ich wyjaœnienia nale¿y

bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.

UWAGI:



BRAMA WEJŒCIOWA DO POSESJI nr 24

WIDOKI ELEWACJI_SKALA_1:50

WIDOK_SKALA_1:50ELEWACJA ZACHODNIA (frontowa)_

WIDOK_SKALA_1:50ELEWACJA WSCHODNIA (tylna)_

WIDOK_SKALA_1:50

ELEWACJA PO£UDNIOWA

(boczna-1)_

WIDOK_SKALA_1:50

ELEWACJA PÓ£NOCNA

(boczna-2)_

FOTOGRAFIE STANU ISTNIEJ¥CEGO

1. Widok na elewacjê zachodni¹ i pó³nocn¹.

2. Widok na elewacjê zachodni¹.

3. Widok na elewacjê po³udniow¹

4. Widok na elewacjê wschodni¹ z widoczn¹ pierwotn¹ kolorystyk¹.

5. Wnêtrze bramy z widoczn¹ krat¹ i pierwotn¹ kolorystyk¹ wnêtrza.

6. Bud.nr.24, z pierwotn¹ kolorystyk¹, do którego prowadzi brama.

z widoczn¹ pierwotn¹ kolorystyk¹.

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA ELEWACJI:

-Kolor podstawowy - 9164 wg skali (tabeli KEIM exclusiv)

-Gzymsy okapów - istniej¹cy beton w kolorze naturalnym (hydrofobizowany).

-Pokrycie stropodachów - papa na lepiku z posypem mineralnym _ ciemno szara.

uwaga: ostateczny dobór odcienia podanej farby ustaliæ na etapie wykonawczym z Woj. Urz. Konserw. Zabytk.

-Wnêtrze bramy - 9001 wg skali (tabeli KEIM exclusiv).

-Krata “grafit” remont_(ogólnie dostêpna farba do metalu) matowa.

Niniejsza-graficzna czêœæ projektu wraz z czêœci¹ opisow¹ stanowi¹ integraln¹ ca³oœæ.

Je¿eli w trakcie wykonywania robót zostanie ujawniona koniecznoœæ wykonania robót

dodatkowych, pojawi¹ siê pytania lub jakiekolwiek nieœcis³oœci, celem ich wyjaœnienia

nale¿y bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie prowadzenia robót

bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.

UWAGI:

101:50

Opracowa³/kresli³:

asystent
mgr in¿. arch. Andrzej Nowak

Projektant - czêæ konstrukcyjna:

uprawnienia nr:UAN.VI-7342/6/3/63/91
mgr in¿. Kazimierz Dragan
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WI/39/2016

paŸdz.2016

Bran¿a elektryczna

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia AU-F 1-4-83/79
mgr in¿. arch. Andrzej Sankowski

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia:
mgr in¿. Marek Biernat

NBGP.V-7342/3/80/98

Projektant:

uprawnienia:
mgr in¿. Ryszard Kulczak

NBGP.V-7342/3/79/98

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia nr: OPL/0373PWOK/08
mgr in¿. Szymon Bogacz

ELEWACJE BRAMY DO BUD. 24 przy ul. £ukasiñskiego W OBRÊBIE DZIA£EK NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

obszar oznaczony szrafunkiem - póŸniejsza zabudowa - brak dostepu



Niniejsza-graficzna czêœæ projektu wraz z czêœci¹ opisow¹ stanowi¹

integraln¹ ca³oœæ. Je¿eli w trakcie wykonywania robót zostanie

ujawniona koniecznoœæ wykonania robót dodatkowych, pojawi¹ siê

pytania lub jakiekolwiek nieœcis³oœci, celem ich wyjaœnienia nale¿y

bezwzglêdnie kontaktowaæ siê z autorami projektu. W trakcie

prowadzenia robót bezwzglêdnie wymagany jest nadzór autorski.

UWAGI:

11

Opracowa³/kresli³:

asystent
mgr in¿. arch. Andrzej Nowak

Projektant - czêæ konstrukcyjna:

uprawnienia nr:UAN.VI-7342/6/3/63/91
mgr in¿. Kazimierz Dragan
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WI/39/2016

paŸdz.2016

Bran¿a elektryczna

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia AU-F 1-4-83/79
mgr in¿. arch. Andrzej Sankowski

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia:
mgr in¿. Marek Biernat

NBGP.V-7342/3/80/98

Projektant:

uprawnienia:
mgr in¿. Ryszard Kulczak

NBGP.V-7342/3/79/98

Sprawdzaj¹cy:

uprawnienia nr: OPL/0373PWOK/08
mgr in¿. Szymon Bogacz

PERSPEKTYWA PROJEKTOWANYCH ZMIAN W OBRÊBIE DZIA£EK NR
67/1; 67/2; 67/3; 49/9,

:
PO£O¯ONYCH PRZY ULICY £ukasiñskiego W K£ODZKU

Teren przestrzeni publicznej przy ulicy £ukasiñskiego w K³odzku

PERSPEKTYWA OBSZARU OPRACOWANIA

W WYNIKU PROJEKTOWANYCH ZMIAN

RYSUNEK NR: 11

Widok od strony wschodniej

³awki  betonoweprzyk³adowe

kosz

na œmieci - betonowy

przyk³adowy

latarnia parkowa

z opraw¹ “mleczn¹”LED

o wysokoœci 3,5 do 4,0 m

przyk³adowa

Widok od strony ulicy Kolejowej

Widok na ca³oœæ zamierzenia od strony wschodniej

Widok (fotografia) na teren opracowania z ulicy £ukasiñskiego

w okresie wegetacji roœlin (latem).

Widok (fotografia) na teren opracowania z ulicy £ukasiñskiego

poza okresem wegetacji roœlin (zim¹).

Widok (fotografia) na teren opracowania

poza okresem wegetacji roœlin (zim¹).

wykonana z poziomu
o 7 metrów wy¿szego od poziomu chodnika przy ulicy £ukasiñskiego

Widok na teren opracowania w wyniku realizacji projektowanego zamierzenia.

Panorama wschodniej czêœci miasta z poziomu chodnika przyleg³ego do obszaru opracowania.

Widok na teren opracowania w wyniku realizacji projektowanego zamierzenia.

Panorama wschodniej czêœci miasta z poziomu najdalej wysuniêtej czêœci tarasu widokowego.

W rzeczywistoœci z tarasu bêd¹ widoczne równie¿ koryta Nysy K³odzkiej i M³ynówki.

Widok od strony pó³nocno wschodniej

Widok od strony ulicy £ukasiñskiego

Widok od strony ulicy £ukasiñskiego



DOLNOSL4SKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
WE WROCI,AWIU

: ..irryzja jest ostateczna

Delegatura w Walbrzychu
ul. Zamkowa 3

58-3OO WALBRZYCH
7(0-74)842 64 18,842 66 60

wa{.5142.96.2017.DS

dwkz - wb@dwkz.pl
h http ://wosoz.ibip.wroc.ol/oublic/

Walbrzych, dnia 6 marca 201 7 r.

DECYZJA. NR 25512017

Pozwolenie na prowadzenie rob6t budowlanych na terenie ukladu urbanistycznego

Na podstawie aft. 89 ust. 2, art.92 ust. 6, art. 36 ust. I pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.

o ochronie zabltk6w i opiece nad zabytkami (tj.: Dz. IJ.z2014r.,poz. 14462 p62n. zm.), $ l4ust.
3 rozporzqdzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 paLdziemika 2015 r. w

sprawie prowad zenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, rob6t budowlanych, badafi

kbnserwatorskich, badari architektonicznych i innych dzialah przy zabytku wpisanym do rejestru

zabytk6w oraz badari archeologicznych i poszukiwai zabytk6w (Dz. U . z 2015 r., poz. I 789) oraz

art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postEpowania administracyj nego

(t. j.: Dz. U.z2016r.,poz.23)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.01.2017 r. (data wplywu: 26.01.2017 r'), uzupelnionego w dniu

2l.o2io17 r., zgloszonego przez Burmistrza Miasta Klodzka, dzialaj4cego w imieniu Gminy

Miejskiej Klodzko, zJs ul. pl. Boleslawa Chrobrego l, 57-300 Klodzko, o udzielenie pozwolenia na

prowadzenie rob6t budowlanych w zakresie budowy terenu przestrzeni publicznej na terenie:

oSrodka historycznego miasta Klodzko
wpisanego do rejestru zabytk6w decyzja z dnia 25. I 1 .1956 r' pod numerem 370

na nieruchomosciach o nr ewidencyjnych: 6711, 6712, 6713, 49/9 obrgb: Twierdza, przv ul.

Lukasiriskiego w Klodzku

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalqcznikach do niego: projekt budowlany

udzielam Pozwolenia
Gminie Mieiskiej Klodzko

Pl. Boleslowa Chrobrego I
57-300 Klodzko

na wykonanie na terenie w/w dzialek polo2onych przy ul. Lukasifskiego w Klodzku prac w

ponizizym zakresie:
- przygotowanie terenu wraz z niwelacj4 terenu oraz oczyszczeniem z samosiew6w'

- budowa mur6w oporowych, budowa drewnianego tarasu widokowego,

- wykonanie nawGrzchni utwardzonych z zastosowaniem kostki kamiennej, nawierzchni

bezpiecznych, nawierzchni Zwirowych oraz trawnik6w,
- budowa schod6w terenowych,
- odtworzenie przejScia w murze,
- remont furty fortecznej w zakresie oczyszczenia elewacji, naprawa spoin, otynkowania,

malowania elewacji, naprawy dach6w z zastosowaniern papy, konserwacji bramy.stalowej'

_ montaz urzqdzehilacu ,aba* oraz malej architektury wraz z wykonaniem oswietlenia.

..wraz z pracarni towarzyszqcymi. )i !+rr I clcri
, r 1q{-.r{:nosr 1 Qry(inalerr

0ur'. I



zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w projekcie budowlanym pn. Projekt budowlany,
Rewitalizacja zdegradowanych czqici ulicy Lukasinskiego w Klodzku, Budowa terenu przestrzeni
publicznej - zagospodarowanie dzialek nr; 67/1, 67/2, 67/3, l9/9 polo2onych przy ul.
tr'ukasiriskiego w Klodzku, autor opracowania: mgr in2. arch. Henryk Markiewicz, mgr irz.
Kazimierz Dragan, mgr in2. Ryszard Kulczak, data opracowania: pu2dziemik 2016 r.,
stanowiqcym zal4cznik nr I do niniejszej decyzji.

Przedlo2ony projekt budowlany ostemplou,ano na stronie tytulou,ej oraz rys. nr t, jako zalqcznik
do niniejszej decyzji.
Jeden egzemplarz projektu budou,lanego pozoslautiono y, crrchiwum ntt. Urzqdu.

Termin wa2nodci pozwolenia: JL.12.2018 r.
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l. W.prrypadku prowadzenia prac w obrjbie Sredniowiecznych mur6w obronnych,
wpisanych do rejestru zabytk6w decyzjq z dnia 10.05.1960 r, pod numerem
N43451688' przeprowadzenia badai konserwatorskich tych mur6w w celu naukowego
rozpoznania substancji zabytkowej obiektu. Na przeprowadzenie badarfl
konserwatorskich naleiy uryska6 odrgbne pozwolenie konserwatorskie w formie
decyzji administracyjnej, w oparciu o program tych bada6, zgodnie z art. 36 ust. I pkt
3, ustarvy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami (tj.: Dz.
U. z 2014 r,, poz. 1446 z p61n. zm.\. Osoba prowadz4ca badania konserwatlrskie
winna posiada6 kwalifikacje, o kt6rych mowa w art.3i a ustanr o ochronie zabytk6wi opiece nad zabytkami. Badania naleiy przeprowadzid przed przyst2pienie do
wskazanych w niniejsrym pozwoleniu prac.

2. W przypadku prowadzenia prac w obrjbie Sredniowiecznych mur6w obronnych,
wgigalVch do rejestru zabytk6w ilecyzj4 z dnia 10.05.i960 r. pod numerem
N4345/688' opracowania przez uprawnion4 osobg programu prac konserwatorskich
dotycz4cych konserwacji sredniowiecznych mur6w obronnych-oraz uzyskania w rym

^ zakresie odrgbnego pozwolenia konserwatorskiego w formie decyzji adrninistracyjnej.3. Prowadzone prac nie mog4 narusza6 substancji iabytkowej sreiniowiecznych mur6w
obronnych.

4. Teren, na kt6ram ma zostad zrealizowana przedmiotowa inwestycja znajduje sip w
obszarze obserwacji archeorogicznej miejscowosci o genezie 

-sredniowiecznel 
w

granicach osrodka historycznego miasta wpisanego do rejestru zabytk6w. obszar ten,jako zabltek archeologiczny figuruje w wykazie obszar6w zabytkowych, prace ziemne
moga doprowadzid do przeksztalcenia tub zniszczenia zabytku archeologicznego.
wobec tego w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych zwi4zanych z zamiZrzeniem
Inwestor, stosownie do art. 3l ust. la pkt I i 2 ustawy o och.oni" zabytk6w i opiece
nad zabytkami, obowi4zany jest pokry6 koszty badari archeologicznych oraz wykonad
niezbgdnq dokumenta.j_9_ konserwatorskq. Badania arch"eologiczne ,"ymagaj4
uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego Konserwatora zabytkiw stosownie do
przepis6w art 36 ust. l pkt 5 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami.

- Pozwolenie to naleiy uzyska6 przed orzvstaoieniem do rob6t w terenie5. zo-rganlnowania komisji konserwatoriki"l z udiiillm po"d.ta",i"i"li organu ochrony
zabytk6w in situ przed przystqpieniem do prac, w celu dokonania sizczeg6lowych
oglgdzin, w tym w szczeg6rnosci stanu zachowania oraz opracowania etewacji furty
fortellei w tym pierwotnych wsrstw malarskich oraz tynkarskich. O terminie
komisji naleiy zawiadomid 14 dni przed planowanym terminem komisji.6. Zo-rganizowania komisji konserwatorskiej na poszczeg6lnych etapach prac, z
udzialem przedstawicieli organu ochrony zabytk6w, InrreJto"em, wykonawcl, w c"lu
uzgodnienia szczeg6l6w wykonawcrych prac, w tym w szczeg6tnosci uzgodnienia
kolorystyki elewacji furty fortecznej na podstawie dokonanych 

-ogrgdzin in'siti oraz



wykonanych pr6b kolorystycznych. Kolorystyka furty fortecznej zostanie uzgodniona

na etapie wykonawczym, na podstawie ustalef komisji. 0 terminie komisji naleiy
zawiadomid 14 dni przed planowanym terminem komisji.

7. Projektowane urzqdzenia stanowi4ce wyposaZenie placu zabaw nale2y wykona6 w
neutralnej kolorystyce,

8. Projektowane nawierzchnie bezpieczne na placu zabaw nale2y wykonad w neutralnej
kolorystyce, zalecana zielefi .

9. Uzgodnienia na etapie wykonawczym prac formy projektowanych balustrad
stalowych, w oparciu o szczeg6lowy rysunek wykonawczy/ofertp producenta'

10. Zawiadomienia DolnoSl4skiego Wojew6dzkiego Konserwatora Zabl'tk6w o terminie

11.
rozpoczqcia i zakoriczenia wskazanych w pozwoleniu prac.

UZASADNIENIE

w dniu 26.01.2017 r. do Kierownik Kierownika Delegatury w walbrzychu

wojew6dzkiego urzEdu ochrony Zabytk6w, dzialaj4cej z upowa2nienia Dolnoslqskiego

Wojew6dzkiego Konslrwatora Zabytk6u, we Wroclawiu wplyn4l wniosek, uzupelniony w dniu

21.02.2017 r., zgloszony przez Burmistrza Miasta Klodzka, dzialaj4cego w imieniu Gminy

Miejskiej Klodzko, o wydanie pozwolenia na prowadzenie rob6t budowlanych w zakesie budowy

t"reilu pir"rt.r"ni publicznej na nieruchomo5ciach o nr ewidencyjnych: 67/1' 6712' 6713' 49/9

obrEb: Twierdza, przy ul. Lukasifrskiego w Klodzku, zlokalizowanych na terenie o6rodka

historycznego miasia Iilodzko, wpisanego do rejestru zabyk6w decyzja z dnia 25'11.1956 r. pod

numerem 370.
Po analizie wniosku i zalqczonego do niego projektu budowlanego stwierdzono, 2e

planowane przedsiEwziEcie zlokalizowane jest w obszarze obserwacji archeologicznej

.ie;s.o*o5.i o genezie Siedniowiecznej w granicach o6rodka historycznego miasta wpisanego do

rejestru zabytk6-w, figurujqcego w wykazie zabytk6w archeologicznych, o kl6r{n mowa w

przepisie art. 7 ustawyl dniu tS -u."u 1010.. o zmianie ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad

zauytami oraz zmianie niekt6rych innych ustaw (Dz. u. Nr 75, poz.474). Stosownie. do art. 3l

ust. la pkt I i 2 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami, Inwestor obowiEzany jest

pokryi ioszty badan archeolog icznych oraz wykona6 niezbgdnq dokumentacjq konserwatorskq.
'sadania 

archeologiczne wymagajq uzyskania pozwolenia wojew6dzkiego Konserwatora

Zablak6w stosownie do prr"iis6* art. 36 ust. I pkt 5 ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad

zaUytturni. Pozwolenie to nalizy uzyskai przed przystapieniem do rob6t w terenie'

Maj4cpowy2szenauwadzewydanopozwoleniezokreSleniemwarunk6w,kt6re
zapobiegn4 uszkodzeniu lub zniszczenia zabl'tku'

Pouczenie:
L Kto b", pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie'

restauratoiskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoni cz1'e przy zabytku

wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne

podt"gu turr" gizywny (att.ll7 ww. ustawy o ochronie zabytk6w i opiece nad zabltkami)'

2. infoniuje sig, 2e postEpowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostai wznowione' a

nastQpnie poiwolenie moze zostai cofnigte lub zmienione na podstawie art' 47 ustawy z dnia

23 lipca 2003 r. o ochronie zabltk6w i opiece nad zabykami'

3. pozwolenie wojew6dzkiego konserwatora zabytk6w na podjEcie rob6t przy zabytku wpisanym- 
do ,.i.rr- nie" zwalnia i obowi*zlA ".riay$thrria p-ozwolenia na budowg albo zgloszenia' w

0rl



przypadkach okre$lonych przepisami Prawa budowlanego (art. 36 ust. 8 ustawy o ochronie
zabyk6w i opiece nad zabytkami).

o_d niniejszej decyji sfui prawo odwolania do Ministra Kulw i Dziedzicrwa Narodowego w
Warszawie za moim polrednictwem w terminie t4 dni od dnia jej dorqczenia.

Qdara sharbowa: zwolniono na podstawie art. 7 usr. 3 ustawy z dnio 16.11.2006 r, o oplacie skarbowej
(Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z p6in. zm.).
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Klodzko, 20 -03-2017r.

'',.DECYZJANR A illBIzOI7

Na podstawie art.28, art.33 ust. l, art. 34 ust. 4 i art.36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.u.22016 r., poz. 290 tekst jednolity) oraz na podstawie art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.IJ. 22016 r. poz.23
tekst jednolity ) po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowg z dnia 08-03-2012 roku

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowgl)

dla:

Gmina Miejska Klodzko
Pl. Boleslawa Chrobrego I

obejmuj4ce:

rewitalizacjg zdegradowanych czgSci ul. Lukasiriskiego w Klodzku- budowa przestrzeni
publicznej i zagospodarowanie dzialek nr 6711,6712,6713,4919 , AM-4 obrgb Twierdza w
Klodzku.

Projektant : mgr inZ, arch. Henryk Markiewicz
SpecjalnoSC: architektoniczna
Nr uprawnieri: UAN VI-6/3/117/90
Przynale2no66 do Dolno(lqskiej Okrqgowej lzby Architekt6w Budownictwa DS.-O46591

z zachowaniem nastgpuj4cych warunk6w,
l.Roboty wykonai zgodnie z projeklem budowlanym stanob'iqcym integralnq czgli niniejszej decyzji,
bez naruszenia interesdw osdb trzecich
2.Zapewnienie pr7e7 kierownika budowy prowadzenia dzienniko butlowy-art.42 usl,2 ustaw! Prawo
budowlane,
3,Zachowat warunki zawarte w decyzji nr 255/2017 zdnia 06-03-2017 Dolnofilqskiego Konserwatorn
Zabytkdw Delegat ura w ll'albrzyc h u,
4,Uslanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego na podslawie S 2 ust,I p*r.2 rozporzqdzenia
Minislra Infrflslruklur! w sprawie rotlzajdw obiektdw budowlanych prqy kl.irych realizacji jest
wymagone ustanowienie inspeklora nadzoru budowlanego,
rvynikaj4cych z art.36 ust,l pkt.l-4, art.42 Dst.2 i3 - ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane

UZASADNIENIE

W dniu 08-03-2017 r. do tut. Urzgdu wplynql wniosek Gminy Miejskiej rv Klodzku w sprawie wydania
pozwolenia na rewitalizacjg ul. l,ukasifiskiego w Klodzku.

Tut. organ zawiadomil strony o wszczgciu postgpowania.



Na etapie prowadzonego postgpowania zawiadomione strony nie skladaly pisemnych uwag w
przedmiotowej sprawie .

Wniosek posiadal wszystkie dokumenty formalno-prawne okeslone w art. 33 ust. 2 Prawo budowlane,
niezbgdne do wydania wnioskowanej decyzji, w tym oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoSci4 na cele budowlane.

Zlo2ony projekt budowlany zostal wykonany przez osobg posiadai4c4 wymagane uprawnienia
budowlane i legitymui4c4 si9 aktualnym zaswiadczeniem o przynale2nosci do izby zawodowej.

Przedlo2ona dokumentacja spelniala wszystkie wymagania art. 35 ust. I prawo budowlane, tym
samym zostaly dopelnione warunki okreslone w art. :j ustl+, art. 33 ust. 2 oraz 35 ust. I - prawo
budowlane, niezbgdne do wydania wnioskowanej decyzji.

Bior4c powy2sze pod uwagg, zgodnie z art. 35 ust. 4 prawo oraz w Swietle obowi4zuiqcych
przepis6w orzeczono jak w sentencji.

od declzji przysluguje odwolanie do wojewody Dolnoslqskiego za moim posrednictwem
w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

ADNOTACJA DOTYCZACA OpLATy SKARBOWEJ

Zw z o,platy skarbowej zgodnie z art.2 ust.l pkt.2 ustawy o oplacie
:: u r''._t"
'.lydzrrir ?:I: '; :

Arclrilii:: i

i .., ';r-ril
8.

#tu I

(pieczgC imienna i podpis osoby
\rTdania decyzji)

Informacja o niniejszej decyzji oraz o mozriwo6ci zapoznania sig z dokumentaci4 sprawy, w tym z uzgodnieniem
regionalneqo dyrektora ochrony Srodowiska i opiniq inspektora sanitarnego, pootega.podaniu do-publicznej
wiadomosci zgodnie z art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziemika 2008 r. o uo-osigpni"niu inrormul.;i o slooo*irr,uijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Siodowiska oraz o ocenach oddzialyrania na {rodowisko (Dz.
U- 220136r. poZ.353, z p6m. 26.;.r "ic 

a"tv.'v

lnformacja o niniejszej decyzji i o mozliwosciach zapoznania sig zjej tredciq oraz z dokumenraciq sprapr podrega
podaniu do publicznej wiadomofti zgod nil zarl.! ust. 6 urtawy-r'dnia l'pazaziernita ioor ii"""J".',1i"i""i"informacji o. (rodowisku i jego ochronie, uclziale spoleczefs'twa w ochronie Jrodowiska oraz o ocenachoddzialywania na Srodowisko (Dz. U. 22013 r. poz. l2iS, zpOin. zm.).nie dotyczy

Pouczenie2):
l ' lnwestor jest obowiEzany zawiadomic o zamierzonym terminie rozpoczgcia rob6t budowlanych wlasciwy

organ nadzoru budowlanego oraz projekknta sprawuiqcego nadzdr nad zgodnoSciq ,"utiru";i 
-uuao*y 

.projektem, dol4czaj4c na piSmre:
l) o.wiadczenie kierownika budowy,(robdt) stwierdzai.ce sporzqdzenie planu bezpiecze.stwa iochronyzd.rowiao'azpr4|.i?cie obowiEzku kierowania budowq (robotami budowlanymi), a takze zajwiadczenie,

o kt6rym mowa w art. l2 ust. 7 ustawy z dnia 7 tipca 1994 r. - prawo budowlane;2) w przypadku ustanowienia nadzoru- inwestorskiego - oswiadczenie inspektora nadzoru inwestorskregostwierdzajqce przyjgcie. olowiqzku pelnienia- nadzoru inwestors'kiego nad d-y-i .obotu'nlbudowfanvmi, a takze zaswiadczenie, ikr6rym mowa w arr. r2 ust. 7 usiawy z d"i; tii." l99l ,. -Prawo budowlane;
3) informaciE zawieraiqcE dane zamieszczone w ogloszeniu, o kt6q,rn mowa w un. 42 ust. 2 pkt 2 ustawyz dnia 7 lipca 1994 r. _ prawo budowlane.2. Do uzt'tkowania obiektu OrdoyllT*o. na budowg kt6rego wymagane Jest pozwotenie na budowg, moznaprzlst4pic po zawiadomieniu wlasciwego organu nadzoru buoowtaiego o zakonczeniu budo*y lez'"tiorgunten, w terminie l4 dni od dnia.dorgczenia zawiadom_ienia, nie zglosr sprzeclw, w drodze decyzji (zob. art.54.ustawy z dnia ? lipca t994.r, - prawo budowlane). f.rJ prryrt4pi"ni"m do u2ytkowania obiektubudowlanego inwestorjest obowi4zany uzyska( aecyzlg'o por*oLnru na uzltkowanie, jezeli na budowie




