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Klodzko, dnia 20.02.2019 r. M- 

Pani 
Elkbieta ~ ~ t y r i s k a  
Pnewodniczqca Rady Miejskiej 
w Klodzku 

W z w i e u  z planowanq na dzieti 28.02.2019 r. sesjq Rady Miejskiej w Klodzku 
w zdqczeniu przekazuje materialy dotyczqce: 

oceny stanu czystoici oraz utrzymania zieleni na terenie miasta Klodzka w roku 
2018, 

oceny stanu dr6g i chodnikow oraz ukladu komunikacyjnego na terenie miasta 
Ktodzka. 

Otrzymujq: 
1. Adresat 
2, a/a 



U m d  Miasta w &gl&, 
I WYDZIAI: IN~YNIERII MIUSKIU 
. I OCHRONV ~RODOWISKA 

PI. Boleskwa Chrobrego 1 
57-300 K t 0  

. u m ~ c l o d ~ ~ & m ~  

Wydziat Obstugi Urzgdu 
I Rady Miejskiej 
w/m 

Wydziat lniynierli Miejskiej i Ochrony Srodowiska Urzgdu Miasta w Ktodzku przedstawia informacje nt. 
utrzymania czystoici oraz utrzymania zieieni miejskiej. 

Wykaz obowigzujqcych umdw: 
1) Umowa nr Wi/19/2018 - wykonawca Flrma SALUS" Adam Szopa z/s we Wrodawiu, przy ul. Sztabowej 

100 - wykonywanie ustug w zakresie utrzymanla w czystoici wyznaczonych chodnikbw, placdw 
miejskich, ciggbw pieszo-jezdnych, zatok, parking6w oraz prowadzenia na nich ,,akcji zima". Umowa do 
31.03.2019r. 

2) Umowa nr W1/37/2018 - wykonawca Firma ,,TEMPOn Sp. z o.o., ul. Fabryczna 2, 57-300 Ktodzko - 
zimowe utrzymanie dr6g gminnych na terenie miasta Ktodzka. Umowa do 30.04.2019 r. 

3) Umowa nr Wi/16/2018 - wykonawca Firma SALUS" Adam Szopa z/s we Wrodawiu, przy 
ul. Sztabowej 100 - na wykonywanie ustug w zakresie pielggnacji i utrzymania w aystoici zieleni 
miejskiej na terenie miasta Ktodzka. Umowa do 30.04.2019 r. 

W ramach nadzoru nad umowami dot. utrzymania chodnik6w oraz zieleni miejskiej odbywajq sig 
~ - .  

codzienne spotkania z brygadzistg kierujqcym pracami w celu przekazywania bieiqcych &ag i zgtoszen 
mleszkaridw, Straiy Miejsklej I innych podmiot6w z terenu miasta. Pracownicy Wydziatu sq w staiym kontakcie 
telefoniunym oraz ;a podrednictwem -poczty eiektronianej wykonawcom priekazywane sq biei$ce uwagi co 
do realizacji ustug. Ponadto kilka razy w tygodniu pracownicy Wydzlalu dokonujq kontroli terenowych jakofci 
wykonywanych ustug. 

W chwili obecnej trwajg prace nad specyfikacjami warunk6w postapowarl, w trybie ustawy prawo 
zambwierl publlcznych, w sprawie udzielenia zamdwieri na zadania obejmujqce utrzymanie chqdnikdw I placdw 
na terenie miasta Kiodzka oraz pielegnacje i utrzymanie zieleni miejskiej. 

W zatqczeniu przekazujemy rdwniei oceng stanu drdg i chodnikdw oraz ukiadu komunikacyjnego na 
terenle mlasta Kbdzka. 

Otrzymujq: 
1. adresat 
2. Wl a/a 

Sponaddl: Jarostaw Sokdl, P, Chmiel 
Tel. 74 865 46 01 



I 

1. DROGl PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA KLODZKA 

Na terenie miasta Klodzko sieC drogowq tworzy 84,49 km dr6g publicznych, z tego 63% to drogi 

gminne, kt6rych jest 53,27 km, dr6g krajowych: Dk8 - 5,35 km oraz obwodnica Ktodzka DK 33a - 6,6 

km, DK 46h - 2,5 km, wojewbdzkich jest 6,07 km oraz drbg powiatowych 19,42 km. 

Zarzqdcami dr6g samorzqdowych z mocy ustawy o drogach publicznych tj. wojewbdzkich, 

powiatowych i gminnych sq  odpowiednio: Marszalek WojewMztwa DolnoSlgkiego, Starosta Klodzki 

i Bunistrz Ktodzka. Drogi wojewbdzkie i powiatowe zarzqdzane sq przez powdane z a q d y  drogowe, 

a drogi gminne zarzqdzane sq bezpoSrednio przez Burrnistrza KMzka. Drogi krajowe podlegajq 

Generalnemu Dyrektorowi Dr6g Krajowych i Autostrad. 

NaleZy r6wniet nadmienit, t e  na terenie miasta sied drogowq tworzq r6wniei gminne drogi 

niepubliczne, czyli wewngtrzne, ktbrych dtugoSC szacuje sig na okdo 20 km. W zdecydowanej 

wigkszoSci drbg wewngtrznych nawierzchnig stanowi grunt rodzimy. Ale sq tet drogi o nawierzchni 

bitumicznej np. W-wy Centrum, Lisia, Rataja. 

2. I L O S ~  I STAN D R ~ G  GMINNYCH W MIESCIE 
2.1 DROGl GMINNE PUBLICZNE. 

Na terenie miasta Kladzko znajduje siq og6tem okdo 76 km dr6g gminnych, w tym 

o nawierzchni twardej (bitumicznej, betonowej, kostkowej, brukowcowej) 46,73 km, stanowip 61 % 

d m ,  a pozostale drogi to drogi gruntowe. 

NaleZy zaznaczyk, t e  zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym do dr6g twardych zalicza 

sig drogi z jezdniqo nawierzchni bitumicznej, betonowej, kostkowej, klinkiemwej lub brukowcowej oraz 

z plyt betonowych lub kamienno-betonowych. lnne drogi sq drogami gruntowymi, w tym r6wniet drogi 

z jezdniqo nawierzchni ttuczniowej. 

W zdecydowanej wigkszoSci konstrukcj~ istniejqcych jezdni asfaltowych stanowi podbudowa 

z tlucznia gruboSci Srednio 15+20 cm oraz asfaltobeton jako warstwa wiqZqca i Scieralna gruboici 

Srednio 4+4 cm. 

2.2. DROGl GMINNE NIEPUBLICZNE. 

Gmina Miejska Klodzko posiada ok. 20 km dr6g o nawierzchni gruntowej, w tym nawierzchnig 

tluczniowq oraz z destruktu asfaltowego stanowi okob 8 km tj. ul. Pigkna, ul. Rbtana, ul. Rakowa, 

ul. Widokowa, ul. Cedmwa, ul. Brzoskwiniowa, ul. CzereSniowa, pozostale dmgi sq  drogami z gruntu 

rodzimego. 

WigkszoSC nie posiada uzbrojenia technicznego, niezb@ne jest wykonanie sieci kanalizacji 

deszczowej oraz oSwieMenia ulicznego. Wyjqtkiem jest ul. WiSniowa w ktbrej, w 2009 roku zostata 



wybudowana sieC kanalizacji sanitamej oraz wodociqgowej. 

WigkszoSC z dr6g gruntowych nalety utrzymywak w stanie przejezdnoSci poniew* slutq do 

obstugi m.in. domkbw jednorodzinnych, co wymaga corocznego angatowania Smdkbw finansowych na 

poziomie okolo kilkudziesigciu tysigcy zlotych rocznie. 
I 

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO SlECl D R ~ G  GMINNYCH 
KRYTERIA OCENY 

Analiza wynik6w przeglqdbw technicznych nawierzchni pozwala na oceng stanu nawierzchni 

i podjqcie niezbgdnych decyzji dotyczqcych sposobu i zakresu naprawy nawierzchni z uwzglgdnieniem 

zakresu uszkodzeh. 

Sposbb i zakres naprawy powinny by6 wybrane na podstawie: 

- istniejqcego i przewidywanego obciqtenia ruchem dmgowym, 

- oceny stanu technicznego nawierzchni na podstawie wynik6w przeprowadzonych badah 

i oglgdzin, 

- koniecznodci naprawy uszkodzeh nawierzchni w zaletnoSci od ich rodzaju i genezy, 

- optymalizacji planowanych dzialah. 

Oceng stanu technicznego nawierzchni asfaltowych dr6g gminnych dokonano na podstawie danych 

o takich cechach techniczno- eksploatacyjnych nawierzchni jak: 

- stanu spqkah, informujqcy o stopniu nieciqgtoSci gbmych warstw nawierzchni, 

- rbwno.46 podhtna, informujqca o komforcie jazdy i majqca wptyw na koszty eksploatacji 

pojazdu, 

- rbwnoSC poprzeczna (gttbokoSC kolein), informujqca o zagroteniachi .. zwiganych 

z bezpieczehstwem ruchu drogowego, 

- stan powierzchni, informujqcy o stopniu dezintegracji, 

- wplyw urzqdzeh obcych na stan nawierzchni jezdni i chodnikbw, 

- estetyka drogi 

Stan nawierzchni wyra2a sig w czterostopniowej skali od klasy A do klasy D. 

Do oceny stanu nawierzchni dr6g twardych (asfaltowej, betonowej, brukowcowej i z kostki 

brukowej) wykorzystano czterostopniowq skalg przedstawionq w tablicy poniiej: 



4. DROGl BITUMICZNE, BETONOWE I Z KOSTKI BRUKOWEJ 

Ocenie poddano og6tem 55,20 km dr6g publicznych, kt6rych zarzqdcdcq jest Burmistrz Miasta Ktodzka 
z tego: 

- 44,10 km ulic o nawierzchni asfaltowej, 
- 0,03 km ulic o nawierzchni betonowej 
- 2,50 km ulic o nawierzchni z kostki brukowej 
- 0,48 km ulic z brukowca, 
- 6,17 km dr6g o nawierzchni tluczniowej i gnrntowej. 

Do stanu dobrego (klasa A) zaliczono 10,78 km ulic. Nawierzchnie tych ulic sq nowe, odnowione i 
nie wymagajq remontu. Sq to ulice: 

- Braci Gierymskich, 
- Bukowa od hm 0+360 
- Czeska, 
- Floriana Szarego, 
- Fortema, 
- Grottgera, 
- Kolejowa, 
- KoScielna, 
- Kusocihskiego (miqlzy ulicami: Oktzei a Korczaka) 
- Matejki, 
- Nadrzeczna, 
- Objazdowa, 
- PI. KoScielny, 
- Rajska, 
- Rodzinna 
- Spddzielcza od ul. Dusznickiej do ul. Jana Pawla II, 
- Slowackiego, 
- Sw. Wojciecha od Drzymaly do nieruchomoSci nr 17, 
- Sbwiahska, 



- Turnska, 
- Walecznych, 
- Wojska Polskiego od Liceurn Og6lnoksztalcqcego do PI. Jagidly, 
- Wienbowa od ul. Walecznych do Wierzbowej nr 10, 
- Zaj~cza od ul. Objazdowej do OK 8, 
- Zawiszy Czamego 
- Zofii Stryjehskiej. 

Do stanu zadowalajqcego (klasa B) zaliczono 19,90 krn. Sq to nawierzchnie, na ktbrych mogq 
sporadycmie wystepowat uszkodzenia, lecz nie wyrnagajq one rernontu. Sq to ulice: 

- Akacjowa, 
- Armii Krajowej od PI. B. Chrobrego do ul. Muzealnej 
- Browama, 
- Bmzowa, 
- Chetrnohskiego od ul. Matejki do kladki na potoku Jodlownik, 
- Cicha, 
- Cisowa, 
- Daszyhskiego, 
- Dqbhwki, 
- Dworcowa, 
- Grabowa, 
- Granicma, 
- Grunwaldzka, I 

- Harcerzy, 
- Hlaski, 
- Jasna, 
- JaSrninowa, 
- Karola Miarki, 
- Kasztanowa, 
- Klonowa, 
- Konopnickiej, 
- Kopemika, 
- Korytowska, 
- Kowalska, 
- Krakusa, 
- Krasihskiego, 
- Kwiatowa, 
- Lutycka, 
- tukaszewicza, 
- tukasihkiego, 
- Objazdowa od Dusznickiej do Wielislawskiej, 
- Ogrodowa, 
- Okrzei, 
- Ostatnia, 
- Piastowska, 
- Pileckiego, 
- PI. B. Chrobrego, 



- Przyjacid Dzieci, 
- Reymonta, 
- Sienkiewicza od ul. Grunwaldzkiej do Kdlqtaja, 
- SkoSna, 
- Sloneczna, 
- Sosnowa, 
- Spadzista, 
- Sportowa, 
- Spbldzielcza od ul. Dusznickiej do ul. Rodzinnej, 
- Stroma, 
- Szkolna, 
- Sliwkowa, 
- Swierkowa, 
- Sw. Wojciecha od nr 17 do Mugosza, 
- Targowa, 
- Wiosenna, 
- Wita Stwosza, 
- Wojska Polskiego od Armii Krajowej do Liceurn Ogblnoksztakqcego 
- Wzniesienie, 
- Zagbrze, 
- Zamkowa. 

Do stanu niezadowalajqqo (klasa C) zaliczono 13,06 krn. Sq to nawierzchnie ze znacznymi 
uszkodzeniami, ktbre nalety wlqczyk do planu remontbw. Sq to ulice: 

- Anny Zelenay, 
- Broniewskiego, 
- Chelmohskigo od kladki na potoku Jodlownik do nieruchornoSci nr 8, 
- Czameckiego, 
- Dqbrowskiej, 
- Dgbowa, 
- Mugosza, 
- Dunikowskigo, 
- Dusznicka, 
- D~ymaly, 
- Fabryczna, 
- Jaskblcza, 
- Jodtowa, 
- Klodzko Nowe, 
- Kdqtaja, 
- Kromera, 
- Kusocihskiego (rniqizy ulicami Morcinka a Okrzei) 
- tutycka, 
- ~alczewskiego, 
- Modrzewiowa, 
- Morcinka, 
- Morelowa, 
- MySliwska, 



- Nalkowskiej, 
- Orkana, 
- Ptasia, 
- Rakowa, 
- Reja, 
- Sienkiewicza ~d Kdlqtaja do kohca, 
- Szpitalna, 
- Traugutta, 
- Tuwima, 
- Walasiewiczbwny, 
- Wandy, 
- Wiejska, 
- WiSniowa, 
- Wyszyhskiego, 

Do stanu zlego (klasa D) zaliczono 9,60 km. Sq to nawierzchnie ze znacznymi i rozleglymi 
uszkodzeniami, dla Mbrych wymagany jest natychmiastowy remont. Sqto ulice: 

- Armii Krajowej (od ul. Muzealnej do Traugutta) 
- Bukowa hm 0+000 do 0+360,00 
- Graniczna na odcinku 30 m od ul. Warty. 
- Hddu Pruskiego, 
- Jana Pawla II, 
- Krzywa, 
- Lipowa, 
- tqkowa, 
- Muzealna, 
- Niska, 
- Partyzantbw, 
- Podgbrna, 
- Rodzinna od nieruchomoSci nr 3 do ul. Iqkowej, 
- Sierpowa, 
- Slqska, 
- Tetmajera, 
- Wandy, 
- Wietnibw Politycznych, 
- Wilcza, 
- Willowa, 
- Wodna, 
- WolnoBci, 
- Zamiejska, 
- teromskiego. 

Szacunkowy koszt wg stawek sekocenbud wykonania remontbw drbg zaliczonych do klasy C i D wynosi 

okoto 30 mln zl. 

5. OBIEKTY IN&NIERSKIE POWlqZANE Z DROGAMI. 
Gmina Miejska Klodzko w 2007 roku zalozyla ksiqtki obiektbw mostowych znajdujqcych s@ 

w c igu  drdg gminnych. W p62niejszych latach, z powodu ograniczonych Srodkbw w budtecie nie byly 
wykonywane przeglqdy techniczne. 


