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Przedmiar - remont MZK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Elewacja

1.1 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa ń
1

d.1.
1

KNR 2-02
1610-02

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m m2

frontowa
wsch.

31.07*15.27 m2 474.439

frontowa poł. 44.91*15.39 m2 691.165
boczne zach. 2.02*15.20 m2 30.704
dziedziniec
pół.

21.20*13.75 m2 291.500

dziedziniec
zach.

15.70*13.97 m2 219.329

klatka scho-
dowa

(5.00+6.60)*13.97 m2 162.052

RAZEM 1869.189
2

d.1.
1

KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

dziedziniec
pół.

3.70*5.10 m2 18.870

RAZEM 18.870
3

d.1.
1

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

poz.1+poz.2 m2 1888.059
RAZEM 1888.059

4
d.1.

1

KNR 2-02
r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy 1
(poz.:7,8,9,12,13,14,16,17,34,35,37,42,43,45,46,47,50,51,52,54,80,81,83,86)

1.2 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

5
d.1.

2

NNRNKB
202 1621-03
analogia

(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z
desek) pokryte płytami OSB3 i folią polietylenową nad wejściami do budynków

m2 rzu-
tu

5.00*3.00 m2 rzu-
tu

15.000

RAZEM 15.000
6

d.1.
2

NNRNKB
202 1622-04
analogia

(z.VI) Daszki ochronne stałe wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez pod-
łogi), wykonane wzdłuż budynków pokryte deskami na styk z ułożeniem i za-
mocowaniem płyt OSB3 i folii polietylenowej

m2 rzu-
tu

(31.07+44.91)*2.0 m2 rzu-
tu

151.960

RAZEM 151.960
7

d.1.
2

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i drzwi folią polietylenową m2

55.40+77.91+32.67+37.02+14.48 m2 217.480
RAZEM 217.480

8
d.1.

2

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru tynku

m2

157.18-(1.60*2.70*5+1.90*2.70*2)+9.90*0.60*2+205.43-(1.60*2.70*7+1.60*
2.70*1)+9.90*0.60*2+7.30+87.23-(1.20*2.20*3+1.20*2.20*1)+6.56*0.22*4+
(9.90+4.80+6.15)*0.60+64.70-1.20*1.80*5+0.48*(2.55+2.82)+0.18*(2.88+2*
2.10)+0.18*5.64+0.44*(1.85+2*2.23)+0.18*5.70+0.08*1.61+0.83*(1.71+2*2.25)
+0.18*5.34+0.91*(1.42+2*2.50)+0.65*(1.32+2.50)+0.15*0.25*6.18+9.90*0.60+
49.67-(1.60*2.40+1.60*1.10+1.35*0.85+1.00*2.00)+9.90*0.60+4.75*0.28*2

m2 555.036

RAZEM 555.036
9

d.1.
2

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

poz.8 m2 555.036
RAZEM 555.036

10
d.1.

2

KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

(poz.1+poz.2)*20% m2 377.612
RAZEM 377.612

11
d.1.

2

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, fi-
larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przy spekaniach tynków w
elewacji (pękniecia ścian)

m2

(9.50*4*(3+1)+6.40*4*3+6.50*4*1+2.50*4*3+1.00*4*(3+4+4))*0.15 m2 49.320
RAZEM 49.320

12
d.1.

2

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru okien o powierzchni do 1 m2 szt.
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2 szt. 2.000

RAZEM 2.000
13

d.1.
2

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.1.

2

KNR 4-01
0354-05

Wykucie z muru okien o powierzchni ponad 2 m2 m2

1.37*2.50*7+1.37*2.54*6+1.60*2.50*2+1.37*2.24*23+1.60*2.20*2+1.37*1.85*
9+1.37*1.91*14+1.60*1.81*2+1.30*2.24*3+1.34*2.17*2+1.42*1.70*1+1.24*
1.70*1+1.46*1.90*2+1.30*2.26*3+1.32*2.17*3+1.22*1.73*3+1.37*2.32*3

m2 253.608

RAZEM 253.608
15

d.1.
2

KNR 4-01
0354-05
analogia

Demontaż płyt z poliwęglanu na kracie wejściowej na teren dziedzińca m2

9.84 m2 9.840
RAZEM 9.840

16
d.1.

2

KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru drzwi o powierzchni ponad 2 m2 - DZ1 m2

1.11*2.95 m2 3.275
RAZEM 3.275

17
d.1.

2

KNR 4-01
0354-13
analogia

Wykucie z muru nawietrzaków szt.

9+3+1 szt. 13.000
RAZEM 13.000

18
d.1.

2

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku m

31.50+45.91+24.00+1.00+16.00+15.80+1.00*2+5.70+6.70 m 148.610
RAZEM 148.610

19
d.1.

2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

17.00*2+16.00*2+15.00+9.90+7.15+15.00+15.00 m 128.050
RAZEM 128.050

20
d.1.

2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym-
sów, parapetów itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

(1.66*(10+24)+1.96*4+31.20*2+32.50+45.12*2+45.91)*0.35+0.98*0.70*(10+
15)*0.35+(2.15+2.10+1.50)*0.25+1.20*4*0.30+1.66*10*0.35+(21.20+24.10+
25.00)*0.35+(1.40*4+0.70*2+0.50*1)*0.35+4.50*0.35+(1.60*6+1.56*6)*0.35+
(15.80*2+16.60+16.00)*0.35+(1.10*2+1.70*2+1.15*2+1.66*4+0.75*2)*0.35+
(5.00+5.80*3+6.70*4)*0.35

m2 198.801

RAZEM 198.801
21

d.1.
2

kalkulacja
własna

Rozebranie obróbek blacharskich - zbiornik przy rurze spustowej szt

9 szt 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1.

2

KNR 4-04
0507-04

Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki korytkowej,holenderskiej,mnicha,
mniszki

m2

15.70*0.80 m2 12.560
RAZEM 12.560

23
d.1.

2

NNRNKB
202 1613a-
02

(z.V) Instalacje odgromowe. Wykonanie nowego uziomu sztucznego dla rusz-
towań zewnętrznych przyściennych o wys. do 15 m

m2

pow.

poz.1+poz.2 m2

pow.
1888.059

RAZEM 1888.059
24

d.1.
2

kalkulacja
własna

Demontaż a nastepnie ponowny montaż elementów wyposażenia (np: lampy,
uchwyty na flagi szafki elektryczne itp.) na czas remontu elewacji

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.3 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
25

d.1.
3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.8*0.04+poz.10*0.04+poz.11*0.04+20.0 m3 59.279
RAZEM 59.279
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26

d.1.
3

kalkulacja
własna

Koszt składowania i utylizacji gruzu m3

poz.25 m3 59.279
RAZEM 59.279

1.4 45262500-6 Roboty murarskie i murowe
27

d.1.
4

KNR AT-26
0101-02
analogia

Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z
cegły

m2

(9.50*4*(3+1)+6.40*4*3+6.50*4*1+2.50*4*3+1.00*4*(3+4+4))*0.15 m2 49.320
RAZEM 49.320

28
d.1.

4

KNR 4-01
0307-01
analogia

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych  pęknięć o głębokości
do 1/2 ceg  - wzmocnienie pęknięć ścian przy użyciu rozprężnej zaprawy na-
prawczej

m

9.50*(3+1)+6.40*3+6.50*1+2.50*3+1.00*(3+4+4) m 82.200
RAZEM 82.200

29
d.1.

4

KNR 4-01
0307-01
analogia

System napraw i wzmocnienia konstrukcji murowanych  - wzmocnienie pęk-
nięć ścian prętami ze stali nierdzewnej i rozprężnej zaprawy naprawczej

m

9.50*3*(3+1)+6.40*3*3+6.50*3*1+2.50*3*3+1.00*3*(3+4+4) m 246.600
RAZEM 246.600

30
d.1.

4

KNR 9-03
0502-01

Zbrojenie siatką z tworzywa powierzchni ścian m2

poz.11*2 m2 98.640
RAZEM 98.640

1.5 45410000-4 Tynkowanie
31

d.1.
5

KNR BC-02
0204-05
analogia

Mycie elewacji ciepłą wodą pod ciśnieniem m2

poz.1+poz.2 m2 1888.059
RAZEM 1888.059

32
d.1.

5

KNR 19-01
0314-05
analogia

Naprawa powierzchni murów - przemurowania przy gł. kucia do 1/2 cegły - do
0,5 m2 w jednym miejscu

msc

8 msc 8.000
RAZEM 8.000

33
d.1.

5

KNR 19-01
0643-05
analogia

Odgrzybianie i dezynfekcja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego
- pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.8 m2 555.036
RAZEM 555.036

34
d.1.

5

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

poz.8 m2 555.036
RAZEM 555.036

35
d.1.

5

KNR BC-02
0122-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5 cm m2

poz.8 m2 555.036
RAZEM 555.036

36
d.1.

5

KNR BC-02
0122-04

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku o 0,5
cm
Krotność = 2

m2

poz.35 m2 555.036
RAZEM 555.036

37
d.1.

5

KNR 9-03
0109-05

Przygotowanie podłoża ręcznie - gruntowanie m2

poz.38 m2 426.932
RAZEM 426.932

38
d.1.

5

KNR 2-02
0902-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach pozio-
mych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

poz.10+poz.11 m2 426.932
RAZEM 426.932

39
d.1.

5

KNR 4-01
0733-04
analogia

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )
Krotność = 1.5

m2

poz.38 m2 426.932
RAZEM 426.932
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40

d.1.
5

KNR 4-01
0733-04
analogia

Dodatkowe nakłady na pogrubienie o 10 mm tynków zewnętrznych
cementowo-wapiennych na ścianach płaskich, loggiach, balkonach ( ponad 5
m2 w 1 miejscu )
Krotność = 3

m2

3.25*10 m2 32.500
RAZEM 32.500

41
d.1.

5

KNR 4-01
0722-02

Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III
na ścianach, loggiach i balkonach

m2

poz.51-poz.35-poz.38 m2 635.416
RAZEM 635.416

42
d.1.

5

KNR 2-02
0918-01

Zewnętrzne bonie prostokątne w tynku zwykłym m

286.74+461.45+24.01 m 772.200
RAZEM 772.200

43
d.1.

5

KNR 2-02
0912-07
analogia

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - odtworzenie pasów lizen przy oknach m

(0.98+1.06)*5+(0.98+1.06)*2+(0.98+1.06) m 16.320
RAZEM 16.320

44
d.1.

5

KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - odtworzenie pilastrów m

4.77+4.17+4.77*2+3.88*9 m 53.400
RAZEM 53.400

45
d.1.

5

KNR 2-02
0912-07
z.sz. 5.6.
9911 
analogia

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe. Profile o promieniu łuku do 10 m - odtwo-
rzenie pilastrów dla arkad

m

9.50*5 m 47.500
RAZEM 47.500

46
d.1.

5

KNR 2-02
0912-07

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 40 cm - na-
prawa gzymsu koronujacego

m

31.40+45.90+24.00+16.30+5.65+6.60+2.00 m 131.850
RAZEM 131.850

47
d.1.

5

KNR 2-02
0912-08

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde dalsze 5 cm rozwinię-
cia - naprawa gzymsu koronujacego
Krotność = 18

m

poz.46 m 131.850
RAZEM 131.850

48
d.1.

5

KNR 2-02
0912-04
z.sz. 5.6.
9911 

Zewnętrzne profile ciągnione zwykłe o szerokości w rozwinięciu do 25 cm Pro-
file o dług.odcinka do 2 m. - odtworzenie opaski okiennej okna 013

m

(3.20+0.30)*2 m 7.000
RAZEM 7.000

49
d.1.

5

 
kalkulacja
własna

Odtworzenie detalu zwornika o wym. 40 x 40 cm szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

50
d.1.

5

KNR 4-01
0322-02

Obsadzenie kratek wentylacyjnych nawiewnych w ścianach z cegieł szt.

podwórko poz.17 szt. 13.000
RAZEM 13.000

1.6 45442100-8 Roboty malarskie
51

d.1.
6

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.1+poz.2-(1.60*2.70*5+1.90*2.70*2+1.60*2.45*5+1.90*2.45*2+1.60*2.15*
5+1.90*2.15*2+1.60*2.70*8+1.60*2.45*12+1.60*2.15*12+1.60*2.45*5+1.60*
2.15*5+1.35*0.85*2+1.60*2.45*4+1.60*2.15*2)

m2 1617.384

RAZEM 1617.384
52

d.1.
6

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.51 m2 1617.384
RAZEM 1617.384

53
d.1.

6

KNR BC-02
0124-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.52 m2 1617.384
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RAZEM 1617.384

54
d.1.

6

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bami silikonowymi lub silikatowymi

m2

poz.52 m2 1617.384
RAZEM 1617.384

55
d.1.

6

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych m2

3.30*5+4.00*2+3.30*8+4.00*2+1.60*1+2.64*4+9.84*1+2.20*5+0.55*2+2.65*2 m2 98.300
RAZEM 98.300

1.7 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry ć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty spec jalistyczne
56

d.1.
7

KNR 2-02
0410-03
analogia

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm,o rozstawie 16-24 cm z tarcicy
nasyconej - gzyms

m2

poz.22 m2 12.560
RAZEM 12.560

57
d.1.

7

KNR 19-01
0508-02

Uzupełnienie pokryć dachówką ceramiczną karpiówką podwójnie na sucho -
gzyms

m2

poz.22 m2 12.560
RAZEM 12.560

58
d.1.

7

KNR-W 2-02
0516-02
analogia

Obróbki murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów, parapetów itp.przy
szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy miedzianej

m2

poz.20+(1.70*5+2.00*2+1.70*8+2.00*2+2.00)*0.35 m2 210.036
RAZEM 210.036

59
d.1.

7

KNR-W 2-02
0521-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - z blachy miedzianej m

poz.18+2.00 m 150.610
RAZEM 150.610

60
d.1.

7

KNR-W 2-02
0528-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm - z blachy miedzianej m

poz.19+2.00 m 130.050
RAZEM 130.050

61
d.1.

7

KNR-W 2-02
0521-05
analogia

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy miedzianej szt.

poz.21 szt. 9.000
RAZEM 9.000

1.8 45262510-9 Konserwacja elementów z piaskowca
62

d.1.
8

TZKNC N-K/
VI 1/1-d

Wstępne odczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek, szpachelek i pędzli
- kamień nieporowaty - piaskowiec i podobne - opaski okienne, opaski pilas-
trów i baz kamiennych, cokołów, parapetów, schodów

m2

(1.70+7.10*0.28)*5+(1.77+7.70*0.28)*2+(1.31+6.52*0.28)*5+(1.51+7.10*0.28)*
2+(1.26+5.93*0.28)*5+(1.42+6.52*0.28)*2+(1.70+7.10*0.28)*8+(1.31+6.52*
0.28)*12+(1.26+5.93*0.28)*12+0.65*5+0.48*5+(1.44+6.52*0.28)*5+(1.35+
5.93*0.28)*6+4.50+13.50*0.22+2.61*0.23+1.21*0.18+1.70*0.50+1.24*0.18+
1.52*0.52+1.06+0.18+1.20*1.04+1.31*0.85+1.67*0.52+1.67*0.10+0.52*2*
0.10+(1.60+6.62*0.28)*2+(0.48+2.90*0.28)*2+(1.50+6.52*0.28)*2+(1.34+5.99*
0.28)*2+(4.92+6.58)*0.22

m2 251.875

RAZEM 251.875
63

d.1.
8

TZKNC N-K/
VI 1/13-d
analogia

Zniszczenie żywotności mikroorganizmów w porach kamienia metodą che-
miczną (dezynfekcja) - 2%

dm2

poz.62*2 dm2 503.750
RAZEM 503.750

64
d.1.

8

KNR K-04
0402-07

Wstępne wzmocnienie osypujących się partii kamienia - 50 % powierzchni ele-
mentów kamiennych

m2

poz.62*50% m2 125.938
RAZEM 125.938

65
d.1.

8

KNNR-W 3
1204-03

Umycie ścian wodą z użyciem myjki ciśnieniowej z dyszą szpachelkową - 100
% powierzchni

m2

poz.62 m2 251.875
RAZEM 251.875

66
d.1.

8

KNNR-W 3
1208-02

Usuwanie wykwitów cementowych, wapiennych i zabrudzeń środkiem do usu-
wania wykwitów

m2

poz.62*10% m2 25.188
RAZEM 25.188
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67

d.1.
8

KNR 0-39
0110-01

Sklejenie pęknięć przez wykonanie głębokiej iniekcji 2 % powierzchni elemen-
tów

m2

poz.62*2% m2 5.038
RAZEM 5.038

68
d.1.

8

TZKNC N-K/
VI 5/1-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni do 10 cm2. Piaskowiec. szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

69
d.1.

8

TZKNC N-K/
VI 5/2-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni od 10 do 30 cm2. Pias-
kowiec.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

70
d.1.

8

TZKNC N-K/
VI 5/3-b

Uzupełnienie ubytków - flekowanie. Flek o powierzchni 30-100 cm 2 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.1.

8

TZKNC N-K/
VI 3/4-a
analogia

Uzupełnianie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub ce-
mentu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity pod-
barwione w masie na kolor otoczenia)

dm2

poz.62*10% dm2 25.188
RAZEM 25.188

72
d.1.

8

TZKNC N-K/
VI 3/8-a

Wypełnienie starych wykruszonych połączeń kamieni (spoiny fugi) dm2

szacunek 20 dm2 20.000
RAZEM 20.000

73
d.1.

8

KNNR-W 3
1202-02
kalk. własna

Scalenie kolorystyczne elementów kamieniarskich - 20% m2

poz.62*20% m2 50.375
RAZEM 50.375

74
d.1.

8

KNR 0-26
0640-01
analogia

Impregnacja elewacji - smarowanie jednokrotne - hydrofobizacja m2

poz.62 m2 251.875
RAZEM 251.875

75
d.1.

8

 
kalkulacja
własna

Renowacja portalu kamiennego wejściowego wraz z płaskorzeźbą zgodnie z
opracowaną dokumentacją konserwatorską

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

76
d.1.

8

 
kalkulacja
własna

Renowacja kamiennych głowic pilastrów zgodnie z opracowaną dokumentacją
konserwatorską

szt

10+15+10 szt 35.000
RAZEM 35.000

77
d.1.

8

TZKNBK
XVIm 0103-
03
analogia

Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników bloko-
wych o przekroju elementów 0.06 m2 - parapet o grub.22 cm i szer 35 cm

m

2*1.38 m 2.760
RAZEM 2.760

78
d.1.

8

TZKNBK
XVIm 0103-
04
analogia

Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników bloko-
wych - dod.za każde dalsze 0.02 m2 przekr.elem.- parapet o grub.22 cm i szer
35 cm

m

2*1.38 m 2.760
RAZEM 2.760

79
d.1.

8

TZKNBK
XVIm 0103-
03
analogia

Montaż gzymsów, pasów, nakryw, obramień otworów i podokienników bloko-
wych o przekroju elementów 0.06 m2  - uzupełnienie opasek kamiennych o
wymiarach grub 20 cm szerokość 20

m

4*0.35 m 1.400
RAZEM 1.400

1.9 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
80

d.1.
9

kalkulacja
własna

Dostawa i montaż w bramie dziedzińca szkła hartowanego, laminowanego o
pow. 9,84 m2

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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81

d.1.
9

KNR 2-02
1001-04

Okna jednodzielne drewniane zespolone fabrycznie wykończone o powierzchni
0.5-0.7 m2 z nawiewnikami ciśnieniowym - 012

m2

1.02*0.55*2 m2 1.122
RAZEM 1.122

82
d.1.

9

KNR 2-02
1001-05
analogia

Okna jednodzielne drewniane zespolone fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 1,0 m2 z nawiewnikami ciśnieniowym - 013, 015

m2

0.85*1.83*4+0.65*1.70*2 m2 8.432
RAZEM 8.432

83
d.1.

9

KNR 2-02
1001-06

Okna dwudzielne drewniane zespolone fabrycznie wykończone o powierzchni
do1.5 m2 z nawiewnikami ciśnieniowymi - 011

m2

1.37*1.02*2 m2 2.795
RAZEM 2.795

84
d.1.

9

KNR 2-02
1001-08
analogia

Okna dwudzielne drewniane zespolone fabrycznie wykończone o powierzchni
ponad 2.0 m2 z nawiewnikami ciśnieniowymi - 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09, 010, 0,14, 016, 017, 018, 019, 020, 021

m2

1.37*2.50*7+1.37*2.54*6+1.60*2.50*2+1.37*2.24*23+1.60*2.20*2+1.37*1.85*
9+1.37*1.91*14+1.60*1.81*2+1.30*2.24*3+1.34*2.17*2+1.42*1.70*1+1.24*
1.70*1+1.46*1.90*2+1.30*2.26*3+1.32*2.17*3+1.22*1.73*3+1.37*2.32*3

m2 253.608

RAZEM 253.608
85

d.1.
9

KNR-W 2-02
1027-03
analogia

Drzwi zewnętrzne drewniane fabrycznie wykończone na wzór istniejacych peł-
ne jednoskrzydłowe z naświetlem o powierzchni ponad 1.5 m2 z oryginalnymi
okuciami, naświetle z szybą P4 - DZ1

m2

1.11*2.95 m2 3.275
RAZEM 3.275

86
d.1.

9

kalkulacja
własna

Remont istniejących drzwi drewnianych portalu głównego: rozszklenie, demon-
taż, usunięcie starych powłok malarskich, wymiana uszkodzonych płyciny i de-
tali, flekowanie i szpachlowanie powierzchni, szlifowanie powierzchni, malowa-
nie, zaszklenie.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

1.10  Prace uzupełniaj ące
87

d.1.
10

TZKNC N-K/
VI 6/5-b
analogia

Wykonanie badań stratygraficznych, inwentaryzacji zachowanego detalu archi-
tektonicznego,  programu prac konserwatorskich (w tym dla elementów kamie-
niarskich).

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.1.

10

TZKNC N-K/
VI 6/5-b
analogia

Wykonanie programu prac konserwatorskich dla Sali koncertowej oraz tzw. "
Złotego salonu". Zły stopień trudności.

obiekt.

1 obiekt. 1.000
RAZEM 1.000

89
d.1.

10

 
kalkulacja
własna

Opłata za zajęcie pasa chodnika - przyjęto okres 6 miesiące szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

90
d.1.

10

 
kalkulacja
własna

Projekt organizacji ruchu szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

2 Remont wnetrz

2.1 45320000-6 Przepona pozioma zewn ętrzna
91

d.2.
1

KNR BC-02
0109-06
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg.

m

37.04+42.37+2.02+13.60 m 95.030
RAZEM 95.030

92
d.2.

1

KNR BC-02
0109-07
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg.
Krotność = 3

m

37.04+42.37+13.60 m 93.010
RAZEM 93.010

93
d.2.

1

KNR BC-02
0109-07
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg.

m

2.02 m 2.020
RAZEM 2.020

94
d.2.

1

KNR BC-02
0109-05

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 ceg.

m
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2.30+18.29+4.92+6.58 m 32.090

RAZEM 32.090
2.2 45320000-6 Przepona pozioma wewn ętrzna
95

d.2.
2

KNR BC-02
0109-06
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 3 1/2 ceg.

m

1.98+2.09+1.57+5.59+0.73+0.76+3.36+1.16+1.53 m 18.770
RAZEM 18.770

96
d.2.

2

KNR BC-02
0109-07
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg.
Krotność = 2

m

1.57 m 1.570
RAZEM 1.570

97
d.2.

2

KNR BC-02
0109-07
analogia

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; dodatek za każde 1/2 ceg. gr. muru ponad 3 1/2 ceg.

m

1.98+2.09+5.59+3.36+1.16+1.53 m 15.710
RAZEM 15.710

98
d.2.

2

KNR BC-02
0109-03

Przepona pozioma metodą iniekcji ciśnieniowej w murze z cegły zwykłej -
iniekcja jednorzędowa; mur o grubości 2 ceg.

m

6.82+0.67+0.71+5.60+1.08 m 14.880
RAZEM 14.880

2.3 Remont pomieszcze ń na parterze
2.3.

1
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

99
d.2.
3.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i parapetów folią polietylenową m2

1.37*2.50*2+1.34*2.17*1 m2 9.758
RAZEM 9.758

100
d.2.
3.1

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru tynku

m2

(6.82+0.05+2.91+0.15+1.57+0.55+3.18+0.20+6.53+7.91+0.63)*3.00+2*0.55*
2.40+1.50*0.30+0.55*3.17*2+2.00*0.55+2*1.97*1.09+1.97*1.09-(1.50*2.05+
2.00*3.17+1.97*1.97)+(2.65+3.39+1.16+0.72+1.52+2.57)*3.00+0.51*2.28*2+
1.49*0.51+(1.75+3.70)*1.47*0.5-(1.41*2.03+0.95*3.10)+(5.59+2.62+5.65+
2.47)*3.00+0.92*3.10*2+0.90*1.04+0.70*2.00*2+0.63*1.22-(1.13*3.10+1.39*
2.00)

m2 182.553

RAZEM 182.553
101
d.2.
3.1

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

poz.100 m2 182.553
RAZEM 182.553

102
d.2.
3.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1.40+3.00+1.85 m 6.250
RAZEM 6.250

103
d.2.
3.1

KNR 4-01
0330-06

Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - pod montaż drzwi EI60 do rozdzielni elektrycznej

m2

1.90*1.00 m2 1.900
RAZEM 1.900

104
d.2.
3.1

kalkulacja
własna

Demontaż a nastepnie ponowny montaż elementów wyposażenia (np: oświet-
lenie, uchwyty, itp.) na czas remontu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
2

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

105
d.2.
3.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.101*0.04+poz.103*0.12+2.00 m3 9.530
RAZEM 9.530

106
d.2.
3.2

kalkulacja
własna

Koszt składowania i utylizacji gruzu m3

poz.105 m3 9.530
RAZEM 9.530

2.3.
3

45262500-6 Roboty murarskie i murowe
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107
d.2.
3.3

KNR 4-01
0313-02

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla
belek

m3

109, 102,
119

0.12*0.25*2.20 m3 0.066

RAZEM 0.066
108
d.2.
3.3

KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek L19

m

2.09 m 2.090
RAZEM 2.090

2.3.
4

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

109
d.2.
3.4

kalkulacja
własna

Remont posadzek kamiennych polegajacy na: uzupełnienie ubytków kamie-
niem o tym samym uziarnieniu i kolorze jak w oryginale, uzupełnieniu ubytków
spoin, wykonaniu szpachlowania, szlifowania oraz wykonaniu impregnacji. -
pom. G01, G03 i G05

m2

(51.60+1.50*0.70+0.55*1.50+2.00*0.55+1.10*1.97)+(4.21+1.51*0.51)+(14.30+
1.05*0.91+0.75*1.30+2.30*0.20*4)

m2 79.793

RAZEM 79.793
110
d.2.
3.4

kalkulacja
własna

Remont posadzek kamiennej i ceglanej oraz schodów kamiennych polegajacy
na: uzupełnienie ubytków kamieniem o tym samym uziarnieniu i kolorze jak w
oryginale, uzupełnieniu ubytków spoin, wykonaniu szpachlowania, szlifowania
oraz wykonaniu impregnacji, oczyszczeniu posadzki ceglanej, uzupełnieniu
brakujących spoin i zaimpregnowaniu - pom. G04,

m2

4.56+1.10*0.23*4+1.20*0.23*5+1.40*0.23*3 m2 7.918
RAZEM 7.918

111
d.2.
3.4

kalkulacja
własna

Czyszczenie listew kamiennych polegajacy na: oczyszczeniu listew, uzupełnie-
nie ubytków kamieniem o tym samym uziarnieniu i kolorze jak w oryginale,
uzupełnieniu ubytków spoin oraz wykonaniu impregnacji - pom. G01, G03,
G05,

m

(9.50+4.90+16.50)+(2.10+1.35+2.10)+(8.80+8.40+0.50*4) m 55.650
RAZEM 55.650

2.3.
5

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

112
d.2.
3.5

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz z naprawą stolarki drzwiowej

m2

1.50*2.05+1.41*2.05 m2 5.966
RAZEM 5.966

113
d.2.
3.5

KNR 2-02
1204-04

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 o powierzchni ponad 2 m2 - do rozdzielni
elektrycznej

m2

1.80*2.00 m2 3.600
RAZEM 3.600

114
d.2.
3.5

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości od 75 cm do 86 cm - z nawiewem z blachy perforowa-
nej na ramie z kątownika 30x30x3 mm i ramą nośną z profili zamknietych
40x40x4 mm

m2

0.86*3.00*1.00+0.75*1.85*1.00 m2 3.968
RAZEM 3.968

115
d.2.
3.5

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości 0,28 cm - z ramą nośną z profili zamknietych 40x40x4
mm

m2

0.28*1.40*1.00 m2 0.392
RAZEM 0.392

116
d.2.
3.5

KNR 4-01
0321-04
analogia

Obsadzenie podokienników granitowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł-
wewnętrzne z płyty o gr. 3 cm szer. 75 cm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.3.
6

45410000-4 Tynkowanie

117
d.2.
3.6

KNR 19-01
0643-05
analogia

Odgrzybianie i dezynfekcja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego
- pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.100 m2 182.553
RAZEM 182.553

118
d.2.
3.6

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

poz.100 m2 182.553
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RAZEM 182.553

119
d.2.
3.6

KNR BC-02
0122-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5 cm m2

poz.100 m2 182.553
RAZEM 182.553

120
d.2.
3.6

KNR BC-02
0122-04

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku o 0,5
cm
Krotność = 2

m2

poz.119 m2 182.553
RAZEM 182.553

121
d.2.
3.6

KNR 4-01
0713-01

Oczyszczenie starych tynków, zdjęcie starych farb i naprawa ubytków, wzmoc-
nienie całości tynku - ściany

m2

(6.82+0.05+2.91+0.15+1.57+0.55+3.18+0.20+6.53+7.91+0.63)*1.04+(2.65+
3.39+1.16+0.72+1.52+2.57)*1.49+(5.59+2.62+5.65+2.47)*1.30

m2 70.844

RAZEM 70.844
122
d.2.
3.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

51.60+4.21+4.59+14.30 m2 74.700
RAZEM 74.700

2.3.
7

45442100-8 Roboty malarskie

123
d.2.
3.7

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.119+poz.121+poz.122 m2 328.097
RAZEM 328.097

124
d.2.
3.7

KNR BC-02
0124-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.123 m2 328.097
RAZEM 328.097

125
d.2.
3.7

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.123 m2 328.097
RAZEM 328.097

126
d.2.
3.7

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bami silikonowymi lub silikatowymi

m2

poz.123 m2 328.097
RAZEM 328.097

127
d.2.
3.7

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - krata
przy schodach i kraty przy grzejnikach

m2

(1.30+0.80)*1.50+2.86*0.36+1.36*0.45 m2 4.792
RAZEM 4.792

2.4 Remont pomieszcze ń 1 piętra
2.4.

1
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

128
d.2.
4.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i parapetów folią polietylenową m2

1.37*2.24*19+1.60*2.20*2+1.32*2.17*3 m2 73.940
RAZEM 73.940

129
d.2.
4.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

2.10*2+1.80*4+2.05*2+1.80*5+1.95*1+1.80*10 m 44.450
RAZEM 44.450

130
d.2.
4.1

KNR 4-01
0428-03
analogia

Rozebranie podłóg białych na wpust - deskowanie sceny w sali koncertowej m2

27.00 m2 27.000
RAZEM 27.000

131
d.2.
4.1

KNR 4-01
0428-04
analogia

Rozebranie legarów - konstrukcja sceny w sali koncertowej m

49.00 m 49.000
RAZEM 49.000

132
d.2.
4.1

KNR 4-01
0426-03
analogia

Rozebranie boazeri na balkonie sali koncertowej m2
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Przedmiar - remont MZK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
5.60*0.95 m2 5.320

RAZEM 5.320
133
d.2.
4.1

KNR 4-01
0426-02
analogia

Rozebranie obicia ścian z tkanin tapicerskich w ramach drewnianych m2

pom. 105 (1.26+1.14+2.60+0.40*2+0.62*2+0.72+3.00*4+1.40)*3.20 m2 67.712
pom. 106 (1.30+2.00+2.35+2.40+1.17)*3.20+1.55*1.05+1.20*1.15 m2 32.512

RAZEM 100.224
134
d.2.
4.1

KNR 4-01
0427-07
analogia

Rozebranie ścianek działowych amfiteatru m2

(3.40+3.56+2*0.22)*3.50+7.40*2.40+(1.55+2*0.90+1.30)*3.20 m2 58.540
RAZEM 58.540

135
d.2.
4.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

pom. 102 103.60+2*2.15*0.70+2*1.34*0.40+1.80*0.50 m2 108.582
pom. 105 104.45+4*1.92*0.53+1.20*0.55+1.90+(1.83+1.70+1.20)*0.15+0.90*0.30+1.10*

0.30
m2 112.390

RAZEM 220.972
136
d.2.
4.1

KNR 4-01
0816-06

Rozebranie posadzek z deszczułek z oderwaniem listew lub cokołów m2

pom. 101 35.75+2*1.68*0.45+2*0.70*1.34+1.31*0.58 m2 39.898
pom. 103 19.47+0.74*1.17 m2 20.336
pom. 104 21.57+(1.90+2*0.40)*0.15+1.55*0.72+0.20*0.80*2 m2 23.411
pom. 106 22.30+1.71*0.55+1.88*0.55+1.41*0.50+0.94*0.14 m2 25.111
pom. 107 15.36+1.62*0.55+1.43*0.15+1.1*0.20 m2 16.686
pom. 108 84.06+0.90*1.47+1.78*0.55+1.53*0.55+1.13*0.79+1.65*0.79-21.30 m2 68.100
pom. 109 133.70+1.78*0.85*10+1.80*0.70+2*1.05*0.25 m2 150.615
pom. 201 24.62+1.30*0.32 m2 25.036

RAZEM 369.193
137
d.2.
4.1

KNR 4-01
0816-07

Oczyszczenie deszczułek z rozbiórki z posegregowaniem i powiązaniem w
wiązki

m2

poz.136 m2 369.193
RAZEM 369.193

138
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5401-21

Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm z brudu przy użyciu szczotek m

pom. 102 61.586 m 61.586
RAZEM 61.586

139
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5401-07

Oczyszczenie listew profilowanych 4-8 cm - zdjęcie farby emulsyjnej m

pom. 102 41.000 m 41.000
RAZEM 41.000

140
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5401-23

Oczyszczenie listew profilowanych 20-25 cm - zdjęcie farby emulsyjnej m

pom. 105 42.920 m 42.920
RAZEM 42.920

141
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5403-05

Oczyszczenie listew dekoracyjnych o rysunku średnio złożonym 4-8 cm z bru-
du przy użyciu szczotek

m

pom. 102 37.012 m 37.012
RAZEM 37.012

142
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5432-05
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i pow. 0.25-0.50 m2z brudu przy
użyciu szczotek - ilość do 5 szt.

szt.

pom. 102 5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

143
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5432-09
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i pow. 0.50-0.75 m2z brudu przy
użyciu szczotek - ilość do 1 szt.

szt.

pom. 102 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

144
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5432-11
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie kartuszy o rysunku złożonym i pow. 0.50-0.75 m2- zdjęcie farby
emulsyjnej - ilość do 1 szt.
Krotność = 0.5

szt.

pom. 102 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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145
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5435-09
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie kroksztynów o rysunku złożonym i wym. 40x25x25 cm z brudu
przy użyciu szczotek - ilość do 3 szt.

szt.

pom. 102 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

146
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5435-11
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie kroksztynów o rysunku złożonym i wym. 40x25x25 cm - zdjęcie
farby emulsyjnej - ilość do 3 szt.
Krotność = 0.5

szt.

pom. 102 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

147
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5449-01
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie głowic korynckich o wys. do 50 cm z brudu przy użyciu szczotek
- ilość do 10 szt.

szt.

pom. 102 8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

148
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5412-13
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie liści o rysunku prostym i wys. 40-50 cm z brudu przy użyciu
szczotek - ilość do 3 szt.

szt.

pom. 102 3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

149
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5424-15
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym i
dłuższej śr. 80-100 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 3 szt.

szt.

pom. 102 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

150
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5424-21
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym i
dłuższej śr. 125-150 cm z brudu przy użyciu szczotek - ilość do 5 szt.

szt.

pom. 102 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

151
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5424-23
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym i
dłuższej śr. 125-150 cm - zdjęcie farby emulsyjnej - ilość do 5 szt.
Krotność = 0.5

szt.

pom. 102 4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

152
d.2.
4.1

TZKNBK IX
5424-13
uwaga p.tab-
licą 

Oczyszczenie rozet sufitowych wielokątnych o rysunku średnio złożonym i
dłuższej śr. 80-100 cm z brudu przy użyciu szczotek - ilość do 3 szt.

szt.

pom. 102 2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

153
d.2.
4.1

kalkulacja
własna

Demontaż a nastepnie ponowny montaż elementów wyposażenia (np: oświet-
lenie, uchwyty, itp.) na czas remontu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.4.
2

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

154
d.2.
4.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000

155
d.2.
4.2

kalkulacja
własna

Koszt składowania i utylizacji gruzu m3

poz.154 m3 5.000
RAZEM 5.000

2.4.
3

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

156
d.2.
4.3

KNR 2-02
1210-02

Kraty stałe stalowe prętowe osadzone w ścianach m2

(3.50+0.30*2)*1.15 m2 4.715
RAZEM 4.715

157
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
2003-06

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02

m2

poz.134 m2 58.540
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RAZEM 58.540

158
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
2009-01
analogia

Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na
ścianach

m2

0.40*(4.50+7.00+6.00)+1.70*2+2.00*1.50 m2 13.400
RAZEM 13.400

159
d.2.
4.3

KNR-W 2-02
2008-03
analogia

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na
ścianach na rusztach -amfiteatr - podstopnice siedzisk

m2

0.40*(4.50+7.00+6.00)+1.70*2+2.00*1.50 m2 13.400
RAZEM 13.400

2.4.
4

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

160
d.2.
4.4

KNR 2-02
1111-02

Posadzki z deszczułek na gwoździe - parkiet dębowy 22 mm - wzór pałacowy
z kostką

m2

poz.135 m2 220.972
RAZEM 220.972

161
d.2.
4.4

KNR 2-02
1111-02

Posadzki z deszczułek na gwoździe - parkiet dębowy 22 mm - 70% deszczó-
łek z odzysku

m2

poz.136 m2 369.193
RAZEM 369.193

162
d.2.
4.4

KNR-W 4-01
0816-03
analogia

Mechaniczne szlifowanie posadzek z deszczułek o powierzchni ponad 8 m2 m2

poz.160+poz.161 m2 590.165
RAZEM 590.165

163
d.2.
4.4

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.160+poz.161 m2 590.165
RAZEM 590.165

164
d.2.
4.4

KNR 4-01
0411-06

Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 32 mm -
podest przy wejściu do pom. 107 oraz schodów do zaplecza amfiteatru

m2

8.00+5*0.75*0.25+0.15*(1.50+1.00)*0.12 m2 8.983
RAZEM 8.983

165
d.2.
4.4

KNR 4-01
0417-01

Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice szt.

5+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000

166
d.2.
4.4

KNR 4-01
0417-02

Wymiana elementów schodów drewnianych - podstopnice szt.

5+2 szt. 7.000
RAZEM 7.000

2.4.
5

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

167
d.2.
4.5

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz z naprawą stolarki drzwiowej

m2

1.34*2.40*2+1.05*2.05*2+1.05*2.10*1+1.26*2.25*1+0.85*2.05*2+1.00*2.1*1+
1.05*2.15*1

m2 23.620

RAZEM 23.620
168
d.2.
4.5

kalkulacja
własna

Remont istniejących drzwi drewnianych do sali koncertowej: demontaż, usu-
nięcie starych powłok malarskich, wymiana uszkodzonych płyciny i detali, fle-
kowanie i szpachlowanie powierzchni, szlifowanie powierzchni, malowanie.

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

169
d.2.
4.5

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości od 35 cm do 85 cm - z nawiewem z blachy perforowa-
nej na ramie z kątownika 30x30x3 mm i ramą nośną z profili zamknietych
40x40x4 mm

m2

2.10*0.75*2+1.80*0.60*4+2.05*0.60*2+1.80*0.55*5+1.80*0.85*10+3.60*0.35 m2 31.440
RAZEM 31.440

170
d.2.
4.5

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości 0,55 cm - z ramą nośną z profili zamknietych 40x40x4
mm

m2

1.95*0.55 m2 1.073
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RAZEM 1.073

171
d.2.
4.5

TZKNC N-K/
V t.17-00.3R
analogia

Prace tapicerskie - rekonstrukcja - okrywanie ścian tkaniną żakardową na ra-
mach drewnianych

m2

pom. 106 (1.30+2.00+2.35+2.40+1.17)*3.20+1.55*1.05+1.20*1.15 m2 32.512
RAZEM 32.512

2.4.
6

45410000-4 Tynkowanie

172
d.2.
4.6

KNR 4-01
0713-01
analogia

Oczyszczenie starych tynków, usuniecie mechaniczne mas szpachlowych,
zdjęcie starych farb i naprawa ubytków, wzmocnienie całości tynku - ściany

m2

pom. 102,
201

493.28 m2 493.280

pom. 105 206.85 m2 206.850
RAZEM 700.130

173
d.2.
4.6

KNR 4-01
0713-01

Oczyszczenie starych tynków, zdjęcie starych farb i naprawa ubytków, wzmoc-
nienie całości tynku - ściany

m2

pom. 101 (5.76+6.22+5.66+6.23+0.10)*4.5+4*0.55*3.3+2*1.68*0.55+2*3.36*0.40+1.31*
0.40+4*2.50*0.70+2*1.34*0.70-(1.30*2.26*2+1.34*2.4*2+1.03*2.01)

m2 114.683

pom. 103 (8.99+2*2.20+8.78)*4.51+2*0.55*2.50+1.68*0.55+2*0.74*3.26+0.74*1.77-
(1.30*2.26+1.03*2.01+1.80*2.56+1.77*3.26)

m2 94.409

pom. 104 (7.21+2.94+6.30+0.65+0.81+2.35)*4.59+2*0.72*3.36+1.56*0.72-(1.77*3.26+
0.80*2.05*2+1.00*2.16+1.54*3.36)

m2 82.570

pom. 106 (4.85+4.32+5.35+4.71)*3.90+2*0.55*2.30+1.41*0.55+4*0.60*3.52+0.60*1.71+
1.88*0.60-(1.37*2.24*2+1.00*2.10)

m2 80.667

pom. 107 (2.37+5.43+2.75+4.31+0.35)*3.90+2*0.45*3.52+1.62*0.45+2*0.16*2.44+0.16*
1.43-(1.37*2.24+1.00*2.10+1.05*2.15)

m2 56.799

pom. 108 (11.27+7.71+11.54+6.59)*4.54+4*0.40*3.55+0.40*1.78+1.53*0.40+4*0.79*
3.41+1.13*0.79+1.65*0.79-(1.37*2.24*2+1.05*2.15+1.37*2.00+1.10*2.10+
1.09*2.04+1.65*3.41+1.13*3.41+1.49*3.36)

m2 158.300

pom. 109 (8.23+2*0.25+1.14+7.49+1.50+2*0.32+3.33+2*6.20+21.84)*4.35+10*(2*0.85*
3.55+0.55*1.78)+2*0.70*2.50+1.50*0.70-(1.37*2.24*10+1.65*3.41+1.13*3.41+
1.01*2.01+1.05*2.05)

m2 278.594

RAZEM 866.022
174
d.2.
4.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, usuniecie mechaniczne mas
szpachlowych, zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach
i spocznikach

m2

pom. 102,
201

103.60+24.62 m2 128.220

pom. 105 104.45 m2 104.450
RAZEM 232.670

175
d.2.
4.6

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

pom. 101 35.72 m2 35.720
pom. 103 19.47 m2 19.470
pom. 104 22.70 m2 22.700
pom. 106 22.30 m2 22.300
pom. 107 15.36 m2 15.360
pom. 108 84.06 m2 84.060
pom. 109 152.60 m2 152.600

RAZEM 352.210
2.4.

7
45442100-8 Roboty malarskie

176
d.2.
4.7

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.172+poz.174 m2 932.800
RAZEM 932.800

177
d.2.
4.7

KNR BC-02
0124-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy
Krotność = 2

m2

poz.176 m2 932.800
RAZEM 932.800

178
d.2.
4.7

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.176+poz.173+poz.175 m2 2151.032
RAZEM 2151.032

179
d.2.
4.7

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bami silikonowymi lub silikatowymi

m2

poz.178 m2 2151.032
RAZEM 2151.032
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Przedmiar - remont MZK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
180
d.2.
4.7

TZKNBK XV
0213-01
analogia

Malowanie ścian gładkich (paski konturowane o szer. 3-5 cm) z zagruntowa-
niem - malowanie złoceń

m

pom. 102 240 m 240.000
RAZEM 240.000

181
d.2.
4.7

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - krata
przy drzwiach i kraty przy grzejnikach

m2

1.65*3.41+1.13*3.41+1.67*0.76*2+1.89*0.76*2+1.60*0.62+1.77*0.62*3+1.54*
0.86+1.80*0.86+1.40*0.90

m2 23.308

RAZEM 23.308
182
d.2.
4.7

TZKNBK XV
0863-01
analogia

Klejenie tapet i tkanin na styk z dokładnym pasowaniem wzorów - amfiteatr -
podstopnice siedzisk

m2

pom. 106 poz.159 m2 13.400
RAZEM 13.400

2.4.
8

45262510-9 Konserwacja elementów z piaskowca

183
d.2.
4.8

TZKNC N-K/
VI 1/1-d

Wstępne odczyszczenie powierzchni przy użyciu szczotek, szpachelek i pędzli
- kamień nieporowaty - piaskowiec i podobne - portali wewnętrznych i kominka
kamiennego z podestem kamiennym

m2

4.00*4+6.00*1 m2 22.000
RAZEM 22.000

184
d.2.
4.8

KNR BC-02
0204-05
analogia

Mycie portali kamiennych wwnetrznych i kominka kamiennego z podestem ka-
miennym ciepłą wodą pod ciśnieniem

m2

poz.183 m2 22.000
RAZEM 22.000

2.5 Remont klatki schodowej
2.5.

1
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

185
d.2.
5.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i parapetów folią polietylenową m2

1.37*2.24*1+1.37*1.85*1+1.34*2.17*1+1.37*1.02*2+1.02*0.55*2+0.85*1.83*4 m2 18.650
RAZEM 18.650

186
d.2.
5.1

KNR BC-02
0121-01

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - usunięcie z
muru tynku

m2

(3.00+1.30+1.50+1.44)*3.00-(2.00*3.17+1.44*2.92) m2 11.175
RAZEM 11.175

187
d.2.
5.1

KNR BC-02
0121-02

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - wykucie spoin
na głębokość 2 cm i oczyszczenie muru

m2

poz.186 m2 11.175
RAZEM 11.175

188
d.2.
5.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

1.40+1.55+1.65*2+0.97 m 7.220
RAZEM 7.220

189
d.2.
5.1

kalkulacja
własna

Demontaż a nastepnie ponowny montaż elementów wyposażenia (np: oświet-
lenie, uchwyty, itp.) na czas remontu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.5.
2

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

190
d.2.
5.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

poz.187*0.04+2.00 m3 2.447
RAZEM 2.447

191
d.2.
5.2

kalkulacja
własna

Koszt składowania i utylizacji gruzu m3

poz.190 m3 2.447
RAZEM 2.447

2.5.
3

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

192
d.2.
5.3

kalkulacja
własna

Remont posadzek kamiennych polegajacy na: uzupełnienie ubytków kamie-
niem o tym samym uziarnieniu i kolorze jak w oryginale, uzupełnieniu ubytków
spoin, wykonaniu szpachlowania, szlifowania oraz wykonaniu impregnacji. -
pom. G02

m2

4.62 m2 4.620
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Przedmiar - remont MZK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.620

193
d.2.
5.3

kalkulacja
własna

Czyszczenie listew kamiennych polegajacy na: oczyszczeniu listew, uzupełnie-
nie ubytków kamieniem o tym samym uziarnieniu i kolorze jak w oryginale,
uzupełnieniu ubytków spoin oraz wykonaniu impregnacji - pom. G02

m

2.80+1.80 m 4.600
RAZEM 4.600

194
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
0816-01

Ręczne cyklinowanie starych posadzek z deszczułek i parkietów mozaikowych
- na spocznikach, stopnicach i podstopnicach

m2

(0.32+0.18)*1.78*10+6.20+(0.32+0.17)*1.84+1.24*1.00+6.51+1.51*0.50+
(0.32+0.18)*1.80*13+5.30+(0.32+0.18)*1.84*12+7.27+1.51*0.5+1.30*0.40+
1.57*0.40+3.66+(0.30+0.25)*1.80*10

m2 75.280

RAZEM 75.280
195
d.2.
5.3

KNR 2-02
1111-08

Lakierowanie posadzek i parkietów m2

poz.194 m2 75.280
RAZEM 75.280

196
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
0816-01
analogia

Ręczne cyklinowanie starych drewnianych listew przyściennych - na spoczni-
kach, stopnicach i podstopnicach

m

6.30+0.60+1.60+2.35+0.67+0.85+3.80+1.00+2*10*0.67+2*10*0.67+4*0.75+2*
12*0.67+2*11*0.65+2*10*0.65

m 90.350

RAZEM 90.350
197
d.2.
5.3

KNR-W 4-01
1217-03
analogia

Dwukrotne lakierowanie listew przyściennych m

poz.196 m 90.350
RAZEM 90.350

2.5.
4

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

198
d.2.
5.4

KNR 4-01
1209-10
z.sz.4.5.4.
9914-03
z.sz.4.5.4.
9914-07
analogia

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej,
ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe
z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 -
ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami wraz z naprawą stolarki drzwiowej

m2

1.05*2.05*1+1.57*2.05*2+1.16*2.10*1 m2 11.026
RAZEM 11.026

199
d.2.
5.4

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości od 52 cm do 55 cm - z nawiewem z blachy perforowa-
nej na ramie z kątownika 30x30x3 mm i ramą nośną z profili zamknietych
40x40x4 mm

m2

1.40*0.52*1+1.55*0.55*1+1.65*0.55*1 m2 2.488
RAZEM 2.488

200
d.2.
5.4

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości od 21 cm do 28 cm- z ramą nośną z profili zamknie-
tych 40x40x4 mm

m2

1.65*0.28*1+0.97*0.21*1 m2 0.666
RAZEM 0.666

201
d.2.
5.4

kalkulacja
własna

Remont parapetów drewnianych wewnętrznych polegajacy na: oczyszczeniu,
uzupełnienie drobnych ubytków masa szpachlową, przeszlifowaniu i pomalo-
waniu

m2

1.85*0.50*1+1.32*0.37*4+1.30*0.57*2 m2 4.361
RAZEM 4.361

2.5.
5

45410000-4 Tynkowanie

202
d.2.
5.5

KNR 19-01
0643-05
analogia

Odgrzybianie i dezynfekcja ścian ceglanych metodą smarowania dwukrotnego
- pow. ponad 5,0 m2

m2

poz.186 m2 11.175
RAZEM 11.175

203
d.2.
5.5

KNR BC-02
0121-03

Przygotowanie podłoży pod wykonanie tynków renowacyjnych - naprawa pod-
łoża i wypełnienie spoin

m2

poz.186 m2 11.175
RAZEM 11.175

204
d.2.
5.5

KNR BC-02
0122-02

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dwuwarstwowe gr. tynku 2x1,5 cm m2

poz.186 m2 11.175
RAZEM 11.175
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Przedmiar - remont MZK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
205
d.2.
5.5

KNR BC-02
0122-04

Tynki renowacyjne wykonywane ręcznie - dodatek za pogrubienie tynku o 0,5
cm
Krotność = 2

m2

poz.204 m2 11.175
RAZEM 11.175

206
d.2.
5.5

KNR 4-01
0713-01
analogia

Oczyszczenie starych tynków, zdjęcie starych farb i naprawa ubytków, wzmoc-
nienie całości tynku - ściany

m2

(3.00+1.30+1.50+1.44)*1.62+(6.12+4.20+3.05+0.65)*2*4.65-(1.37*2.00+1.00*
2.08)+(6.07+4.20+3.05+0.625)*2*4.00-(1.40*2.02+0.93*2.06)+(4.25*2+1.76)*
3.20-1.00*2.05

m2 274.893

RAZEM 274.893
207
d.2.
5.5

KNR 4-01
0713-02

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2

4.62+23.92+23.40+7.90 m2 59.840
RAZEM 59.840

208
d.2.
5.5

TZKNBK IX
5418-09
uwaga p.tab-
licą 
analogia

Oczyszczenie rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. 60-
80 cm z brudu przy użyciu szczotek - ilość do 3 szt. - detal muszli we wnekach
okiennych

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

209
d.2.
5.5

TZKNBK IX
5418-10
uwaga p.tab-
licą 
analogia

Oczyszczenie rozet sufitowych okrągłych o rysunku średnio złożonym i śr. 60-
80 cm - zdjęcie farby klejowej - ilość do 3 szt.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2.5.
6

45442100-8 Roboty malarskie

210
d.2.
5.6

KNR BC-02
0124-01

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków, gr. warstwy 1,0 mm

m2

poz.204+poz.206+poz.207 m2 345.908
RAZEM 345.908

211
d.2.
5.6

KNR BC-02
0124-02

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - szpachlowanie powierz-
chni tynków - dodatek za 1 mm pogrubienia warstwy

m2

poz.210 m2 345.908
RAZEM 345.908

212
d.2.
5.6

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.210 m2 345.908
RAZEM 345.908

213
d.2.
5.6

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bami silikonowymi lub silikatowymi

m2

poz.210 m2 345.908
RAZEM 345.908

214
d.2.
5.6

KNR 4-01
1212-08

Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych - krata
przy drzwiach i kraty przy grzejnikach

m2

1.44*2.92+1.75*3.22+1.26*0.75*2+1.12*1.32 m2 13.208
RAZEM 13.208

2.6 Remont otworów okiennych w pomieszczeniach poza zak resem remontu
2.6.

1
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow ę

215
d.2.
6.1

KNR-W 2-02
0923-01

Osłony okien i parapetów folią polietylenową m2

parter 1.37*2.50*5+1.37*2.54*6+1.60*2.50*2+1.42*1.70*1+0.65*1.70*2+1.24*1.70*1+
1.46*1.90*2+1.02*0.55*2+1.30*2.24*3

m2 68.142

1 pietro 1.32*2.17*3+1.37*2.24*3 m2 17.800
2 piętro 1.37*1.85*8+1.37*1.91*14+1.22*1.73*3+1.37*2.32*3 m2 72.777

RAZEM 158.719
216
d.2.
6.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

parter 5.00*24 m2 120.000
1 piętro 5.00*6 m2 30.000
2 piętro 5.00*28 m2 140.000
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Przedmiar - remont MZK PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 290.000

217
d.2.
6.1

KNR 4-01
0811-07
analogia

Rozebranie parapetui z płytek na zaprawie cementowej m2

parter 1.20*0.46*2 m2 1.104
RAZEM 1.104

218
d.2.
6.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych m

parter 1.95*2+2.05*1+1.90*1+2.20*4+2.44*2+2.22*1+2.40*1+1.86*1+2.26*2+2.55*1+
2.90*1+1.57*2+2.04*1+1.56*1

m 44.720

1 piętro 1.40*2+1.80*1+1.82*2+1.86*1 m 10.100
2 piętro 1.82*10+1.80*3+1.55*2+1.70*3*1.95*4+1.54*2+1.35*1+1.54*1+1.65*2 m 75.750

RAZEM 130.570
219
d.2.
6.1

kalkulacja
własna

Demontaż a nastepnie ponowny montaż elementów wyposażenia (np: oświet-
lenie, uchwyty, itp.) na czas remontu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2.6.
2

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

220
d.2.
6.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość 15 km

m3

5.00 m3 5.000
RAZEM 5.000

221
d.2.
6.2

kalkulacja
własna

Koszt składowania i utylizacji gruzu m3

poz.220 m3 5.000
RAZEM 5.000

2.6.
3

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

222
d.2.
6.3

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości od 32 cm do 97 cm - z nawiewem z blachy perforowa-
nej na ramie z kątownika 30x30x3 mm i ramą nośną z profili zamknietych
40x40x4 mm

m2

parter 1.95*0.62*2+2.05*0.85*1+1.90*0.93*1+2.20*0.94*4+2.44*0.97*2+2.20*0.48*1+
2.40*0.48*1+1.86*0.50*1+2.26*0.48*2+2.55*0.52*1+2.90*0.52*1+1.57*0.40*2+
2.04*0.90*1+1.56*0.32*1

m2 30.666

1 piętro 1.40*0.34*2+1.80*0.60*1+1.82*0.68*2+1.86*0.75*1 m2 5.902
2 piętro 1.85*0.53*10+1.80*0.53*3+1.70*0.45*3+1.95*0.47*4+1.65*0.40*1+1.65*0.50*1 m2 20.113

RAZEM 56.681
223
d.2.
6.3

kalk. własna
Dostawa i montaż parapetów drewnianych wewnetrznych w ścianach z cegieł -
o gr 3,2 cm i szerokości od 40 cm do 56 cm- z ramą nośną z profili zamknie-
tych 40x40x4 mm

m2

parter 1.20*0.56*2 m2 1.344
2 piętro 1.55*0.44*2+1.54*0.40*2+1.35*0.40*1+1.54*0.40*1 m2 3.752

RAZEM 5.096
2.6.

4
45410000-4 Tynkowanie

224
d.2.
6.4

KNR 4-01
0713-01
analogia

Oczyszczenie starych tynków, zdjęcie starych farb i naprawa ubytków, wzmoc-
nienie całości tynku - ściany - wnęki okienne

m2

parter ((2*0.60*2.76+1.90*0.60)*2+(2*0.80*2.76+2.00*0.80)+(2*0.86*2.76+1.90*0.86)
+(2*0.85*2.83+2.20*0.85)*4+(2*0.85*2.90+2.40*0.85)*2+(2*0.34*2.46+2*0.43*
2.46+2.22*0.34+2*0.12*1.88+1.34*0.12)+(2*0.34*2.60+2.40*0.34)+(2*0.40*
2.06+1.86*0.40)+(2*0.38*2.10+2.26*0.38)*2+(2*0.46*0.75+1.20*0.46)*2+(2*
0.10*2.48*2+0.10*1.40)*2+(2*0.17*2.31+1.55*0.17)*2+(2*0.84*2.64+2.00*0.84)
+(0.70*2.24+(0.35+0.25+0.25)*2.24+0.70*1.56))*1.2

m2 113.437

1 piętro ((2*0.41*(2.34*2-1.48-1.57)+1.60*0.41*2)+(2*0.52*2.25+1.80*0.52)+(2*0.54*
2.45+1.80*0.56)+(2*0.60*2.53+1.80*0.60)+(2*0.56*2.53+1.80*0.60))*1.2

m2 21.130

2 piętro ((2*0.43*2.10+1.80*0.43)*10+(2*0.36*2.10+1.80*0.43)+(2*0.46*2.03+1.80*
0.46)*2+(2*0.33*2.06+1.70*0.33)*2+(2*0.37*1.93+1.90*0.37)*3+(2*0.37*2.20+
1.95*0.37)*4+(2*0.15*1.90+1.54*0.15)*2+(2*0.15*1.90+1.35*0.15)+(2*0.17*
2.44+1.54*0.17)+(2*0.30*2.44+1.65*0.30)*2)*1.2

m2 72.593

RAZEM 207.160
2.6.

5
45442100-8 Roboty malarskie

225
d.2.
6.5

KNR BC-02
0124-03

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - gruntowanie powierzchni
tynków

m2

poz.224 m2 207.160
RAZEM 207.160
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226
d.2.
6.5

KNR BC-02
0124-05

Prace wykończeniowe przy tynkach renowacyjnych - malowanie dwukrotne far-
bami silikonowymi lub silikatowymi

m2

poz.225 m2 207.160
RAZEM 207.160
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Aneta Rychli ńska Usługi Projektowe 57-300 Kłodzko, ul. Okrzei 7

PRZEDMIAR ROBÓR - INSTALACJE SANITARNE 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont Muzeum ZK
ADRES INWESTYCJI   :     Kłodzko ul. Łukasiewicza  4
INWESTOR   :     Muzeum Ziemi Kłodzkiej 
ADRES INWESTORA   :     Kłodzko ul. Łukasiewicza 4
BRANŻA   :     instalacje sanitarne

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     Aneta Rychlińska  (sanitarna )
DATA OPRACOWANIA   :     30 listopad 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
30 listopad 2018

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Muzeum ZK-instalacje co i p.poż. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 INSTALACJA HYDRANTOWA P.PO Ż

1
d.1

kalkulacja
własna 

Demontaż  hydrantów kpl.

4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0115-03

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do hydrantów itp. o
połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 25 mm

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

4
d.1

KNR-W 2-15
0106-03

Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm o połączeniach gwinto-
wanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

12.00 m 12.000
RAZEM 12.000

5
d.1

KNR-W 2-15
0138-01

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany na ścianie szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

6
d.1

KNR-W 2-15
0142-01

Szafki hydrantowe wnękowe z osprzętem
wąż półsztywny fi 25 mm dł. 30 mb

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

8
d.1

KNR-W 2-15
0126-04

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mie-
dzianych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

80.00 m 80.000
RAZEM 80.000

2 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
9

d.2
kalkulacja
własna 

Demontaż starej instalacji co.- 31 grzejników z zaworami kpl.

31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

10
d.2

KNR 4-01
0333-10

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

11
d.2

Demontaż starej instalacji co.- rury 395,60 m m

395.6 m 395.600
RAZEM 395.600

12
d.2

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cemen-
towo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

13
d.2

KNR 4-01
0339-01

Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej  - (podejścia)

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000

14
d.2

KNR 4-01
0339-03

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej - (rury stalowe)

m

317.4 m 317.400
RAZEM 317.400

15
d.2

KNR 4-01
0325-02

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścia-
nach z cegieł

m

poz.13 m 96.000
RAZEM 96.000

16
d.2

KNR 4-01
0324-02

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł '
na pełno'

m

poz.14 m 317.400
RAZEM 317.400

17
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik 600*1200

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

18
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik 600*900

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Muzeum ZK-instalacje co i p.poż. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
19

d.2
KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik 600*800

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

20
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik Typ 33  300*1200

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik Typ 33  600*1000

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik Typ 33  600*1200

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm
 grzejnik Typ 33  600*1400

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

24
d.2

KNR-W 2-15
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
- 33 600*1800

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2

KNR-W 2-15
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
- 33 900*900

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2

KNR-W 2-15
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
- 33 900*3000

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.2

KNR-W 2-15
0418-12

Grzejniki stalowe trzypłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 3000 mm
- 33 300*2300

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.2

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.

32 szt. 32.000
RAZEM 32.000

29
d.2

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

30
d.2

KNR-W 2-15
0411-04

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32
mm
 zawór o srednicy fi 20-32 mm

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

31
d.2

KNR 0-35
0128-10

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 15 mm

m

329.00 m 329.000
RAZEM 329.000

32
d.2

KNR 0-35
0128-11

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 9 mm; śr.
zewn. rurociągu 20 mm

m

49.40 m 49.400
RAZEM 49.400

33
d.2

KNR 0-35
0128-12

Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym  śr. zewn. rurocią-
gu 25/32 mm

m

35.00 m 35.000
RAZEM 35.000

34
d.2

KNR-W 2-15
0426-05

Próba szczelności grzejników członowych o ilości elementów w zespole ponad
20

kpl.

32 kpl. 32.000
RAZEM 32.000

35
d.2

KNR-W 2-15
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach
niemieszkalnych

m

Przedmiar dodatkowy
1 próba 1.000
 
413.4 m 413.400

RAZEM 413.400
36

d.2
KNR-W 2-15
0401-04

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr.nominalnej 32 mm o połączeniach
spawanych w kanale

m

35 m 35.000
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Muzeum ZK-instalacje co i p.poż. PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 35.000

37
d.2

KNR-W 2-15
0403-02

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

49.4 m 49.400
RAZEM 49.400

38
d.2

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach

m

233 m 233.000
RAZEM 233.000

39
d.2

KNR-W 2-15
0403-01

Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach
spawanych na ścianach w budynkach - podejścia pod grzejniki

m

96 m 96.000
RAZEM 96.000
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest  przedmiar robót dla inwestycji: "Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku" w zakre-
sie instalacji elektrycznych.
Do opracowania Przedmiaru Robót wykorzystano Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych "KNNR", "KNR", "KNP", KSNR.
Ceny  materiałów i robocizny przyjęto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 4kw.2018, Intercenbud, oraz cen podawanych przez pro-
ducentów poszczególnych materiałów.
Narzuty przyjęto wg średnich stawek wydawnictwa Sekocenbud 4kw. 2018.
Kosztorys nie obejmuje kosztów renowacji, naprawy i konserwacji istniejących opraw, lamp, zyrandoli i kinkietów przeznaczonych do pozosta-
wienia.
 
2.Instalacje elektryczne
2.1 Zasilanie Obiektu w energię elektryczną
2.1.1 Stan istniejący
Istniejący zabytkowy obiekt Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zlokalizowany przy ul. Łukasiewicza 4 w Kłodzku, zasilany jest prądem przemiennym 3 -
fazowym, w układzie 4 - przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, poprzez istnie-
jące złącze kablowe ZK3 Dostawcy energii, wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku przy ul. Łukasiewicza 4.
Miejscem przyłączenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu, miejscem dostarczenia energii elektrycznej i
granicą eksploatacji między Dostawcą energii, a Odbiorcą, są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym,
w kierunku instalacji Odbiorcy. 
Z ww. złącza kablowego wyprowadzona jest wewnętrzna kablowa linia zasilająca. Linia ta zasila rozdzielnicę główną RGnn, wbudowaną w
ścianę wewnętrzną budynku, w recepcji/holu głównym. W rozdzielnicy zamontowany jest półpośredni rozliczeniowy układ pomiarowy do rozli-
czeń z Dostawcą energii. Rozdzielnica wyposażona jest w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP), sterowany przyciskami wyzwalającymi,
zlokalizowanymi w sieci wejściowej od ul. Łukasińskiego i przy wyjściu na dziedziniec z sali Arnosta.
Z rozdzielnicy głównej, z pól za wyłącznikiem PWP, zasilane są wszystkie instalacje obiektu, wraz z centralą systemów instalacji przeciwpoża-
rowych.
2.1.2 Przebudowa układu zasilania obiektu
W związku z planowanym remontem obiektu projektuje się przebudowę układu zasilania obiektu w energię elektryczną, w celu zwiększenia
pewności ochrony przeciwpożarowej obiektu.
Istniejący zabytkowy obiekt Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zlokalizowany przy ul. Łukasiewicza 4 w Kłodzku, zasilany będzie, jak dotychczas, prą-
dem przemiennym 3 - fazowym, w układzie 4 - przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci elektroenergetycznej Dostawcy
energii, poprzez istniejące złącze kablowe ZK3 Dostawcy energii, wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku przy ul. Łukasiewicza 4.
Miejscem przyłączenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu, miejscem dostarczenia energii elektrycznej i
granicą eksploatacji między Dostawcą energii, a Odbiorcą, będą, jak dotychczas, zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w
złączu kablowym, w kierunku instalacji Odbiorcy. 
2.1.2.1  Wewnętrzna, kablowa linia zasilająca nn
Istniejącą, wewnętrzną linię zasilającą ze złącza kablowego ZK3 Dostawcy energii należy zdemontować.
Z istniejącego złącza kablowego ZK3 Dostawcy energii, należy wybudować nową kablową, wewnętrzną linię zasilającą WLZ: N2XH FE180/
E90 4x120mm2 + N2XH-J FE180/E90 1x70mm2, wykonaną w układzie sieci 
TN - S. WLZ ma być wykonana kablem niepalnym, z uwagi na konieczność zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej. Linia ma być ukła-
dana z zastosowaniem certyfikowanych uchwytów kablowych, stosowanych w ochronie przeciwpożarowej. 
Linię WLZ należy wprowadzić na zaciski podstaw bezpiecznikowych, w polu zasilającym przebudowywanej rozdzielnicy głównej RGnn
Obiektu, zabudowanej w przystosowanej do tego celu wnęce, w Holu głównym / Recepcji, na Parterze obiektu. 
Ze złącza do budynku kabel należy wprowadzić przez uprzednio wykonane przepusty. Przepusty z osłon rurowych PVC, po ułożeniu kabla, na-
leży uszczelnić masami odpornymi na działanie ognia, wody i gazu. Przepusty mają mieć klasę odporności ogniowej ścian, a przestrzeń mię-
dzy przepustem instalacyjnym a ścianą wypełniona ma być masą ogniochronną o klasie odporności ogniowej ściany. 
2.1.2.2 Rozdzielnica główna RGnn
Istniejącą rozdzielnicę główną należy zdemontować.
Zaprojektowano nową rozdzielnicę główną RGnn 1kV/230V/400V/50Hz/160A/10kA, przystosowaną do zasilania urządzeń ochrony przeciwpo-
żarowej i przystosowaną do pracy w układzie sieci TN - S. Rozdzielnica wykonana będzie, jako szafa wbudowana w obudowach metalowych,
przystosowana do zabudowy aparatury skrzynkowej, modułowej i kompaktowej na szyny TH35 i TH60. 
Wnęka, w której zamontowana będzie Rozdzielnica główna RGnn ma być osłonięta atestowanymi drzwiami przeciwpożarowymi EI60.
(Wyłączeniu pożarowemu Przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie będzie objęte pole zasilające z rozliczeniowym półpośrednim układem-
pomiarowym i sekcja pożarowa, które będą po napięciem w czasie akcji pożarowej)
Za układem pomiarowym, a przed wyłącznikiem pożarowym należy wykonać sekcję pożarową. 
Z sekcji pożarowej zasilana ma być  istniejąca centrala pożarowa, zlokalizowana na ścianie w Holu głównym . 
W polu zasilającym rozdzielnicy RGnn należy zamontować, przed rozliczeniowym układem pomiarowym, kompaktowy rozłącznik izolacyjny
160A. Aparat musi być przystosowany do plombowania.
Jako Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zastosowany ma być istniejący rozłącznik kompaktowy DPX 160A 3P, wyposażony w wyzwalającą
cewkę wzrostową. Wyłącznik pożarowy zamontowany ma być za układem pomiarowym i za sekcją pożarową. 
W sekcji odpływowej rozdzielnicy głównej RGnn należy przygotować pola odpływowe dla istniejących i projektowanych rozdzielnic elektrycz-
nych w obiekcie.
Pola odpływowe, wyposażone mają być w małogabarytowe modułowe rozłączniki z bezpiecznikami, małogabarytowe podstawy
bezpiecznikowe, wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A,40A/0,03A, charakte-
rystyka A/AC, do zabudowy modułowej, na szyny TH35 i TH60. 
W rozdzielnicy RGnn należy zamontować ograniczniki przepięć klasy T1+T2, 
Z rozdzielnicy RGnn należy zasilić wszystkie rozdzielnice projektowane w budynku.
2.1.2.3 Rozliczeniowy układ pomiarowy
W projektowanej rozdzielnicy RGnn należy odtworzyć, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi Dostawcy energii, półpośredni,
rozliczeniowy układ pomiarowy.
2.1.2.4 Wyłącznik pożarowy
Funkcję Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu pełnić będzie istniejący, przeniesiony ze zdemontowanej starej rozdzielnicy głównej, rozłącznik
kompaktowy DPX 160A 3P z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC. Rozłącznik ten zabudowany w rozdzielnicy głównej RGnn za układem po-
miarowym i za sekcją pożarową. 
Lokalizacja istniejących przycisków wyzwalających cewkę Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu pozostają bez zmian (ściana Holu wyjścio-
wego z obiektu i ściana na klatce schodowej przy wyjściu na dziedziniec wewnętrzny z Sali Arnosta) . 
Przewody łączące przyciski wyzwalające z wyłącznikiem PWP pozostają bez zmian.
2.1.2.5 Rozdział energii
Rozdzielnice istniejące, do pozostawienia, zasilane mają być istniejącymi liniami zasilającymi, wyprowadzonymi z odpowiednich pól odpływo
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wych w projektowanej rozdzielnicy RGnn. 
Rozdzielnice projektowane, zasilane mają być nowymi, projektowanymi  liniami zasilającymi, wyprowadzonymi z odpowiednich pól odpływo-
wych w projektowanej rozdzielnicy RGnn.
2.1.2.6 Rozdzielnice kondygnacyjne i funkcyjne
Istniejące rozdzielnice T2, TO (zasilanie instalacji elektrycznych na 1 Piętrze), TSM (zasilanie urządzeń multimedialnych w sali multimedialnej)
na 1 Piętrze należy zdemontować.
Dla zasilania instalacji elektrycznych na 1 Piętrze zaprojektowano: nową rozdzielnicę RE1, nową rozdzielnicę RE2 (zastępującą rozdzielnice-
T2 i TO), oraz wymianę rozdzielnicy TSM na nową rozdzielnicę RSM. Instalacje na balkonie  nad Salą koncertową zasilane mają być z projek-
towanej rozdzielnicy RE3.1, zasilanej z rozdzielnicy RE3.
Rozdzielnice RE1, RE2, zaprojektowano jako szafy metalowe do wbudowania w ściany budynku, rozdzielnicę RSM, jako szafę metalową do
zabudowy naściennej, o parametrach 1kV/230V/400V50Hz/63A/6kA, RE3 - 1kV/230V/400V50Hz/160A/6kA przystosowane do zabudowy
aparatury kompaktowej i modułowej na szyny TH35, TH60, stopień ochrony  IP40. 
Pola odpływowe wyposażone mają być w wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe
25A/0,03A charakterystyka A i AC, do zabudowy na szyny TH35, TH60.  W rozdzielnicach należy zamontować ograniczniki przepięć klasy T2.
2.1.2.7 Linie zasilające w budynku
Istniejące linie zasilające do demontowanych rozdzielnic T2, TO, TSM należy zdemontować.
Nowe, projektowane linie zasilające K1, K2, KSM: YKXS 5x16,  K3: YKXS 5x35, K3.1: YKXS 5x10, do projektowanych rozdzielnic, odpowied-
nio RE1, RE2, RSM, RE3, RE3.1 należy układać podtynkowo, w bruzdach, w konstrukcjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo, z zastoso-
waniem odpowiedniego osprzętu nośnego, w zależności od technologii podłoża. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonywać w przepus-
tach rurowych. 
Przepusty z osłon rurowych PVC, po ułożeniu kabli, należy uszczelnić masami odpornymi na działanie ognia, wody i gazu. Przepusty mają
mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów, a przestrzenie między przepustami instalacyjnymi a ścianami i stropami wypełnione mają być
masami ogniochronnymi o klasie odporności ogniowej ścian i stropów.
2.2 Instalacja oświetlenia
2.2.1 Uwagi ogólne
Istniejące instalacje oświetleniowe w remontowanych pomieszczeniach obiektu należy zdemontować.
Projektowane instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami 3 - żyłowymi, 4 - żyłowymi, 
5 - żyłowymi, jako instalacje podtynkowe, w bruzdach, w konstrukcjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo, z zastosowaniem odpowiednie-
go osprzętu nośnego, w zależności od technologii podłoża. 
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony.
Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V.
We wszystkich projektowanych oprawach oświetleniowych należy stosować zapłonniki elektroniczne EVG.
We wszystkich projektowanych oprawach  oświetleniowych zaleca się stosować, jako źródła światła, moduły LED. 
Sterowanie oświetleniem podstawowym we wszystkich pomieszczeniach realizowane ma być łącznikami lokalnymi, zamontowanymi w tych po-
mieszczeniach.
Zdemontować należy wbudowane w ściany tablice sterujące oświetleniem w pomieszczeniach remontowanych.
Sterowanie oświetleniem podstawowym w ciągach komunikacyjnych poziomych i na klatce schodowej realizowane będzie łącznikami schodo-
wymi. Dopuszcza się zastosowanie przycisków oświetleniowych, wyzwalających przekaźniki bistabilne i styczniki w poszczególnych rozdzielni-
cach. 
Obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi. 
Należy zapewnić następujące natężenie oświetlenia w odpowiednich pomieszczeniach:
a. spoczniki klatek schodowych - 100lx, 
b. schody - 150lx, 
c. korytarze - 100lx,
d. sanitariaty - 200lx,
e. Hol główny - 300lx,
f. pomieszczenia biurowe - 300lx,
2.2.2 Oprawy oświetlenia podstawowego
Istniejące, ozdobne, zabytkowe oprawy oświetleniowe zwieszakowe, kinkiety ścienne, projektory na szynach należy pozostawić, zgodnie z wy-
tycznymi Architekta. 
Na Parterze, w Holu wejściowym i w Sali Wystawienniczej na Piętrze należy zastosować liniowe zwieszakowe belki oświetleniowe, zamiast
opraw dotychczasowych. 
Pomieszczenia należy doświetlić projektowanymi kinkietami i plafonierami nasufitowymi.
Na klatce schodowej należy wymienić oprawy zwieszakowe na nowe.
Lokalizację opraw oświetleniowych, wraz z danymi charakterystycznymi opraw oświetleniowych i wytycznymi Architekta przedstawiono na rzu-
tach budynku.
2.2.3 Podświetlenie witryn wystawienniczych
We wnękach wystawienniczych należy wyprowadzić wypusty oświetleniowe dla zasilania przewidywanych opraw podświetlających eksponaty.
Sterowanie realizowane ma być oświetleniowymi łącznikami naściennymi.
2.2.4 Oświetlenie awaryjne
2.2.4.1 Informacje ogólne
Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone mają być w źródła światła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz w elenktroinwertery indywidualne
z
bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h.
Każda oprawa przeznaczona do pracy w trybie awaryjnym przystosowana ma być do trybu pracy M - Awaryjno - sieciowej - pracuje na zasila-
niu sieciowym, a w przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje przełączenie w tryb pracy awaryjnej.
Projektowane oprawy wyposażone mają być w następujące układy:
- układ kontroli ładowania, zapobiegający przeładowaniu akumulatorów,
- układ kontroli rozładowania, zapobiegający nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów,
- układ automatycznego przełączania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej,
- układ sygnalizacji LED, kontrolujący parametry pracy oprawy,
- system autotestu.
Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego - oświetlenie kierunków ewakuacji - oprawy EW1 i oprawy awaryjne miejscowe, przestrzeni otwar-
tych i ewakuacyjne - należy wykonać przewodami wyprowadzonymi z obwodów oświetlenia podstawowego, oświetlającego te same obszary.
Przy zaniku napięcia w obwodzie oświetlenia podstawowego ma nastąpić załączenie oświetlenia awaryjnego w tym obszarze.
Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego dróg komunikacyjnych wynosi min. 5 lux na podłodze wzdłuż środkowej linii drogi ewakuacyjnej;
a natężenie oświetlenia przy stanowisku hydrantowym ma wynosić min. 5 lux. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w
ochronnych przepustach rurowych, np. RVS 28.
Oświetlenie awaryjne musi posiadać odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.
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2.2.4.2 Oświetlenie kierunków ewakuacji z piktogramami
Oświetlenie kierunków ewakuacji należy wykonać w ciągach komunikacyjnych obiektu. 
Zadaniem oświetlenia kierunków ewakuacji jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu. 
Znaki należy umieścić przy drzwiach wyjściowych, przy miejscach skrętu dróg komunikacyjnych.
Zaprojektowano instalację podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, oznaczonych symbolem EW. 
2.2.4.3 Oświetlenie dróg ewakuacyjnych
Zaprojektowano oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe itp.) w oparciu o oprawy oświetlenia awaryjnego, opisane
symbolami AW2. Oprawy awaryjne oznaczone symbolem AW1 należy pozostawić lub zmienić lokalizację zgodnie z wytycznymi na rzutach.
2.2.4.4 Oświetlenie miejscowe
Oświetleniem punktowym, miejscowym, realizowanym przy pomocy opraw AW1,AW2 oświetlane awaryjnie będą stanowiska z zamontowanym
sprzętem przeciwpożarowym (hydranty.
2.3 Instalacja gniazd wtykowych 
Istniejącą instalację gniazd wtykowych w wybranych pomieszczeniach na Parterze należy uzupełnić o nowe gniazda, zlokalizowane zgodnie z
rzutami. Obwody nowych gniazd mają być zasilane z rozdzielnicy RGnn.
Istniejącą instalację gniazd wtykowych w pomieszczeniach na Piętrze należy zdemontować.
Projektowane instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5, jako instalacje podtynkowe, w bruzdach, w konstruk-
cjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo, z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu nośnego, w zależności od technologii podłoża. 
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony.
Obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowoprądowymi. 
Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami ochronnymi. 
2.4 Odbiory siłowe
Wszystkie odbiory siłowe o mocy powyżej 1kW zasilane mają być indywidualnymi obwodami z projektowanych, odpowiednich rozdzielnic w
obiekcie. 
2.5 Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa
Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem samoczynnego wyłączania zasilania oraz miejscowych połą-
czeń wyrównawczych. System samoczynnego wyłączania zasilania zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elek-
trycznych wyłącznikami instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, wyłącznika-
mi przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie wykonane mają być w układzie sieci TN-S, z wy-
dzielonymi żyłami neutralnymi N i ochronnymi PE.
2.6 Ochrona przeciwprzepięciowa
Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w budynek stanowić bę-
dzie istniejąca instalacja odgromowa obiektu i połączenia wyrównawcze. 
W rozdzielnicy głównej RGnn realizowana będzie dwustopniowa ochrona przeciwprzepięciowa realizowana ochronnikami klasy T1+T2, poziom
ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20µs. 
W rozdzielnicach elektrycznych RE1, RE2, RSM, dodatkową ochronę przeciwprzepięciową realizować będzie się poprzez zastosowanie: ogra-
niczników przepięć - klasa T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20µs. 
Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona instalacji i urządzeń przed skutkami przepięć łączeniowych i prze-
pięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi.
2.7 Połączenia wyrównawcze
Główną szynę uziemiającą GSU należy zainstalować we wnęce rozdzielnicy RGnn połączyć ją z istniejącym uziomem otokowym obiektu.
Na Piętrze, w sąsiedztwie rozdzielnic RE1 i RE2 należy, w puszkach podtynkowych zamontować lokalne szyny uziemiające LSU i połączyć je
przewodami miedzianymi, 1 - żyłowymi, LYżo 10mm2, układanymi w rurkach ochronnych, prowadzonymi podtynkowo i w pionach instalacyj-
nych, z główną szyną GSU. 
Instalacją połączeń wyrównawczych na Piętrze, należy objąć wszystkie instalacje i urządzenia metalowe jednocześnie dostępne, pomiędzy któ-
rymi mogą pojawić się różnice potencjałów, stanowiące zagrożenie dla życia. 
Jako przewody wyrównawcze należy wykorzystać metalowe stałe elementy wyposażenia obiektu, takie przewody metalowe instalacji sanitar-
nych zapewniające ciągłość połączeń elektrycznych. Połączenia lokalne, kondygnacyjne, z szynami lokalnymi LSU, należy wykonać przewoda-
mi LY2,5mm2 układanymi w rurkach ochronnych podtynkowo. 
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Kko_Muzeum_IE_PR-Ath DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
1 Demontaże 1 1
2 Instalacje elektryczne w budynku 2 95

2.1 Przebicia, przepusty, osłony rurowe, koryta 2 10
2.2 Linie kablowe 11 27
2.3 Rozdzielnice 28 37
2.4 Oświetlenie i gniazda wtykowe 38 71
2.5 Instalacja wyrównawcza 72 84
2.6 Pomiary 85 95
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Kko_Muzeum_IE_PR-Ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku
1 45310000-3 Demontaże
1

d.1
kalkulacja
własna 

Demontaż istn. instalacji elektrycznych w remontowanych pomieszczeniach kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

2 45310000-3 Instalacje elektryczne w budynku
2.1 45310000-3 Przebicia, przepusty, osłony rurowe, koryta

2
d.2.1

KNR 4-03
1006-18

Ręczne przebijanie otworów w stropach - śr. rury do 60 mm otw.

5 otw. 5.000
RAZEM 5.000

3
d.2.1

KNR 4-03
1003-23

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 2 1/2 ceg. - śr. rury do 60 mm

otw.

6 otw. 6.000
RAZEM 6.000

4
d.2.1

KNR 4-03
1003-02
z.o.3.1. 9901-
1 

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm

otw.

12 otw. 12.000
RAZEM 12.000

5
d.2.1

KNR 4-03
1008-03

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 60 mm

prze-
pust.

poz.3 prze-
pust.

6.000

RAZEM 6.000
6

d.2.1
KNR 4-03
1008-09

Montaż przepustów rurowych w stropie lub posadzce - długość przepustu do 1 m -
śr.zewnętrzna rury do 60 mm

prze-
pust.

poz.2 prze-
pust.

5.000

RAZEM 5.000
7

d.2.1
KNR 4-03
1008-02

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 40 mm

prze-
pust.

poz.4 prze-
pust.

12.000

RAZEM 12.000
8

d.2.1
KNR 4-03
1001-13

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle m

poz.11+poz.14+poz.17+poz.20+poz.23+poz.26 m 150.000
RAZEM 150.000

9
d.2.1

KNR-W 5-08
0107-04

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach

m

poz.8 m 150.000
RAZEM 150.000

10
d.2.1

KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

poz.8 m 150.000
RAZEM 150.000

2.2 45310000-3 Linie kablowe
11

d.2.2
KNR-W 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych w rurach  NHXH FE180/E90 4x120 (WLZ) m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

12
d.2.2

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli wielożyłowych w szafach  NHXH FE180/E90 4x120 (WLZ) m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

13
d.2.2

KNR 5-10
0603-06

Obróbka kabla NHXH FE180/E90 4x120 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

14
d.2.2

KNR-W 5-10
0113-02

Układanie kabli jednożyłowych w rurach NHXH-J FE180/E90 1x70 (WLZ ) m

poz.11 m 5.000
RAZEM 5.000

15
d.2.2

KNR 5-10
0114-01

Układanie kabli jednożyłowych w szafach NHXH 1x70 (WLZ ) m

poz.12 m 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2.2

KNNR 5
0726-11

Obróbka kabla  NHXH-J 1x70mm2 (WLZ) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17
d.2.2

KNR-W 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych w rurach  YKXS 5x35 (K3) m

44 m 44.000
RAZEM 44.000

18
d.2.2

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli wielożyłowych w szafach YKXS 5x35 (K3) m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

19
d.2.2

KNNR 5
0726-11

Obróbka kabla YKXS 5x35 (K3) szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

20
d.2.2

KNR-W 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych w rurach  YKXS 5x16 (K1, K2, KSM) m

63 m 63.000
RAZEM 63.000

21
d.2.2

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli wielożyłowych w szafach  YKXS 5x16 (K1, K2, KSM) m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

22
d.2.2

KNNR 5
0726-11

Obróbka kabla  YKXS 5x16 szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

23
d.2.2

KNR-W 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych w rurach YKXS 5x10 (K3.1) m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

24
d.2.2

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli wielożyłowych w szafach YKXS 5x10 (K3.1) m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

25
d.2.2

KNNR 5
0726-11

Obróbka kabla YKXS 5x10 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.2.2

KNR-W 5-10
0114-04

Układanie kabli wielożyłowych w rurach NHXH FE180/E90 2x2,5 (do przycisku
PWPoż.)

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

27
d.2.2

KNNR 5
0715-04

Układanie kabli wielożyłowych w szafach NHXH FE180/E90 2x2,5 (do przycisku
PWPoż.)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

2.3 45310000-3 Rozdzielnice
28

d.2.3
KNR-W 5-08
0405-08

Dostawa, montaż i podłączenie prefabrykowanej rozdzielnicy RGnn szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

29
d.2.3

KNNR 9
0203-04
analogia

Przełożenie rozliczeniowego układu pomiarowego do nowej RGnn szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.2.3

KNR 4-03
1011-11

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu ceglanym szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

31
d.2.3

KNR 4-03
1011-12

Ręczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3 w podłożu ceglanym szt.

675 szt. 675.000
RAZEM 675.000

32
d.2.3

KNR-W 5-08
0405-07

Dostawa, montaż i podłączenie prefabrykowanej rozdzielnicy RE1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

33
d.2.3

KNR-W 5-08
0405-06

Dostawa, montaż i podłączenie  prefabrykowanej rozdzielnicy RE2 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

34
d.2.3

KNR-W 5-08
0405-06

Dostawa, montaż i podłączenie  prefabrykowanej rozdzielnicy RE3 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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35
d.2.3

KNR-W 5-08
0405-06

Dostawa, montaż i podłączenie  prefabrykowanej rozdzielnicy RSM szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

36
d.2.3

KNR-W 5-08
0405-06

Dostawa, montaż i podłączenie  prefabrykowanej rozdzielnicy RE3.1 szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

37
d.2.3

KNR-W 5-08
0405-01

Montaż przycisku wyłącznika p.poż w obudowie szt

parter 2 szt 2.000
RAZEM 2.000

2.4 45310000-3 Oświetlenie i gniazda wtykowe
38

d.2.4
KNR 4-03
1011-07

Ręczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym szt.

poz.39+poz.71 szt. 110.000
RAZEM 110.000

39
d.2.4

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wyłącznik, przycisk wyp.

29 wyp. 29.000
RAZEM 29.000

40
d.2.4

KNR-W 5-08
0502-10

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane kpl.

poz.61+poz.62+poz.63+poz.64+poz.65+poz.66+poz.67+poz.68+poz.69+poz.70 kpl. 88.000
RAZEM 88.000

41
d.2.4

KNR-W 5-08
0501-03

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane kpl.

poz.57+poz.58+poz.59+2*poz.60 kpl. 73.000
RAZEM 73.000

42
d.2.4

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie oświetlenia podstawo-
wego (K1,D,K2R,H,ES4,C1.1,N1)

wyp.

poz.61+poz.62+poz.63+poz.64+poz.65+poz.66+poz.67 wyp. 60.000
RAZEM 60.000

43
d.2.4

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie oświetlenia podstawo-
wego (A1, A2, A3, H2.1)

wyp.

poz.57+poz.58+poz.59+poz.60 wyp. 47.000
RAZEM 47.000

44
d.2.4

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie oświetlenia w gablo-
tach(W)

wyp.

13 wyp. 13.000
RAZEM 13.000

45
d.2.4

KSNR 5
0405-01

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie oświetlenia awaryjne-
go (EW1, AW1, AW2)

wyp.

poz.68+poz.69+poz.70 wyp. 28.000
RAZEM 28.000

46
d.2.4

KNR 4-03
1001-05

Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle m

(poz.42+poz.43+poz.44+poz.45)*6.29+(poz.71)*8.35+poz.48+poz.49+poz.50+
poz.51+poz.52+poz.53

m 3927.270

RAZEM 3927.270
47

d.2.4
KNR 4-01
0705-07

Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z ce-
gieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi

m

poz.46 m 3927.270
RAZEM 3927.270

48
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku YDY
3x1,5 mm2

m

410 m 410.000
RAZEM 410.000

49
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 układany w tynku YDY
4x1,5 mm2

m

250 m 250.000
RAZEM 250.000

50
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże inne niż be-
ton) układany w tynku YDY 5x1,5 mm2

m

120 m 120.000
RAZEM 120.000

51
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  układany w tynku
YDY 3x2,5 mm2

m

950 m 950.000
RAZEM 950.000

52
d.2.4

KNR-W 5-08
0209-05

Przewód kabelkowy płaski - łączny przekrój żył do 7.5 mm2  układany w tynku
YDY 4x2,5 mm2

m

350 m 350.000
RAZEM 350.000

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.25 Licencja: 20170 dla PRO-LUKS Kulczak Ryszard



Kko_Muzeum_IE_PR-Ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

53
d.2.4

KNR-W 5-08
0210-03

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych
bruzdach YDY 5x2,5

m

240 m 240.000
RAZEM 240.000

54
d.2.4

KNR 5-08
0813-02

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 4 mm2)
Krotność = 5

szt.

(poz.57+poz.58+poz.59)*2 szt. 42.000
RAZEM 42.000

55
d.2.4

KNR 5-08
0813-02

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 4 mm2)
Krotność = 4

szt.

(poz.68+poz.69+poz.70)*2 szt. 56.000
RAZEM 56.000

56
d.2.4

KNR 5-08
0813-02

Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bol-
ce (przekrój żył do 4 mm2)
Krotność = 3

szt.

(poz.42+poz.44+poz.71)*2 szt. 308.000
RAZEM 308.000

57
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu istn. opraw oświetleniowych A1 kpl.

półpiętro A 11 kpl. 11.000
RAZEM 11.000

58
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu istn. opraw oświetleniowych A2 kpl.

przyziemie A 9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

59
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu istn. opraw oświetleniowych A3 kpl.

przyziemie A 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu  opraw oświetleniowych H2.1 kpl.

przyziemie A 26 kpl. 26.000
RAZEM 26.000

61
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych ES4 kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

62
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych C1.1 kpl.

parter A 8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

63
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu istn. opraw oświetleniowych K1 kpl.

przyziemie A 31 kpl. 31.000
RAZEM 31.000

64
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu ist. zestawów naświetlaczy D kpl.

półpiętro A 14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

65
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu kinkietu z czujką ruchu K2R kpl.

parter A 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu naświetlaczy H kpl.

półpiętro A 4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000

67
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu naświetlaczy N1 kpl.

przyziemie A 1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.2.4

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych kierunkowych ewakuacji EW1kpl.

przyziemie A 12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

69
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu istn. opraw oświetleniowych Aw1 - awaryjna 230V/
LED/16W/3h

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000

70
d.2.4

KNR-W 5-08
0504-03

Montaż na gotowym podłożu istn. opraw oświetleniowych Aw2 - awaryjna 230V/
LED/16W/3h

kpl.

8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
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71
d.2.4

KSNR 5
0405-03

Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/
230V/16A - (podwójne: x2 )

wyp.

parter 81 wyp. 81.000
RAZEM 81.000

2.5 45310000-3 Instalacja wyrównawcza
72

d.2.5
KNR-W 5-08
0401-07

Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki
rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 1-2 otworach mocujących

aparat

poz.73+poz.74 aparat 3.000
RAZEM 3.000

73
d.2.5

KNR-W 5-08
0403-01

Montaż głównej szyny wyrównawczej szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

74
d.2.5

KNR-W 5-08
0403-01

Montaż lokalnej szyny wyrównawczej szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

75
d.2.5

KNR-W 5-08
0619-01

Montaż złączy do urządzeń, rur szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

76
d.2.5

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur       YLY 2,5 mm2m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

77
d.2.5

KNR-W 5-08
0207-03

Przewody o łącznym przekroju żył do 30 mm2 wciągane do rur YLY 16 mm2 m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

78
d.2.5

KNR-W 5-08
0226-04

Przewody o łącznym przekroju żył do 50 mm2 układane w rurkach YLY 1x35 mm2m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

79
d.2.5

KNR 4-03
1001-09

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle m

poz.80+poz.82 m 200.000
RAZEM 200.000

80
d.2.5

KNR-W 5-08
0107-01

Rury winidurowe o średnicy do 20 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach

m

poz.76 m 150.000
RAZEM 150.000

81
d.2.5

KNR 4-03
1003-12

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach o długości przebicia do
1 1/2 ceg. - śr. rury do 47 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.2.5

KNR-W 5-08
0107-03

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od betono-
wego w gotowych bruzdach

m

poz.77+poz.78 m 50.000
RAZEM 50.000

83
d.2.5

KNR 4-03
1006-16

Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia
do 2 cegły - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.5

KNR 4-03
1008-01

Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrz-
na rury do 25 mm

prze-
pust.

poz.83 prze-
pust.

2.000

RAZEM 2.000
2.6 45310000-3 Pomiary
85

d.2.6
KNP 18 D13
1301-01

Pomiary rozdzielnic niskiego napięcia szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

86
d.2.6

KNR-W 5-08
0901-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

poz.85 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

87
d.2.6

KNR-W 5-08
0901-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

88
d.2.6

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy po-
miar

pomiar

poz.85 pomiar 6.000
RAZEM 6.000
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89
d.2.6

KNR-W 5-08
0901-02

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy na-
stępny pomiar

pomiar

65 pomiar 65.000
RAZEM 65.000

90
d.2.6

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania  - pierwszy pomiar

poz.85 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

91
d.2.6

KNR-W 5-08
0902-04

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania -  - każdy następny pomiar

poz.87+poz.89 pomiar 68.000
RAZEM 68.000

92
d.2.6

KNR-W 5-08
0902-05

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - pierwszy

pomiar

poz.85 pomiar 6.000
RAZEM 6.000

93
d.2.6

KNR-W 5-08
0902-06

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika róż-
nicowoprądowego - każdy następny

pomiar

poz.87+poz.89 pomiar 68.000
RAZEM 68.000

94
d.2.6

KNNR-W 9
1201-02
analogia

Pomiar natężenia oświetlenia  na wyznaczonych punktach pomiarowych płasz-
czyzny roboczej - pomiar pierwszy

punkt

16 punkt 16.000
RAZEM 16.000

95
d.2.6

KNNR-W 9
1201-03
analogia

Pomiar natężenia oświetlenia na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyz-
ny roboczej - każdy następny pomiar

punkt

64 punkt 64.000
RAZEM 64.000
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