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OPIS TECHNICZNY 
 
I. Opis do projektu zagospodarowania działki budowlanej 
 
1. Dane ewidencyjne 
1.Dane ogólne: 
1.1.Obiekt: Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. 
1.2.Adres: 57-300 Kłodzko ul. Łukasiewicza 4, nr dz.  44, AM-1, obręb 0010 Centrum. 
1.3.Inwestor: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 57-300 Kłodzko ul. Łukasiewicza 4. 
1.4.Faza: Projekt bud – wyk. 
 
2.   Cel i przedmiot inwestycji  
Obiekt położony w staromiejskiej części Kłodzka.  Budynek  został wpisany do rejestru zabytków 
decyzją nr A/4323/994/Wł z dnia 3.04.1984 r., ogród przy muzeum znajduje również się w rejestrze 
zabytków decyzja nr A/4324/1334/Wł z dnia 7.05.1991 r.). 
 
Budynek obecnego muzeum to dawny konwikt jezuicki. Jest to okazała budowla o złożonej bryle i 
jednolitych elewacjach. Powstawała od 1622 r. po sukcesywnym wykupowaniu przez jezuitów 5 
kamienic mieszczańskich i scaleniu ich w barokowy pałac. Następowało to etapami. W 1663 roku 
wzniesiono część skrzydła wschodniego, w latach 1690-1695 skrzydło południowe, a w 1696 r. 
skrzydło zachodnie z galerią, natomiast resztę skrzydła wschodniego i całość przebudowano w latach 
1753-54. W latach 1978-86 przeprowadzono remont kapitalny wg proj. arch. Anny Guerquin i 
adaptację na siedzibę muzeum z dobudowaniem nowej części przeznaczonej na magazyny, pracownie 
i mieszkania pracowników.  
 
Projekt przewiduje remont zabytkowej części muzeum. Zakres prac: 
- remont elewacji budynku (za wyjątkiem elewacji galerii na dziedzińcu) z wymianą stolarki okiennej 
i części stolarki drzwiowej, 
- na parterze - remont hallu wejściowego oraz sali wystawienniczej poświęconej pamięci Arnosta z 
Pardubic z zejściem do piwnic, 
- remont sal wystawienniczych i reprezentacyjnych I piętra – za wyjątkiem pomieszczeń opisanych na 
rysunku, 
- remont klatki schodowej, 
- wymiana grzejników z gałązkami oraz  pionami c.o. w remontowanych pomieszczeniach, 
- wymianę hydrantów w remontowanych pomieszczeniach, 
- wymiana instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.  
 
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 
- wykonać badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich dla elewacji objętych 
opracowaniem ( w tym elementów kamieniarskich), 
- wykonać program prac konserwatorskich dla sali koncertowej oraz tzw. „Złotego Salonu”. 
 
3. Istniejący stan zagospodarowania terenu 
Na działce znajduje się zabytkowa część Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku.  
 
4. Projektowane zagospodarowanie terenu 
 
4.1. Granice terenu inwestycji 
Obiekt położony jest na terenie działki w staromiejskiej części Kłodzka. 
 
4.2. Charakterystyka inwestycji 
W ramach realizacji zostanie wykonany remont części zabytkowego budynku muzeum.  

 



4.3. Budynek  został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr A/4323/994/Wł z dnia 3.04.1984 r., 
ogród przy muzeum znajduje również się w rejestrze zabytków decyzja nr A/4324/1334/Wł z dnia 
7.05.1991 r.). 
 
4.4.  Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego, 

znajdującego się w granicach terenu górniczego:  
– nie dotyczy. 

 
4.5.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi – budynki – podczas prawidłowego 
użytkowania - nie stwarzają zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. 

 
5. Infrastruktura techniczna 

 
Istniejącą. W ramach projektu zostanie  wykonana wymiana instalacji c.o, hydrantów oraz wymiana 
instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.  
 
5.1. Dojście i dojazd na czas budowy 

Istniejące od ul. Łukasiewicza. 
 

6. Obszar oddziaływania obiektu 
 

L.p. Podstawa prawna Przepis Uwagi 
1 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2018 r., 
poz. 1202) 

odpowiednio Nie dotyczy 

2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami 
publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33 poz. 144 z 
późn. zm.) 

odpowiednio Nie dotyczy 

3 Rozporządzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności 
państwa i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 103 poz. 477 z późn. 
zm.) 

odpowiednio Nie dotyczy 

4 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 grudnia 1996 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. z 1997 r. 
Nr 21 poz. 111) 

odpowiednio Nie dotyczy 

5 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 
dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie 
(Dz. U.  z 1997 r. Nr 132, poz. 877) 

odpowiednio Nie dotyczy 

6 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 
czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 101 poz. 645) 

odpowiednio Nie dotyczy 

7 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych 
dla lotnisk cywilnych (Dz. U. z 1998 r. Nr 130 poz. 859) 

odpowiednio Nie dotyczy 

8 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 
1998 r. Nr 151 poz. 987) 

odpowiednio Nie dotyczy 

9 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 
marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r., Nr 
43, poz. 430) 

odpowiednio Nie dotyczy 



10 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 
z 2000 r. Nr 63 poz. 735) 

odpowiednio Nie dotyczy 

11 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2000 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i 
stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy 
naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1067 z późn. zm.) 

odpowiednio Nie dotyczy 

12 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci 
gazowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1055) 

odpowiednio Nie dotyczy 

13 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 
2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. z 
2001 r. Nr 132 poz. 1479) 

odpowiednio Nie dotyczy 

14 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w 
sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad 
płatnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 116) 
 

odpowiednio Nie dotyczy 

15 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  2002 r. Nr 75, poz. 690) 

odpowiednio Nie dotyczy  

16 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu 
zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295) 

odpowiednio Nie dotyczy 

17 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 
sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny pod względem 
sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52 
poz. 315)  
wydane na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. 
o cmentarzach i chowaniu zmarłych 

§ 3 pkt 2 Nie dotyczy 

18 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 
2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) 

Art. 42. 1-2. 
Art. 43. 1-3 

Nie dotyczy 

19 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 Nr 41, poz. 412) 

Art. 3. 1.  
Art. 4. 1-5 

Nie dotyczy 

20 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 
r. Nr 161, poz. 1689) 

 Nie dotyczy 

21 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w 
sprawie szczegółowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego 
użytkowania wokół obiektu jądrowego ze wskazaniem ograniczeń w 
jego użytkowaniu (Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2094) 
wydane na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo atomowe 

§ 1 
 

Nie dotyczy 

22 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 
U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)  

Art. 135. Nie dotyczy 

23 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w 
sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 
eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne 
typy składowisk odpadów (Dz. U. z 2003 r. Nr 61, poz. 549) 
wydane na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. o odpadach 

§ 11 Nie dotyczy 

24 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 
1229 z późn. zm.) 

Art. 53. 1-3.  
Art. 54. 1-5.   
Art. 59. 1   

Nie dotyczy 

25 Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. z 2002 r. Nr 
130, poz. 1112) 

Art. 87. Nie dotyczy 

26 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 86 poz. 789) 

Art. 53 i 54 Nie dotyczy 

Planowana inwestycja  będzie ograniczać się do remontu istniejącego budynku. 

Obszar oddziaływania obiektu ograniczać się będzie do działki:  



- dz. nr 44  (we władaniu inwestora) 

7. Poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów 
osób trzecich.  

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 
możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności 
przez osoby trzecie w obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie 
na dostęp światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne, 
usytuowanie budynku oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z 
hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem 
powietrza, wody i gleby. 

 
Opr.: mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik 
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II. Projekt architektoniczno-budowlany 

1.Podstawa opracowania: 
- umowa z inwestorem, 
- mapa do celów opiniodawczych, 
- dokumentacja budowlana (zachowana w części) z 1975 roku 
- pomiary inwentaryzacyjne dokonane przez autora opracowania. 
 

2.Zestawienie powierzchni: 
- powierzchnia działki: 1460 m2 
- powierzchnia zabudowy: bez zmian  
- powierzchnia użytkowa: bez zmian  
- liczba kondygnacji: 3 
 
3. Opis przyjętych zamierzeń projektowych: 
 
3.1. Informacje ogólne: 
Obiekt położony w staromiejskiej części Kłodzka.  Budynek  został wpisany do rejestru zabytków 
decyzją nr A/4323/994/Wł z dnia 3.04.1984 r., ogród przy muzeum znajduje również się w rejestrze 
zabytków (decyzja nr A/4324/1334/Wł z dnia 7.05.1991 r.). 
 
Budynek obecnego muzeum to dawny konwikt jezuicki. Jest to okazała budowla o złożonej bryle i 
jednolitych elewacjach. Powstawała od 1622 r. po sukcesywnym wykupowaniu przez jezuitów 5 
kamienic mieszczańskich i scaleniu ich w barokowy pałac. Następowało to etapami. W 1663 roku 
wzniesiono część skrzydła wschodniego, w latach 1690-1695 skrzydło południowe, a w 1696 r. 
skrzydło zachodnie z galerią, natomiast resztę skrzydła wschodniego i całość przebudowano w latach 
1753-54. W latach 1978-86 przeprowadzono remont kapitalny wg proj. arch. Anny Guerquin i 
adaptację na siedzibę muzeum z dobudowaniem nowej części przeznaczonej na magazyny, pracownie 
i mieszkania pracowników. Zabytkowy budynek muzeum jest budowlą trzykondygnacyjną i 
trzyskrzydłową, z wewnętrznym dziedzińcem, zamkniętym murami kurtynowym. Nakryty zasadniczo 
dachami dwuspadowymi. 
 
3.2. Dane wyjściowe do projektowania: 
Projekt przewiduje remont zabytkowej części muzeum. Zakres prac przewiduje: 
- remont elewacji budynku (za wyjątkiem elewacji galerii na dziedzińcu) - z wymianą stolarki 
okiennej i części stolarki drzwiowej, 
- na parterze - remont hallu wejściowego oraz sali wystawienniczej poświęconej pamięci Arnosta z 
Pardubic z zejściem do piwnic, 
- remont sal wystawienniczych i reprezentacyjnych I piętra , 
- remont klatki schodowej, 
- wymiana instalacji c.o. w remontowanych pomieszczeniach, 
- wymianę hydrantów w remontowanych pomieszczeniach, 
- wymiana instalacji elektrycznej w remontowanych pomieszczeniach.  
 
W załączniku nr 1 do projektu  przedstawiono ikonografię. 
 
3.3.Stan istniejący. 
3.3.1. Elewacje.  
Dla elewacji zewnętrznych - przyziemie boniowane, wyższe kondygnacje dzielone pilastrami 
poprowadzonymi w wielkim porządku, podtrzymującymi wydatny gzyms ze słabo zaznaczonym 
gierowaniem, okna w opaskach kamiennych, na parterze zaopatrzone w kraty. Portal barokowy ujęty 
w pilastry z jońskimi głowicami, zwieńczony łukowym tympanonem, nad którym wnęka z 
płaskorzeźbą. Skrzydło zachodnie na postać dwukondygnacyjnej galerii z półkolistymi arkadami 
(swój obecny wygląd uzyskała po przebudowie z lat 1978-86).  

 
Elewacja dziedzińca północna o wyglądzie zbliżonym do elewacji zewnętrznych, w partii 

parteru zastosowano formę arkady z  oknami bez opasek, wyższe kondygnacje dzielone zasadniczo 



  

zdwojonymi pilastrami poprowadzonymi w wielkim porządku. Dla elewacji wschodnich dziedzińca 
zmieniono wystrój w latach 1978-86 – tzn. zmieniono układ i  wielkości  okien dla parteru, a dla okien 
elewacji I i II piętra zastosowano opaski barokowe w tynku z uszakami. 
 

Zasadniczo wystrój elewacji zewnętrznych oraz elewacji dziedzińca nie ulegnie zmianie. Proponuje 
się jedynie wyminę dachówek mnich – mniszka dla elewacji dziedzińca zachodniej na dachówkę karpiówkę 
(dla pasa zadaszenia nad gzymsem oddzielającym parter od I piętra). Dodatkowo dla dziedzińca proponuje 
się dla opasek okiennych w tynku (powstałych po przebudowie w latach 1978-86) zastosować kolor farby 
jak dla detali (pilastrów, gzymsów itp.). 
 
3.3.2. Wnętrza budynku w zakresie remontowanym.  
Remontowane pomieszczenia znajdują się na parterze (hall wejściowy, sala Arnosta z zejściem do piwnic) 
oraz na  I piętrze budynku. W ramach projektu  zostanie wyremontowana klatka schodowa na całej swojej 
wysokości. Najbardziej reprezentacyjne sale I piętra to sala wystawowa ( tzw. „Złoty salon”), sala 
koncertowa (dawna kaplica konwiktu), niewielka salka konferencyjna, sala wystawiennicza. 
 
3.4. Podstawowe założenia remontowe: 
3.4.1.Remont elewacji przewiduje: 

• Skucie tynków w obrębie parteru wraz z wykuciem spoin na głębokość 2-3 cm, 
• Mycie elewacji ciepła wodą pod ciśnieniem,  
• Wykonanie dla parteru tynków renowacyjnych (do wysokości gzymsu oddzielającego 

kondygnację parteru od kondygnacji I pietra)  oraz w innych partiach zawilgoconych (np. w 
obrębie rynien),  

• Dokonanie napraw spękań wg części konstrukcyjnej, 
• Wykonanie gładzi dla całości elewacji, 
• Odtworzenie detali architektonicznych, 
• Wymianę okien na okna zespolone z nawiewnikami okiennymi ciśnieniowymi z 

zastosowaniem profilu jak dla okien II pietra w elewacji południowej - z jednoczesnym ich 
ujednoliceniem dla wszystkich elewacji, przyjęty dla okien współczynnik U≤0,9 W/(m2·K), 

• Wymianę rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich z zastosowanie blachy miedzianej, 
• Wykonanie kolorystyki wg zaproponowanej karty kolorów, 
• Remont detali kamiennych (portalu, opasek okiennych, głowic pilastrów itp.) 
• Remont stolarki drzwiowej w portalu głównym, 
• Wykonanie drzwi w elewacji dziedzińca zachodniej na wzór istniejących z zachowanym okuć 

przyjęty dla drzwi współczynnik U≤1,3 W/(m2·K), 
• Wymiana dachówki typu mnich-mniszka na dachówkę karpiówkę, 
• Wykonanie rynien tzw. wiszących ( w chwili obecnej zastosowane są rynny leżące, które w 

niedostatecznym stopniu zapobiegają zalewaniu elewacji przez wodę opadową z dachu), 
• Wymiana kratek nawiewnych.  

 
3.4.2.Remont wnętrz przewiduje: 
- dla pomieszczeń parteru (hall wejściowy, Sala Arnosta):  

• Skucie zawilgoconych, odspojonych tynków,  
• Wykonanie tynków renowacyjnych, 
• Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni pozostawionych tynków,  
• Wykonanie gładzi dla całości pomieszczenia, 
• Malowanie ścian,  
• Wymiana parapetów z zastosowaniem parapetów drewnianych,  
• Czyszczenie istniejących posadzek (kamiennych, ceglanych) , malowanie krat itp.  
• Wykonanie napraw stolarki drzwiowej, 
• Wykonanie parapetu z płyty granitowej w istniejącej wnęce. 

 
- dla klatki schodowej 

• Skucie zawilgoconych, odspojonych tynków w obrębie parteru,  
• Wykonanie tynków renowacyjnych, 



  

• Zeskrobanie i zmycie starej farby z powierzchni pozostawionych tynków,  
• Wykonanie gładzi dla całości pomieszczenia, 
• Malowanie ścian,  
• Wymiana lub remont istniejących parapetów drewnianych  (wg rysunków),  
• Renowacja parkietów oraz drewnianych stopnic i podstopnic. 
• Wykonanie napraw stolarki drzwiowej. 

 
Dla sal wystawienniczych I piętra. 

• Usunięcie starych powłok malarskich, 
• Naprawa uszkodzonych tynków, ewentualna naprawa elementów sztukaterii,  
• Wykonanie gładzi dla całości pomieszczenia, 
• Renowacja parkietów oraz drewnianych stopnic i podstopnic itp.,  
• Wymiana parkietów na parkiet dębowy z zastosowaniem np. wzoru pałacowego z kostką dla 

tzw. „Złotego salonu” oraz sali koncertowej (dawna kaplica), 
• Wymiana parapetów z zastosowaniem parapetów drewnianych,  
• Dla sali koncertowej – usunięcie istniejącej sceny,  
• Dla tzw. „Złotego salonu” (pom. nr 105 wg rysunku) – likwidacja istniejącego wystroju ścian 

– tkanin tapicerskich w ramach drewnianych, 
• Dla pomieszczenia Sali reprezentacyjnej (pom. nr 106 wg rysunku)  wymiana istniejącego 

wystroju ścian -  tkanin obiciowych w ramach ściennych na nowe (żakardowe), 
• Czyszczenie zachowanych portali kamiennych w obrębie I piętra oraz kominka kamiennego w 

tzw. „Złotym salonie”. 
• Wykonanie remontu dla tzw. „amfiteatru” z wymianą ścianek w technologii ścian gipsowo-

kartonowych o tych samych wymiarach. 
 

4. Opis projektowanych robót budowlanych.  
 
4.1. Roboty rozbiórkowe 
-zdemontować istniejąca stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną wg rysunków,  
-skuć tynki zewnętrzne do wysokości gzymsu oddzielającego kondygnację parteru od kondygnacji I 
piętra oraz w miejscach zawilgoconych (np. w obrębie rur spustowych),  
- skuć tynki przy istniejących spękaniach tynków dla elewacji (sposób postepowania wg części 
konstrukcyjnej), 
- rozbiórka istniejących obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, rynien i rur spustowych, 
- zdjęcie dachówki mnich- mniszka dla elewacji zachodniej dziedzińca, 
- skuć zawilgocone istniejące tynki wewnętrzne w obrębie pomieszczeń parteru,  
- rozbiórka istniejących parapetów wewnętrznych dla wymienianej stolarki okiennej (za wyjątkiem 
opisanych na rysunkach do pozostawienia), 
- demontaż parkietów w Sali koncertowej i tzw. „Złotym Salonie” (w pozostałych pomieszczeniach 
parkiety do przełożenia i renowacji), 
- usuniecie istniejącej, prowizorycznej sceny w Sali koncertowej, 
- rozebrać istniejące boazerię na balkonie Sali koncertowej, 
- zdemontować istniejące płyty poliwęglanu na kracie wejściowej na teren dziedzińca,  
- zdemontować istniejące stałe elementy wyposażenia do ponownego montażu w uzgodnieniu z 
inwestorem itp., 
- dla tzw. „Złotego Salonu” – likwidacja istniejącego wystroju ścian – tkanin tapicerskich w ramach 
drewnianych, 
- demontaż ścianek istniejącego „amfiteatru” z pozostawieniem podestów, siedzisk, itp., 
- innych robót niezbędnych do wykonania projektu. 
 
4.1.1. Po ustawieniu rusztowań dla elewacji, a przed rozpoczęciem prac remontowych polegających na 
skuciu istniejących tynków, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji zachowanego detalu 
architektonicznego (m.in. detalu boniowania, opasek okiennych, profili gzymsów, pilastrów, arkad 
itp.) oraz wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej w porozumieniu konserwatorem 
zabytków, który będzie pełnił nadzór w trakcie prac budowlanych. 
 



  

Dodatkowo przed przystąpieniem do robót budowlanych należy: 
- wykonać badania stratygraficzne oraz program prac konserwatorskich dla elewacji objętych 
opracowaniem ( w tym elementów kamieniarskich), 
- wykonać program prac konserwatorskich dla sali koncertowej oraz tzw. „Złotego Salonu”. 
 
4.2. Roboty konstrukcyjne: 
Wg części konstrukcyjnej. 
 
4.2.1. Izolacja pozioma – przyjęto wykonanie iniekcji dla ścian zewnętrznych (z ich wykonaniem od 
strony zewnętrznej) oraz ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w obrębie remontowanych 
pomieszczeń parteru.  

 
Schemat renowacji istniejących murów wewnętrznych: 

1) Mur ceglany, 2) Tynk wyrównawczy, 3) Izolacja pionowa, 4) Warstwa ochronna.  
 

Dla murów  parteru proponuje się wykonanie izolacji poziomej. Pierwszą czynnością, którą należy 
wykonać przed przystąpieniem do zabiegów renowacyjnych jest wykonanie skutecznej izolacji 
fundamentów i ścian fundamentowych przedmiotowego budynku. Zawilgocenie muru może być 
spowodowane jest kapilarnym podciąganiem wody z podziemnych partii murów, a także w wyniku 
przesiąkania poprzecznego, oraz niekorzystnego działania wody rozbryzgowej, deszczowej i 
powierzchniowej.  
Do renowacji obiektu należy specjalistyczne materiały z uwzględnieniem charakteru i obecnego 
stanu technicznego budynku. Program prac dla wykonania izolacji poziomej  oraz wybranego 
producenta materiałów i technologii należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu.  
Ze względu na duże prawdopodobieństwo występowania pęknięć i szczelin wewnątrz struktury 
murów oraz wysoki poziom zawilgocenia, należy wykonać iniekcję metodą ciśnieniową przy 
użyciu lanc iniekcyjnych. Przeponę poziomą należy wykonać hydrofobizującym środkiem na np. 
bazie mikroemulsji silikonowej. Aplikację środka iniekcyjnego należy przeprowadzić ciśnieniowo 
w otworach iniekcyjnych o średnicy 18 mm przy pomocy lanc iniekcyjnych. Otwory należy 
wiercić w odstępach co ok. 8 – 10 cm pod kątem ok. 10 – 15°. Poziom wiercenia otworów 
powinien znajdować się tuż nad poziomem przegród poziomych. Ze względu na rodzaj i 
właściwości materiału z którego zbudowane są mury oraz niejednolitą strukturę przekroju ścian 
należy zwiększyć ilość środka iniekcyjnego o ok. 25 %. Iniekcję należy wykonać metodą 
impulsowa dopasowując czas aplikacji iniektu do stopnia chłonności struktury murów. Po 
wykonanej iniekcji otwory należy wypełnić polimerową masą izolacyjną. 
Cały proces wykonania iniekcji należy przeprowadzić pod nadzorem i w uzgodnieniu z dostawcą 
wybranej technologii. 
  

Zakres prac obejmuje: 
• Nawiercenie otworów w ścianie, co ok. 8-10 cm. 
• Oczyszczenie otworów  

1 2 3 4 



  

• Wtryśnięcie preparatu do iniejcji, przy użyciu pompy iniekcyjnej Iniekcję należy 
wykonać metodą ciśnieniową poprzez specjalne lance iniekcyjne gwarantujące 
równomierne rozprowadzenie środka po całym przekroju muru. 

• Wypełnienie otworów polimerową masą izolacyjną. 
• Usunięcie starych tynków wraz z usunięciem spoin na gł. 2-3 cm. 
• Dezynfekcja podłoża 
• Wykonanie tynków renowacyjnych wg technologii wybranego producenta. 
• Gruntowanie podłoża i malowanie 

 
UWAGA! 
Ze względu na charakter rozwiązań technologicznych zastosowanych w opracowaniu oraz 
przyj ęty system i materiały, technologia robót i materiały powinny stanowić kompatybilny 
system jednego producenta. 
 
4.2.2.Tynki – renowacyjne (w obrębie parteru dla elewacji): 
 

 
 

Schemat renowacji istniejących murów wewnętrznych: 
1) zniszczone tynki, 2) usunięcie tynków i pogłębienie spoin, 3) wypełnienie spoin, 4) 

szpryc, 5) tynk podkładowy, 6) tynk wierzchni, 7) powłoka malarska. 
 

Należy skuć całość istniejących tynków zewnętrznych: 
Na dokładnie oczyszczonych ścianach ceglanych pogłębić spoiny do głębokości ok. 2 - 3 cm.  
Ściany należy poddać dezynfekcji preparatem o szerokim spektrum działania (usuwającym 
grzyby, mchy, pleśnie). Odkażanie preparatem dezynfekującym przeprowadzić, gdy temperatura 
podłoża i otoczenia wynosi od +5 °C do +25 °C. Preparat należy nanosić równomiernie, stosując 
pędzel, wałek malarski lub metodę natryskową na oczyszczone i suche podłoże. Preparat nanieść 
dwukrotnie. Pomiędzy kolejnymi aplikacjami należy stosować kilkunastogodzinne przerwy, 
najlepiej co 24 - 48 godziny. Nie spłukiwać! 
Odsłonięte cegły i oczyszczone tynki wzmocnić za pomocą głęboko penetrującego środka 
gruntującego.. Preparat gruntujący nie może hydrofobizować wzmacnianej powierzchni. 
Pogłębione i zagruntowane fugi cegieł należy wypełnić np.: zaprawą  tynkarską tak by bruzdy 
wraz z licem cegły tworzyły jedną powierzchnię. 
Na tak przygotowanej powierzchni należy wykonać trójwarstwowy tynk renowacyjny. 
Na całą powierzchnię ścian należy nanieść warstwę szpachli z mikrowłóknem, zagruntować 
środkiem głęboko gruntującym silikatowym. 
 
UWAGA: 
Wszystkie narożniki wypukle zaopatrzyć profilami kątowymi. 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby podczas wszelkich prac nie stosować gipsu i materiałów 
pochodnych !!! 



  

W razie konieczności należy dokonać miejscowych przemurowań. 
Przy styku elementów murowych z stolarką okienną , drzwiową lub innym elementem w którym 
może powstać rysa, miejsca te należy uszczelnić specjalną masą trwale elastyczną (masa 
występuje w kolorze białym lub jasnoszarym lecz można ją malować). 

 
4.2.3.  Pozostałe tynki: 
- wykonać skucie tynków przynajmniej w miejscach spęchrzeń i przypadku zdegradowanej zaprawy, 
- umyć gładkie, tynkowane partie elewacji przy pomocy gorącej wody pod ciśnieniem, 
- wykonać ewentualne przemurowania w miejscach o zniszczonym podłożu ceglanym, 
- wykonać dezynfekcję i odgrzybienie partii w obrębię uszkodzonych rur spustowych, 
- wykonać nowe tynki dwuwarstwowe na bazie wapna, zbyt mocny, mało porowaty tynk na bazie 
cementu może przyspieszyć i spotęgować korozję cegły, (w obrębie parteru wykonać tynki 
renowacyjne), 
- nałożyć szpachlę na całości elewacji  
- wykonać gruntowanie tynku pod malowanie  
- pomalować elewację wg projektu kolorystyki farbami silikatowymi wg wytycznych producenta.  
 
W partiach zawilgoconych zastosować zaprawę renowacyjną.  
 
Ostateczną wysokość zastosowania tynków renowacyjnych ustalić po ustawieniu rusztowań i skuciu 
zawilgoconych i skorodowanych.   
 
4.2.4. Detal wykonany z narzutu. 
-W przypadku zniszczonego, zdegradowanego detalu oryginalnego należy odwzorować profile, 
fragmenty znajdujące się w dobrym stanie zachować i uzupełnić.  
-Rekonstruowane fragmenty detalu architektonicznego z narzutu wykonać wg oryginału przy pomocy 
wapna trasowego. Skład tynku musi uwzględniać stan podłoża i nie może zawierać cementu.  
- Całość zagruntować przed malowaniem. 
 
4.2.5. Elementy kamienne (portal wejściowy, opaski okienne, głowice pilastrów, płaskorzeźba nad 
portalem, cokół z płyt piaskowca dziedzińca, parapety z płyt piaskowca elewacji zachodnia 
dziedzińca)  
- usunąć wtórne warstwy tynków, odsłonięty oryginał należy wzmocnić preparatem do tego 
przeznaczonym,  
- wykonać oczyszczenie detalu kamiennego ręcznie, 
- partie kamienia należy poddać zabiegowi odsalania metodą migracji soli do rozszerzonego 
środowiska przy pomocą pulpy celulozowej.  
- wykonanie uzupełnień ubytków przy pomocy zaprawy imitującej kamień przy użyciu indywidualnie 
przygotowanej zaprawy, zastosowane kruszywo musi naśladować strukturę i teksturę oryginału.  
- patynowanie kitów i fleków w celu scalenia kolorystycznego przy pomocy preparatu do tego 
przeznaczonego,  
- uzupełnić opaski  okien dla klatki w poziomie parteru  – z płyt piaskowca o detalu na wzór 
istniejącego. 
- wykonać hydrofobizację kamienia, 
- portale kamienne wewnątrz pomieszczeń oczyścić wodą pod ciśnieniem. 
 
Uwaga: Przed przystąpieniem do prac – po ustawieniu rusztowań wykonać badania pozostałych 
elementów detalu w celu ustalania innych nie wymienionych wyżej elementów kamiennych. 
 
4.2.6. Stolarka okienna do wymiany. 
Okna drewniane z możliwością otworzenia/uchylenia skrzydła z zastosowaniem nawietrzaków 
okiennych. Okna wykonać z zastosowaniem profili na wzór okien II piętra dla elewacji frontowej 
południowej. Przyjęto zastosowanie okien z nawiewnikami okiennymi ciśnieniowymi, przyjęty dla 
okien współczynnik U≤0,9 W/(m2·K) – obowiązujący od 1.01.2021 r. 
 
 



  

4.2.6.1.Wszystkie parapety zewnętrzne z blachy miedzianej.  
 
4.2.6.2. Wszystkie kraty malować farbą półmat w kolorze czarnym. 
 
4.2.7. Dach – uprzednio remontowany 
Zaprojektowano wymianę orynnowania - z blachy miedzianej, wielkości rynien, rur spustowych wg 
stanu istniejącego.  Dla elewacji dziedzińca zachodniej wykonać pas dachówki z karpiówki na łatach 
wg producenta.  
 
4.2.8. Stolarka drzwiowa  
4.2.8.1. Stolarka drzwiowa nowo projektowana 
Drzwi w elewacji zachodniej dziedzińca nowo projektowane na wzór istniejących z zastosowaniem 
pierwotnych okuć. Dla naświetla zastosować szybę  P4. Skorygować wielkość skrzydła (przyjąć 
minimalną wielkość 90 x 200 cm). Przyjęty dla drzwi współczynnik U≤1,3 W/(m2·K), 
 
4.2.8.2. Stolarka drzwiowa  remontowana 
4.2.8.2.1.Istniejące drzwi wejścia głównego – do remontu.  
W tym celu należy zdemontować drzwi i przewieźć do warsztatu. Drzwi należy oczyścić z 
istniejących powłok malarskich w sposób nieuszkadzający lica drewna. Wymienić uszkodzone 
płyciny i detale. Okucia do pozostawienia. Całość koloryzować bejcą w kolorze istniejącym.  
 
4.2.8.2.2.Pozostałe drzwi w obrębie remontowanych pomieszczeń na naprawy wraz oczyszczeniem i 
ponownym lakierowaniem.  
 
Drzwi do Sali koncertowej należy oczyścić z istniejących powłok malarskich w sposób 
nieuszkadzający lica drewna. Wymienić uszkodzone płyciny i detale. Okucia do pozostawienia. Drzwi 
zabezpieczyć lakierem w kolorze jak pozostałej stolarki drzwiowej.  
 
4.2.9. Obróbki blacharskie (w tym parapety zewnętrzne)  – blacha miedziana. 
 
4.2.10.Uwaga: Założenia projektowe dla elewacji powinny zostać skorygowane na podstawie 
opracowanych badań stratygraficznych (podczas prac budowlanych po ustawieniu rusztowań) 
oraz po opracowaniu szczegółowego programu prac konserwatorskich.  
 
5. Roboty wykończeniowe. 
 
5.1. Posadzki  
W poziomie przyziemia – istniejąca posadzka granitowa. Schody, posadzki I piętra -  parkiety 
drewniane, stopnice i podstopnice dla schodów drewniane. Zejście do piwnic w Sali Arnosta – 
posadzka ceglana. 
 
5.1.1. Posadzka kamienna i ceglana. 
Wykonać remont posadzek kamiennych poprzez uzupełnienie ubytków kamieniem o tym samym 
uziarnieniu i kolorze jak w oryginale. Następnie wykonać szpachlowanie i uzupełnienie ubytków oraz 
oczyszczenie poprzez szlifowanie oraz impregnację. Posadzkę ceglaną oczyścić, uzupełnić brakujące 
spoiny, zaimpregnować. 
 
5.1.2. Parkiety. 
Dla „Złotego salonu” i Sali koncertowej przyjęto wykonanie nowego parkietu   z litej deski dębowej 
gr. 22 mm (tzw. wzór pałacowy z kostką) z zastosowaniem listew przypodłogowych.  
 
Dla pozostałych parkietów przewiduje się ich renowację. Całość posadzki rozebrać, wymienić parkiet 
w najbardziej zniszczonych miejscach. Wymienić listwy przypodłogowe. Całość parkietu, a także 
drewniane podstopnice i stopnice schodów szlifować i następnie lakierować lakierem o wysokiej 
odporności na ścieranie przeznaczonym do wyjątkowo intensywnie używanych podłóg.  Wymieniane 
elementy powinny być wiernie odwzorowane.  
 



  

Przy demontażu parkietów szczególną uwagę należy zwrócić na stan techniczny podkonstrukcji, w 
razie konieczności wymienić na nową. 
 
5.2.Renowacja tynków w remontowanych wnętrzach. 
 
5.2.1.Tynki dla pomieszczeń na parterze. 
Dla pomieszczeń parteru wykonać tynki renowacyjne – wg opisu dla wykonania tynków dla elewacji 
zewnętrznych z zastosowaniem materiałów przeznaczonych do wnętrz. Istniejące zawilgocone tynki 
należy skuć powyżej min. 1 m od linii zawilgocenia (ostateczny zakres uzgodnić w nadzorze).  
Powierzchnię tynków renowacyjnych  ujednolicić z pozostałą częścią ścian poprzez ich szpachlowanie 
przy użyciu  mineralnej masy szpachlowej do wnętrz. Po wyschnięciu tej partii wnętrz należy je 
zagruntować koncentratem wg wytycznych producenta. Następnie partie ścian powyżej tynków 
renowacyjnych należy zagruntować farbą podkładową podbarwioną w kolorze docelowym farby 
ostatecznej. Po wyschnięciu malować 2x silikatową farbą wewnętrzną. Kolorystyka do uzgodnienia w 
nadzorze.  
 
5.2.2.Sala koncertowa, „Złoty salon”,  
Ze względu na występujące na powierzchniach ścian nierówności, braki w przyczepności istniejących 
mas szpachlowych wraz z powłokami farb oraz licznymi spękaniami włosowatymi zaleca się 
usunięcie mechaniczne tych warstw do mineralnej warstwy nośnej. Tak przygotowane mineralne 
podłoże należy zagruntować koncentratem rozcieńczony wodą w wg wytycznych producenta. Po 
wyschnięciu całość gruntować środkiem do tego przeznaczonym, następnie szpachlować mineralną, 
zbrojoną mikrowłóknami o wysokiej paroprzepuszczalności masą szpachlową na grubość 3 mm. 
Szpachlowaną powierzchnię po wstępnym związaniu filcować. Po 7 dniach malować dwukrotnie 
wewnętrzną farbą silikatową Czyszczenie elementów architektonicznych (pilastry, kartusze itp.) 
wyłącznie pod nadzorem konserwatorskim.  
 
Dla elementów złoconych proponuje się zastosowanie farby akrylowo- dyspersyjnej o metalicznej 
złotej optyce i satynowym połysku odporną na działanie promieni UV. Dla przyjętej farby należy 
zastosować grunt specjalnie do niej przeznaczony: wodorozcieńczalny, zwiększający przyczepność, 
dyfuzyjny. 
 
Uwaga: wykonać program prac konserwatorskich dla sali koncertowej oraz tzw. „Złotego 
Salonu”. 
Program prac dla Sali koncertowej „Złotego Salonu” oraz wybranego producenta materiałów i 
technologii należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu.  
 
5.2.3. Pozostałe pomieszczenia I piętra. 
Obecne powłoki malarskie należy zmyć wodą z dodatkiem detergentu. Drobne ubytki uzupełnić masą 
szpachlową. Następnie całość zagruntować farbą podkładowa podbarwioną w kolorze docelowym 
farby ostatecznej( w przypadku dużej chłonności podłoża po umyciu poprzedzić gruntowanie użyciem 
koncentratu wg zaleceń producenta). Po wyschnięciu malować 2 x silikatową  - dobór kolorystyki w 
nadzorze. 
 
5.3.Pozostałe roboty remontowe 
 
5.3.1. W pomieszczeniu nr 106 (sala reprezentacyjna) przewiduje się   wymianę istniejących tkanin 
obiciowych wraz  ramami ściennymi na nowe (tkanina obiciowa żakardowe) 
 
5.3.2. Istniejące kraty, balustrady, itp. w obrębie remontowanych pomieszczeń malować w kolorze 
czarnym lub złotym (wg stanu istniejącego) w kolorze półmat. 
 



  

5.3.3.Dla nowo projektowanego grzejnika w Sali koncertowej wykonać osłonę z zastosowaniem kraty 
na wzór  krat osłonowych grzejników we wnękach podokiennych. Element poziomy wykonać na wzór 
parapetu dla pomieszczeń. 
  
5.3.4. Wykonać czyszczenie detalu kamiennego – portali, kominka w „Sali złotej” wodą pod 
ciśnieniem. 
 
5.3.5.  
Wykonać naprawy tynków i malowanie dla wnęk okiennych po wymianie stolarki okiennej.  
 
5.3.6.Wszystkie parapety wewnętrzne dla wymienianych okien (za wyjątkiem opisanych na 
rysunkach) do wymiany na wzór istniejących (sposób wykonania wg rysunku detalu). 
Przyjęto parapety drewniane z kratą nawiewną z blachy stalowej perforowanej gr. 2,0 mm. Na 
parapety zastosować deski gr. 32 mm. Wielkość nawiewu powinna być dostosowana każdorazowo do 
wielkości grzejnika. (min. 10 cm szersza od przyjętego grzejnika). 
 
5.3.7. Wszystkie kraty malować farbą półmat w kolorze czarnym lub złotym wg stanu istniejącego. 
 
5.4. Remont amfiteatru 
Wymienić istniejące ścianki na nowe – systemowe z płyty gk ( jednocześnie zabudowując istniejące 
wnęki od strony hallu). Wymienić podstopnice siedzisk – zastosowaniem płyty gk. Jako warstwę 
wykończeniową zastosować tapetę z włókna szklanego. Tapetę malować w kolorze uzgodnionym w 
nadzorze.  
 
6. Instalacje: 
Wg projektów branżowych.   
Przyjęto pozostawienie większości lamp w remontowanych pomieszczeniach. W hallu wejściowym i 
sali wystawienniczej zastosowano do oświetlenia nowe lampy - system modułów zwieszanych do 
łączenia w linię. Zastosowano też dodatkowe lampy kinkietowe/reflektorki naścienne góra – dół. Dla 
oświetlenia elewacji nad portalem kamiennym zastosowano naświetlacz elewacyjny długości 1,0 m, 
szerokość nie może być większa od szerokości gzymsu. Dla klatki schodowej przyjęto kompleksowy 
ich remont lub ich wymianę na wór istniejących 
 
Ostateczny dobór lamp należy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu.  
 
7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 
7.1.Dane ogólne: 
7.1.1.Obiekt: Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku. 
7.1.2.Adres: 57-300 Kłodzko ul. Łukasiewicza 4 
nr dz.  44, AM-1, obręb 0010 Centrum  
7.1.3.Inwestor: Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 57-300 Kłodzko ul. Łukasiewicza 4 
7.1.4.Faza: Projekt bud – wyk. 
 
7.2.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów. 
Projekt przewiduje: 

- Remont istniejącego budynku. 
Zakres robót: 

- prace rozbiórkowe, 
- prace elewacyjne, 
- osadzenie stolarki okiennej i  drzwiowej, 
- roboty remontowe wewnątrz budynku, 
- roboty instalacyjne wewnętrzne. 

 
7.3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 



  

Na działce znajduje zabytkowa część budynku muzeum.  
 
7.4.Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które stwarzają zagrożenie dla 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Przy planowaniu inwestycji należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa 
osobom korzystającym z części budynku nie wyłączonej z użytkowania.  
 
7.5. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych. 
Kolejność robót przewidzieć tak, aby nie spowodować zagrożenia dla przebywających na terenie 
budowy osób i w obrębie pomieszczeń nie wyłączonych z użytkowania podczas prac budowlanych. 
Szczegóły należy w przypadkach wątpliwych uzgodnić w ramach nadzoru. Roboty stwarzające 
szczególne niebezpieczeństwo: 
• roboty budowlane przy których występuje ryzyko upadku z wysokości, 
• wykonywanie prac z użyciem sprzętu przy użyciu którego występuje ryzyko zranienia, 
• prace przy, których istnieje ryzyko porażenia prądem, np. z uszkodzonego kabla. 
 
Dojazd do terenu budowy - istniejący. Teren budowy – w zależności od etapu prowadzonych prac - 
ogrodzić w sposób minimum prowizoryczny i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. 
W widocznym miejscu należy umieścić  tablice informacyjne oraz tablice ostrzegające przed wejściem 
na teren budowy przez osoby nieupoważnione. 
 
7.6.Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych. 
 
Kierownik przedmiotowej budowy musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane wykonawcze. 
Realizacja budowy powinna być wykonana zespołem pracowniczym przeszkolonym w zakresie BHP 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do prac szczególnie niebezpiecznych należy zatrudnić  osoby ze specjalistycznymi 
uprawnieniami wg odrębnych przepisów. 
Należy wyznaczyć bezpośredni nadzór nad robotami niebezpiecznymi. 
Instruktaż pracowników powinien obejmować w szczególności: 
·  Imienny podział pracy 
·  Kolejność wykonywania robót 
·  Wymagania dotyczące pracowników przy robotach szczególnie niebezpiecznych. 
·  Zasady postępowania w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia 
·  Konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.  
 
7.7.Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich 
sąsiedztwie. 
Podstawowym środkiem technicznych zabezpieczającym prze wyżej wymienionymi zagrożeniami jest 
stosowanie zasad BHP. Należy zabezpieczyć teren budowy. Należy stosować rusztowania i pomosty 
zgodnie z PN. Wszystkie stosowane materiały powinny posiadać stosowne atesty. Należy stosować 
kaski ochronne z aktualnymi atestami. Sprzęt budowlany stosowany w trakcie realizacji robot 
powinien posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy umieścić wykaz 
zawierający adresy i numery telefonów: 
- najbliższego punktu lekarskiego 
- straży pożarnej 
- posterunku Policji 
- w pomieszczeniu socjalnym umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 

wyszkolonych w tym zakresie pracowników 
- telefon komórkowy umieścić w  pomieszczeniu socjalnym  
- kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym  
- pasy i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić                                 

w pomieszczeniu socjalnym  



  

- ogrodzenie terenu budowy wykonać o wys. min l,5m  
- barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm, poręczy 

umieszczonych na wysokości l, l m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a 
deską krawężnikową. 

- rozmieścić tablice ostrzegawcze, 
- daszki ochronne. 

Należy sporządzić plan BIOZ. 
 
8. Uwagi końcowe: 
Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.  
Roboty nie ujęte niniejszym opracowaniem a niezbędne do wykonania, należy wykonać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej, wytycznymi/instrukcjami producentów 
materiałów.  

Należy stosować jednolite systemy oferowane przez producentów. Zabrania  się używać materiałów z 
odmiennych systemów. 
Wszystkie użyte materiały budowlane i wykończeniowe powinny być dopuszczone  do stosowania  do 
stosowania na terenie RP. 
Wszystkie roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 
W przypadku niejasności skontaktować się z projektantem. Wszelkiego rodzaju wątpliwości dotyczące 
prac wg założeń projektowych należy rozwiązać przed rozpoczęciem prac budowlanych. 
 
 
                                                                                                              Opracował: 

mgr inż. arch. Małgorzata Krajnik              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

Ikonografia. 

 
Elewacja frontowa południowa - stan przed rokiem 1945. 

 

 
Stan z przed 1945 roku. 

 



  

 
Elewacja dziedzińca północna  - stan przed rokiem 1978. 

 
 

 
Elewacja dziedzińca wschodnia  - stan przed rokiem 1978. 

 



  

 
Okno II piętra- profil do zastosowania dla nowo projektowanych okien. 

 
 
 

 
Proponowany wzór dla parkietu dla pomieszczeń tzw. „Złotego Salonu” oraz Sali koncertowej  (tzw. 

pałacowy z kostką). 
 



  

 
Proponowana tkanina żakardowa do zastosowania. 

 

 
Przykład kinkietu do zastosowania.  

 

 
Przykład naświetlacza elewacyjnego do zastosowania. 



  

 

 
Przykład modułu zwieszanego do łączenia w linię, 

 

 
Lampy klatki schodowej – do kompleksowego remontu lub wymiany na nowe na wór istniejących. 
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MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Elewacja frontowa południowa - plansza barwna.

Skala

1:100

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Sprawdził:

Rys. nr 6/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Elewacja frontowa wschodnia - plansza barwna.

Skala

1:100

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Sprawdził:

Rys. nr 7/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut hallu wejściowego na parterze.

Skala

1:50

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 8/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut Sali Arnosta na parterze.

Skala

1:50

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 9/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut I piętra.

Skala

1:100

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 10/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut klatki schodowej w poziomie III piętra i

strychu.

Skala

1:50

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 11/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Tabela zestawienia okien

Tabela zestawienia okien

Tabela zestawienia drzwi

Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Zestawienie stolarki.

Skala

1:50

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Sprawdził:

Rys. nr 12/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Detal kraty grzejnika.

Skala

1:25

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 13/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Detal parapetu - część I.

Skala

1:20

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 14/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Detal parapetu - część II.

Skala

1:20

Autor:

nr uprawnień:

mgr inż. arch. Małgorzata

Krajnik

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 15/A

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



       1.  Opis  i  ocena  stanu  technicznego  ścian  zewn ętrznych .   

             Podczas  wizji  lokalnej  stwierdzono : 
             • liczne  spękania   i  zarysowania (pionowe i ukośne)  
               w  tynkach elewacji  ścian  zewnętrznych, 
             • miejscowe  uszkodzenia  tynków. 
             • uszkodzenia  gzymsów  w  postaci  pęknięć  pionowych 
               i  odpadającego  tynku  w  miejscach  występujących 
               wcześniej  przecieków. 
 
               Wnioski : 
               Przed  przystąpieniem  do  robót  elewacyjnych należy                             
               usunąć  tynki  w  miejscach  występujących pęknięć  
               i  ustalić zakres  uszkodzeń t.j.  czy  pęknięcia  dotyczą  
               tylko  tynków, czy występują  również w  murowanej konstrukcji ścian. 
               Po  zinwentaryzowaniu pełnego  zakresu  istniejących  uszkodzeń, 
               należy  dokonać naprawy  ścian i gzymsów, i  następnie 
               przystąpić  do  właściwych  robót  elewacyjnych. 

         2.  Naprawa  uszkodze ń  ścian i  gzymsów.     

            • Uszkodzenia  występujące w konstrukcji ścian w  postaci  pęknięć ,    
               lub  rozwarstwień w  cegle należy  zabezpieczyć przez wypełnienie   
               uszkodzeń na  całej  długości rozprężną  zaprawą  naprawczą  
               przeznaczoną do wypełniania szczelin oraz ubytków w murach,  
               charakteryzującą się wysoką elastycznością, wysoką przyczepnością do 
               większości podłoży - przeznaczoną do wypełniania dylatacji oraz  
               aktywnych pęknięć. 
                
               Kolejność  robót : 
               -poszerzyć  istniejące  pęknięcia  na pełną głębokość  istniejącego 
                uszkodzenia -  nie  mniej  niż  na  1/2 cegły, 
               -oczyścić  szczeliny , spłukać  je  wodą, wypełnić  rozprężną   
                zaprawą  naprawczą ,     
               -uzupełnić   tynkiem na siatce - na  ścianach,  z  odtworzeniem gzymsów  
               i  sztukaterii w  tynkach  w  elewacyjnych. 
             • uszkodzenia  samych  tynków  należy zabezpieczyć  przez  
               wypełnienie  uszkodzeń na całej  długości  zaprawą  tynkarską   
               naprawczo – wyrównującą. 
               Kolejność  robót : 
               uszkodzone  miejsca oczyścić , spłukać je wodą i uzupełnić  zaprawą   
               tynkarską             
 

 

             

                                                                                                                                                     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CZĘŚĆ SANITARNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



1. Dane inwestycji; 
 

Obiekt: Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 
 
Inwestor : Muzeum Ziemi Kłodzkiej  w Kłodzku 57-300 Kłodzko ul. Łukasiewicza 4 
 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

- zlecenie Inwestora, 
- inwentaryzacja budowlana, 
- podkłady architektoniczne, 
- wizja w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy, 
- projekt instalacji co dla obiektu z 1975 r. (w części). 
 

3. ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Opracowanie obejmuje projekt bud. – wyk.:  
- wymianę grzejników na nowe wraz z gałązkami, 
- wymianę pionów instalacji co. w remontowanych pomieszczeniach, 
- wymianę hydrantów w istniejących lokalizacjach dla remontowanej części Muzeum.  
 
Remontowane pomieszczenia znajdują się na parterze i I piętrze zabytkowego 
budynku. W poziomie parteru poziomy instalacji c.o. ( w części wymienione) 
prowadzone są w kanale z dogodnym dostępem. Wymieniane piony c.o. ustalono w 
oparciu o dokumentację archiwalną. Stan faktyczny należy ustalić w oparciu o 
uprzednio wykonane odkrywki.  
 

4. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU 
 

Budynek zlokalizowany w III strefie klimatycznej wg PN-82/B-02403. 
Ogrzewanie budynku z istniejącej kotłowni gazowej.  
Przyjęto wskaźnik zapotrzebowania ciepła dla celów grzewczych 
na 1 m2 p.u.: 100,00 W/m2  

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA GRZEWCZA 
 

Zasilanie instalacji grzewczej przewidziano z istniejącej kotłowni przez istniejące 
piony i poziomy instalacji  co.Parametry ogrzewania  80/60°C. 

Istniejące grzejniki (w większości żeliwne) należy wymieni na nowe panelowe 
wyposażone w zawory termostatyczne i odpowietrzniki automatyczne. Dla hallu 
wejściowego przewiduję się wymianę uprzednio wymienionych grzejników (na typ 33) 
ze względu na duże straty ciepła dla pomieszczenia. Dla sali koncertowej 
przewidziano montaż  dodatkowego  grzejnika, miejsce zasilania wg rysunku. Należy 
dodatkowo wymienić średnicę pionu nr 13 oraz poziomu od pionu nr 14  z 2 Ø20 na 2 
Ø25 – w pomieszczeniach poza zakresem opracowania (numeracja pionów wg 
archiwalnego projektu). 



Podejścia do grzejników wykonać z rur stalowych instalacyjnych. Wszędzie, gdzie to 
jest możliwe, przewody co należy prowadzić w bruzdach ściennych lub podłogowych. 
Przewody prowadzone w bruzdach należy  izolować cieplnie. 

W najniższych punktach instalacji c.o.: i przy grzejnikach  należy montować zawory 
odcinające kulowe z kurkiem spustowym. Umożliwi to spuszczenie wody z części  lub 
całości instalacji 

Przy przejściach przez stropy i ściany osadzić tuleje ochronne. 

Dla wszystkich pomieszczeń przewidziano grzejniki panelowe z blachy stalowej   
typu 22, 33    o wymiarach  H  /wysokość /  × L /długość/ . 

Typy i wymiary poszczególnych grzejników naniesiono na rzutach . 

Dopuszcza się zainstalowanie innego typu grzejników spełniających podane w 
niniejszym opracowaniu warunki eksploatacyjne i techniczne.  

Przewidziano grzejniki z podejściami bocznymi . Przy każdym grzejniku należy 
zamontować zawory termostatyczne. Na powrotach przy każdym grzejniku 
montować zaworki odcinające na klucz imbusowy. 

Odpowietrzenie instalacji realizowane jest przez samoczynne, automatyczne zawory 
odpowietrzające ze stopką umieszczone  bezpośrednio przy grzejnikach. 
 
6.  REMONT HYDRANTÓW. 

Dla remontowanych pomieszczeń przewidziano wymianę starych hydrantów na nowe 
hydranty p.poż. HP 25 mm z wężem półsztywnym – w miejscu istniejących 
hydrantów. Hydranty zasilić z istniejącej instalacji p.poż. z istniejących pionów 
wodociągowych instalacji przeciwpożarowej.  

1. Zasięg hydrantów wewnętrznych w poziomie powinien obejmujmować całą powierzchnię 

chronionego budynku  z uwzględnieniem długości odcinka węża hydrantu wewnętrznego 

oraz efektywnego zasięgu rzutu prądu gaśniczego 3 m - przyjmowanego dla prądów 

rozproszonych stożkowych. 

2. Zawory odcinające hydrantów wewnętrznych będą umieszczone na wysokości 1,35±0,1 m 

od poziomu podłogi. 

3. Przed hydrantem wewnętrznym będzie zapewnia dostateczną przestrzeń do rozwinięcia 

linii gaśniczej. 

4. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa będzie zasilana z zewnętrznej sieci 

wodociągowej przeciwpożarowej w sposób zapewniający: 



• minimalną wydajność poboru wody mierzoną na wylocie prądownicy hydrantu 25 mm -  

1,0 dm3/s, oraz ciśnienie na zaworze odcinającym zapewniające wydajność 1,0 dm3/s,  

z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądownicy, i nie będzie mniejsze niż  

0,2 MPa,  

• możliwości jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku (lub w jednej strefie 

pożarowej) z  dwóch sąsiednich hydrantów wewnętrznych. 

5. Przewody instalacji, z której będzie pobierana będzie woda do gaszenia pożaru, zostaną 

wykonana z materiałów niepalnych.  

6. Średnice nominalne przewodów zasilających, na których zaprojektowano instalację 

hydrantów wewnętrznych, nie jest mniejsza niż  DN 25 i zapewnia wymagane parametry 

pracy hydrantów wewnętrznych. 

7. Możliwość poboru wody do celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach 

ciśnienia i wydajności w budynku, będzie zapewniona niezależnie od stanu pracy innych 

systemów bądź urządzeń.  

Po wykonaniu instalacji montażu hydrantów wykonać płukanie instalacji i próbę 

szczelności przy ciśnieniu 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego.  

 
7.UWAGI KOŃCOWE. 
 
Całość robót wykonać zgodnie z "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I 
ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" cz.II , Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe. 
 
 
 
                                                                          Opracował: 
                                                                                       mgr inż. A. Rychlińska 



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut hallu na parterze - instalacja c.o./wymiana

hydramtów.

Skala

1:150

Autor:

nr uprawnień:

ngr inż. Aneta Rychlińska

Nr upr. 346/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 1/S

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut Sali Arnosta na parterze - instalacja

c.o./wymiana hydrantów.

Skala

1:50

Autor:

nr uprawnień:

ngr inż. Aneta Rychlińska

Nr upr. 346/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 2/S

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut I piętra - instalacja c.o./wymiana

hydrantów.

Skala

1:100

Autor:

nr uprawnień:

ngr inż. Aneta Rychlińska

Nr upr. 346/00/DUW

145/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 3/S

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156



Inwestor: Muzeum Ziemi

Kłodzkiej w Kłodzku

ul. Łukasiewicza 4   57-300

Kłodzko

Obiekt: Remont w obiekcie

zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej

w Kłodzku

Faza projektowa PB

Adres budowy: 57-300 Kłodzko  ul. Łukasiweicza 4   nr dz. 44, AM-1, obręb 0010

Centrum

Rzut klatki schodowej w poziomie III piętra i

strychu - instalacje co./wymiana hydrantów.

Skala

1:50

Autor:

nr uprawnień:

ngr inż. Aneta Rychlińska

Nr upr. 346/00/DUW

----

----

----

----

08.2018 r.

Opracował:

Sprawdził:

Rys. nr 4/S

MD Projekt M. Krajnik 57-300 Kłodzko ul.

Połabska 1/12 tel. 601 777 156
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PROJEKT BUDOWLANY 
 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

Remont w obiekcie zabytkowym  
Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku 

 
ul. Łukasiewicza 4, 57 - 300 Kłodzko 

Działka Nr 44, AM1, Obręb 0010 Centrum 
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OPIS TECHNICZNY 

1. Informacje ogólne 

1.1  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji:  
"Remont w obiekcie zabytkowym Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku" 

1.2  Podstawa opracowania 

− zlecenie wykonania projektu, 

− umowa sprzedaży energii elektrycznej, 

− podkłady architektoniczne, 

− uzgodnienia międzybranżowe, 

− obowiązujące przepisy i normy. 

1.3  Zakres opracowania 

 Opracowanie obejmuje następujące instalacje elektryczne: 

− Układ zasilania obiektu, 

− Instalacja oświetlenia, 

− Instalacja oświetlenia awaryjnego 

− Instalacja gniazd wtykowych, 

− Instalacja zasilania odbiorów siłowych, 

− Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa, 

− Ochrona przeciwprzepięciowa,  

− Instalacja uziemienia, 

− Instalacja połączeń wyrównawczych, 
 Powyższy zakres realizowany będzie w wybranych pomieszczeniach na Parterze,  
 w pomieszczeniach na 1 Piętrze i na klatce schodowej 
 Projekt nie obejmuje: 

− instalacji teletechnicznych, 

− instalacji sygnalizacji pożaru 

2. Instalacje elektryczne 

2.1  Zasilanie Obiektu w energię elektryczną 

2.1.1 Stan istniejący 

Istniejący zabytkowy obiekt Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zlokalizowany przy ul. Łukasiewicza 4 w Kłodzku, 
zasilany jest prądem przemiennym 3 – fazowym, w układzie 4 – przewodowym, na napięcie 230V/400V, 50Hz 
z istniejącej sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, poprzez istniejące złącze kablowe ZK3 Dostawcy 
energii, wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku przy ul. Łukasiewicza 4. 
Miejscem przyłączenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu, miejscem 
dostarczenia energii elektrycznej i granicą eksploatacji między Dostawcą energii, a Odbiorcą, są zaciski 
prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku instalacji Odbiorcy.  
Z ww. złącza kablowego wyprowadzona jest wewnętrzna kablowa linia zasilająca. Linia ta zasila rozdzielnicę 
główną RGnn, wbudowaną w ścianę wewnętrzną budynku, w recepcji/holu głównym. W rozdzielnicy 
zamontowany jest półpośredni rozliczeniowy układ pomiarowy do rozliczeń z Dostawcą energii. Rozdzielnica 
wyposażona jest w Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP), sterowany przyciskami wyzwalającymi, 
zlokalizowanymi w sieci wejściowej od ul. Łukasińskiego i przy wyjściu na dziedziniec z sali Arnosta. 
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Z rozdzielnicy głównej, z pól za wyłącznikiem PWP, zasilane są wszystkie instalacje obiektu, wraz z centralą 
systemów instalacji przeciwpożarowych. 

2.1.2 Przebudowa układu zasilania obiektu 

W związku z planowanym remontem obiektu projektuje się przebudowę układu zasilania obiektu w energię 
elektryczną, w celu zwiększenia pewności ochrony przeciwpożarowej obiektu. 
Istniejący zabytkowy obiekt Muzeum Ziemi Kłodzkiej, zlokalizowany przy ul. Łukasiewicza 4 w Kłodzku, 
zasilany będzie, jak dotychczas, prądem przemiennym 3 – fazowym, w układzie 4 – przewodowym, na 
napięcie 230V/400V, 50Hz z istniejącej sieci elektroenergetycznej Dostawcy energii, poprzez istniejące złącze 
kablowe ZK3 Dostawcy energii, wbudowane w ścianę zewnętrzną budynku przy ul. Łukasiewicza 4. 
Miejscem przyłączenia do sieci energetycznej Tauron Dystrybucja S.A., Oddział w Wałbrzychu, miejscem 
dostarczenia energii elektrycznej i granicą eksploatacji między Dostawcą energii, a Odbiorcą, będą, jak 
dotychczas, zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu kablowym, w kierunku 
instalacji Odbiorcy.  

2.1.2.1  Wewnętrzna, kablowa linia zasilająca nn 

Istniejącą, wewnętrzną linię zasilającą ze złącza kablowego ZK3 Dostawcy energii należy zdemontować. 
Z istniejącego złącza kablowego ZK3 Dostawcy energii, należy wybudować nową kablową, wewnętrzną linię 
zasilającą WLZ: N2XH FE180/E90 4x120mm2 + N2XH-J FE180/E90 1x70mm2, wykonaną w układzie sieci  
TN – S. WLZ ma być wykonana kablem niepalnym, z uwagi na konieczność zasilania urządzeń ochrony 
przeciwpożarowej. Linia ma być układana z zastosowaniem certyfikowanych uchwytów kablowych, 
stosowanych w ochronie przeciwpożarowej.  
Linię WLZ należy wprowadzić na zaciski podstaw bezpiecznikowych, w polu zasilającym przebudowywanej 
rozdzielnicy głównej RGnn Obiektu, zabudowanej w przystosowanej do tego celu wnęce, w Holu głównym / 
Recepcji, na Parterze obiektu.  
Ze złącza do budynku kabel należy wprowadzić przez uprzednio wykonane przepusty. Przepusty z osłon 
rurowych PVC, po ułożeniu kabla, należy uszczelnić masami odpornymi na działanie ognia, wody i gazu. 
Przepusty mają mieć klasę odporności ogniowej ścian, a przestrzeń między przepustem instalacyjnym  
a ścianą wypełniona ma być masą ogniochronną o klasie odporności ogniowej ściany.  

2.1.2.2 Rozdzielnica główna RGnn 

Istniejącą rozdzielnicę główną należy zdemontować. 
Zaprojektowano nową rozdzielnicę główną RGnn 1kV/230V/400V/50Hz/160A/10kA, przystosowaną do 
zasilania urządzeń ochrony przeciwpożarowej i przystosowaną do pracy w układzie sieci TN – S. 
Rozdzielnica wykonana będzie, jako szafa wbudowana w obudowach metalowych, przystosowana do 
zabudowy aparatury skrzynkowej, modułowej i kompaktowej na szyny TH35 i TH60.  
Wnęka, w której zamontowana będzie Rozdzielnica główna RGnn ma być osłonięta atestowanymi drzwiami 
przeciwpożarowymi EI60. 
(Wyłączeniu pożarowemu Przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie będzie objęte pole zasilające z 
rozliczeniowym półpośrednim układem pomiarowym i sekcja pożarowa, które będą po napięciem w czasie 
akcji pożarowej) 
Za układem pomiarowym, a przed wyłącznikiem pożarowym należy wykonać sekcję pożarową.  
Z sekcji pożarowej zasilana ma być  istniejąca centrala pożarowa, zlokalizowana na ścianie w Holu głównym .  
 
W polu zasilającym rozdzielnicy RGnn należy zamontować, przed rozliczeniowym układem pomiarowym, 
kompaktowy rozłącznik izolacyjny 160A. Aparat musi być przystosowany do plombowania. 
Jako Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zastosowany ma być istniejący rozłącznik kompaktowy DPX 160A 
3P, wyposażony w wyzwalającą cewkę wzrostową. Wyłącznik pożarowy zamontowany ma być za układem 
pomiarowym i za sekcją pożarową.  
W sekcji odpływowej rozdzielnicy głównej RGnn należy przygotować pola odpływowe dla istniejących  
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i projektowanych rozdzielnic elektrycznych w obiekcie. 
Pola odpływowe, wyposażone mają być w małogabarytowe modułowe rozłączniki z bezpiecznikami, 
małogabarytowe podstawy bezpiecznikowe, wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A,40A/0,03A, charakterystyka A/AC, do zabudowy modułowej, na 
szyny TH35 i TH60.  
W rozdzielnicy RGnn należy zamontować ograniczniki przepięć klasy T1+T2,  
Z rozdzielnicy RGnn należy zasilić wszystkie rozdzielnice projektowane w budynku. 

2.1.2.3 Rozliczeniowy układ pomiarowy 

W projektowanej rozdzielnicy RGnn należy odtworzyć, zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi 
Dostawcy energii, półpośredni, rozliczeniowy układ pomiarowy. 

2.1.2.4 Wyłącznik pożarowy 

Funkcję Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu pełnić będzie istniejący, przeniesiony ze zdemontowanej 
starej rozdzielnicy głównej, rozłącznik kompaktowy DPX 160A 3P z wyzwalaczem wzrostowym 230V AC. 
Rozłącznik ten zabudowany w rozdzielnicy głównej RGnn za układem pomiarowym i za sekcją pożarową.  
Lokalizacja istniejących przycisków wyzwalających cewkę Przeciwpożarowego Wyłącznika Prądu pozostają 
bez zmian (ściana Holu wyjściowego z obiektu i ściana na klatce schodowej przy wyjściu na dziedziniec 
wewnętrzny z Sali Arnosta) .  
Przewody łączące przyciski wyzwalające z wyłącznikiem PWP pozostają bez zmian. 

2.1.2.5 Rozdział energii 

Rozdzielnice istniejące, do pozostawienia, zasilane mają być istniejącymi liniami zasilającymi, 
wyprowadzonymi z odpowiednich pól odpływowych w projektowanej rozdzielnicy RGnn.  
Rozdzielnice projektowane, zasilane mają być nowymi, projektowanymi  liniami zasilającymi, 
wyprowadzonymi z odpowiednich pól odpływowych w projektowanej rozdzielnicy RGnn. 

2.1.2.6 Rozdzielnice kondygnacyjne i funkcyjne 

Istniejące rozdzielnice T2, TO (zasilanie instalacji elektrycznych na 1 Piętrze), TSM (zasilanie urządzeń 
multimedialnych w sali multimedialnej) na 1 Piętrze należy zdemontować. 
Dla zasilania instalacji elektrycznych na 1 Piętrze zaprojektowano: nową rozdzielnicę RE1, nową rozdzielnicę 
RE2 (zastępującą rozdzielnice T2 i TO), oraz wymianę rozdzielnicy TSM na nową rozdzielnicę RSM. 
Instalacje na balkonie  nad Salą koncertową zasilane mają być z projektowanej rozdzielnicy RE3.1, zasilanej 
z rozdzielnicy RE3. 
Rozdzielnice RE1, RE2, zaprojektowano jako szafy metalowe do wbudowania w ściany budynku, rozdzielnicę 
RSM, jako szafę metalową do zabudowy naściennej, o parametrach 1kV/230V/400V50Hz/63A/6kA, RE3 - 
1kV/230V/400V50Hz/160A/6kA przystosowane do zabudowy aparatury kompaktowej i modułowej na szyny 
TH35, TH60, stopień ochrony  IP40.  
Pola odpływowe wyposażone mają być w wyłączniki instalacyjne o charakterystyce B i C, wyłączniki 
przeciwporażeniowe różnicowoprądowe 25A/0,03A charakterystyka A i AC, do zabudowy na szyny TH35, 
TH60.  W rozdzielnicach należy zamontować ograniczniki przepięć klasy T2. 

2.1.2.7 Linie zasilające w budynku 

Istniejące linie zasilające do demontowanych rozdzielnic T2, TO, TSM należy zdemontować. 
Nowe, projektowane linie zasilające K1, K2, KSM: YKXS 5x16,  K3: YKXS 5x35, K3.1: YKXS 5x10, do 
projektowanych rozdzielnic, odpowiednio RE1, RE2, RSM, RE3, RE3.1 należy układać podtynkowo, w 
bruzdach, w konstrukcjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo, z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu 
nośnego, w zależności od technologii podłoża. Przejścia przez stropy i ściany należy wykonywać w 
przepustach rurowych.  



 

                                                                                                                   

5 

 

                                                                                                                    

 

 

Przepusty z osłon rurowych PVC, po ułożeniu kabli, należy uszczelnić masami odpornymi na działanie ognia, 
wody i gazu. Przepusty mają mieć klasę odporności ogniowej ścian i stropów, a przestrzenie między 
przepustami instalacyjnymi a ścianami i stropami wypełnione mają być masami ogniochronnymi o klasie 
odporności ogniowej ścian i stropów. 

2.2 Instalacja oświetlenia 

2.2.1 Uwagi ogólne 

Istniejące instalacje oświetleniowe w remontowanych pomieszczeniach obiektu należy zdemontować. 
Projektowane instalacje oświetleniowe należy wykonać przewodami 3 – żyłowymi, 4 – żyłowymi,  
5 – żyłowymi, jako instalacje podtynkowe, w bruzdach, w konstrukcjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo,  
z zastosowaniem odpowiedniego osprzętu nośnego, w zależności od technologii podłoża.  
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony. 
Należy stosować przewody kabelkowe o poziomie izolacji 750V. 
We wszystkich projektowanych oprawach oświetleniowych należy stosować zapłonniki elektroniczne EVG. 
We wszystkich projektowanych oprawach  oświetleniowych zaleca się stosować, jako źródła światła, moduły 
LED.  
Sterowanie oświetleniem podstawowym we wszystkich pomieszczeniach realizowane ma być łącznikami 
lokalnymi, zamontowanymi w tych pomieszczeniach. 
Zdemontować należy wbudowane w ściany tablice sterujące oświetleniem w pomieszczeniach 
remontowanych. 
Sterowanie oświetleniem podstawowym w ciągach komunikacyjnych poziomych i na klatce schodowej 
realizowane będzie łącznikami schodowymi. Dopuszcza się zastosowanie przycisków oświetleniowych, 
wyzwalających przekaźniki bistabilne i styczniki w poszczególnych rozdzielnicach.  
Obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi 
różnicowoprądowymi.  
Należy zapewnić następujące natężenie oświetlenia w odpowiednich pomieszczeniach: 
a. spoczniki klatek schodowych – 100lx,  
b. schody – 150lx,  
c. korytarze – 100lx, 
d. sanitariaty – 200lx, 
e. Hol główny – 300lx, 
f. pomieszczenia biurowe – 300lx, 

2.2.2 Oprawy oświetlenia podstawowego 

Istniejące, ozdobne, zabytkowe oprawy oświetleniowe zwieszakowe, kinkiety ścienne, projektory na szynach 
należy pozostawić, zgodnie z wytycznymi Architekta.  
Na Parterze, w Holu wejściowym i w Sali Wystawienniczej na Piętrze należy zastosować liniowe zwieszakowe 
belki oświetleniowe, zamiast opraw dotychczasowych.  
Pomieszczenia należy doświetlić projektowanymi kinkietami i plafonierami nasufitowymi. 
Na klatce schodowej należy wymienić oprawy zwieszakowe na nowe. 
Lokalizację opraw oświetleniowych, wraz z danymi charakterystycznymi opraw oświetleniowych i wytycznymi 
Architekta przedstawiono na rzutach budynku. 

2.2.3 Podświetlenie witryn wystawienniczych 

We wnękach wystawienniczych należy wyprowadzić wypusty oświetleniowe dla zasilania przewidywanych 
opraw podświetlających eksponaty. Sterowanie realizowane ma być oświetleniowymi łącznikami naściennymi. 
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2.2.4 Oświetlenie awaryjne 

2.2.4.1 Informacje ogólne 

Oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone mają być w źródła światła z zapłonnikami elektronicznymi, oraz 
w elenktroinwertery indywidualne z bateriami Cd-Ni z czasem podtrzymania 1h. 
Każda oprawa przeznaczona do pracy w trybie awaryjnym przystosowana ma być do trybu pracy M – 
Awaryjno – sieciowej – pracuje na zasilaniu sieciowym, a w przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje 
przełączenie w tryb pracy awaryjnej. 
Projektowane oprawy wyposażone mają być w następujące układy: 

− układ kontroli ładowania, zapobiegający przeładowaniu akumulatorów, 

− układ kontroli rozładowania, zapobiegający nadmiernemu rozładowaniu akumulatorów, 

− układ automatycznego przełączania z trybu pracy sieciowej w tryb pracy awaryjnej, 

− układ sygnalizacji LED, kontrolujący parametry pracy oprawy, 

− system autotestu. 
Zasilanie obwodów oświetlenia awaryjnego – oświetlenie kierunków ewakuacji – oprawy EW1 i oprawy 
awaryjne miejscowe, przestrzeni otwartych i ewakuacyjne – należy wykonać przewodami wyprowadzonymi z 
obwodów oświetlenia podstawowego, oświetlającego te same obszary. Przy zaniku napięcia w obwodzie 
oświetlenia podstawowego ma nastąpić załączenie oświetlenia awaryjnego w tym obszarze. 
Wymagane natężenie oświetlenia awaryjnego dróg komunikacyjnych wynosi min. 5 lux na podłodze wzdłuż 
środkowej linii drogi ewakuacyjnej; a natężenie oświetlenia przy stanowisku hydrantowym ma wynosić min. 5 
lux. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w ochronnych przepustach rurowych,  
np. RVS 28. 
Oświetlenie awaryjne musi posiadać odpowiednie atesty wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze 
Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.  

2.2.4.2 Oświetlenie kierunków ewakuacji z piktogramami 

Oświetlenie kierunków ewakuacji należy wykonać w ciągach komunikacyjnych obiektu.  
Zadaniem oświetlenia kierunków ewakuacji jest wskazanie najkrótszej drogi ewakuacji z obiektu.  
Znaki należy umieścić przy drzwiach wyjściowych, przy miejscach skrętu dróg komunikacyjnych. 
Zaprojektowano instalację podświetlanych wewnętrznie znaków ewakuacyjnych, oznaczonych symbolem EW.  

2.2.4.3 Oświetlenie dróg ewakuacyjnych 

Zaprojektowano oświetlenie awaryjne dróg ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe itp.) w oparciu o 
oprawy oświetlenia awaryjnego, opisane symbolami AW2. Oprawy awaryjne oznaczone symbolem AW1 
należy pozostawić lub zmienić lokalizację zgodnie z wytycznymi na rzutach. 

2.2.4.4 Oświetlenie miejscowe 

Oświetleniem punktowym, miejscowym, realizowanym przy pomocy opraw AW1,AW2 oświetlane awaryjnie 
będą stanowiska z zamontowanym sprzętem przeciwpożarowym (hydranty. 

2.3 Instalacja gniazd wtykowych  

Istniejącą instalację gniazd wtykowych w wybranych pomieszczeniach na Parterze należy uzupełnić o nowe 
gniazda, zlokalizowane zgodnie z rzutami. Obwody nowych gniazd mają być zasilane z rozdzielnicy RGnn. 
Istniejącą instalację gniazd wtykowych w pomieszczeniach na Piętrze należy zdemontować. 
Projektowane instalacje gniazd wtykowych należy wykonać przewodami YDYżo 3x2,5, jako instalacje 
podtynkowe, w bruzdach, w konstrukcjach ścianek g-k, naściennie / podsufitowo, z zastosowaniem 
odpowiedniego osprzętu nośnego, w zależności od technologii podłoża.  
W pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności należy stosować osprzęt szczelny i II kl. ochrony. 
Obwody należy zabezpieczyć wyłącznikami instalacyjnymi, oraz wyłącznikami przeciwporażeniowymi 
różnicowoprądowymi.  
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Instalację wykonać należy w układzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi żyłami ochronnymi.  

2.4 Odbiory siłowe 

Wszystkie odbiory siłowe o mocy powyżej 1kW zasilane mają być indywidualnymi obwodami z 
projektowanych, odpowiednich rozdzielnic w obiekcie.  

2.5 Ochrona przetężeniowa i przeciwporażeniowa 

Ochronę dodatkową od porażeń elektrycznych należy wykonać z zastosowaniem samoczynnego wyłączania 
zasilania oraz miejscowych połączeń wyrównawczych. System samoczynnego wyłączania zasilania 
zrealizowany będzie poprzez zastosowanie zabezpieczeń obwodów elektrycznych wyłącznikami 
instalacyjnymi, wkładkami topikowymi, oraz dla obwodów wymagających szczególnej ochrony od porażeń, 
wyłącznikami przeciwporażeniowymi różnicowo-prądowymi. Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie 
wykonane mają być w układzie sieci TN-S, z wydzielonymi żyłami neutralnymi N i ochronnymi PE. 

2.6 Ochrona przeciwprzepięciowa 

Podstawową ochronę od przepięć elektrycznych, powstałych wskutek bezpośredniego wyładowania 
atmosferycznego w budynek stanowić będzie istniejąca instalacja odgromowa obiektu i połączenia 
wyrównawcze.  
W rozdzielnicy głównej RGnn realizowana będzie dwustopniowa ochrona przeciwprzepięciowa realizowana 
ochronnikami klasy T1+T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 60kA, 8/20µs.  
W rozdzielnicach elektrycznych RE1, RE2, RSM, dodatkową ochronę przeciwprzepięciową realizować będzie 
się poprzez zastosowanie: ograniczników przepięć – klasa T2, poziom ochrony 1,2kV/5kA, 15kA, 8/20µs.  
Celem zastosowanej dodatkowej ochrony przeciwprzepięciowej jest ochrona instalacji i urządzeń przed 
skutkami przepięć łączeniowych i przepięć spowodowanych wyładowaniami atmosferycznymi. 

2.7 Połączenia wyrównawcze 

Główną szynę uziemiającą GSU należy zainstalować we wnęce rozdzielnicy RGnn połączyć ją z istniejącym 
uziomem otokowym obiektu. 
Na Piętrze, w sąsiedztwie rozdzielnic RE1 i RE2 należy, w puszkach podtynkowych zamontować lokalne 
szyny uziemiające LSU i połączyć je przewodami miedzianymi, 1 – żyłowymi, LYżo 10mm2, układanymi  
w rurkach ochronnych, prowadzonymi podtynkowo i w pionach instalacyjnych, z główną szyną GSU.  
Instalacją połączeń wyrównawczych na Piętrze, należy objąć wszystkie instalacje i urządzenia metalowe 
jednocześnie dostępne, pomiędzy którymi mogą pojawić się różnice potencjałów, stanowiące zagrożenie dla 
życia.  
Jako przewody wyrównawcze należy wykorzystać metalowe stałe elementy wyposażenia obiektu, takie 
przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniające ciągłość połączeń elektrycznych. Połączenia lokalne, 
kondygnacyjne, z szynami lokalnymi LSU, należy wykonać przewodami LY2,5mm2 układanymi w rurkach 
ochronnych podtynkowo.  

3. Odbiór obiektu 
Sprawdzenie poprawności realizacji robót wykonywać wg PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego 
napięcia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogólnych i instrukcji producenta.  
Wszystkie wyroby budowlane, urządzenia powinny być oznakowane znakami budowlanymi CE lub B. 
Urządzenia stosowane w ochronie przeciwpożarowej muszą posiadać odpowiednie atesty wydane przez 
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 
Do odbioru końcowego należy przedstawić komplet protokołów pomiarowych po stronie nn. 
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4. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji 
W celu bezpiecznego wykonania inwestycji należy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” 
zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 
27.08.2002r. 
W planie należy przewidzieć zapewnienie bezpieczeństwa robót: 
- trwających powyżej 30 dni roboczych z przewidywanym zatrudnieniem większym niż 5 pracowników 

przy pracochłonności robót przewidywanej na około 700 osobodni.  
 

5. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. – Prawo Budowlane (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2018r, poz.1202 z późn. 

zmianami/, 
2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z 

późn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw. 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003), 
5. N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 
6. Arkusze Normy PN-HD 60364 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia.” 
7. PSEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”, 
8. PN-84/E-02033 „Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym”, 
9. PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne. 
10. PN-EN 50172 „Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego”, 
11. PN-HD 60364-6 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Sprawdzanie.” 
12. PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
13. PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
14. PN-EN 60909: 2002 (U) Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0: 

Obliczanie prądów. 
15. PN-IEC 60364-482 „Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.” 
16. Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych terenów (Dz. U. z 2010 Nr 109 
poz. 71). 

 
 
 
 
 
         Opracowanie: 
 
         mgr inż. Ryszard Kulczak  




































